
                                             ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ                                 Анекс бр. 2
Набавка малог ватрогасног возила за потребе

 Професионалне ватрогасне јединице Градишка

Назив понуђача: _____________________________________

Понуда бр. __________________________________________

Датум понуде: _______________________________________
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Рб Опис роба
Јединица

мјере
Количина

       Јединична цијена
без ПДВ-а 

Укупна цијена
без ПДВ-а

 (4 x 5)

1

Набавка  малог  ватрогасног
возила  за  потребе
Професионалне  ватрогасне
јединице  Градишка,  према
Техничким  карактеристикама,
које  су  саставни  дио  овог
обрасца за цијену понуде.

Ком. 1

Укупна цијена у КМ без ПДВ-а:

Попуст у износу од             %:

Укупна цијена у КМ с попустом без ПДВ-а:

ПДВ на цијену понуде (с урачунатим попустом):

Укупна цијена за уговор:

                                                                                                       Овлаштено лице понуђача

                                                                               М.П.                _______________________

Напомена:
1. Цијене морају бити изражене у КМ. За сваку ставку у понуди мора се навести

цијена.
2. Цијена понуде се исказује без ПДВ-а и садржи све накнаде које уговорни

орган  треба  платити  понуђачу.  Уговорни  орган  не  смије  имати  никакве
додатне трошкове осим оних који су наведени у овом обрасцу.

3. У случају разлика између јединичних цијена и укупног износа, исправка ће
се извршити у складу са јединичним цијенама.

4. Јединична  цијена  ставке  се  не  сматра  рачунском  грешком,  односно  не
може се исправљати.

5. Ако понуђач није ПДВ обвезник,  не исказује ПДВ и у обрасцу за цијену
понуде, на мјесту гдје се уписује припадајући износ ПДВ-а, уписује 0,00.

  



ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

1. ВАТРОГАСНО ВОЗИЛО - ШАСИЈА:

Основне техничке карактеристике за шасију:
 Укупна дозвољена маса мин. 8000 кг
 Мотор ЕУРО 5 мин, 4 тактни турбо-дизел
 Снага мотора адекватна за погон ватрогасне надоградње
 Ручни мјењач мин. 5+1 степени
 Диск кочнице на предњој и задњој осовини
 Мјерач броја обртаја
 Дигитални тахограф
 Без ограничења брзине
 Боја кабине црвена РАЛ 3000
 Међуосовинско растојање мин 3300 мм, мах. 3900 мм
 Дупла кабина са сједалима 1+2+4 и четворо врата
 Година производње шасије 2019
 Сервохидраулично управљање
 Кочиони систем АБС
 Систем против проклизавања - АСР
 Еластично, комфорно и по висини подесиво возачево сједиште
 Централно закључавање са даљинским управљањем
 Електрична стакла - напријед
 Прикључак за вучу возила напријед и назад – напред алке
 Пнеуматици М+С
 Назад дупли пнеуматици
 Ојачан алтернатор мин. 24\//110А
 Звучни сигнал за вожњу уназад
 Габаритна свјетла
 Завјесице напријед
 Два подметача за точкове
 Гумене патоснице у кабини
 Резервни точак са носачем и потребном опремом (алатом)
 Дизалица
 Задња шајба незастакљена
 Гаранција мин. 24 мјесеца

2. НАДОГРАДЊА МАЛОГ ВАТРОГАСНОГ ВОЗИЛА:

Надоградња  мора  бити  израђена  по  стандардима  и  додатним  захтјевима  наручиоца.
Израда  мора  бити  од  квалитетних  нерђајућих  материјала  алуминијум  и  умјетна  маса,
остале изведбе нису прихватљиве!

2.1. ПРОСТОР ЗА ПОСАДУ:

Уградити радио станицу коју испоручује наручилац и није предмет набавке.
Уградити пуњач за преносну акумулаторску лампу МаgLitе или еквивалент, 2 ком (испорука
са лампама).



Уградити  пуњач за  преносну радио  станицу 2х  (радио  станице са  пуњачем испоручује
наручилац и нису предмет набавке).
На кров кабине уградити свјетлосно-звучни алармни уређај и уређај преко којег је могуће и
оглашавање (говор).
На предњој страни возила у маску уградити двије плаве бљескалице.

2.1. НАДОГРАДЊА:

Помоћна шасија од челичних профила треба да је интегрисана у надоградњу и уз помоћ
еластичних  машинских  елемената  везана  на  подвоз  возила,  како  би  пружила торзиону
отпорност на деформације.
Носива конструкција је израђена од нехрђајућих материјала - АЛУ профила, који међусобно
граде чврсту и стабилну конструкцију.
Преградни  зидови,  полице  и  ладице  су  израђени  од  нерђајућег  материјала,  лаке
алуминијумске легуре.
Алуминијумске полице и извлачне ладице су постављене на АЛУ профилне водилице, који
дозвољавају произвољно подешавање висине, као и касније додавање и пуњење возила са
опремом.
За приступ опреми поставити на сваку страну по двије алуминијумске ролетне. Изведба
мора бити са механизмом за затварање БарЛоцк са бравом (исти кључ, мора закључавати
сва врата,  ролетне).  Све боксове за опрему добро освјетлити,  расвјетна тијела ЛЕД се
аутоматски пале подизањем ролетни.
Задње плаве бљескалице у ЛЕД технологији поставити у горњем дијелу надоградње.
У  надоградњи је  потребно  предвидјети  мјесто  за  сву  опрему,  која  мора  бити  у  малом
навалном возилу а не налази се у кабини возила (радио станица, лампе, јакне,...) али и на
крову надоградње (љестве, подметачи,...).
За сваки дио опреме мора бити обезбјеђено мјесто, за опрему која се налази у кутијама,
обезбједити позицију за кутију а такође испоручити и кутију.
При пројектовању распореда опреме потребно је у обзир узети сљедеће:
Извести и монтирати носаче за цијеви на бочним странама возила.
Носаче  израдити  од  нерђајућег  материјала,  опремити  их  означеним  тракама  за
обезбјеђивање цијеви од испадања.
Систем затварања је чичак нашивен на траку.
Израдити и поставити носаче изолационих апарата и носаче за резервне боце (2 х носач
ИА + заштитне маске и 2 х носач резервне боце).
Извести  уређај  за  одржавање  напона  акумулатора,  прикључење  са  вањске  стране  на
надоградњи иза возача.
Сва  опрема  мора  бити  постављена  у  носаче  дизајниране  према  опреми  и  означена
натписима или симболима на српском језику. У случају да је у питању сложенији уређај
поставити краће упутство за сигурно и правилно кориштење.
Тежу  и  робуснију  опрему  поставити  ниже  ради  лакшег  приступа  у  договору  са
инвеститором.

Надоградња - кров на надоградњи:

Надоградњу покрити са алуминијумским ребрастим лимом против клизања или еквивалент.
Кров мора бити проходан.
На крову поставити алуминијумске кутије за смјештај опреме која се не може смјестити у
надоградњи возила, (опрема која се не може смјестити на покретној стијени).
На лијевој и десној страни надоградње у повишеним рубовима уградити расвјетна тијела
минималне снаге 1500 лумена намјењеним освјетљавању ближе околине возила 2х лијево
и 2х десно. Укључење расвјете је у кабини на арматурној плочи возила.
Исто  тако  је  потребно  уградити  рефлектор  једнаких  карактеристика  на  задњој  страни
возила. Рефлектор на задњем делу возила се укључује при подизању задње ролетне и
приликом убацивања мјењача у погон за назад.



За приступ  на кров надоградње поставити склопиве љестве од алуминијума на лијевој
задњој страни возила. На крову поставити сигурносне ручке.
Направити и поставити носач за тродјелне љестве на десној страни крова надоградње и
испоручити заједно са љествама и изведеном конструкцијом за лако спуштање истих. 

Надоградња - резервоар за воду и пумпа средњег и високог притиска:

Резервоар за воду:

Капацитет мин. 1200 литара. (прилагодити носивости возила и распореду тежине).
Резервоар поставити уздуж у средини надоградње. Резервоар израдити од полиетилена
или еквивалент, који је с вањске стране обложен са алуминијумским лимом који служи као
заштита, те обезбједити адекватну и сигурну везу са надоградњом.
На резервоару поставити прикључак за пуњење 1х опремљен са "Б" прикључком storz Ø75
мм, неповратним вентилом и слијепом спојком на ланчићу.
Резервоар опремити електронским мјерачем нивоа, приказ се врши на контролној табли код
пумпе.

Пумпа

На шасију возила уградити центрифугалну пумпу мин. капацитета 1000 л/мин при 10 бара и
230 л/мин при 40 бара (доставити техничке карактеристике са сликом). Пумпа мора имати
вањски  усис  са  отвором  А  са  стабилном  и  слијепом  спојком  са  вакум  уређајем,  са
аутоматским укључивањем и искључивањем, висина усисавања мин 3,0 м.
Пумпа омогућава појединачни рад степена високог и средњег притиска, као и истовремени
рад са средњим и високим притиском.
Пумпа  мора  бити  снабдјевена  вентилом  сигурности  од  прекорачења  притиска  као  и
заштитом од термичког прегријавања.
Два (2) тлачна излаза storz „Б“ на пумпи с ручним вентилом извучени са предње стране
пумпе.
Погон пумпе је преко карданског склопа и извода из мјењача (ПТО).
У  опрему  пумпе  спада  освијетљена  командна  плоча  опремљена  са  контролним
инструментима  (манометар,  ману-вакуметар,  електрични  показивач  нивоа  воде  у
резервоару, мјерач броја обртаја, бројач радних сати пумпе и вањска расвијета).
Код ниских температура обезбиједити могућност пражњења воде из система и исушивања
инсталације са ваздухом под притиском.
Витло за брзо интервенисање, средњег притиска, са цријевом дужине 30 м унутрашњег
пречника 25 мм, поставити на лијеву а витло високог притиска, са цријевом дужине 60 м
унутрашњег пречника 19 мм, на десну страну возила у задњем дијелу надоградње.
На цријеву витла средњег притиска поставити спојку storz  „Ц“ (прикључење млазнице за
воду)  а  на цријеву  витла  високог  притиска  поставити пиштољ млазницу са могућности
регулације протока воде и врсте млаза.
Ручно одмотавање и електрично намотавање витла, са кочницом.
Једна ручица за ручно намотавање (постављена у носач на надоградњи) која служи за
намотавање витла уколико дође до квара електро погона.

2.1. ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОПРЕМА

Возило  мора  бити  опремљено  са  свом  потребном  сигнализацијом  (ротациона  свјетла,
сирена, разглас).
Горњи руб увлачења ролетне на свакој страни возила мора бити опремљен рефлектором који служи
за освјетљавање околног подручја током ноћних интервенција (укључивање свјетла у кабини).
Укључивање освјетљења надоградње мора бити аутоматско, пали се отварањем врата.
У кабини уградити радио станицу, систем за управљање плавим ротационим свјетлима и
разгласом, те пуњаче за преносне светиљке Маглите или еквивалент.



У возило мора бити уграђен прикључак за одржавање напона.
Сва  електрична  инсталација  надоградње  и  уграђених  уређаја  мора  бити  изведена  из
заштићених електричних омарића са заштитом најмање ИП 55. У омарић се од акумулатора
доведе  главни  кабал,  преко  којег  се  изведе  сва  електрична  инсталација  надоградње
(сигнална  и  упозоравајућа  расвјета,  претварачи,  освјетљење,  пуњачи,  радио  станице,
сирене, додатна сигнализација за вожњу уназад, ...).
Сваки уређај мора имати осигурач који је означен и налази се у ормарићу.
Сва остала расвјетна тијела морају бити у складу са прописима у друмском саобраћају.
На задњем дијелу возила са десне стране уградити пнеуматски свјетлосни стуб са ЛЕД
свјетлима 2х100 W, висине подизања 5 м од тла.

2.1. ФАРБАЊЕ:

Боја возила

Возило мора бити офарбано по захтјеву наручиоца.
Возило је  обојено  црвеном бојом  РАЛ 3000,  доњи дио  шасије  црном бојом  РАЛ 9005,
блатобрани и браници бијелом бојом РАП 9010, а ролетне у природној боји алуминијума.

Натписи на возилу

Израдити и поставити натписе на возилу у договору са наручиоцем (инвеститором).

2.2. ДРЖАЧИ ЗА ОПРЕМУ:

У возилу израдити држаче за ватрогасну опрему по стандардима ЕУ.

Опрема која се уграђује у возило:

ОПРЕМА КОЛИЧИНА ДИН

1.3аштитна одјећа и опрема

Заштитни рефлектујући прслук 2 30711/1

Спасилачки негориви прекривач-запакован,
(цца 160x200 цм)

1 ЕН 1869

Рукавице од латекса за једнократну употребу, 
пакет 100 ком

1

Изолациони апарат 2 Обезбјеђује
наручилац

Маска за изолациони апарат 2 Обезбјеђује
наручилац

Резервна боца 6.8 l/300 bar 2 Обезбјеђује
наручилац

2.Ватрогасна опрема

Канта А10 метална 1 14405

Апарат за гашење S6 2 14406/1

Апарат за гашење CO2 5 kg 1

Метланице обичне 2



Напртњаче В 25 4

З.Цијеви, арматура и прибор

Потисна цијев Б 4 14811/1

Потисна цијев Ц 4 14811/1

Хидрантски наставак  2Б 1 14375/1

Књуч за подземни хидрант 1

Раздјелница Б/ЦБЦ 1 14345

Кључ за надземни хидрант (универзални) 1

Прелазна спојка Б/Ц 2 14342

Кључ универзални АБЦ алуминијумски 2 14822/2

Повеска Ц 4

Међумјешалица 34 (регулације 0-6%) 1

Канистер за пјену 20 литара 1

Млазница за средњу пјену 34 1

Цијевни мост 2Б 2 14820

Кука за отварање шахтова 2

4.Ручно оруђе

Хулиган тоол - алат за пружање техничке помоћи са полужном
канџом, разривачем и дијелом за сјечење метала дужине мин.
900 мм

1

Сјекира са дрвеном дршком 1

Ватрогасна сјекира 1

Лопата 1

Крамп 1

Виле 1

Метла за улицу са дршком 1

Четка за улицу са тврђим чешљем мин 50 цм 1

Ватрогасна чакља дводјелна 1

Чекић 500 г 1

Водоинсталатерска клијешта већа 1

Клијешта за арматуру, мин. Ø12 мм 1

Сандук метални са алатом петодјелни (80 дијелова) 1

5.Спасилачка опрема

Тродјелне љестве (вишенамјенске) развучене 5,4 м 1 ЕН 1147:2001



Спасилачко уже 30 m у торбици 2 14921

6.Санитетски прибор

Ранац са првом помоћи 1 14142

Крагна за фиксирање врата (универзална) 2

7.Расвјета, сигнализација, веза

Стабилна радио-станица Моторола 1 Обезбјеђује
наручилац

Ручне радио-станице Моторола с пуњачем 2 Обезбјеђује
наручилац

Ручна лампа с пуњачем Маг-лите или еквивалент 2

8.Радне машине и опрема

Радни елекгричарски алат у сандуку (не у дрвеном) 1 14885

9.Посебна опрема

Челична сајла мин. за 3500 кг (макс. до 5000 кг) дужина 5 м са 
црвеном заставицом 200x200 мм

1

10.Додатна ватрогасно техничка опрема

Моторна пила са мотиром снаге мин. 2 KW,  мач мин. 50 цм, 
тежина до 5,0 кг

1

Резервни ланац 1

Алат за моторну пилу 1

Комбиновани канистер бензин-уље 5 л + 2 л пуни 1

Држачи за изолациони апарат +маске 2

Држачи за резервне боце ИА (6,8 л /300 бар) 2

Заштитни омотачи за боце изолационих апарата, боце 
запремине 6,8 л, материјал номекс или еквивалент

4

Технички нацрти и прорачуни

Понуђач мора у понуди предочити:
o техничку спецификацију возила с основним димензијама (дужина, ширина, висина, 

међуосовинско растојање) те основним подацима о возилу.
o нацрте распореда опреме у надоградњи са три стране: лијеве, десне и задње стране

возила.
o прорачун тежине возила и осовинских оптерећења.

Код укупне тежине возила се подразумијевају сва средства за гашење, опрема као и посада
возила.
Уз понуду приложити изјаву (оригинал или овјерену) овлашћеног заступника шасије за БИХ,
да је на територију БиХ организован сервис и да је гаранција за шасију минимално 24 
мјесеца.

Превоз и тестирање возила

Превоз возила врши добављач који је дужан са својим уређајима и стручним особљем 



извести све потребне контроле и тестирања, које дефинишу техничке карактеристике 
возила. Сва тестирања се морају документовати (доставити атесте).
Изабрани добављач је дужан доставити све шеме електроинсталација, упутства за рад и 
сервисирање опреме.
Трошкови настали доказивањем техничких карактеристика иду на трошак добављача.
По испоруци возила добављач је дужан обезбједити обуку за кориштење, употребу и 
одржавање истог у трајању од 2 радна дана.
Наручилац може затражити и додатне тестове који би ишли на трошак добављача.

                                                                                                         Овлаштено лице понуђача

                                                                               М.П.                    ______________________
      

                                                                    


