SPECIFIKACIJA ZA POLOVNO VATROGASNO VOZILO 
	Redbr.
	Opis opreme
	 Ponuđeno
DA /NE
	
Napomena

	1.
	Vatrogasno prateće vozilo sa rezervoarom za prevoz vode odn. gašenje požara kapaciteta od 6.600 – 6.700 litara

	

	

	2.
	Osnovne osobine 
Godina proizvodnje: Ne starije od 2003. godine                       
	
	

	3.
	Vozilo  bez mehaničkih oštećenja
	
	

	4.
	Dimenzije: dužina max 6,o m; širina max 2,40 m, visina max 2,50 m
	
	

	5.
	Motor: Dizel motor max. 170 kW , Ekološka klasifikacija: treba da zadovolji evropske specifikacije  min. EURO 3 , Snaga motora: max 220 KS , Pređeno kilometara: max 395.000 km                                                                                                                                                          
	
	

	6.
	Pogonski sistem:  Mjenjač:  Ručni, 6 +1 brzina                                  Stražnja osovina za duple kotače , Prednja osovina za jednostruke kotače
	
	

	7.
	Ovjes:  Mehaničke višelisnate opruge na prednjoj osovini                                                        Zračni jastuci  na zadnjoj osovini. Regulacija dizanja i spuštanja iz kabine.
	
	

	8.
	Podvozje vozila: Pogon: zadnji                                                 Opterećenje prednje osovine  min. 4.000 kg                                                                  Dopušteno opterećenje zadnje osovine min.  8.000 kg
Gume: pogodne za upotrebu na javnim cestama,
 Upravljanje na lijevoj strani, 
	
	

	9.
	Kočioni sistem:
 Kočnica: Dvostruki kružni (zračni) hidraulični sistem kočenja  
                ABS kočnice; 
Ručna: Pneumatska kočnica sa zračnim cilindrima s   
            akumulacijom opružne sile    
	
	

	10.
	Elektro oprema: Elektro sistem 24V; Baterije min. 2x12V/115Ah; 
Rotacijska svjetla:
 Nove rotirke , dva komada,  dimenzije (cm) : 20 x 14 x 6 ( težina 1 kg/1 komad)  24 LED-a , 72W , 12/24V; 1 LED-3W  na krovu kabine; U prednjoj maski ugrađene dvije LED flash bljeskalice 3 x 3 w;  dimenzija 11 x 6 x 5,6 cm sa četiri modula rada; Unutar kabine smještena upravljačka konzola za vatrogasnu sirenu sa pojačalom i prekidačima  i eksternim mikrofonom. Unutar prostora za motor smještena vatrogasna uža sirena snage 100 W. Na zadnjem dijelu nadogradnje postavljene dvije LED flesh bljeskalice plave boje, 6 LED- a x 3 Wata = 18 Wati, osam modula bljeskanja, dimenzija CM: 3,2 x 3,2 x 1 cm
	
	

	11.
	Kabina vozača:  S mjestom za vozača i suvozača                      (trambus kabina s minimalno dva mjesta); Sjedala sa sigurnosnim pojasevima ; Udobno zračno podesivo sjedište na strani vozača ; Panoramski retrovizor na obje strane, suncobran kabine. 
Natpis na vratima kabine prema zahtjevu kupca;
Boja kabine: crvena
	
	

	12.
	Ostali zahtjevi: Rezervoar za gorivo kapaciteta: min. 100 litara; poklopac sa zaključavanjem;   
	
	

	13.
	Dodatna oprema i pomagala, po vozilu :
Znak za hitno zaustavljanje; Dizalica ; Standardna prva pomoć.
	
	

	14.
	NADOGRADNJA                                                                     Rezervoar za vodu-cisterna  izrađena od (nehrđajućeg) materijala INOX, crvene vanjske boje. 
Otvor za sipanje vode: Na vrhu cisterne,   
Pumpa: protok min 1.000 litara na 8 bara sa minimalno jednim izlazom,  
Pogon pumpe: uključivanje na dugme iz kabine, kardanski pogonjena pumpa; 
Nadogradnja urađena prema ISO 9001:2015 i 14001:2015 
(Dokaz: Ovjerena fotokopija se prilaže uz Ponudu ponudjača). 
Bočna zaštita od podlijetanja.                              
Ljestve sa bočne strane vozila za lakši pristup otvoru za sipanje vode. 
Na zadnjem dijelu nadogradnje sanduk od rebrastog aluminijumskog antikorozivnog lima sa poklopcem od istog materijala u koji je smješteno vitlo za brzu navalu na koje se može postaviti minimalno 15 metara crijeva za brzu navalu i potreban broj pretinaca za vatrogasna trevira crijeva.
Natpis sa bočnih strana: „VATROGASCI“
Atest da je vozilo pogodno i za prevoz i dostavu vode za piće izdat od certificirane ustanove. 

	
	

	Ukupna cijena bez PDV-a
	

	PDV 17 %
	

	Ukupna cijena sa uračunatim PDV-om
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