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ТЕХНИЧКИ ОПИС 

 

   1.   ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

 

Димензије возила: 

 

- Дужина:   max. 5330mm 

- Ширина:   max. 1855 mm 

- Висина:   max. 1815 mm 

- Међуосовинско растојање   max. 3085 mm 

- Носивост                                  мин. 1000kg 

- Возило за саобраћај на десној страни 

- Погон задњи са могућношћу одабира сва 4 точка (4×4). 

- Број сједишта: 5  

- Број врата путничког дијела 4. 

- Боја возила сива циркон. 

- Каросерија теренско-теретно возило са дуплом кабином и одвојеним затвореним 

товарним простором. 

 

2. МОТОР 

 

- Мотор минимално ЕУРО 6 ;  

- 4-тактни турбо-дизел;  

- Запремина мотора max: 2500 cm3. 

- Максимална снага мотора до 115 kW 

 

o МЈЕЊАЧ 

 

- Шестостепени мануелни мјењач 6+R 

 

o КОЧИОНИ СИСТЕМ И СИГУРНОСТ 

 

- Систем кочења са заштитом од блокирања (ABS) са електронском расподјелом силе 

кочења (EBD) 

- Систем помоћи при наглом кочењу (BA) 

- Контрола стабилности возила (VSC) 

- Контрола проклизавања погонских точкова (TRC) 

- Зрачни јастуци за возача и сувозача са двостепеним дјеловањем. 

- Бочни зрачни јастуци 

- Зрачни јастук за кољена возача 

- Граничник затезне  силе сигурносних појасева напријед 

- Ојачана путничка кабина 

- Пиротехнички затезачи сигурностих појасева напријед 

- Два сигурносна појаса везана у  три тачке  и један  сигурносни појас везан у две тачке 

назад и три наслона за главу назад 

- Систем аутоматског кочења код опасности од судара укључујући систем препознавања 

пјешака и бициклисте (PCS) 

- Систем упозорења приликом напуштања саобраћајне траке (LDA) 

- Систем препознавања саобраћајних знакова RSA 

-  

3. ТЕХНИКА  

 

- Погон на задњим точковима 

- Могућношћу одабира преноса на сва 4 точка (4×4). 

- Блокада диференцијала 
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- Редуктор –H2, H4 и L4 

- Систем активне контроле пријањања погонских точкова (ACC) 

- Систем активне контроле пријањања погонских точкова (A-TRAC) (само 4×4) 

- Систем помоћи при кретању уз брдо (HAC) 

- Систем контроле стабилности приколице  

- Follow-me home funkcija (одгођено гашење предњих свјетала) 

- Блокада против покретања мотора 

- Сензор свјетлости 

- Темпомат  

 

o ВАЊСКИ ИЗГЛЕД 

 

- Челични наплатци: 17“ 

- Димензије гума: 265/65 R 17 

- Дневна свјетла 

- Резервни точак 

- Задња решетка 

- Ручке врата и ретровизори у црној боји 

- Централно закључавање са даљинским управљачем 

- Електрички подесиви и гријани вањски ретровизори 

- Показивачи смјера интегрисани у вањске ретровизоре 

- Врата товарног простора са бравом за  закључавање 

  

         

o УНУТРАШЊОСТ 

 

- Ручни клима уређај 

- Радио и CD  MP3 са 4 звучника 

- Bluetooth® безручни сустав 

- Aux-in  и USB прикључак 

- Управљање audio sistemom са управљача 

- 10,7cm информацијски дисплеј у боји 

- Управљач подесив по висини и дубини 

- Средњи наслон за руке са претинцем напријед 

- Претинци испод задње клупе 

- Одмагљивач задњег стакла 

- Предња 12V утичница 

- Електрични подизачи предњих и задњих стакала 

- Хлађен претинац пред сувозачем 

- Џепови у наслону предњих сједала 

- Гријана предња сједала 

- Кука за прикључно возило 

 

4. НАДОГРАДЊА ВОЗИЛА  
 

Ватрогасна HDL пумпа високог притиска за гашење пожара следећих карактеристика 

Димензије пумпе : максимално 980 x 560 x 560 mm  

Рам од поцинчаних цијеви у којем је смјештена пумпа, мотор који је погони, те витло са 

цријевом који не смије да буде већи од заданих димензија, а испод рама се морају налазити 

гумени подлошци који имају и сврху амортизације саме пумпе при раду али и при транспорту 

на самом ватрогасном возилу. 

Тежина max. 170 kg, 2 цилиндрицни, 4-тактни бензински мотор, минималне снаге 13,2 kW. 

Челични бензински канистар од минимално 5 литара. 
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Елактрични стартер обавезан са два дугмета, зелено за паљење и црвено за гашење без кључа и 

браве (уз резервно допунско паљење на уже) уз акумулатор 12V/44 Ah са вибрационим 

сигурносним системом. 

Инструмент табла са индикатором нивоа воде, паљење и гашење пумпе на црвено и зелено 

дугме, показивач напуњености акумулатора, показивач броја радних сати.  

Пуњење акумулатора преко утичнице изведене на контролној табли. 

Троклипна пумпа са протоком воде минимално 42 l/мин. при 140 bara. 

Max. радни притисак пумпе 260 bara. 

Уграђени термо вентил који се активира при температури воде изнад 60 степени, ради заштите 

саме водене пумпе. 

Керамички клипови пумпе, ради што дуготрајнијег рада и кориштења пумпе у екстремним 

ситуацијама.Показивач радног притиска. 

Цријево високог притиска од 100 метара.  

Цријево отпорно и савитљиво од max. 390 g/m. Цријево мора имати минимални притисак 

пуцања од 1750 bara (7 пута већи од радног притиска). 

Серијски уграђен мјешач од 0 до 6% пјенила.  

Vario Lance млазница која производи пјену, млаз и водени спреј (2 комада). 

Додатак за испумпавање воде (муљна пумпа). 

Танк за воду од композитних материјала (термопластике отпорне на ударце, са таласним 

преградама, одушком, те филтером преко којег се може пунити вода). 

Запремина танка max. 400 литара. 

Рупе на дну рама пумпе за виљушкар, рупе на врху рама за подизање пумпе помоћу ланаца. 

Рам пумпе у црвеној или сивој боји. 

Монтажа пумпе, танка за воду са потребним држачима на возилу, те испитивање пумпе са 

потребним атестима од стране произвођача или овлаштеног дистрибутера.  

Сертификат за класу пожара А и Б према норми DIN EN 2 по одобрењу EU-P3-1/01 

Модуларна надоградња, изведена минимално од 3 дијела и то резервоар воде, спремник са 

носачем пумпе, те носачима за осталу ватрогасну опрему. 

Надоградња возила под пуним оптерећењем мора бити тако дизајнирана да је у складу с 

допуштеним оптерећењем предње и задње осовине као и оптимално распоређеним тежишта 

маса. 

Резервоар воде од max. 400 лит. иза кабине, по ширини да прати облик товарног простора, да 

прелази преко унутрашњих блатобрана, те највиша тачка мора бити у равнини бочних страница 

товарног простора. 

Максималних димензија 900 x 1400 x 460 mm 

 Резервоар за воду капацитета мax. 400 литара, је израђен од полиестера  масе отпорне на UV 

зрачење, димензија прилагођених облику надградње возила - правоугаоног облика са 

валобраном обојен смјештен у предњем товарном делу возила иза кабине. Резервоар 

причвршћен за товарни дио возила на гуменом компензатору са 4 тачке стезања. 

Резервоар треба да је опремљен прикључком „C“ за пуњење водом. Резервоар поседује  

показивач нивоа воде, преливни и испустни прикључак за воду, и излаз за пуњење ватрогасних 

напртњача. Резервоар и агрегатна пумпа повезана са флексибилним цријевом преко прикључка 

за усис на пумпи и резервоару. Поред резервоара за воду, постављен канистер за пјенило 

запремине 20 литара који је повезан са мјешачем агрегатне пумпе. 

5. ЕЛЕКТРО ОПРЕМА И СИГНАЛИЗАЦИЈА 

 

 

Сигнализација LED мост на крову са звучником 100W, управљачки сет у кабини возила, LED 

бљескалице плаве боје (2 комада) уграђене у маску и на задњем дијелу надоградње. 

 

                                                                            

6. ЦЕРТИФИКАТИ 

Техничку спецификацију возила с основним димензијама (дужина, ширина, висина, 

међуосовинско растојање) те основним подацима о возилу. 
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Прорачун тежине возила и осовинских оптерећења, 

Код укупне тежине возила се подразумијевају сва средства за гашење, опрема као и посада 

возила. 

7. ОБУКА 

Обука свих ватрогасаца на мјесту испоруке, те практичан рад уз сертификованог (од стране 

произвођача надоградње) ватрогасног инструктора у трајању од минимално 5 радних сати. 

8. СЕРВИС И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА 

Гаранција на возило минимално 4. године без ограничења пређених километара. 

Гаранција на пумпу и резервоар за воду минимално 12 мјесеци. 

Обезбјеђен сервис возила на територији БиХ и бесплатна помоћ на путу у БиХ и иностранству 

за период важења гаранције (у виду превоза до овлаштеног сервисера). 

Oбезбјеђен овлаштени сервис за понуђену пумпу у трајању од најмање 5 година на тертиторији 

БиХ 

 

НАПОМЕНА: 

Надоградња у виду ватрогасног модула са резервоаром за воду треба се скидати са теретног 

дијела возила и враћати по потреби. 

Ознаке на возилу и натписи у складу са захтјевима наручиоца. 

У кабини уградити  радио-станицу са антеном компатибилну са постојећом радио везом у ПТВЈ 

Бања Лука. 

 

 

 

 

 

 

ПОНУЂАЧ:      

                                                                         

 


