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ТЕХНИЧКА  СПЕЦИФИКАЦИЈА 
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1.  

СПЕЦИЈАЛНО ВАТРОГАСНО 

ВОЗИЛО-ПЛАТФОРМА 22 m СА 

СЛЕДЕЋИМ 

КАРАКТЕРИСТИКАМА: 

ОПШТИ ПОДАЦИ ШАСИЈА: 

-Дужина возила: од 7300  до   7450 mm 

-Ширина возила: до  2300 mm 

-Висина возила до:  2600 mm 

-Укупна дозвољена маса маx.    7.200 kg. 

-Mеђуосовинско растојање мин. 3750 

mm 

-Торзионо огибљење напријед, гибњеви 

назад. 

-Прикључак за вучу возила напријед . 

-Излаз за пумпу високог притиска и 

платформу 

- Возило за саобраћај на десној страни 

o МОТОР 

-Мотор минимално ЕУРО 6 ;  

-4-тактни турбо-дизел;  

-запремина мотора мин.2900 ccm
3
  

-снага мотора минимално 130 KW; 

- обртни момент мин. 430 Nm 

--блокада мотора против крађе ;  

-без ограничења брзине 

-ојачан алтернатор мин 12V/100 Ah 

-ojačana baterija 

o МЈЕЊАЧ 

-Мјењач  минимално 6 степени   преноса 

(ручни мјењач) 

o КОЧИОНИ СИСТЕМ 

-Кочиони систем АВS;  

-хидрауличне диск кочнице на предњој и 

задњој осовини ;  

-систем за стабилизацију возила-ESP;  

-систем против проклизавања ASR 
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2.  

o КАБИНА 

-Боја кабине црвена RAL 3000;  

-кратка кабина са сједалима 1+2;  

сервохидраулично управљање; 

еластично, хидраулично ублажено и по 

висини подесиво возачево сједиште са 

наслоњачем на руку; централно 

закључавање са даљинским управљачем;  

електрична стакла напријед; ауторадио 

CD (2 звучника); завјесице напријед; 

гумене патосице у кабини;  задња шајба 

незастакњена ; клима уређај –ручна  
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регулација; мјерач броја обртаја; звучни 

сигнал за важњу уназад; габаритна 

свијетла; темпомат; без тахографа; 

ретровизори за надоградњу, 

електрични управљиви и гријани; 

простор за одлагање опреме испод 

сувозачевог сједала. 
 

o ПНЕУМАТИЦИ 

-Пнеуматици  зимски ; -назад дупли 

пнеуматици;  

-два подметача за точкове;  

-резервни точак са носачем и потребном 

опремом(алатом) 

3.  

o ПЛАТФОРМА РАДНА 

-Алуминијумска корпа димензија min. 

1400x700x1100mm 

-Старт/стоп мотора из корпе 

-Звучно упозорење из корпе 

-CAN бус контрола 

-Довод ваздуха у корпу 

-230V вод до корпе 

-Бројило сати 

-Уређај против судара у кабини 

-Управљачки уређај за аутоматску 

стабилизацију корпе 

-Хидраулични систем са 

диференцијалним системом филтрирања 

у оба смјера протока 

-Брза ручна пумпа 

-Ротација корпе 90º+90º 

-Електронска нивелација 

-Визуелни контролни уређај за 

стабилизацију шасије 

-Директни интернетски дијагностички 

систем за фино усаглашавање и 

проналажење грешака 

-Аутоматски излаз задњих греда 

-Вентил са прирубницом на цилиндрима 

-Уређај за аутоматско затварање 

-Боја горњег дијела бијела RAL 9010 

-Боја главног кућишта црна 

-Радна висина мин 22 m 

-Носивост корпе мин. 230 kg 

-Завршетци руку су у верзији Н+Н што 

значи да прихватају дистанцере који 

омогућавају подизање возила 

-Распон димензије завршетци руке 

максимално 4000 mm 

-Димензија извлачења корпе у страну 

под углом 90º мин 8 m 

-Могуће ротирање платформе око своје 

осе 

-Спуштање корпе на висину до мин -0,5 
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m испод нивоа земљишта 

 

4.  

o НАДОГРАДЊА 

РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДУ 

-Капацитет мин 1000 литара израђен од 

материјала отпорних на корозију са 

уздужним и попречним 

баријерама(валобрани)  

-на резервоару постављен прикључак за 

пуњење 1х;  

-опремљен са „В“ прикључком Storz Ø75 

mm неповратаним вентилом и слијепом 

спојком на ланчићу ,  

-резервоар опремљен електронским и 

механичким мјерачом нивоа,  

-приказ се врши на контролној табли код 

пумпе. 

o ПУМПА 

-На шасији возила уграђена клипна 

високотлачна пумпа са протоком мин 

160 l/min при 40 barа,  

-погон пумпе је преко помоћног погона 

возила,  

-у опрему пумпе спада освијетљена 

командна плоча опремљена са 

регулатором притиска-манометром и 

бројачем радних сати, 

-код ниских температура обезбјеђена 

могућност пражњења воде из система 

o ВИСОКОТЛАЧНО ВИТЛО 

-Витло за брзо интервенисање  

-На крају цијеви која је саставни дио 

витла је постављењна спојка за 

прикључак ватрогасних арматура 

(цијеви и млазница високог притиска),  

-систем се састоји од добоша на 

електрични погон,механичке кочнице, 

ручица за ручно намотавање 

(постављена у носач на  надоградњи) код 

квара електро погона,  

-50m високотлачне армиране цијеви 

унутрашњи промјер Ø19 mm, 

универзална високотлачна млазница 

(пиштољ млазница) 
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5.  

o ЕЛЕКТРО ОПРЕМА И 

СИГНАЛИЗАЦИЈА 

--На крову возила постављена два 

свијетла у плавој боји и систем за 

гласовно оглашавање. 
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6.  УКУПНО без ПДВ-а  

7.  Попуст на цијену без ПДВ-а %  

8.  Укупна цијена са попустом без ПДВ-а  

9.  ПДВ 17%  

10.  УКУПНА ЦИЈЕНА СА ПОПУСТОМ И ПДВ-ом  
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1. ЦЕРТИФИКАТИ 

Сертификате и гаранцију за возило и уграђену опрему (при испоруци возила). 

Потврду о атесту возила (при испоруци возила). 

2. ОБУКА 

Понуђач је дужан након испоруке извршити обуку ватрогасаца у Ватрогасној јединици 

Бањалука на новом возилу у трајању од једног дана. 

 

3. СЕРВИС И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА 

Понуђач мора доставити изјаву овлаштеног заступника шасије за БиХ да је на 

територији БиХ организован сервис, и да је гаранција на шасију најмање  годину дана,  

гаранција на надоградњу најмање  две године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОНУЂАЧ: 

 


