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ТЕХНИЧКА  СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

р/б Назив робе 
Јед. 

мј. 
Кол. Цијена 

Укупна 

цијена 

(4х5) 

1 2 3 4 5 6 

1 

Карактеристике теренског оперативног-

командног возила:  

Мотор дизел min. Еуро 6. 

Погон 4×4. 

Мјењач аутоматски 6. брзина 

Запремина мотора max 2800 cm
3
. 

Максимална брзина  175 km/h 

Убрзање 0-100 km/h 12,7 секунди 

Укупна бруто маса возила 2990 kg 

Број сједишта 5 

Број врата путничког дијела 5 

Облик каросерије теренско-путничко 

возило 

Капацитет пртљажника (до стропа) 1270 l 

Димензије: 

Дужина  4840 mm 

Број врата 4 

Ширина  1885 mm 

Висина  1845 mm 

Превјес, задњи  1075 mm 

Међуосовински размак  2790 mm 

Превјес, предњи  975 mm 

Управљање: 

Врста      Rack & Pinion 

Минимални радијус окретања -  5,9m 

Минимални радијус окретања -5,8 m 

Боја возила црна 

Систем против блокирања точкова 

Помоћ при наглом кочењу 

Електронска расподијела кочионе силе 

Повлачење папучица и управљача при 

судару 

Контрола стабилности возила 

Зрачни јастуци за возача и сувозача с 

двостепеним дјеловањем 

Бочни ваздушни јастуци у првом и другом 

реду возила, бочне ваздушне завјесе за 

напријед и назад, ваздушни јастуци на 

кољенима возача 

Систем за самостално откључавање возила 

и покретање мотора притиском на дугме 

Систем активне контроле пријањања 

погонских точкова 

Редуктор  
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Стални погон на сва 4 точка 

Аларм 

Блокада против покретања мотора 

Систем надзора притиска у гумама 

Централно закључавање с даљинским 

управљањем 

Електрична подесива, преклопива и 

гријана вањска огледала. 

Брава на вратима товарног простора 

Челични наплатци 17“ 

Гуме димензија 265/65 R17 

Дневна свјетла 

Резервна гума назадњим вратима 

Могућност отварања задњег прозора 

пртљажника 

Бочне степенице 

предње магленке (фабричка понуда) 

дневна свјетлост (фабричка понуда) 

задња свјетла    (фабричка понуда) 

Кровни носачи (стандардни кровни 

THULE носач) 

Ручни клима уређај 

Радио CD MP3  

Bluetooth  систем безручног телефонирања 

и преноса музике 

Управљање аудио системом на управљачу 

USB улаз за аудио уређаје 

Прогресивни серво управљач подесив по 

висини и дубини 

Возачево сједиште подесиво по висини 

12V утичнице напријед, назад и у 

пртљажном простору 

Роло прекривач простора 

Одмагљивач задњег стакла 

Електрично подесива сва  стакла 

Сигнализација LED мост на крову са 

звучником 100W, управљачки сет у кабини 

возила, LED бљескалице плаве боје (2 

комада) уграђене у маску и на задњем 

дијелу. 

Кука за вучу на возилу. 

2. 

Карактеристике фотоапарата: 

Сензор слике 

FX, CMOS, 35,9 mm x 23,9 mm 

Ефективни пиксели 

45,7 милиона 

Медији за складиштење 

XQD, SD, SDHC (у складу са UHS-II 

стандардом), SDXC (у складу са UHS-II 

стандардом) 
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Брзина континуалног фотографисања до 9 

фпс 

Када је EN-EL18b батерија убачена у 

вертикални рукохват са носачем батерија 

MB-D18 

 CL:1–8fps 

 CH:9fps 

 QC: 3 fps 

Остали извори напајања 

CL:1–6fps 

CH:7fps 

QC:3fps 

ISO осетљивост 

ISO 64–25.600, у корацима од 1/3, 1/2 или 1 

EV. Може се поставити и на приближно 

0,3, 0,5, 0,7 или 1 EV.  (еквивалентно 

осетљивости ISO 32) испод ISO 64 или на 

прибл. 0,3, 0,5, 0,7, 1 или 2 EV 

(еквивалентно осетљивости ИСО 102.400) 

изнад ISO 25.600, а доступна је и 

аутоматска контрола ISO осетљивости 

Филм – Величина слике (у пикселима) и 

број слика у секунди 

3840 x 2160 (4K UHD); 30p (прогресивно 

скенирање),  25p, 24p 1920 x 1080: 60p, 

50p, 30p, 25p, 24p1280x720:60p, 50p1920 x 

1080 (успорено): 30p x4, 25p x4, 24p x5 

Стварни број слика у секунди 60p, 50p, 

30p, 25p i 24p je 59,94, 50, 29,97, 25 и 

23,976 fps, тим редом; избор квалитета је 

доступан за све величине осим за 3840 x 

2160 (ту је квалитет фиксно подешен на 

„високо”) и за 1920 x 1080 успорено (где је 

квалитет фиксно подешен на „нормално”) 

Монитор 

8 cm (3,2 инча) TFT LCD осетљив на додир 

са дијагонално променљивим нагибом и 

углом гледања од 170°, приближно 100% 

покривања слике и мануелном контролом 

светлине монитора. Резолуција: прибл. 

2.359.000 тачака (XGA) 

Батерија 

Једна EN-EL15a пуњива Li-jonska батерија. 

До 1840 статичних слика. Засновано на 

CIPA стандардима. 

Димензије (Ш × В ×Д): 

Прибл. 146 ×  124 ×  78,5 mm 

Тежина: 

Прибл. 1005 g 

са батеријом и XQD меморијском 
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картицом, али без поклопца тела; прибл. 

915 g. (само тело фотоапарата) 

3. 

Стационарни сателитски IP терминал 
“Licence free” категорија уређаја за БиХ и 

земље у окружењу 

- брзина преноса 40 Mbitps / 20 Mbitps 

(down/up) подесиво од стране корисника 

-напајање вањске јединице путем RF кабла 

-температурни опсег рада: -20°C do +50°C 

- степен заштите IP 66 

- напајање 120-240 VAC 50-60Hz  

-web- прегледником омогућено локално 

управљање и контрола модема и рутера 

 -антена параболична, offset, пречник 

минимум Φ120 cm са RF каблом са 

конекторима у дужини од 20m 

- indoor јединица са интегрисаним IP 

рутером са минимално 2 Ethernet porta 

- приказ усмјерења, нивоа пријемног 

сигнала и статуса опреме 

- svi Ethernet portovi RJ45 BaseT 

минимално 10/100 

- indoor јединица са прибором за монтажу 

у 19” ормар 

- укључен саобраћај od 200GB при 

брзинама 22 Mbitps /6 Mbitps (down/up) до 

краја 2020.године 

- монтажа и пуштање у рад на постојећој 

инфраструктури укључујући потребни 

монтажни материјал. 

 

сет 2   

4. 

Мобилни сателитски ИП терминал 

Licence free” категорија уређаја за БиХ и 

земље у окружењу 

- брзина преноса 40 Mbitps / 20 Mbitps 

(down/up) подесиво од стране корисника 

- монтажа вањске опреме предвиђена на 

стандардни кровни THULE носач 

-температурни опсег рада: -20°C do +50°C 

- степен заштите IP 66 

-напајање 200-240 VAC 50-60Hz 

- аутоматско позиционирање антене према 

сателизу по азимуту (360°) и по елевацији 

(0-90°) 

-издржљивост на вјетар(склопљена антена) 

у условима кретања возила 150km/h 

минимално 

-издржљивост на вјетар у условима 

експлоатације 70km/h минимално 

-web-прегледником омогућено локално 
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управљање и контрола модема и рутера 

- напајање са двоструком заштитом 

230АС-12VDC 

- 2 електронска компаса за брже и 

прецизније успмеравање 

- антена мора садржавати спојлер и 

поклопац антене 

 - indoor јединица са интегрисаним IP 

рутером са минимално 2 Ethernet porta 

- приказ усмјерења, нивоа пријемног 

сигнала и статуса опреме 

- сви Ethernet portovi RJ45 BaseT 

минимално 10/100 

- indoor јединица са прибором за монтажу 

у 19” ормар 

- контролерска јединица са прибором за 

монтажу у 19” ормар 

- укључен саобраћај од 200GB при 

брзинама 22 Mbitps /6 Mbitps (down/up) до 

краја 2020.године 

- сви “indoor” уређаји укључујући 

евентуално напојну јединицу требају бити 

монтирани и повезани у преносном 19” 

кућишту  

5. 

WI-FI Router 

-CPU:QCA9557 720 MHz 

-Меморија минимално 128 MB 

- Ethernet: мин. 5 10/100/1000 Мbit/s брзи 

 Ethernet port sa Auto-MDI/X 

-Wireless QCA9892, wireless built-in 5 GhZ 

802.11ac. dual chain 

-Фреквентни спектар 5150 MHz-5875MHz 

-Опције напајања PoE улаз. Passive 12-57V 

-PoE излаза да 

Добитак антене. 7,5 dBi 

-Ширина антенског снопа:360° 

-USB:1 

-Температурни распон:-40C +70C 

ком 1   

6. 

Преносни рачунар: 

Тип процесора: Intel Core i7 седме 

генерације, 

Брзина процесора: Мин. 2.70 GHz, 

RAM: Мин. 16 GB DDR4-2133, 

Хард диск: Мин. 1 TB + 256GB SSD, 

Оптички диск: DVD RW, 

WiFi: 802.11b/g/n Wireless LAN, 

Мрежна картица: Ethernet  10/100/1000, 

Прикључци: Мин. 1 x USB 2.0, мин. 1 x 

USB 3.0, мин. 1 x USB 3.0 Тype-C, мин. 1 x 

HDMI, мин. 1 x VGA, 1 x RJ-45, 1 stereo 

ком 1   
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microphone-in/headphone-out combo, 

Графичка картица: NVidia GeForce GTX 

1050 4GB DDR5 Graphics  или 

еквивалентна замјена, 

Екран / Display: 15.6 Inch 4K Touchscreen 

Display Web камера: 720p HD 

Напајање: AC са пуњачем, 

Тастатура: Српска латинична, 

Оперативни систем: Windows 10 

Тежина: До 2,5 кг, 

 Гаранција: Мин. једна година, обезбјеђена 

од стране произвођача опреме за рад и 

дијелове. 

Торба  

7. 
Уграђена  једна стабилна (колска ) 

станица и 4 ручне радио станице са 

пуњачима. 

сет 1   

8. 
Меморијска  micro SD картица класе 10 

64 GB 
ком 4   

                                                                                             УКУПНО без ПДВ-а  

                                                                          Попуст на цијену без ПДВ-а %  

                                                             Укупна цијена са попустом без ПДВ-а  

                                                                                                                ПДВ 17%  

                                          УКУПНА ЦИЈЕНА СА ПОПУСТОМ И ПДВ-ом  

 

НАПОМЕНА: 

-   Гаранција на возило минимално 4.године без ограничења пређених километара. 

-  Обезбјеђен сервис возила на територији БиХ и бесплатна помоћ на путу у БиХ и 

иностранству за период важења гаранције (у виду превоза до овлаштеног сервисера). 

-  Закуп сателита на 1 годину од испоруке возила и опреме и стављања у пуну 

функцију. 

- Наведену WIFI антену потребно је монтирати на кров командног возила и 

прикључити на рутере мобилног сателитског линка како би својим активирањем 

покрила радијус око возила у кругу min. 500 метара са WIFI сигналом интернета ( у 

зависности од конфигурације терена) за потребе кориштења истог на локацијама гдје 

буду активно командно возило ватрогасне јединице.  

-   Потребно извршити конфигурацију истог и све податке доставити одговорној особи 

ватрогасне јединице. 

-  У кабини уградити  радио-станицу са антеном компатибилну са постојећом радио 

везом у ПТВЈ Бања Лука. 

-   Роба из техничке спецификлације под редним бројем 3 и 4 мора пружати конекције 

путем истог сателитског пружаоца услуга чија је зона сервис, поред БиХ и простор 

сусједних држава. Уређаји треба да омогуће интернет приступ као и међусобну VPN 

везу ради гласовне и видео комуникације. 

 

 

ПОНУЂАЧ:                                                                                                              

 


