SPECIFIKACIJA broj 1

Tehničke karakteristike vozila:

1. Osnovno vozilo kamion kiper 8m3

1. Novo vozilo,godinaproizvodnje2019-.kiperska šasija
2. Ukupnadozvoljenamasavozila: min. 18000 kg.
3. Nosivost po osovinama min:7.100kg-12.000kg
4. Konfikuracijapogona: 4x2; 
5. Mehaničkoogibljenjeprednjeizadnjeosovine
6. Motor dizel linijski,6 cilindra, min.EURO 5 (SCR tehnologijabez EGR filtera)
7. Radnazapreminamotora: max 6000 cm3
8. Snagamotora: min 185 Kw/250Ks
9. Rezervoarzagorivosapoklopcemiključem, zapremine min. 200 litara. 
10. Mjenjač – manuelni: min. 6+1 stepeniprenosa
11. Pomoćniizvodsnage, usaglašensapogonomnadogradnje, kontrolaizkabine.
12. Upravljač - podesiv servo
13. Kočionisistem: ABS+ASR;diskovinaprednjojizadnjojosovini.
14. Kabina: kratka, u svijetlo-plavojboji RAL 5015
15. Broj sjedišta 1+2
16. Čelični prednji branik
17. Zaštita hladnjaka sa donje strane
18. Elektropodizačiprozora
19. Ključevivozila - kodirani,uminimalnodva primjerka
20. Tempomat
21. Vazdušnooslanjanje sjedištazavozača
22. Duplo suvozačkosjedište
23. Materijal sjedišta i kabine prilagođen lakom čišćenju
24. Sva sjedištasanaslonimazaglavuisigurnosnimpojasevima
25. Blokadadiferencijala
26. Prenosniodnosdiferencijala 6,14
27. Zvučni signal zavožnjuunazad
28. Napon u sistemu 24 V
29. Alternator:min 90A
30. Akumulatori 2 kom. min 140Ah
31. Zaštita zadnjih štop lampi
32. Tectil ili ekvivalent zaštita šasije 
33. [bookmark: _GoBack]Dimenzijei Tippneumatika: Off Road,12R22,5 -ukupno 7 komadauključujućiirezervni  točak
34. Nosačrezervnogtočkapostavljenbočno
35. Klimauređaj
36. Rezervoari za vazduh aluminijski
37. Alat, dizalica, klinastipodmetačizatočkove.


2. Nadogradnja

	1.1.
	Trostranakipernadgradnja
	Trostrana kiper nadgradnja zapremine min 8m3


	
	
	Oslanjanje kiper korpe na pomoćnu šasiju preko samozabravljivih kugli koje se nalazenapomoćnojšasiji

	
	
	Patosdebljine min 4mm izrađenod HARDOX-a 450

	
	
	Bočnestranicedebljine min. 4 mm izradjeneod HARDOX-a 450

	
	
	Dužinakipernadgradnje min 4000 mm

	
	
	Visinastranicakipernadgradnjemin 800mm

	
	
	Prednjastranicapovišenasazaštitomkabineiprostoraizmeđukiperaikabinevozila

	
	
	Upravljanjehidrauličnimsistemomprekopneumatskekomande u kabinivozila

	
	
	Pomoćna šasijaikipernadgradnjapovezani čeličnomsigurnosnomsajlom

	
	
	Pogonhidrauličneinstalacijeprekoizvodasnagenamenjaču

	
	
	Hidraulična instalacija (pumpa,cilindar,ventili) proizvedeni od strane istog proizvodjača

	
	
	Hidraulična kiper instalacija sa teleskopskim cilindrom,sa hromiranim teleskopima i integrisanim ventilom ograničenja

	
	
	Proizvodjačkipernadogradnjemora da posjedujesertifikat   „Hardox in my body“ izdat od straneproizvodjačaНАRDОХ-а

	
	
	Kipernadogradnjamora da posedujenalepnicu
„Hardox in my body“ sajedinstvenimproizvodjačkim bar kodom

	
	
	Sve čelične površine sanduka peskirane, temeljno ofarbane i završno lakirane u boji kabine vozila



1. Nova nadogranja,godinaproizvodnje min. 2019.
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