
SPECIFIKACIJA broj 2.

Tehničke karakteristike za kamion kiper zapremine 2,5m3 


1. Osnovno vozilo kamion kiper 2,5m3

1. Novo vozilo,godina proizvodnje 2019.kiperska šasija;dupla kabina 1+6 mjesta
2. Međuosovinsko rastojanje prilagođeno kiper sanduku min:2,5m3
3. Ukupna dozvoljena masa vozila: min. 7.000 kg.
4. Nosivost po osovinama min:2.500kg-5.350kg
5. Konfikuracija pogona: 4x2; 
6. Mehaničko ogibljenje prednje i zadnje osovine
7. Motor: dizel-interkuler linijski,4 cilindra, sa direktnim ubrizgavanjem,min.EURO 5 ,bez upotrebe ad blue tečnosti.
8. Radna zapremina motora: max 3000 cm3
9. Snaga motora: min 107 Kw/145Ks
10. Rezervoar za gorivosa poklopcem i ključem, zapremine min. 100 litara. 
11. Mjenjač – manuelni: min. 6+1 stepeni prenosa
12. Pomoćni izvod snage, usaglašen sa pogonom nadogradnje, kontrola iz kabine.
13. Upravljač -  servo
14. Kočioni sistem: ESP9,diskovi na prednjoj i zadnjoj osovini.
15. Kabina: Dupla , u svijetlo-plavoj boji, RAL 5015; broj sjedišta 1+6
16. Rotaciona svjetla LED na krovu kabine
17. Dnevna svjetla 
18. Elektropodizači prozora
19. Ključevi vozila - kodirani,u minimalno dva primjerka
20. Tempomat
21. Vazdušno oslanjanje sjedišta za vozača sa naslonom za ruku.
22. Duplo suvozačko sjedište sa 4 sjedišta klupa u drugom redu kabine vozila
23. Materijal sjedišta i kabine prilagođen lakom čišćenju
24. Sva sjedišta sa naslonima za glavu i sigurnosnim pojasevima
25. Blokada diferencijala
26. Prenosni odnos u diferencijalu:4,556
27. LDWS-sistem za praćenje linija puta
28. Zvučni signal za vožnju unazad
29. Napon u sistemu:min. 12 V
30. 12V/13 polna instalacija za kuku
31. Akumulator/i 1 ili 2 kom. min 110Ah
32. Dimenzije pneumatika 225/75R16  ukupno 7 komada uključujući i rezervni točak
33. Nosač rezervnog točka 
34. Klima uređaj
35. Polen filter
36. Alat, dizalica, klinasti podmetači za točkove.





1.1 Nadogradnja –Kiperski sanduk zapremine min:2,5m3

Tehničke karakteristike nadogradnje:
· Kiper nadogradnja je izrađena u varijanti za trostrano kipovanje, tj. omogućava kipovanje   levo-desno i nazad
· Pomoćna šasija je izrađena od čeličnih profila u skladu sa preporukama za nadograditelje
· Kostur patosa je izrađeni od čeličnih profila a patos od čeličnog lima 3,2 mm koji obezbeđuju potrebnu krutost  nadogradnje kao i potrebnu nosivost prema karakteristikama vozila
· Bočne stranice su jednodelne, izrađene od čeličnih profila i imaju mogućnost otvaranja G-D (gore-dole) u zavisnosti i od vrste tereta koji se prevozi.
· [bookmark: _GoBack]Hidraulicnainstalacija I kiperskicilindarmorajubitiodistogproizvodjaca
· Prednja stranica je povišena i visine je kabine vozila izrađena je od čelične mreže i obezbeđuje potrebnu zaštitu kabine vozila i prostora između kiper korpe i kabine.
· Oslanjanje kiper sanduka na pomoćnoj šasiji na zabravljivim  kuglama sa izmenjivim teflonskim ulošcima.
· Dimenzije nadogradnje biće usklađene prema međuosovinskom rastojanju i opterećenju osovina
· Hidraulična instalacija- hidraulični agregat 
· Uz nadogradnju se isporučuju  plastični blatobrani za drugu osovinu i bocni zastitni uredjaj.
· Svi celicni elementi  nadogradnje su peskirani, zaštićeni osnovnom epoksi bojom i zavrsnom  dvokomponentnom bojom u dve nijanse prema boji vozila,  obezbeđuje odgovarajuću zaštitu i postojanost u eksploataciji
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