Анекс 3.

ЛОТ 1.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

МАЛО ТЕРЕНСКО ВАТРОГАСНО ВОЗИЛО PICK UP 4X4 СА ДУПЛОМ КАБИНОМ И САНДУКОМ ПОГОДНИМ ЗА НАДОГРАДЊУ И ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ
ТЕХНИЧКЕКАРАКТЕРИСТИКЕ ВОЗИЛА:
	1
	Облик каросерије:
	Теренско возило са отвореним теретним простором са арњевима и церадом

	2
	Број врата:
	4

	3
	Број сједишта:
	5

	4
	Погон:
	4х4 на све точкове

	5
	Мјењач:
	Мануелни 5 брзина+рикверц

	6
	Дужина возила(mm):
	Максимално 5200

	7
	Ширина возила(mm):
	Максимално 1800

	8
	Међуосовинско растојање (mm):
	Максимално 3050

	9
	Клиренс (mm):
	Минимално 210

	10
	Висина утовара од земље(mm):
	Минимално 800

	11
	Мотор:
	турбо дизел, интеркулер 4 цилиндра, common rail

	12
	Радна запремина  (cm3)
	Од 2100 до 2200

	13
	Снага мотора (kW)
	Од 85 до 90

	14
	Точкови:
	Једноструки 

	15
	Боја возила:
	Црвена

	16
	Опрема возила:
	Кочнице ABS

	
	
	Серво управљач подесив по висини

	
	
	Два ваздушна јастука

	
	
	Клима уређај

	
	
	Електрични подизачи прозора

	
	
	Централна брава са даљинским управљањем и 2 кључа

	
	
	Аларм 

	
	
	Кодирана блокада паљења

	
	
	Предња свјетла за маглу

	
	
	Редуктор на свим брзинама

	
	
	Блокада диференцијала

	
	
	Електронски подесиви ретровизори

	
	
	Бочни прагови 

	
	
	Темпомат 

	
	
	Радио уређај CD MP3 са звучницима

	
	
	Ватрогасна опрема: ватрогасна пумпа, резервоар за воду мин. 250 литара од инокса са валобранима и носачима за развални алат, свјетлосна и звучна сигнализација, аналогно дигитална радио станица, хидраулички развални алат (ОПИС НАДОГРАДЊЕ ВОЗИЛА У ПРИЛОГУ)


	17
	Гаранција на возило
	Мин.3 године или пређених 100.000 КМ

	18
	Царинске дажбине
	У цијену понуде улазе и плаћене царинске дажбине на увоз возила

	19
	Година производње
	Ново возило


НАДОГРАДЊА УТОВАРНОГ ПРОСТОРА

ОПИС НАДОГРАДЊЕ  ВОЗИЛА

*Арњеви и церада за утоварни простор 

*Утоварни простор обложен ребрастим декоративним  АL лимом

*Приступ опреми у спремишту надоградње сагласан са ЕУ нормама и односима између смјештајне висине и тежине опреме

*Спољашње осветљење простора око возила сагласно је ЕУ нормама

*Израдити потребне носаче за уређај за гашење пожара,резервоар за воду, хидраулични развални алат и остали носачи описано у надоградњи.

* Израда постоља за ватрогасну пумпу високог притиска за гашење пожара,постоља за резервоар с водом и постоља за хидраулични развални алат,и остала постоља описано у надоградњи.

* Изведба издувне цијеви погонских мотора уређаја за гашење пожара и пумпе развалног алата кроз подницу товарног простора испод шасије.
*Прелив резервоара изведен да вишак воде из резервоара не одлази у утоварни простор, већ испод шасије и испод свих електричних склопова.

* Уградња свјетлосно звучног уређаја минимално ЛЕД технологије на кров кабине

* Уградња плавих ЛЕД бљескалица у предњу маску возила и плавих ЛЕД бљескалица отпозади на надоградњу. 

* Уградња антене за радио станицу на кров возила, и уградња аналогно дигиталне  радио станицe. 

КАРАКТЕРИСТИКЕ ВАТРОГАСНЕ ПУМПЕ ВИСОКОГ ПРИТИСКА

Уређај за гашење пожара мора бити на једном оквиру: погонски мотор, редуктор, пумпависоког притиска, резервоар за гориво, спремник са минимално 5 л пјенила, једно витло са 60-70 м цијеви високог притиска, и млазница с минимално три функције у једном кућишту и све припадајуће компоненте потребне за беспријекоран рад истог.
МОТОР:

* Максимално једноцилиндрични, 4 тактни мотор

* Погонско гориво безоловни бензин мин. 91 октана

* Ваздушно  хлађење

* Минимум уљна и термичка заштита

* Минималне снаге 9,6 kW,(13 ks)

* Паљење на потезно уже или еквивалент

Пумпа високог притиска

* Професионална, пумпа високог притиска, максимално троцилиндрична пумпа

* Керамички клипови или еквивалент
* Покретање преко редуктора који је директно спојен  на радилицу погонског мотора или еквивалент
* Одвојено уље за подмазивање редуктора и пумпе високог притиска

* Радни притисак 195-205 бара

* Проток 20-22 литара у минути

* Мјешач пјене интегрисан на ватрогасну пумпу високог притиска

* Регулатор притиска (фабрички подешен, без могућности подешавања у раду пумпе) 

* Топлотна заштита ( термовентил)

* Командна табла пумпе је смјештена у задњем спремишту и опремљена је свим потребним командама и инструментима што омогућава управљање и контролу рада уређаја са једног мјеста.

Команде: вода у пумпу, кружни ток воде, витло високог притиска, подешавање процента мјешања 

пјенила, ручни гас.

* Инструменти: манометар високог притиска, аналогни мјерач нивоа воде, бројач часова рада пумпе

*Пумпа је смјештена централно, у задњем дјелу надоградње, на клизном носачу, који омогућава да се пумпа извуче из спремишта, чиме је олакшано руковање и одржавање агрегата.

Витло 

* Ручно намотавање

* Један бубањ на који се може монтирати  60-70 метара цијеви у комаду
Цијев високог притиска

* Унутрашњи промјер 8-9 мм

* За примјену до 300 бара притиска

* Висока механичка и температурна отпорност 
Млазница

* Пиштољ млазница под утицајем високог притиска атомизира воду и ствара високи учинакпотхлађивања и угушивања,уз малу потрошњу воде

* Минимално три функције у једној млазници-кућишту ( пуни, распршени млаз и млазница за рад 

с  пјеном)

* Одабир функције окретањем млазнице за мин. 120º

* Максималан проток млазнице 30 лит.

РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДУ

Резервоар за  воду израђен је од INOX материјала с потребним валобранима против „ваљања“ воде  приликом вожње (мин 4 коморе), електронски показивач нивоа воде у резервоару, прикључак за пуњење резервоара  с „Ц“ спојницом и ручним вентилом за затварање, прелив резервоара изведен да вишак воде из резервоара не одлази у утоварни простор, већ испод шасије и испод свих електричних склопова.
ХИДРАУЛИЧНИ РАЗВАЛНИ АЛАТ

1.Пумпа (2x3-степена аксијална, маx. радни притисак 720 бари,гориво бензин,минимум 2 прикључка,мотор  4 тактни бензински минимум 3 кс – 2,2 кw,димензије минимум 450 x 310 x 440 мм,тежина минимум 14,5 Кг).

2.Комбиновани алат (удаљеност ширења мин. 300 мм, маx. сила ширења мин.200 (кN),максимално отварање за резање мин.200 мм,максимална сила сјечења мин. 380(кN),тежина минимум 14кг, максимални радни притисак 720 бари, димензије минимум 770 x 220 x 170мм)

3.Разупора (дужина склопљеног алата макsималнао 630 мм,минимално развучено дужина 960 мм,број клипова минимално 1,тежина мин. 9 кг,макs. сила ширења мин. 100 (кN), максимални  радни притисак 720 бара,димензије максимално дужина х ширина х висина 630x120 x 260мм).

4.Цријево 2 комада по 10 метара

5.Алат за разбијање стакла на возилу

6.Резач појаса

7.Подлошка за разупору

8.Заштита од активирања ваздушног јастука возача – заштитна навлака
КАРАКТЕРИСТИКЕ  СВЈЕТЛОСНО  ЗВУЧНОГ УРЕЂАЈА

*Свјетлосни блок се састоји од два дијела,и то:

1. свјетлосни мост који се уграђује на кров возила и 

2.појачало са микрофоном за монтажу у кабини, те звучник за монтажу у моторном простору возила. 
Свјетлосни мост

* С предње и стражње стране бочно равномјерно распоређене ЛЕД бљескалице.

* Звучник снаге мин. 100 W, отпоран на утицај атмосферских прилика смјештен иза предње маске возила (не види се извана)

* минимално 4 гумена самозатезајућа носача за монтажу свјетлосног блока на кров или еквивалент.

*свјетлосна сигнализација заштићена металним мрежицама.
Појачало са микрофоном

* Појачало са свим потребним релејима уграђеним у исто

* Спајање директно на извор напона на возилу преко осигурача

* Минимално три различита тоналитета са могућношћу говора путем микрофона.

* Мин. један упозоравајући тон као ваздушна  труба

* Мин. једна електронска једнократна сирена

* Припрема за спајање додатних упозоравајућих свјетала  с командом на микрофону 

* Регулација волумена сирене

* Одабир свјетлосне или свјетлосно-звучне сигнализације.

* Могућност спајања појачала и радио уређаја из возила, те репродукција звука преко 

звучника свјетлосног  блока 

* Све управљачке команде морају бити на микрофону или једнаковриједно

* Типке на управљачком дијелу(микрофону) морају имати свјетлосну сигнализацију на типки 

када је иста у функцији

* Појачало смјештено у унтрашњости кабине возила тако да не заузима простор на плочи возила.
Радио станица  уграђена у возило

*У кабину возила уграђена минимално анaлогно-дигитална мобилна радио станица.

ФАРБАЊЕ И ОБИЉЕЖАВАЊЕ ВОЗИЛА

*Кабина и надоградња возила црвена 

*Браници и блатобрани бијела 

*Шасија оргинал боја произвођача

*Унутрашњост надоградње сребрена 

*Мјеста подмазивања жута 
*Налепница на возачка и сувозачка врата (лого ватрогасне јединице и лого Ватрогасног савеза Републике Српске ) доставља наручитељ електронским  путем.

* Натпис „ВАТРОГАСЦИ“ на предњој страни возила исписано квалитетном бијелом  рефлектујућом фолијом 

* На бочним странама возила поставити број 123 са телефонском слушалицом изнад, израђеним од квалитетне рефлектујуће фолије бијеле боје.
НАПОМЕНА:

Приликом испоруке надограђеног возила за све уређаје потребно доставити упутства за употребу на једном од службених језика у БиХ.

Након испоруке комплетног возила обавити обуку за рад с истим.

Обука обухваћена цијеном понуде

