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‘ OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

Naziv ponudaca: Aneks IV

Broj ponude:

LOT —1: MOTORNA VOZILA KOJA KAO POGONSKO GORIVO KORISTE KOMBINACIJU KOMPRIMIRANOG PRIRODNOG GASA (CNG) | BENZINA

R. NAZIV ROBE Jed. Planirana | Jedini¢na cijena Ukupna vrijednost
br. mjere koli¢ina | u KM bez PDV-a robe bez PDV-a
1. | Putnicko bivalentno motorno vozilo 1+3 sjedista, koje kao pogonsko gorivo koristi kombinaciju
benzina i komprimiranog prirodnog gasa ( CNG ) kom 2
2. | Teretno servisno bivalentno motorno vozilo 1+1 sjedista, koje kao pogonsko gorivo Kkoristi
kombinaciju benzina i komprimiranog prirodnog gasa ( CNG ) kom 3
3. | Teretno servisno bivalentno motorno vozilo 1+2 sjedista koje kao pogonsko gorivo koristi
kombinaciju benzina i komprimiranog prirodnog gasa ( CNG ) kom 1
Ukupna vrijednost robe bez PDV-a: KM
Popust: KM
Ukupna vrijednost robe sa popustom bez PDV-a: KM

Motorna vozila trabaju biti isporucena fco skladiste ugovornog organa kao registrirana, te zadovoljavati najmanje slijedece karakteristike i opremu:

A) Tehnic¢ke karakteristike za putni¢ko bivalentno motorno vozilo na rednom broju 1. Specifikacija:

1. pogonsko gorivo komprimirani prirodni gas (CNG) i benzin
2. bojavozila bijela

3. broj sjedista 143

4. broj vrata 4+1

5. shaga motora minimalno 50 KW

6. zapremina motora minimalno 850 cm?®

7. vrsta mjenjaca manuelni 5 brzina

8. norma izduvnih gasova minimalno EURO 6



9. vrsta pogona prednji pogon
10. zapremina prtljaznog prostora minimalno 200 lit
11. tvornicki radio sa CD-om

12. sistem centralnog zakljucavanja

13. elektri¢ni podizaci stakala u prednjim vratima

14. ESP

15. kontrola pritiska u pneumaticima

16. board kompjuter

17. zraéni jastuk za vozaca i suvozaca sa bo¢nim zraénim zavjesama naprijed

18. manuelni klima uredaj

19. presvlake sjedala od tkanine

20. 4 zimske gume dodatno

21. rezervni to¢ak sa gumom normalnih dimenzija

22. FIX & GO (kit za popravak penumatika)

23. elektricno podesavanje i odmagljivanje vanjskih retrovizora

24, upravlja¢ podesiv po visini i dubini

25. podni prostiraci

26. alat i dizalica

B) Tehnicke karakteristike za servisno bivalentno motorno vozilo na rednom broju 2. Specifikacija:

1. pogonsko gorivo komprimirani prirodni gas (CNG) i benzin
2. bojavozila bijela

3. broj sjedista 1+1

4. broj vrata 2+1

5. snaga motora minimalno 50 KW

6. zapremina motora minimalno 850 cm?®

7. vrsta mjenjaca manuelni 5 brzina

8. norma izduvnih gasova minimalno EURO 6

9. vrsta pogona prednji pogon

10. nosivost minimalno 300 lit

11. tvorni¢ki radio sa CD-om

12. sistem centralnog zaklju¢avanja

13. elektri¢ni podizaci stakala u prednjim vratima

14. ESP

15. kontrola pritiska u pneumaticima

16. board kompjuter

17. zra¢ni jastuk za vozaca i suvozaca sa bo¢nim zra¢nim zavjesama naprijed
18. manuelni klima uredaj



19. presvlake sjedala od tkanine

20. 4 zimske gume dodatno

21. rezervni to¢ak sa gumom normalnih dimenzija
22. FIX & GO (kit za popravak penumatika)

23. elektricno podesavanje i odmagljivanje vanjskih retrovizora

24, upravlja¢ podesiv po visini i dubini
25. prerada vozila u teretno

26. podni prostiraci

27. alat i dizalica.

C) Tehnicke karakteristike za servisno bivalentno motorno vozilo na rednom broju 3. Specifikacija:

pogonsko gorivo

boja vozila

broj sjedista

broj vrata

snaga motora

zapremina motora

vrsta mjenjaca

norma izduvnih gasova

9. zapremina tovarnog prostora

10. korisna nosivost

11. servotronik

12. klima uredaj- manuelni

13. tvornicki ugraden radio uredaj

14. centralno zaklju€avanje

15. elektro podizaci stakala

16. elektro podesivi vanjski retrovizori
17. zra¢ni jastuk za vozaca i suvozaca
18. presvlake sjedala od tkanine

19. 4 zimske gume dodatno

20. rezervni to¢ak sa gumom normalnih dimenzija
21. FIX & GO (kit za popravak pneumatika)
22. dnevna svjetla

23. bocne obloge u teretnom prostoru
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24. police za odlaganje alata i opreme u teretnom prostoru

25. podni prostiraci
26. alat i dizalica

komprimirani prirodni gas (CNG) i benzin
bijela

1+2

2+2

minimalno 100 KW

minimalno 2900 cm?®

manuelni 6 brzina

minimalno EURO 6

minimalno 13 m?

minimalno 1000 kg



Ponudena vozila potrebno je isporuditi registrirana na ime kupca na paritetu fco skladiste i uz ista dostaviti uputstva za upotrebu vozila sa servisnom knjiZicom.
Pored standardne dokumentacije koju je potrebno dostaviti uz isporucena vozila, obaveza isporucioca je da se uz vozila pod rednim brojem 1 (bivalentna vozila) u
koje je ugraden CNG sistem (Sistem napajanja agregata komprimiranim prirodnim gasom ) dostavi:

a) Originalnu tvorni¢ku atestnu i tehni¢ku dokumentaciju i certifikate sastavnih dijelova i prateéih uredaja za tvorni¢ki ugradeni sistem plinske instalacije u vozilo
kao $to su:

1. rezervoar gasa - certifikat o ispitavanju materijala predvidenog za proizvodnju rezervoara gasa prema EN 10204 tip 3.1, proracun debljine stijenke rezervoara
gasa (cilindri¢nog i konveksnog dijela), crtez rezervoara gasa sa svim podacima (radni pritisak , pritisak ispitivanja/pucanja, naznacenim debljinama stijenki,
kapacitetom, teZinom, materijalom i sli¢no), certifikat o izvr§enom ispitivanju rezervora gasa na pritisak pucanja i certifikat o izvr§enom hidrauli¢kom i
ultrazvuénom ispitivanju rezervora gasa,

2. ventili rezervoara gasa predvideni za ugradnju na priklju¢ke rezervoara gasa sa odredenim uredajima za zaStitu rezervora gasa uslijed poveéanja tj.
prekoracenja dozvoljene vrijednosti temperature i prekoracenja dozvoljene vrijednosti pritiska propisani od strane proizvodaca, te tipski crtez i certifikat o
kompatibilnosti ugradnje ventila na rezervoar gasa

3. regulator pritiska, te tipski crtez za isti,

4. jedinicu za punjenje i

5. vodove visokog i niskog pritiska.

b) Uputstvo/priruénik o sistemu, nac¢inu funkcionisanja i sastavnim dijelovima i uredajima plinske instalacije vozila.

¢) Uputstvo/prirué¢nik o odrZavanju sistema plinske instalacije, sastavnih dijelova i uredaja sistema plinske instalacije vozila.

d) Prevod dokumentacije na bosanski jezik zbog zadrzavanja kontinuiteta i njene svrsishodnosti za odredene nadleZne organe, institucije i administrativna tijela u
BiH za izdavanje validnih rjeSenja (dokumentacije) o koriStenju vozila u javnom saobracaju.

Tvorni¢ki ugradeni sistem plinske instalacije sa svim njegovim sastavnim dijelovima i prate¢im uredajima, u novo vozilo, mora ispunjavati sve uslove propisane
tehni¢kim pravilnikom odnosno specifikacijom ECE R110.
Ponude za vozila ¢ije tehnicke karakteristike ne zadovoljavaju zahtjeve predmetne javne nabavke bi¢e isklju¢ene iz nadmetanja.

NAPOMENA:

Cijene moraju biti izrazene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.

Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrzi sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavlja¢u. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troskove
osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.

U slucaju razlika izmedu jedini¢nih cijena i ukupnog iznosa, ispravka ¢e se izvrsiti u skladu sa jedini¢nim cijenama.

Jedini¢na cijena stavke se ne smatra racunskom greskom, odnosno ne moze se ispravljati.

Za ponudaca: Za KJKP Sarajevogas d.o.0.

Sef Sluzbe za komercijalne poslove Izvrs$ni direktor
Mirsad Fatié, dipl.oec. Mr. Mehmed Mehovié




