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ANEKS I
OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE - ROBA
-TEHNICKA SPECIFIKACIJA-
Naziv dobavljaca
Ponuda br.
NABAVKA SANITETSKOG VOZILA - 1 KOMAD
Minimalne tehnicke karakteristike Kol.

Kombi teretno vozilo ukupne mase do 3500kg, 1

Dizel motor

Norma izduvnih gasova: minimum EUR 6.2
Zapremina motora: max. 2200ccm

Snaga motora: min.100 kW

Pogon: prednji tockovi

Vrsta mjenjaca: manuelni 6stepeni+R

DuZina vozila: max.5420 mm

Visina tovarnog prostora: min.1900 mm

DuZzina tovarnog prostora: min.3100 mm

Broj vrata: naprijed lijevo i desno, desna bo¢na klizna vrata zastakljena, zadnja vrata dvokrilna
zastakljena

Godiste proizvodnje: 2020, novo

Boja: bijela

Rezervoar za gorivo min.90 litara

Sistem za kontrolu stabilnosti vozila (ESP)

Sistem za pomo¢ pri kretanju na uzbrdici

ABS sa sistemom za pomo¢ kod naglog kocenja
Sistem za pomo¢ kod naglog kocenja

Servo volan

Koc¢nice naprijed/nazad: ventilirajudi diskovi/diskovi
Elektri¢no podesivi i grijani vanjski retrovizori
Vazdusni jastuk za vozaca

Priprema za radio (bez zvucnika)

Elektri¢ni podizaci prednjih stakala

Vozacevo sjediSte + klupa za dva putnika

Sjediste vozaca sa podesavanjem visine

Daljinsko centralno zaklju¢avanje

Pregrada ¢vrsta izmedu prostora za putnike i prostora za teret
Krovni spremisni prostor

Sigurnosni pojas s pirotehnickim zatezacem
Indikator za nepri¢vrséen sigurnosni pojas vozaca
Automatsko zaklju€avanje u voznji

Kodirani kljuc .

Priprema za radio bez zvu¢nika

Prednja svjetla za maglu

Dodatni elektri¢ni prikljucci za preradu vozila
Staklo na desnim boc¢nim kliznim vratima

Zadnja krilna vrata sa grijanim staklom

Manuelni klima uredaj

»MekSe« zadnje vjeSanje vozila

Garancija na vozilo: min. 2 godine fabricke garancije bez obzira na broj predenih kilometara
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Garancija protiv korozije: min. 6 godina
Garancija na boju: min. 2 godine

Dorada vozila:

Vanjsko obiljezavanje vozila sa crvenom fluorescentnom folijom medunarodnim znakom
medicinske sluzbe i AMBULANCE na prednjoj haubi vozila,

Zatamnjivanje stakala transportnog dijela (2/3 visine stakla),

Ispis ustanove na prednjim vratima vozila

Svjetlosni led blok plavi naprijed,

Svjetlosni led blok plavi nazad,

Svjetla za pratnju plava ugradnja u masku prednjeg branika,

Trotonska elektronska sirena 120dB 100W sa opcijom megafona,

Termicka i zvucna izolacija transportnog dijela vozila,

Pregrada sa kliznim staklom,

Obloge u transportnom dijelu vozila(krov, desni bok, lijevi bok),

Obloge za sva vrata,

Obloga krova sa otvorima za ugradnju opreme(infuzija, svjetla, ventilator itd.),

Infuzijska kutija-nosac¢ smjestena na plafon,

Unutradnja led rasvjeta sa bijelim svijetlom u sanitetskom prostoru,

Plavo trauma svjetlo,

Usmjerena ili ciljana led svjetla iznad pacijenta,

Pod transportnog dijela sa vodootpornom,neklizaju¢om ALTRO podlogom,

Radni reflektori na zadnjim vratima(za rad u no¢nim uslovima),

Krovni dvosmjerni ventilator,

Krovni rukohvat,

Rukohvat na bo¢nim vratima,

Ploca sa prekidacima za svjetla,ventilator, klimu i grijanje,

Uti¢nica 12 V DC -unutrasnja 2 komada,

Uti¢nica 220 V AC vanjska i unutrasnja,

Boca za kisieonik 10 litara 1komad,

Manometar i crijevo sa prikljuckom,

Regulacioni ventil sa ovlazivacem i dozatorom-protokomjerom 0-15 litara/min,

Ugradna ploca za priklju¢ak ANFOR za kiseonik,

Sjediste okretno podizno za medicinskog radnika sa pojasom za vezanje 1 komad,
Sjediste podizno za medicinskog radnika sa pojasom za vezanje iznad glave pacijenta 1 komad,
Sjediste podizno sa pojasom za vezanje iza okretnog sjediSta okrenuto u pravcu voZnje 1 komad
Postolje za nosila od INOX-a,

Grijanje sanitetskog prostora Webasto,

Klima sanitetskog prostora,

Priprema za radio vezu,

Vatrogasni aparat 3 kg,

ZIK ¢ekié za razbijanje stakala,

Sertifikat o kompatabilnosti svjetlosnog bloka, mobilne sirene sa digitalnim sistemom veze

Samoutovarna nosila, duzina min. 1980mm, nosivost min.158kg

- Kompaktna lagana samoutovarna nosila za transport pacijenata. Mogu se koristiti za operacije
spasavanja na putu te u sanitetskim vozilima. Noge se nezavisno preklapaju upravljane specificnim
komandama te otvaraju automatski kada se istovaraju iz vozila.

Polietilenska ploca jednostavna za CiSéenje

Bojom oznacene komande

Podesivi ledni naslon

2 fiksna tocka i 2 upravljacka, velikog precnika za lakSe pomjeranje

Koc¢nice na zadnjim tockovima

Sklopiva ograda




OTVORENI POSTUPAK BROJ 896/20

Zuto obojena konstrukcija

Dvodjelni crni reflektujuci pojas

Anatomski madrac namjenjen za Kori$¢enje sa nosilima kako bi se povecala udobnost pacijenata;
da absorbuje vibracije I stres pacijenta do kojih moze do¢i tokom procedura prevoza.

Povrsina glatka [ jednostavna za ¢iS¢enje i odrzavanje

Traka sa elementima za vezanje, za fiksiranje madraca na dasku nosila

Transportni aspirator 12V

Protok min.16 1/min, sa baterijom, da radi na oba 230V ~ AC 12V DC napajanja.Za nazalnu, oralnu
i trahealnu aspiraciju tjelesnih te¢nosti kod odraslih ili djece. Dizjaniran za, prakti¢no,
kontinuiranu upotrebu, zahvaljujuéi elektronskom sistemu Mogu¢nost koriSéenja uredaja pri
voltazi od 230 V ~ i tokom punjenja baterije.

LED lampica na prednjem kontrolnom panelu koja oznacava da li je uredaj u pogonu kao i status
baterije.

Napravljen od materijala otpornog na toplotu, elektricni izolovan plasti¢ni materijal koji je u
skladu sa poslednjim Evropskim sigurnosnim standardima.

Opremljen sa polikarbonatnom autoklaviraju¢om posudom, sa zastitnim ventilom od prelijevanja.
Sa regulatorom aspiracije postavljenom na prednjem panelu. Napajanje: 230V - 50Hz - 12Vdc

Lopatasta nosila, sa 3 sigurnosna pojasa,
Nosivost min.150kg, duzina u rasponu od 170-210cm

Spinalna daska,nosivost min.150kg, duzina min.180cm, kompatabilna sa svim sredstvima za
imobilizaciju glave I sistemima za vezanje, sa propusnosc¢u “X-zraka”

Sklopiva kardio stolica, nosivost 150kg, sa 2 tocka, 2 pojasa za imobilizaciju pacijenta

Portabilni pulsni oksimetar, baterijsko napajanje, viSekratni senzor u obliku Stipaljke, namjenjen
za aplikaciju na kaziprst, alternativno i ostale prste, predviden za populaciju >40kg. Osnovna
namjena mjerenje zasi¢enosti arterijske krvi kiseonikom, ta¢nost +3% pri saturaciji od 70-100%,
tezine aproksimativno izmedu 40-50g. Moguc¢nost koristenja jednokratnih senzora za prst ruke,
prst noge, moguénost postavljanja na celo.

3,5 in¢a TFT LCD displej sa pozadinskim LED osvjetljenjem, SpO2 saturacija od 1% do 100%, 4
litijumske baterije sa 3000 mAh za obezbjedenje min.20 sati pracenja, raspon pulsa 20-250
otkucaja u minuti, perfuzioni raspon od 0,03% do 20%,

Cijena vozila bez PDV-a

POPUST

Cijena vozila sa popustom bez PDV-a

Iznos PDV-a

Cijena vozila sa PDV-om

Potpis dobavljaca:

Napomena:
1) Cijene moraju biti izraZene u KM.

2) Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrzi sve naknade koje ugovorni organ treba platiti
dobavljac¢u. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troskove osim onih koji su navedeni u

ovom obrascu.

3) U slucaju razlika izmedu jedini¢nih cijena i ukupnog iznosa, ispravka ¢e se izvrsiti u skladu sa

jedinicnom cijenom.
4) Jedinitna cijena se ne smatra ra¢unskom greskom, odnosno ne moZe se ispravljati.
5) Ukupni iznosi moraju biti zaokruZeni na dvije decimale.
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