
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA 
LOT 2 – Nabvka medicinske opreme za sanitetsko vozilo 
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	1.
	PACIJENT MONITOR za pracenje vitalnih funkcija pacijenta za HMP
· Monitor se koristi za praćenje fizioloških parametara kao što su: EKG, SpO2, Resp., Temp. 2, NIBP. 
· Obavezna mogućnost spajanja uređaja na centralni sistem monitoringa
· Namjena pacijent monitora: Odraslim, djeci i neonatalnim pacijentima
· Izlazi:
USB port

· Karakteristike EKG-a:  - 5-Lead: I, II, III, aVR, aVL, Avf

· ST  analiza

· analiza aritmije

· opseg: 15-350 HR
· NiBP monitoring: - načini mjerenja tlaka: manualni/automatski/kontinuirani

· opseg: 10-270 mmHg
· Monitoring tjelesne temperature: pozicija -  transkutano
· Raspiratorni monitoring: - metoda: transtorakalna impedanca

· alarm: apnea

· opseg: 0-150 rpm
· SpO2 monitoring: - rezolucija:
1%

· otkucaji srca:25-300 bpm

· opseg : 0-100%

· rekorder: termalni, 3-kanalni ugrađen u aparat

· širina papira: min. 48 mm

· brzina: 25 i 50 mm/s
· Pohrana podataka: Trend svih parametara - min. 95 h, min. 500 izmjerenih neinvazivnih krvnih mjerenja pritiska, min. 12 minuta krivulja;
· Displej pacijent monitora:

· tip displeja: LCD kolor monitor

· rezolucija: visoka

· dijagonala: minimalno 12inch

· prikaz: minimalno 11 krivulja na ekranu

· detekcija pacemaker-a: obavezna

· zaštita: od defibrilacije

· mrežno napajanje: 220-240 V

· baterijsko napajanje: baterija Li-on punjiva sa autonomijom od min. 6 sati rada

· težina monitora: do 5 kg, odstupanje 0,5 kg

· opcionalna nadogradnja: IBPx2, respironics CO2, VGA izlaz, WI-FI set
· Standardni pribor:
· Napojni kabal

· EKG kabal sa min. 5 vodova

· EKG elektrode – pakovanje min. 10 kom.

· SPO2 sonda za djecu i odrasle sa produžnim kablom

· NiBP manžente za odrasle i djecu

· Temperaturna sonda za površinu kože
· Uputstvo za upotrebu na na jednom od službenih jezika u BiH
· Garancijski period: min. 24 mjeseca
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	2.
	DEFIBRILATOR  za vozilo HMP
· Opće karakteristike: maksimalna težina uređaja s baterijom do 5 kg  
· Zaslon: kolor LCD zaslon  od minimalno 5,7 inča (14,48 cm)  
· Napajanje: baterija  koja se može puniti , životni vijek baterije min.5 godina, baterija kapaciteta od minimalno 4 sata monitoringa ili minimalno 150 šokova
· Pisač:  integrirani termalni pisač,  ispis na minimalno 48 mm širine papira  
· Upravljanje podacima: integrirana memorija za interno spremanje podataka 
· Defibrilacija: sa impulsom dvofaznog toka, automatskim i ručnim načinom rada;  sinkroni i asinkroni način rada;  
· EKG monitoring (praćenje): uređaj mjeri i prikazuje minimalno 5 odvoda;
· Pribor: uređaj ima paddle za djecu i odrasle, elektrode, kabel napojni, papir za printer
· Uputstvo za upotrebu na na jednom od službenih jezika u BiH
· Ostale karakteristike OPCIONA NADOGRADNJA:
· 12 V DC konektor

· konektor (ulaz) za SpO2 (senzor SpO2 kao dodatak nije obvezan) 

· konektor (ulaz) za NIBP (senzor NIBP kao dodatak nije obvezan) 

· konektor za (ulaz) CO2 (senzor CO2 kao dodatak nije obvezan)
· Uputstvo za upotrebu na na jednom od službenih jezika u BiH
· Garancijski period: min. 24 mjeseca
	
	1
	

	3. 
	3-KANALNI PRENOSNI EKG APARAT
· sa ugrađenom zaštitom od defibrilacije, 

· standardnih 12 odvoda, 

· ugrađen termo štampač  sa termo rolom širine min. 80cm, 

· mogućnost uvezivanja u mrežu ili PC preko RS232 izlaza, 

· interna litiumska baterija sa kapacitetom od min. 8 sati aktivnog rada, 

· ekran na dodir  sa prikazom svih 12 krivulja na ekranu, srčanim pulsom i kapacitetom baterije, 

· automatska interpretacija i izračuni,

· filteri: EMG, DFT, AC , 

· 3 načina snimanja AUTO – Manual – Rhytm, 

· težine maksimalno do 1 kg
· Uputstvo za upotrebu na na jednom od službenih jezika u BiH
Garancijski period: min.12 mjeseci
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	4.
	ASPIRACIONA PUMPA ZA VOZILO  1L  sa baterijom
Aspiraciona pumpa sa nadopunjujućom baterijom, zidnim nosačem za vozilo i punjačem 12V, protoka minimalno 18 lit/min, vakuuma od 0 do 80 bar, nivoa buke do 55 db.

Pribor:

· posuda autoklavabilna od 1 litra

· antibakterijski filter x 2

· silikonsko crijevo x 2

· aspiracioni kateter x 1

· torba za nošenje

· Uputstvo za upotrebu na na jednom od službenih jezika u BiH
· Garancijski period: min.24 mjeseca
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	Ukupna cijena bez PDV-a
	

	Popust
	

	Ukupna cijena sa popustom bez PDV-a
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	1.
	Nosila – korito – izrađena od polietilena s mogućnošću podjele na dvije polovice, podesiv naslon za noge, 4 sigurnosna remena, neupijajućim madracem, nosivost min 180kg
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	2.
	Sklopiva aluminijska nosila- nosivost  min 180kg, konstrukcija posebno stabilna izrađena od aluminijske legure uključujući nosivu strukturu, tijelo I dio za noge. Mogućnost produženja radi veličine tijela pacijenta, produžetak za noge sa sklopivim spojem. Zaštitno I sigurno rukovanje kod pacijenta s teškim ozljedama, posebno kad se sumnja na lomove u spinalnom području, mogućnost da se odvoji bilo koji kraj nosila I obuhvate pacijenta pokretima kao kod škara. Bočni jastučići I rekeni za glavu za sgurnu imobilizaciju glave na nosilima bez rizika od lokaliziranog I prekomjernog pritiska. Lagani bočni jastučići izrađeni od punjenja od pjenaste gume s perivim najlonskim prekrivačem s podesivim pričvrščivačima na čičak. Aluminijska  kvalitetna konstrukcija s podstavom, omogućavaju spremanje nosila  na zidove  vozila hitne medicinske pomoći u vodoravnom položaju, jednostavno I brzo postavljanje.
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