SPECIFIKACIJA - "NABAVKA PAUK VOZILA"

R.br.

Jedini¢na

Naziv Koli¢ina cijena (KM)

Ukupno (KM)

"PAUK VOZILO" 1

TEHNICKA SPECIFIKACIJA:

— Godina proizvodnje: minimalno 2019 (2019 ili 2020);
— Broj predenih kilometara: maksimalno 1000 km;

VOZILO
- Bruto nasa vozila: minimalno 12.000 kg;
- Tezina praznog vozila bez nadogradnje: minimalno 4.300 kg;
- Korisna nosivost bez nadogradnje: minimalno 7.800 Kkg;
- Duzina vozila: maksimalno 7.650 mm:;
- Sirina vozila; maksimalno 2.400 mm:
- Visina vozila bez rotacionih svjetala: maksimalno 2.750 mm;
- Medjuosovinsko rastojanje: maksimalno 4.250 mm;
- Prednji prepust: maksimalno 1.400 mm;
- Zadnji prepust: maksimalno 2.100 mm;
- Visina na kraju $asije: maksimalno 910 mm;
- Vrsta zadnje osovine: pogonski most, direktni;
- Vrsta oslanjanja vozila: zadnje vazdusno oslanjanje;
- Vrsta ko¢nica: disk koc¢nice, napred i pozadi;
- Odignutost vozila naprijed: maksimalno 240 mm;
- Odignutost vozila nazad: maksimalno 185 mm;
- Boja sasije: bijela;
- Pneumatici: gume minimalno 265/70R17.5 on road/traction;
- Mjenja¢: maksimalno 6 + 1 brzina;
- Kabina: 3 sjedista (1 sjediste za vozaca + 2 za posadu);
- Stepenik za ulazak u kabinu;
- Nalijevim i desnim vratima: grb grada u boji
- Na prednjoj strani natpis: "PREMJESTANJE VOZILA"

MOTOR
- 6 cilindri¢ni turbo, u liniji;
- Radna zapremina motora: minimalno 6600 ccm3;
- Snaga motora: minimalno 162 kW / 220 KS;
- Ubrizgavanje: high pressure/common rail;
- Pogonsko gorivo: dizel;
- Emisija izduvnih gasova: minimalno E6;

OPREMA




Rotaciona svjetla na krovu kabine;
Retrovizori: $irina maksimalno 2600 mm, da odgovara gabaritima nadogradnje:
Klima uredaj;

Dnevno svetlo LED tehnologija;

Ljevi volan (desna strana voznje);
Podmetaci za toc¢kove: 2 komada;
Tahograf digitalni;

Centralna brava i daljinska komanda;
Zadnji prozor na kabini stakleni;
Suvozacka dupla klupa vinilna;

Vozacko sjediste, stati¢no, vinilno, podesivo u 3 pravca;
Nosac rezervnog tocka — bocni;
Elektronska kontrola stabilnosti vozila;
Automatski napredni sistem kocenja,
Akumulator minimalno 120 Ah;
Alternator minimalno 70 A;
Elektropodizaci bo¢nih stakala;

Grejani i elektropodesivi retrovizori;
Kompresor vazduha: minimalno 225 cm®;
Motorna kocnica;

Nosa¢ kuke;

Indikator nevezanog pojasa;

Siva boja za Sasiju 1C444;

Prednja i zadnja zastita od podletanja;
Prednja kuka za izvlacenje;

Branik prednji plasti¢ni;

24/12V pretvarac;

Blokada — imobilizator;

Rezervni to¢ak minimalno 265/70R17.5 on road/traction;;
Rezervoar AdBlue: minimalno 30 lit;
Rezervoar goriva: minimalno 120 lit;
Blatobrani neprskajuci,

Buka prema normi minimalno CE 92/97;
Zvu¢ni signal za voZnju unazad,

DIZALICA

podizni moment: minimalno 13,0 tm;
proizvodnja: prema EN 12999;
ojaCanje pomocne Sasije na mjestu ugradnje dizalice;
hidrauli¢ni dohvat: minimalno 10,0 m;
minimalna nosivost dizalice 1.120 kg na 10,0 m, sa sljede¢im nosivostima:
- 10,0 m —min 1.120 Kkg;
- 8,0 m—min 1.400 Kkg;
- 6,0 m —min 1.900 kg;
- 4,0 m —min 2.900 kg;
- 2,5m—min 5.000 kg;
ugao zakretanja: minimalno 420°;
obrtni moment: minimalno 2,2 tm;
kontrola stabilnosti - nadzor polozaja stabilizatora: stabilizatori uvuceni,




stabilizatori izvuceni, spusteni cilindri stabilizatora, radno podrucje kad
stabilizatori nisu spusteni;

- nadzor transportnog polozaja dizalice i transportnog polozaja stabilizatora;

- osiguranje protiv preopterecenja i zaustavljanje u slucaju nuzde;

- brzi teleskopi s koristenjem povratnog ulja i vodovima ulja unutar teleskopa,

- sistem teleskopa izveden bez podmazivanja maséu ili sli¢no;

- 2 boc¢no hidrauli¢no izvlaciva stabilizatora sa Sirinom izvla¢enja minimalno 5,6
m;

- nepovratni ventili na cilindrima stabilizatora;

- dodatni stabilizatori ugradeni na kraju vozila,

- upravljanje s obe strane dizalice;

- rezervoar ulja minimalno 80 [;

- hidrauli¢na pumpa minimalne dobave 40 I,

- ventil za zadrzavanje tereta na podiznom i pomo¢nom cilindru, te cilindrima
teleskopa;

- filter visokog pritiska;

- brojac radnih sati i intervala servisa,

- libela;

- dizalica sklopiva po Sirini vozila;

- baza dizalice: varena celi¢na konstrukcija;

- tezina dizalice: max. 1450 kg;

- rotator nosivosti: minimalno 4500 kg, beskona¢nog ugla zakretanja;

- ugradnja dizalice iza kabine vozila putem pomocne $asije;

- dizalica lakirana postupkom kataforeze

FIKSNA PLATFORMA NA VOZILU

- unutrasnja dimenzija: 5000x2300 mm (+/-3%);

- ukrcajna povrsina od ¢eli¢nog lima visoke ¢vrstoce sa
protuklizaju¢om povrSinom;

- rub platforme lakiran u boji vozila;

- zadnji kraj platforme bez ruba;

- podmetaci to¢kova: pocinéani ¢elik, 2 komada;

- nosac¢ za hidruli¢ni krst na platformi;

- radni reflektor na platformi 2 komada;

- sanduk za alat;

- gabaritna svjetla;

- bocna zastita od podljetanja;

HIDRAULICNI KRST ZA TRANSPORT VOZILA

- nosivosti: minimalno 4 t;

- hidrauli¢no podesavanje tezista vozila,

- predvideno za Sirinu platforme 2200-2300 mm;
- teleskopsko podesavanje Sirine krsta;

- tezina: maksimalno 210 kg;

- materijal: sitnozrnati Celik;

- pocin¢ano;

LISICE ZA TOCKOVE

- 4 komada;




minimalna dopustena nosivost: 900 kg/kom,;
za §irinu gume: minimalno 140 mm;

za preénik tocka: minimalno 13",

tezina lisice: maksimalno 10 kg;

materijal: sitnozrnati ¢elik;

pocincano;

gurtne za lisice: 4 komada;

UKUPNA CIJENA bez PDV-a

Popust

UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM bez PDV-a

PDV

UKUPNA CIJENA
(sa PDV-om)

ZA PONUDACA:




