TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Ova tehnička specifikacija sadrži jednu stavku i dobavljači koji podnose svoje ponude moraju dati svoje ponude za ovu stavku.
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	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

	1.
	VOZILO HITNE MEDICINSKE POMOĆI
	VRSTA VOZILA: KOMBI
Vanjske dimenzije: 
· dužina 4600-5450 mm

· širina 1800-2200mm

· visina minimalno 2500mm
Dimenzije bolesničkog prostora:
· dužina 2450-3600mm

· širina 1700-2100mm

· visina 1800-2050mm
Boja vozila: Bijela s međunarodnim oznakama HMP

	
	
	MOTOR: 2200-2500/cm3 
RADNA SNAGA:  max.90 kw
MJENJAČ: 6-brzina +R

Godina proizvodnje – minimalno 2021. godina – Novo vozilo

Servo upravljač

Ovjesi prilagođeni  potrebama sanitetskog prevoza

Naplatak   14 cola – 16 cola
GUME: Odgovarajuće gume radijalnog  tipa ( ljetne i zimske)
KOČNICE: ABS

Katalizator
SPREMNIK ZA GORIVO: min 90 L (sa jednim punjenjem goriva moguće je kod konstantno 90 km/h preći minimalno 700km)

Euro dizel, sa pogonom na prednje točkove, Ekološka norma izduvnih gasova EURO 6D,
POTROŠNJA: konst. 90 km/h do 9,5 L
BRZINA : najmanje 125 km/h

	
	
	OPIS SERIJSKE OPREME:
· Klima uređaj u vozačkoj kabini i bolesničkom prostoru

· Grijanje u vozačkom i autonomno grijanje u bolesničkom prosotoru

· Multimedijalni radio uređaj sa touchscreenom, CD MP3, sa USB i bluetooth-om

· Komande za radio i telefon na volanu

· El. podesivi retrovizori sa funkcijom odmrzavanja

· Centralna brava sa daljinskom komandom

· Elektronska kontrola stabilnosti – ESP, ESC 

· ABS 

· Pomoć pri kretanju na usponu

· Kontrola proklizavanja pogonskih točkova

· Elektronska distribucija sile kočenja 

· Sjedište vozača podesivo po visini i lumbalno, sa naslonom za ruku

· Air bag za vozača

· Klupa sa dva suvozačka mjesta

· Air bag za suvozače

· Servo upravljač

· Tempomat i limiter brzine

· Svjetla za maglu

· Akumulator minimalno 110 Ah

· Desna klizna vrata zastakljena sa kliznim prozorom u staklu

· Zastakljena zadnja dvokrilna vrata 

· Zadnji ovjes na vozilu prilagođen za prevoz putnika (najviše jedan gibanj i uporne spone na zadnjoj osovini)

· Obavezna oprema u saobraćaju

· Boja vozila: bijela

· Rezervni točak standardne dimenzije 
· Ako je pod bolesničkog prostora viši od 40cm mora biti predviđena stepenica širine 70 cm i dubine 15 cm na mjestu pristupa u bolesnički prostor ispod bočnih vrata.
TEHNIČKA OPREMA VOZILA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ
UNUTRAŠNJOST:
· Na pregradi između vozačkog I bolesničkog prostora ostakljeni klizni prozor sa mogućnošću otvaranja sa obe strane

· Pod pokriven sa proukliznim, nezapaljivim materijalom

· Unutrašnjost medicinskog dijela obložena bijelim poliesterom

· Termička izolacija svih obloženih površina

· Ormar na lijevoj strani sa dvije boce za kisik od 10 l , sa manometrom, maskom i ovlaživačem, fiksirane i obezbjeđene nosačima za zid vozila

· Centralni razvod kisika

· U središnjem dijelu sa lijeve strane prostor sa šinskim sistemom za bezbjedno fiksiranje medicisnkih aparata

· Ormari i niše, otvoreni i zatvoreni za ostavu medicinske opreme cijelom lijevom stranom bolesničkog dijela, koliko prostor dozvoljava

· Na dijelu poda bolesničkog prostora, na lijevoj strani vozila smještena glavna nosila dvodjelna, samoutovarnog tipa sa preklopivim nogama sa kotačima,

· Fiksni boks na kojem će biti nosila od nehrđajućeg čelika sa ostavom ispod    

· Sklopiva medicinska stolica sa naslonjačem iznad uzglavlja pacijent, okrenuta kontra od pravca kretanja vozila, pričvršćena za pregradu između vozačkog i bolesničkog dijela, sa rukohvatima, sigurnosnim pojasem u tri tačke, tapacirana materijalom koji se lako čisti

· Medicinska stolica sa naslonom, okrenuta u pravcu vožnje, sklopiva, kod kliznih vrata sa rukohvatima i sigurnosnim pojasem u tri tačke, tapacirana materijalom koji se lako čisti 

· LED rasvjeta cijelom dužinom krova bolesničkog prostora, intenzivno bijelo svjetlo i noćno plavo svjetlo

· Ciljana svjetla iznad pacijenta

· Rukohvat cijelom dužinom krova u medicinskom prostoru

· Dvosmjerni ventilator

· Autonomno grijanje bolesničkog prostora ( kod vanjske temperature od -15°C zagrijavanje do + 18°C mora usljediti nakon 10min )

· Iznad nosila na krovu postavljen nosač sa fiksatorima infuzije za minimalno dvije boce

· U medicinskom dijelu vozila posebno izvedena elektro instalacija 12V sa akumulatora, nezavisno od standardne instalacije vozila. Minimalno 4 utičnice od 12V

· Spoljni konektro za struju od 220V sa minimalno dvije direktne utičnice u vozilu, sa pretvračem za punjenje akumulatora i uređaja, blokada startovanja motora pri punjenju sa 220V, zaštita od prepunjavanja i pražnjenja  

· Komandna tabla u bolesničkom prostoru za upravljanje elektro potrošačima

· Rukohvat kod bočnih desnih vrata za lakši ulazak u vozilo

· Protivpožarni aparat 3 kg

· Čekić za razbijanje stakla
SPOLJAŠNOST
· Dvokrilna zastakljena zadnja vrata sa mogućnošću otvaranja 180, sa mogućnošću otvaranja I zatvaranja sa vanjske I unutrašnje strane vozila

· Zastakljena bočna klizna vrata, sa kliznim prozorom u staklu

· Stepenica ispod bočnih vrata za lakši ulazak / izlazak iz vozila sa rukohvatom na bočnim vratima

· Grijanje zadnjih stakala

· Spoljašnje obilježavanje vozila reflektujućim folijama po cijelom vozilu. Ispisivanje AMBULANCE na poklopcu motora, na način da bude čitljivo u retrovizoru vozila ispred. Natpis AMBULANCE na vrhu zadnjih dvokrilnih vrata. Na bočnim stranama I zadnjim dvokrilinom vratima minimum po 2 obilježja paramedical, znakova života (EKG) i broja 124. Ispisivanje naziva korisnika na lijevim I desnim vratima vozačke kabine.

· Svjetlosno-zvučna signalizacija sa komandama unutar vozila:

· Na prednjoj strani krova svjetlosna konzola cijelom širinom krova, sa više LED modula, na sredini konzole zvučnik (min. 100W). Na prednjoj strani vozila dva trepčuća svjetla (blinkeri). Na zadnjoj strani krova trepčuća LED konzola. U kabini vozača se nalazi komkomanda za upravljanje svjetlosnom (više modula rada) i zvučnom (izbor više melodija i spikerfon) signalizacijom. 

· GARANCIJA: Minimalno 2 godine na komplet vozilo bez ograničenja kilometraže
















