SPECIFIKACIJA PUTNICKO MOTORNO KOMBI-VOZILO 9 SJEDIŠTA 
MOTOR:
- vrsta goriva: dizel
- zapremina motora (cm3): min. 1.900 - max. 2.000
- snaga motora (kW): min. 85
- okretni moment (Nm): min. 320
- ekoloska norma: Euro 6, 
Stop&Start sistem autonomnog gasenja/paljenja motora
MJENJAC I POGON:
mjenjac: rucni  min. 6 stepeni prenosa + stepen za voznju unatrag 
pogon: prednji kotaci
KAROSERIJA:
- broj vrata: min. 4 (obavezno desna bocna klizna i straznja dvokrilna)	f.
- broj sjedala: min. 9 (ukljucujuci vozacevo)
- duzina (mm): min. 5.300 - max. 5.400
- meduosovinski razmak (mm): min. 3.400 - max. 3.500
- sirina bez retrovizora (mm): min. 1.900 - max. 1.990
- visina vozila bez opteredenja (mm): min. 1.900 - max. 1.990
-boja bijela
OPREMA:
Servo-upravljac s mogucnoscu podesavanja po visini i dubini
Disk-kocnice na sva cetiri tocka
Pomoc kod kretanja pri uzbrdici - HSA ili ekvivalent
Prednji zracni jastuk za vozaca i suvozaca
Elektricni podizaci stakala naprijed
Centralno daljinsko zakljucavanje i otkljucavanje
Elektricno podesivi i grijani retrovizori
Klima-uredaj
Rezervni tocak standardnih dimenzija
Vozacevo sjedalo podesivo po visini i u lumbalnom dijelu
Radio USB i Bluetooth s komandama pri upravljacu
Ostakljena dvokrilna vrata straga s brisacem i grijanjem stakla
Prtljazni proctor od zadnjeg reda sjedišta do zadnjih dvokrilnih vrata mora da bude minimalno 85 cm
Dizalica kljuc za tockove trokut prva pomoc 

