Specifikacija rovokopača sa čekićem (gusjeničar)



Marka : _________________________________________  


	TRAŽENE
	NUĐENE (navesti što i/ili koliko)

	Godina proizvodnje: novo, min.2020 godište
	

	Radna težina mašine – uključeno: rovokopač sa zatvorenom kabinom, metalne gusjenice, std. kašika za kopanje, pun rezervoar goriva, operater, odgovarajući kontrateg: minimalna radna težina 20.000 kg
	

	Dimenzije: Transportna/radna širina max. 3.000 mm
Transportna dužina max. 10.000 mm
Transportna visina max. 3.100 mm
	

	Motor: Četverotaktni Diesel motor, vodeno hlađen sa turbopunjačem i direktnim ubrizgavanjem goriva. Radna zapremina min. 5,9 litara ili 5.900 cc
	

	Snaga motora: neto snaga min. 105 kW
	

	Radni organ koji se sadrži iz dva dijela: Jednodjelni kran (grana), ruka (stick) – min. 2.900 mm
	

	Hidraulički sistem: Hidraulični sistem sa praćenjem opterećenja i elektronskom kontrolom. Hidraulički sistem se sastoji od dvije glavne pumpe ukupnog protoka od min. 440 l/min koje pokreču izvršne organe 
	

	Upravljanje funkcijom transporta: Kontrolirano pomoću pedala i ručnih komandi
	

	Kontrolne komande rovokopačke ruke: Kontrolne komande pomoću dva joystick-a ergonomski raspoređene za lak dohvat operatera.
	

	Gusjenice: Konstruirane za teške uslove rada, zaptivene i podmazane radi sprečavanja ulaska abrazivnih i stranih čestica. 
Minimalno 7 gazećih i 2 noseće rolne (valjka) na svakoj strani. Trožljebne matalne papuče maksimalne širine 600 mm
	

	Brzina kretanja: Dvije (brza i spora) brzine kretanja:
Brza: min. 5,5 km/h; Spora: min. 3,5 km/h
	

	Klirens: min. 470 mm
	

	Savladanje uspona: minmalno 35º / (70%)
	

	Dubina kopanja: Dubina kopanja sa kašikom za iskope min. 6.600 mm
	

	Visina dohvata: Visina dohvata min. 9.000 mm
	

	Visina utovara: Visina utovara – istresanja (zatvorena kašika) sa kašikom za iskope min. 6.600 mm
	

	Sila kopanja prema ISO standardima: 
Sila kopanja na kašici min. 15.500 Kgf; Sila kopanja na ruci min. 10.000 Kgf
	

	Kabina: Prednji prozor sa punom preglednošću, zaštičen metalnom rešetkastom zaštitom sa vanjske strane; Brisači stakla; Klima uređaj; Grijač i odmagljivač; Zvučna izolacija: buka u kabini max. 75 dB (A); Radna svjetla na kabini; Grupa instrumenata za prikaz radnih sati, protoka i temperature rashladne tečnosti motora,hidrauličkog ulja, nivoa goriva i dr.
	

	Dodatni pristoji: Hidraulične linije visokog i/ili niskog pritiska za alate kao što su hidraulična brza spojka, hidraulični čekić i sl.
	

	Hidraulična ili mehanička brza spojka:  Hidraulična ili mehanička brza spojka za laku izmjenu alata
	

	Radni alaz za iskope materijala zapreminske mase min. Y = 1,1 t/m³: Rovokopačka kašika za standardne i teške uslove rada širine min. 1200 mm, a zapremina min. 1,05 m³. Set rezervnih navlaka za ponuđenu iskopnu kašiku.
	

	Hidraulični čekić: Radna težina min. 1.750 kg
Promjer alata min. 135 mm; Protok hidraulike: od 110 do 160 Lit/min; Radni pritisak: od 150 do 200 bara
	

	Servisibilnost: Pristup svim tačkama za provjeru filtera i indikatora za dnevnu provjeru
	

	[bookmark: _GoBack]Servisni interval zamjene ulja i filtera u motoru: Period zamjene filtera i ulja treba biti min. 250 h. Prvi servis uključen u cijenu. Jedan servis na hidrauličnom čekiću uključen u cijenu.
	

	Servis: Obavezno navesti adrese skladišta i servisnih radionica. Certifikati za obučenost za najmanje tri (3) servisa kao i saobraćajne dozvole za najmanje tri (3) servisna vozila (komisija zadržava pravo provjere i uvida u iste).
	

	Skladište rezervnih dijelova: Skladište sa osnovnim rezervnim dijelovima filtera i ulja. Navesti lokacije skladišta.
	

	Raspoloživost rezervnih dijelova: Raspoloživost orginalnih rezervnih dijelova min. 10 godina.
	

	Obaveza obuke najmanje jednog rukovaoca: Obuka rukovaoca uračunata u cijenu.
	

	Monitoring: GPS nadzor mašine putem satelita. Mašina mora biti opremljena sistemom koji korisniku preko satelita omogućava nadzor i kontrolu rada mašine odnosno omogućava praćenje položaja mašine i raznih radnih parametara.
	

	Literatura: Katalog proizvoda na jednom od službenih jezika u BiH. Uputstvo za rukovanje i održavanje na lokalnom jeziku i katalog rezervnih dijelova.
	

	Garantni rok: Garanacija na sve sklopove rovokopača gusjeničara 
(uključujući i hidraulični čekić) minimalno 36 (tridesetšest) mjeseci ili 5.000 (pethiljada) radnih sati.
	







Potpis i pečat ponuđača __________________________
