OPIS VOZILA
I  OSNOVNE KARAKTERISTIKE VOZILA:
Kategorija vozila: Navalno vatrogasno vozilo
Godina proizvodnje: minimalno 2007. godina 
Stanje vozila: korišteno
Tip motora: Disel, minimalno Euro 4 ekološka norma
Snaga motora: minimalno 120 kW, maksimalno. 130 kW
Zapremina motora: minimalno 4.200cm³
Broj osovina: dvije
Pogon: zadnji, 4 x 2
Pneumatici: novi pneumatici dimenzija: 265-70-r 19,5
Rezervoar za gorivo: minimalno 120 L
Kvačilo: mehaničko
Mjenjač: ručni
Broj sjedišta: minimalno 2. mjesta
Spoljašni retrovizori: minimalno 2
Bočna zaštita od podlijetanja
Boja kabine: crvena
NADOGRADNJA:
Boja: crvena
Dimenzije: minimalna dužina 4,0 m, minimalna visina 1,50 m,  minimalna širina 2,0 m
Otvori za opremu:
Otvori sa roletnama za zatvaranje, minimalno 2. otvora sa bočnih strana i jedan zadnji.
Dodatni sanduci u prednjem dijelu od rebrastog Al lima, sa bravama za  zaključavanje
Nosači za opremu u boksovima:
Zadnji desni boks: donji nivo – vitlo sa ručkom za namotavanje s crijevom za brzu navalu, gornji nivo –  minimalno 7. nosaća za cijevi fi 52 mm
Zadnji desni boks: donji nivo – nosači za mlaznice minimalno 3. komada  gornji nivo– minimalno 5. nosača za cijevi fi 75 
Krov od rebrastog alu lima
Bočna ograda na krovu od Al cijevi visine minimalno 10 cm
Preklopne ljestve na vozilu sa minimalno 5. gazišta

REZERVOAR ZA VODU
· Rezervoar za vodu: minimalno  4000 litara
· Otvor za sipanje vode na krovu:  minimalno 2 komada, prečnika 40 – 50 cm
· Materijal: inox
· Otvor za punjenje rezervoara: fi 75 mm s bočne strane, 

ZADNJI BOKS ZA OPREMU:
· Gornja polica za opremu
· Pumpa za vodu:
Pumpa za vodu smještena u  zadnji boks za opremu
Minimalna. 1. usisna cijev sa poklopcem fi 110 mm
Minimalna. 2.  izlaza fi 75 mm
Ventili za otvaranje
Manometri
Elektronski nivokaz za vodu u rezervoaru
Relugacija gasa iz prostora pumpe
Minimalna 2. crijeva fi 25 mm sa brzim spojkama

MONITOR ZA VODU
· Smješten u prednjem krovnom dijelu,
· Ventil za puštanje vode
· Turbo mlaznica sa regulatorom protoka min. 800 lit/min
· Nastavak za pjenu, preklopni

ELEKTRO INSTALACIJE
· Akumulator 100 Ah sa garantnim listom
· Svjetlosni stub
Penumatski poluautomatski svjetlosni stub 2 x 1000W
Pokretanje preko komandnog pulta iz zadnjeg boksa
Okretanje poluautomatsko za minimalno 230 stepeni
Poluautomatsko podešavanje po visini reflektora minimalno 90 stepeni
Visina izvlačenja minimalno 5 metara od nivoa zemlje
Pretvarač napona 24/220 W

· Svjetlo – zvučni blok
· Dužine minimalno 1500 mm, 88 LED – a
· Zvučnik 100 w
· Pojačalo/varijator tona 100w ( 3 tona + zračna truba) sa mikrofonom


· LED bljeskalice smještene 6x4W LED u:
Prednju masku vozila 2x
Zadnji dio vozila 2x
Sa oba boka po dva komada u dnu donje zone nadogradnje po 2x
Garantni list za  svjetlosno – zvučnu signalizaciju: min. 48 mjeseci

DODATNA OPREMA
Dizalica, Prva pomoć, Trokut, Ključ za točkove, Poluga za kotače, Natpis „Vatrogasci“ naprijed- nazad i sa bočnih strana
Potvrda o izvršenom velikom i malom servisu navalnog vatrogasnog vozila
Dokaz o vlasništvu vozila ( kopija vlasničke i saobračajne dozvole )
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