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Broj: 02-1300/21
Datum: 06.10.2021. godine

Na osnovu ¢lana 53. Stav 6) Zakona o javnim nabavkama BiH (“SluZzbeni glasnik Bosne i
Hercegovine” br. 39/14) i tacke 2.2 Tenderske dokumentacije za provodenje otvorenog
postupka javne nabavke roba - Kamion za odvoz otpada 16 m3 br. 02-1300/21, v.d.
direktora utvrduje

IZM]ENE I DOPUNE

Tenderske dokumentacije za provodenje otvorenog postupka javne nabavke robe-
kamion za odvoz otpada 16 m? (novi) br. 02-1300/21

U tenderskoj dokumentaciji Aneks 1 mjenja se sljedece:

ANEKS 1
Tehnicke karakteristike predmeta nabavke
Kamion kamion za odvoz otpada 16 m*-novi
TRAZENO PONUDENO
GodiSte proizvodnje: 2021.-2022.
Pogon: 4x2
[Kabina: | Dnevna | 1
Snagamotora: | Min.180kW | o
Meduosovinsko rastojanje: Max. 4.300 mm
Maksimalna duZina: 9.000 mm
Maksimalna $irina: 2.500 mm
Maksimalna visina: 3.600 mm
Najveéa dozvoljena masa: Min. 18.000 kg
SASIJA |
Motor i mjenjac:
Zapremina motora Min. 6.400 ccm
Snaga motora Min. 180 kW
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Obrtni momenat

Min. 950 Nm

Usis vazduha

Napri]'ﬂed—ili na krovu kabine

Kvalitet izduvnih gasova min. Euro 6
Mjenjac Manuelni
Broj stepeni prenosa mjenjaca 9+1R

Izvod snage:

PTO

U skladu sa preporukama

nadogradivaca
Osovine i oslanjanje
Nosivost prednje osovine Min. 7.100 kg
7()gibljenje prednje osovine Mehanitko

Amortizeri prednje osovine

Hidrauli¢ni

Stabilizator prednje osovine

Celi¢ni

Nosivost pogonske osovine

Min. 11.500 kg

Ogibljenje pogonske osovine

Mehanicko ili vazdugno

Amortizeri pogonske osovine

Hidrauli¢ni

Stabilizator pogonske osovine | Celigni
Blokada diferencijala Da
Spoljasnjost kabine:

Tip kabine Dnevna
Ogibljenje kabine Mehanicko
Boja kabine Bijela

Dodatno ostakljenje kabine

Na straznjem zidu kabine

Podizanje kabine

Hidrauli¢no




| KP.GRADSKA CISTOCA™ AD

UL Bistri¢ka 1, 78400 Graditka
Tel+387 51 813 225, Fax.+387 51 814 790
e-mail:gradiskacistoca@gmail.com

GRADISKA

p——

Krovni otvor

Manuelno otvaranje

Otvaranje prozora

'E'lektric":no_

Glavni i Sirokougaoni retrovizori

Na vozackoj i suvozackoj
strani

Retrovizor za ivi¢njak

Na suvozackoj strani

Prednji retrovizor

Montiran iznad
vjetrobranskog stakla ili
boc¢no

Zakretanje retrovizora

Elektri¢no

Grijanje glavnih i Sirokougaonih
retrovizora

Elektri¢no

Stitnik od sunca

Sa spoljnje strane; providan

Unutrasnjost kabine:

Vozacko sjediste

Vazdusno ogibljeno

Suvozacko sjediSte |

Fiksno sa dva mjesta

Upravlja¢

Podesiv po visini i dubini

Tahograf

Digitalni

Dodatna uti¢nica u kabini

24V/12V,15A

Audio sistem Radio CD uredaj
Klima uredaj Manuelni
Patosnice Gumene
Sasija:
Meduosovinsko rastojanje Max. 4.300 mm
Izduvna cijev Vertikalna
T S e
Rezervoar za gorivo Min. 2501 ‘
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Poklopac rezervoara sa

zakljuCavanjem =
Prednja zastita od podlijetanja Da
Branik Celi¢ni
Rezervni totak Da

[ Nosat rezervnog tocka Da
Koédioni sistem:
DvokruZni kocCioni sistem Pneumatski
Podesavanje zazora ko¢nica Automatsko
Tip ko¢nica - naprijed/nazad Disk/Disk
ABS sistem Da o
Snaga motorne koénice Min. 100 kW o
Elektrika/elektronika:
Elektroinstalacija 24V
Akumulatori min. 120 Ah
Alternator 28V /min 80 A
Imobilizator motora Da
Regulator visine svjetlosnog Da
snopa
Glavna svjetla Halogena

ﬁjetla za maglu ' -—Hzﬁgﬁ o =i

Rotaciona svjetla

2 kom, lijevo i desno na

kabini
Limitator brzine Max. 90 km/h
Tempomat Da




g\ KP .. GRADSKA CISTOCA™ A

UL Bistri¢ka 1, 78400 Gradiska
Tel.+387 51 813 225, Fax.+387 51 814 790
e-mail:gradiskacistoca@gmail.com

GRADISKA .
On-board dijagnostika Da
 Ostalo:

Komplet prve pomo¢i Da
Upozoravajuci trougao Da
Komplet alata Da
Dizalica 12t
Podmetac za toCkove 1 kom
Kontrolna knjizica Da

Garancija za kamion

12 mjeseci, bez ograniéenja
kilometraZe, a 24 mjeseca ili
200.000km za kinematsku
liniju vozila (sklopovi
motora,mjenjaca kardanskog
vratila i pogonske osovine)

NADGRADNJA

Princip rada

Potisna ploc¢a

Utovar

Sa straznje strane

Osnovni elementi nadgradnje

Tovarni sanduk, utovarna

rampa, mehanizmi

instalacija potrebni za rad

i

nadogradnje

Stepen sabijanja smeca Min. 1:5
Zapremina tovarnog sanduka 16 m3

Celik
Materijal tovarnog sanduka

ST52
Debljina poda sanduka Min. 4 mm
Debljina stranica sanduka Min. 3 mm
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Spojevi elemenata tovarnog
sanduka

Kontinuirani varovi

Vodonepropusnost nadgradnje

Da

Cilindar potisne ploce

Teleskopski, dvostrukog
djelovanja

PoloZaj pbtisne plbée pri praznoj
nadgradnji

Na kraju tovarnog sanduka

Pokretanje potisne ploce pri
utovaru smeca

Automatsko prema naprijed
preko ventila pritiska

Sine potisne plote

Celi¢ne, minimalne debljine
40 mm sa lako zamjenjivim
visokootpornim kliza¢ima

PoloZaj Sina potisne ploce

Zavarene iznad poda sa
unutrasnjih boé¢nih strana
tovarnog sanduka

Maksimalna masa nadgradnje

Uskladena sa nosivo$céu vozila

Prihvatno korito

Adekvatno za ruéni utovar
smeca

Visina zadnjeg ruba korita

Max. 1.200 mm

Veza utovarne rampe i tovarnog
sanduka

Pomocu Sarki

Otvaranje utovarne rampe

Prema gore pomocu
hidrauli¢nih cilindara

Zakljucavanje hidrauli¢ne rampe

Automatsko prilikom
zatvaranja i otvaranja

Zapremina utovarnog korita

Min. 1.5 m3

Keson za sakupljanje ocjednih
voda

Zapremina min. 160 |, sa
kuglastom slavinom za
ispustanje otpadnih voda
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Uredaj za istresanje

Prikladan za prihvat i
istresanje kanti zapremine od
80 do 240 |, te kontejnera
zapremine 1.100 1

Gazista za radnike

2 gazista na straznjoj strani
nadgradnje (sklopiva pod
90°) sa rukohvatima za
bezbjedan prevoz radnika na
krac¢im relacijama

Sigurnosni aspekti

Ugradeni senzori za
onemogucavanje rada
nadgradnje dok radnici stoje
na gazistima

Upravljanje na utovarnoj rampi i
mehanizmu za sabijanje smeca

Preko ruéica ili elektri¢nih
tastera ili na neki drugi
adekvatan nacin

Kontrola naredbi

Svaka naredba se mozZe
kontrolisati ru¢no, preko
rucica koje se nalaze na
utovarnoj rampi, u slucaju
greske u elektri¢nom sistemu

Komande za podizanje vrata
nadogradnje i istiskivanje smeéa

Na boc¢noj strani nadogradnje

Signalizacija za pracenje radnog
ciklusa

Zvuina

Pracenje pritiska u sistemu

Preko priklju¢aka za
manometar na nadogradnji

Funkcija vracéanja ciklusa u
pocetnu fazu

Prilikom aktiviranja signala
za alarm, proces sabijanja se
vraca u pocetnu fazu

Oprema na straZnjoj strani
nadogradnje

Minimalno 1 rotacijsko
svjetlo, minimalno 1 radni
reflektor, gabaritna svjetla,
najmanje 2 trodjelna svjetla
sa oznacavanjem pozicije,
stopa i pokazivaca pravca
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Pjeskarenje Celi¢ne
konstrukcije, dvostruki
Antikorozivna zastita premaz temeljnom bojom i
zavrini premaz
dvokomponentnom
narandZastom bojom

Omogucava nezavisan rad
uredaja za sabijanje smeca i
Hidrauli¢na pumpa uredaja za podizanje i
istresanje kanti i kontejnera

za smece

Trajanje radnog ciklusa Max. 30 s

Vrijeme praZnjenja nadogradnje Max. 40 s

Zapremina min, 1301, sa
poklopcem odvoda,
indikatorom nivoa i

temperature ulja, slavinom za
istakanje ulja

Rezervoar hidrauli¢nog ulja

' Priklju¢ak pumpe na izvod

: lig
Pogon hidrauli¢ne pumpe g6 ko ket

Kapacite Max. 100 1/min,
Max. pritisak pumpe - 200
bar

Karakteristike pumpe

Svi hidrauli¢ni cilindri, cijevi,
crijeva pod pritiskom i usisna
crijeva moraju biti uradeni

Ostalo o 5 .
prema vaZec¢im standardima
(navesti standarde) i
adekvatno dimenzionisani
Garancija za nadogradnju 2 godine

I

[zmjene i dopune su sastavni dio Tenderske dokumentacije,koje ¢e se objaviti na E- portalu
javnih nabavki.
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Izmjenama i dopunama Tenderske dokumentacije se pristupilo radi naknadno uo&enih
greSaka Ugovornog organa prilikom izrade tenderske dokumentacije.

IV

Ove izmjene i dopune stupaju na snagu danom donosenja.

Dostavljeno:

- E portal javnih nabavki

V.d.(y/rektora Re}é/ta Obradovi¢ Popovi¢

Napomena: boldovan tekst predstavlja izmjene i dopune tenderske dokumentacije.



