ANEKS 1
 Tehničke karakteristike predmeta nabavke
Kamion kamion za odvoz otpada 16 m³-novi
	
	TRAŽENO
	PONUĐENO

	Godište proizvodnje:
	2021.-2022.
	

	Pogon:
	4 x 2
	

	Kabina:
	Dnevna
	

	Snaga motora:
	Min. 180 kW
	

	Međuosovinsko rastojanje:
	Max. 4.300 mm
	

	Maksimalna dužina:
	9.000 mm
	

	Maksimalna širina:
	2.500 mm
	

	Maksimalna visina:
	3.600 mm
	

	Najveća dozvoljena masa:
	Min. 18.000 kg
	

	ŠASIJA
	
	

	Motor i mjenjač:
	
	

	Zapremina motora
	Min. 6.400 ccm
	

	Snaga motora
	Min. 180 kW
	

	Obrtni momenat
	Min. 850 Nm
	

	Usis vazduha
	Naprijed ili na krovu kabine
	

	Kvalitet izduvnih gasova
	min. Euro 6
	

	Mjenjač
	Manuelni
	

	Broj stepeni prenosa mjenjača
	 9 + 1R
	

	Izvod snage:
	
	

	PTO
	U skladu sa preporukama nadograđivača
	

	Osovine i oslanjanje
	
	

	Nosivost prednje osovine
	Min. 7.100 kg
	

	Ogibljenje prednje osovine
	Mehaničko
	

	Amortizeri prednje osovine
	Hidraulični
	

	Stabilizator prednje osovine
	Čelični
	

	Nosivost pogonske osovine
	Min. 11.500 kg
	

	Ogibljenje pogonske osovine
	[bookmark: _GoBack]                   Vazdušno
	

	Amortizeri pogonske osovine
	Hidraulični
	

	Stabilizator pogonske osovine
	Čelični
	

	Blokada diferencijala
	Da
	

	Spoljašnjost kabine:
	
	

	Tip kabine
	Dnevna
	

	Ogibljenje kabine
	Mehaničko
	

	Boja kabine
	Bijela
	

	Dodatno ostakljenje kabine
	Na stražnjem zidu kabine
	

	Podizanje kabine
	Hidraulično
	

	Krovni otvor
	Manuelno otvaranje
	

	Otvaranje prozora
	Električno
	

	Glavni i širokougaoni retrovizori
	Na vozačkoj i suvozačkoj strani
	

	Retrovizor za ivičnjak
	Na suvozačkoj strani
	

	Prednji retrovizor
	Montiran iznad vjetrobranskog stakla ili bočno
	

	Zakretanje retrovizora
	Električno
	

	Grijanje glavnih i širokougaonih retrovizora
	Električno
	

	Štitnik od sunca
	Sa spoljnje strane; providan
	

	Unutrašnjost kabine:
	
	

	Vozačko sjedište
	Vazdušno ogibljeno
	

	Suvozačko sjedište
	Fiksno sa dva mjesta
	

	Upravljač
	Podesiv po visini i dubini
	

	Tahograf
	Digitalni
	

	Dodatna utičnica u kabini
	24 V/12 V, 15 A
	

	Audio sistem
	Radio CD uređaj
	

	Klima uređaj
	Manuelni
	

	Patosnice
	Gumene
	

	Šasija:
	
	

	Međuosovinsko rastojanje
	Max. 3.900 mm
	

	Izduvna cijev
	Vertikalna
	

	Rezervoar za gorivo
	Min. 250 l
	

	Poklopac rezervoara sa zaključavanjem
	Da
	

	Prednja zaštita od podlijetanja
	Da
	

	Branik
	Čelični
	

	Rezervni točak
	Da
	

	Nosač rezervnog točka
	Da
	

	Kočioni sistem:
	
	

	Dvokružni kočioni sistem
	Pneumatski
	

	Podešavanje zazora kočnica
	Automatsko
	

	Tip kočnica – naprijed/nazad
	Disk/Disk
	

	ABS sistem
	Da
	

	Snaga motorne kočnice
	Min. 100 kW
	

	Elektrika/elektronika:
	
	

	Elektroinstalacija
	24 V
	

	Akumulatori
	min. 120 Ah
	

	Alternator
	28 V / min 80 A
	

	Imobilizator motora
	Da
	

	Regulator visine svjetlosnog snopa
	Da
	

	Glavna svjetla
	Halogena
	

	Svjetla za maglu
	Halogena
	

	Rotaciona svjetla
	2 kom, lijevo i desno na kabini
	

	Limitator brzine
	Max. 90 km/h
	

	Tempomat
	Da
	

	On-board dijagnostika
	Da
	

	Ostalo:
	
	

	Komplet prve pomoći
	Da
	

	Upozoravajući trougao
	Da
	

	Komplet alata
	Da
	

	Dizalica
	12 t
	

	Podmetač za točkove
	1 kom
	

	Kontrolna knjižica
	Da
	

	Garancija za kamion
	12 mjeseci, bez ograničenja kilometraže, a 24 mjeseca ili 200.000km za kinematsku liniju vozila (sklopovi motora,mjenjača kardanskog vratila i pogonske osovine)
	

	NADGRADNJA
	 
	

	Princip rada
	Potisna ploča
	

	Utovar
	Sa stražnje strane
	

	Osnovni elementi nadgradnje
	Tovarni sanduk, utovarna rampa, mehanizmi i instalacija potrebni za rad nadogradnje
	

	Stepen sabijanja smeća
	Min. 1:5
	

	Zapremina tovarnog sanduka
	16 m3
	

	Materijal tovarnog sanduka
	Čelik 
ST52
	

	Debljina poda sanduka
	Min. 4 mm
	

	Debljina stranica sanduka
	Min. 3 mm
	

	Spojevi elemenata tovarnog sanduka
	Kontinuirani varovi
	

	Vodonepropusnost nadgradnje
	Da
	

	Cilindar potisne ploče
	Teleskopski, dvostrukog djelovanja
	

	Položaj potisne ploče pri praznoj nadgradnji
	Na kraju tovarnog sanduka
	

	Pokretanje potisne ploče pri utovaru smeća
	Automatsko prema naprijed preko ventila pritiska
	

	Šine potisne ploče
	Čelične, minimalne debljine 40 mm sa lako zamjenjivim visokootpornim klizačima
	

	Položaj šina potisne ploče
	Zavarene iznad poda sa unutrašnjih bočnih strana tovarnog sanduka
	

	Maksimalna masa nadgradnje
	Usklađena sa nosivošću vozila
	

	Prihvatno korito
	Adekvatno za ručni utovar smeća
	

	Visina zadnjeg ruba korita
	Max. 1.200 mm

	

	Veza utovarne rampe i tovarnog sanduka
	Pomoću šarki
	

	Otvaranje utovarne rampe
	Prema gore pomoću hidrauličnih cilindara
	

	Zaključavanje hidraulične rampe
	Automatsko prilikom zatvaranja i otvaranja
	

	Zapremina utovarnog korita
	Min. 1.5 m3
	

	Keson za sakupljanje ocjednih voda
	Zapremina min. 160 l, sa kuglastom slavinom za ispuštanje otpadnih voda
	

	Uređaj za istresanje
	Prikladan za prihvat i istresanje kanti zapremine od 80 do 240 l, te kontejnera zapremine 1.100 l
	

	Gazišta za radnike
	2 gazišta na stražnjoj strani nadgradnje (sklopiva pod 90o) sa rukohvatima za bezbjedan prevoz radnika na kraćim relacijama
	

	Sigurnosni aspekti
	Ugrađeni senzori za onemogućavanje rada nadgradnje dok radnici stoje na gazištima
	

	Upravljanje na utovarnoj rampi i mehanizmu za sabijanje smeća
	Preko ručica ili električnih tastera ili na neki drugi adekvatan način
	

	Kontrola naredbi
	Svaka naredba se može kontrolisati ručno, preko ručica koje se nalaze na utovarnoj rampi, u slučaju greške u električnom sistemu
	

	Komande za podizanje vrata nadogradnje i istiskivanje smeća
	Na bočnoj strani nadogradnje
	

	Signalizacija za praćenje radnog ciklusa
	Zvučna
	

	Praćenje pritiska u sistemu
	Preko priključaka za manometar na nadogradnji
	

	Funkcija vraćanja ciklusa u početnu fazu
	Prilikom aktiviranja signala za alarm, proces sabijanja se vraća u početnu fazu
	

	Oprema na stražnjoj strani nadogradnje
	Minimalno 1 rotacijsko svjetlo, minimalno 1 radni reflektor, gabaritna svjetla, najmanje 2 trodjelna svjetla sa označavanjem pozicije, stopa i pokazivača pravca
	

	Antikorozivna zaštita
	Pjeskarenje čelične konstrukcije, dvostruki premaz temeljnom bojom i završni premaz dvokomponentnom narandžastom bojom
	

	Hidraulična pumpa
	Omogućava nezavisan rad uređaja za sabijanje smeća i uređaja za podizanje i istresanje kanti i kontejnera za smeće
	

	Trajanje radnog ciklusa
	Max. 30 s
	

	Vrijeme pražnjenja nadogradnje
	Max. 40 s
	

	Rezervoar hidrauličnog ulja
	Zapremina min. 130 l, sa poklopcem odvoda, indikatorom nivoa i temperature ulja, slavinom za istakanje ulja
	

	Pogon hidraulične pumpe
	Priključak pumpe na izvod snage preko kardana
	

	Karakteristike pumpe
	Kapacite Max. 100 l/min,
Max. pritisak pumpe – 200 bar
	

	Ostalo
	Svi hidraulični cilindri, cijevi, crijeva pod pritiskom i usisna crijeva moraju biti urađeni prema važećim standardima (navesti standarde) i adekvatno dimenzionisani
	

	Garancija za nadogradnju
	2 godine
	



