
ANEKS 2
OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

,,Nabavka i isporuka radne maSine - mini bager za potrebe Tehni6kog sektora KCUS-a..

Naziv ponudaEa

Ponuda br

(tip/model i pn'zuodai/ popurybva ponudai)

Potpis i pedat ponudada:

Napomena:
1. Cijene moraju biti izraZene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena;
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrZi sve naknade koje ugovorni organ treba platitidobavljadu.

Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troikove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu;
3' U sludaju razlika izmedu jedinidnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka ie se izvr5iti u skladu sa jedinidnim

cijenama;

4. Jedinifna cijena stavke se ne smatra radunskom gre5kom, odnosno ne moZe se ispravljati;
5. Ponudaf mora ponuditi sve traZene stavke sa cijenom veiom od 0,01 KM, u protivnom se ponuda

odbija

6. U razmatranje 6e se uzeti samo ponude koje nude sve robe/usluge.
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Opis nabavke

Nabavka i isporuka radne ma5ine - mini bager za
potrebe Tehnidkog sektora KCUS-a

Cijena KM bez PDV-a

Ukupna cijena bez pDV-a (KM):

Popust (KM):

Ukupna cijena sa popustom bez pDV-a (KM):

PDV (KM):

Ukupna cijena (KM):
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ANEKS 3

Tehnidka specifikacija
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Izmjena i dopuna Anel<s 3 - Tehniika sp ifikacija
llabavka i isporuka radne maiine - mini bagerza pohebe Tehniikog sektora KCItS-a

Prizvodai:

Mode!:

Red.

broj
Zahtjevane tehniike

karakteristike

Potvrda tehniikih
karakteristika

DA/NE

Opis ponudenog

ukoliko je odgovor

NE

Br. stranice u

kat. / prospek.

dokumentaciji

l,l ini mal ne/ ma ksirna l ne teh n iEke karakteristi ke rad ne maii ne/ mi n l ba gera

1.
Fabridki nov mini utovarivad na
odqovaraiuiim todkovima

minimalno 202L I 2022 godina

2
Radna teZina mini utovarivada sa

odgovara jutim kontrateqom
maksimalno 3100 kg

3. Dimenzije
Transportna/radna Sirina bez prikljudaka max 1700 mm.
Transportna duZina max 2700 mm
Visina do vrha kabine max 2030 mm

4 Hidraulidne linije Hidraulidne linije koje omogudavaju montiranje radnih
alata kao distilica, hidraulidni deki6 i sl.

5. Zapremina i snaga motora
Broj cillndara : 4
Zapremina motora: max 3000 m3
Snaga motora max 51 kw

6 Kabina

- Kabina, grfana, ventilirana i klimatizirana sa punom
pregledno56u prednjeg stakla.

- Brisati stakla.
- Kabina mora sadrZavati grupu instrumenata koji pokazuju

broj radnih sati, nivo goriva, nivo hidraulidnog ulja.
- Upozoravajuii zvudni signal kretanja radne ma5ine
- Kamera za voinju unazad
- Pokretanie bez kliufa - zaitita lozinkom

7. Hidraulidni sistem
Hidraulidni sistem ukupnog kapaciteta min 99 L/min koji
omoguiava nesmetan rad dodatnih alata kao 5to je
rovokopadka ruka, distilica, kosilica i sl.

8. Kapacitet rezervoara goriva Kapacitet rezervoara goriva minimalno 50 I

9. Brzina kretanja Bzina kretanja u rasponu min 10 km/h-2Okm/h

10. Upravljafki sistem Upravljadki sistem se sastoji od beskonadno varijabilne klipne
pumpe koiu pokreeu dva neovisna hidrostatidka motora

11.

Upravljanje mini utovarivadem i

kontrolne komande radnog

organa (prikljudaka)

Upravljanje pomodu ergonomski prilagodenih dTojstik
komandi
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Izmjena i dopuna Anel<s 3 - Tehniika sp*ifrkaciia
Nabavka i isporuka radne maiine - mini bagerza potrebe Tehniikog sektora KCUS-a

Red.

broj

Zahtjevane tehnifke
karakteristike

Potvrda tehnidkih

karakteristika
DAiNE

Opis ponudenog

ukoliko je odgovor
NE

Br. stranice u
kat. / prospek.

dokumentaciji

I{inimalne/ maksimalne tehniEke karakteristike radne ma5ine/mini bagem

t2. Gume Gume za sva godi5nja doba min dimenzija 10-16.5-10 pl

13. Klirens Minimalno 175 mm

t4. Radna visina
Radna visina sa podignutom utovarnom kaiikom max 4000
mm

15. Visina istresanja/dizanja Visina istresanja materijala iz utovarne kaSike min 2300 mm

16. Podizni kapacitet
Minimalno podizanje tereta koje uzrokuje prevrtanje maSine

ood optereCenjem 1600 kq

t7. Svjetla Svjetla na kabini 2 kom

18. Utovarna ka5ika
Utovarna kaiika Sirine max. 1750 mm, ne duZa od 800 mm
sa odgovaraju6im brojem izmjenjivih zuba i izmjenjivim
noZem

19 Utovarne paletne vile
Utovarne paletne mehanidke vile sa pripadajuiim nosaEem

montiranim brzim prihvatom na maSinu. Du2ina vila ne

mania od 1200 mm

20. Plug za snijeg

Plug za snijeg maksimalnog radnog zahvata/Sirine 2200
mm sa hidraulidnim zakretanjem na lijevu i desnu stranu
od min 30 stepeni.
OStrica pluga izradena od odgovarajude gume i mogu6nost
montaZe krila na krajeve pluga
Zastavice na kraiu pluqa

2t iistitica

Cistilica sa mokrim postupkom koji ukljuduje poseban

rezervoar za vodu montiran na distilicu.
Radni zahvat distilice u rasponu 18000-1900 mm.
Teiina distilice ne veia od 500 kg.

Sastoji se od bodne delidne detke montirane na desnu
stranu, centralne Eetke od polipropilena i usipnog koia za

otpad sa mogucnoS6u lakog praZnjenja.
Vodeni postupak i prainjenje otpada kontrolisano iz

kabine.
Brzo mehanidko kadenja na radnu ma5inu.

Dva prednja totka na samoj distilici koja omoguiavaju
veiu stabilnost i kontrolu u radu iistilice
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Izmjena i dopuna Aneks 3 - Tehniika specifikaciia
Nabavka i isporuka radne maiine - mini bagerza potrebe Tehniikog sektora KCUS-a

Red.

broj

Zah[evane tehnidke
karaKeristike

Potvrda tehnitkih
karakteristika

DA/NE

Opis ponudenog

ukoliko je odgovor
NE

Br. stranice u
kat. / prospek.

dokumentaciji

ll inima! ne/ ma ksi ma I ne tehn iEke karakteristi ke radne rna5ine/ mi n i bagpra

22.

Obaveza obuke najmanje jednog

rukovaoca radnom ma5inom i

prikljudcima

- Obuka rukovaoca radnom maiinom mora biti ukljudena u

cijenu radne ma5ine u trajanju min 10 sati

23
Uputstvo za rukovanje i

odrZavanje i katalog

- Katalog proizvoda iz kojeg se se vide sve zahtjevane
karakteristike na jednom od sluibenih jezika u BIH ili
originalni katalog sa prevodom na jedan od sluibenih
jezika u BiH ovjeren od strane sudskog tumada.

- Uputstvo za rukovanje i odriavanje na jednom od
sluibenih iezika u uootrebi u BIH

24. Garancija - Garantni rok minimalno 36 mjeseci ili 3,000 radnih sati

25 Servisni interval
- Dostaviti plan servisiranja radne ma5ine unutar garantnog

oerioda sa ciienama na lokaciii Uoovornoo oroana

26
SkladiSte rezervnih dijelova i

isporuka dijelova

- Navesti adresu skladiSta rezervnih dijelova u BiH i priloZiti
izjavu o dostupnosti rezerunih dijelova za narednih 10 god
od dana nabavke radne mafine

> Ponu.r* E ar,tirn fllldltl pr@F*E k Elqe" ,r.dE" Ehnit*i opb I dnEa Ehrrii*r, e*amalrbcija prw'zyfui. i2 kojih 5!t i.'rro vid$iw 
'vE 

ie*E
karal'E bt .e prglzvo&/ndna mcfirrc.

> z, sE natdene Ehn *e panEtE Ugowdpm org,oa Je prlhtatlllto o&rpt$e d istih u makimalDot, izr6a d t 5 ct6.

> Pdtrdc a n aginu tle Ehnii*e Lzdkterbtike tEz.dobfirnja *rd*Erbdko pednEbhvrre rrabrva bit& it*tiu&t € izhmq rr,/,rrncErrjt.

> ze sE.t rrwlne MlrlrE nerlve koriiE r€ u *viru orc athrritt.€ qedllkdr. ujowrri orten & Nht tili dgot niua.haitEl€nl

Potpis i pedat dobavljada:
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