ANEKS 2
OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

»~Nabavka i isporuka radne masine - mini bager za potrebe Tehni¢kog sektora KCUS-a"

Naziv ponudada

Ponuda br.

(tip/model i prizvodac / popunjava ponudac)

Red.

br. Opis nabavke Cijena KM bez PDV-a

Nabavka i isporuka radne masine - mini bager za
1. potrebe Tehniékog sektora KCUS-a

Ukupna cijena bez PDV-a (KM):

Popust (KM):

Ukupna cijena sa popustom bez PDV-a (KM):

PDV (KM):

Ukupna cijena (KM):

Potpis i pe¢at ponudada:

Napomena:

1. Cijene moraju biti izrazene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena;

2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrZi sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavijacu.
Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troSkove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu;

3. U slugaju razlika izmedu jediniénih cijena i ukupnog iznosa, ispravka ce se izvrSiti u skladu sa jedini¢nim
cijenama;

4. Jediniéna cijena stavke se ne smatra raéunskom gre$kom, odnosno ne moze se ispravljati;

5. Ponuda¢ mora ponuditi sve traZene stavke sa cijenom ve¢om od 0,01 KM, u protivhom se ponuda
odbija

6. U razmatranje e se uzeti samo ponude koje nude sve robe/usluge.
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ANEKS 3

Tehnicka specifikacija
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Tehnicka specifikacija - Aneks 3

Nabavka i isporuka radne masine - mini bager za potrebe Tehnickog sektora KCUS-a

e e RSN e = e — e e — e = e

,H-%ﬂ// e Z i

SARAIEVO
fel &

.
s

- s

Prizvodat:
Model:
. Potvrda tehnickih Opis ponudenog Br. stranice u
';erg.' Zah'?aevae .t:t:.:' kcka karakteristika ukoliko je odgovor kat. / prospek.
) gHEabEa DA/ NE NE dokumentaciji
Minimaine/maksimalne tehnitke karakteristike radne masine/mini bagera
Fabricki nov mini utovarival na e .
1. odgovarajudim tockovima minimalno 2021/2022 godina
Radna teZina mini utovarivata sa .
2 odgovarajudéim kontrategom frlEmalioritene
- Transportna/radna Sirina bez prikljuaka max 1700 mm.
3. Dimenzije - Transportna duZina max 2700 mm
- Visina do vrha kabine max 2000 mm
4 Radni organ sa mehanickim Mehanitko brzo zabravijivanje sa dva cilindra koji
) zabravljivanjem omogucavaju potpuno vertikalno podizanje radnog organa
- Broj cilindara : 4
5. Zapremina i snaga motora - Zapremina motora: max 3000 m3
- _Snaga motora max 45 kw
6. Emisija izduvnih gasova Motor sa minimalnom normom emisije izduvnih gasova 5
Hidraulicni sistem ukupnog kapaciteta min 100 1/min koji
7. Hidrauli¢ni sistem omogudéava nesmetan rad dodatnih alata kao Sto je
rovokopacka ruka, distilica, kosilica i sl.
8. Kapacitet rezervoara goriva Kapacitet rezervoara goriva minimaino 90 |
9. Brzina kretanja Brzina kretanja u rasponu min 10 km/h-20km/h
S Upravijacki sistem se sastoji od beskona&no varijabilne kiipne
10. | Upravijacki sistem pumpe koju pokrecu dva neovisna hidrostatitka motora
Upravljanje mini utovarivatem i . . r rm-—al
11. | kontrolne  komande  radnog UpravI]a.nje pomodu ergonomski prilagodenih dZojstik
— komandi
organa (prikljucaka)
12. | Gume Gume za sva godi$nja doba min dimenzija 10-16.5-10 pl
13. | Klirens Minimalno 180 mm
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Tehnicka specifikacija - Aneks 3
Nabavka i isporuka radne masine - mini bager za potrebe Tehnickog sektora KCUS-a
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: : Potwrda tehnickih Opis ponudenog Br. stranice u
, h tehnicke LS
't{)ergj Za I?ai\;mkt:ﬁsetikne karakteristika ukoliko je odgovor kat. / prospek.
DA/ NE NE dokumentaciji
Minimaine/maksimaine tehnitke karakteristike radne magine/mini bagera
14. | Radna visina &an:ina visina sa podignutom utovarnom ka3ikom max 4000
15. | Visina istresanja/dizanja Visina istresanja materijala iz utovarne kasike min 3000 mm
- N Minimalno podizanje tereta koje uzrokuje prevrtanje masine
18s | Rodiznt hapacie: pod opterecenjem 1800 kg
: T Hidrauli¢ne linije koje omogucavaju montiranje radnih alata
17, | hidiaulinsilive kao distilica, hidraulicni &ekic i sl.
- Kabina, grijana, ventilirana i kliimatizirana sa punom
preglednoscu prednjeg stakla.
- Brisaci stakla.
18 Kasbiir - Kabina mora sadrZavati grupu instrumenata koji pokazuju
’ broj radnih sati, nivo goriva, nivo hidrauli¢nog ulja.
- Upozoravajudi zvucni signal kretanaj radne masine
- Kamera za voZnju unazad
- Pokretanje bez kljuCa — zastita lozinkom
19. | Svjetla - Svjetla na kabini 2 kom
- Utovarna kasika Sirine max. 1750 mm, ne duZa od 800 mm
20. | Utovarna kasika sa odgovarajucim brojem izmjenjivih zuba i izmjenjivim
noZem
- Utovarne paletne mehanicke vile sa pripadajuéim nosaéem
21, | Utovarne paletne vile montiranim brzim prihvatom na masinu. DuZina vila ne
manja od 1200 mm
- Plug za snijeg maksimalnog radnog zahvata/$irine 2200
mm sa hidrauli¢nim zakretanjem na lijevu i desnu stranu
7 od min 30 stepeni.
22. | Plug za snijeg - O#dtrica pluga izradena od odgovaraju¢e gume i moguénost
montaZe krila na krajeve pluga
- Zastavice na kraju pluga
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Tehnicka specifikacija - Aneks 3

Zahtjevane tehnicke
karakteristike

Potvrda tehnickih
karakteristika
DA/ NE

Nabavka i isporuka radne masine - mini bager za potrebe Tehnickog sektora KCUS-a

Opis ponudenog
ukoliko je odgovor
NE

Br. stranice u
kat. / prospek.
dokumentaciji

Minimalne/maksimaine tehnitke karakteristike radne masine/mini bagera

23.

Cistilica

- Cistilica sa mokrim postupkom koji ukljuéuje poseban
rezervoar za vodu montiran na Cistilicu.

- Radni zahvat Cistilice u rasponu 18000-1900 mm.

- TeZina distilice ne veca od 500 kg.

- Sastoji se od bocne geline Cetke montirane na desnu
stranu, centralne ¢etke od polipropilena i usipnog koZa za
otpad sa mogucénoscu lakog praZnjenja.

- Vodeni postupak i praznjenje otpada kontrolisano iz
kabine.

- Brzo mehanicko kacenja na radnu masinu.

- Dva prednja to¢ka na samoj Cistilici koja omogudcavaju
vecu stabilnost i kontrolu u radu distilice

24.

Obaveza obuke najmanje jednog
rukovaoca radnom masinom i
priklju¢cima

- Obuka rukovaoca radnom masinom mora biti ukljucena u
cijenu radne masine u trajanju min 10 sati

25.

Uputstvo za  rukovanje i
odrzavanje i katalog

- Katalog proizvoda iz kojeg se se vide sve zahtjevane
karakteristike na jednom od sluZbenih jezika u BIH ili
originalni katalog sa prevodom na jedan od sluZbenih
jezika u BiH ovjeren od strane sudskog tumada.

- Uputstvo za rukovanje i odrzavanje na jednom od
sluZbenih jezika u upotrebi u BIH

26.

Garancija

- Garantni rok minimalno 36 mjeseci ili 3.000 radnih sati

27.

Servisni interval

- Dostaviti plan servisiranja radne masine unutar garantnog
perioda sa cijenama na lokaciji Ugovornog organa

28,

SkladiSte rezervnih dijelova i
isporuka dijelova

- Navesti adresu skladidta rezervnih dijelova u BiH i priloZiti
izjavu o dostupnosti rezervnih dijelova za narednih 10 god
od dana nabavke radne masine
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Tehnicka specifikacija - Aneks 3

Nabavka i isporuka radne masine - mini bager za potrebe Tehnickog sektora KCUS-a
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Napomena:

> Ponudaé je duZan priloZiti prospekte, kataloge, nacrte, tehnicki opis i drugu tehnicku dokumentacliu proizvodaca iz kojih su jasno vidljive sve traiene
karakteristike proizvoda/radne masine.

> Ponude za masinu &je tehnicke karakteristike ne zadovoljavaju karakteristike predmeta javne nabave bit e Iskljudene iz javnog nadmetanja.

» Za sve eventualne komercijalne nazive koristene u okviru ove tehnicke specifikacije ugovorni organ ée prihvatiti odgovarajucdi ekvivalent.

Potpis i pecat dobavljaca:
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