
Набавка теретног возила за интервенције у случају земљотреса, поплава и других 

непогода 

 

ТЕХНИЧКИ ОПИС 

 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ 

 

• Дужина возила:                                                                 до 7 200 mm 

• Ширина возила:                                                                до 2 500 mm 

• Висина возила:                                                                 до 3 600 mm 

• Међуосовинско растојање:                                             мин. 3 800 mm 

• Највећа дозвољена маса возила:                                    мин.  18 000 kg. 

• Осовинско оптерећење: 

Напријед:                                                                           мин.  7 400 kg 

Назад:                                                                                 мин.  11 400 kg 

• Задњи превјес:                                                                   мин  1 100 mm 

• Систем ослањања назад и напријед парабличне опруге 

• Погон:  4×4, 

• Предњи погон укључив/искључив 

• Стабилизатори осовина напријед и назад 

• Блокада диференцијала напријед и назад 

 

2. ОПРЕМА ВОЗИЛА 

 

• Резервоар горива мин.150 l 

• Чеп резервоара са кључем 

• Управљач на лијевој страни 

• Управљач мултифункционални волан са подешавањем, по висини и нагибу. 

• Свјетла напријед халогена двострука (H7). 

• Свјетла упозорења ротација. 

• Антена радио станице на крову кабине 

• Аудио систем у кабини (радио и CD) 

• Радио станица (припрема) 

• Батерије/акумулатори 2 x 12V 85Ah 

• Гуме 315/80  R 22,5 за теренске услове 

 

3. МОТОР 

 

• Мотор дизел са директним убризгавањем  мин. ЕУРО 5 

• Снага мотора мин.  184кW (250 KS) 

• Радни волумен мотора: од  6.800 ccm до 7.600 ccm 

• Број цилиндара : мин. 6 

• Линијски распоред  цилиндара 

• Обртајни момент мотора:од 850 - 1.000 Nm 
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• Третман издувних гасова без адитива 

• Мјера за сузбијање буке 82dB (92/97 EWG) OFF ROAD 

• Задња и бочна заштита од подлијетaња. 

• Предњи челични браник. 

 

 

4. МЈЕЊАЧ 

 

• Мјењач мануелни 9+1 степени преноса. 

 

 

5. КОЧИОНИ СИСТЕМ 

 

• Бубањ кочнице за предњу и задњу осовину 

• ABS кочиони систем прилагођен за теренске услове 

 

6. КАБИНА 

 

• Дневна  кабина  

• Боја кабине RAL 3000 

• Ширина кабине, вањска мин.2 230mm 

• Дужина кабине, вањска мин.1 610mm 

• Стакла затамљена 

• Подизни отвор на крову механички 

• Ретровизор широког кута десно и лијево механички 

• EU-предњи ретровизор- на сувозачевој страни 

• Стандардно ослоњено сједиште возача ваздушно угибљено, помјерљиво у три 

правца. 

• Клупа за два сувозача-2-појединачна сједишта 

• Унутрашња облога врата водоотпорна 

• Клима уређај са атоматским регулисањем температуре 

• Свјетло за читање за возача и сувозача 

• Тахограф дигитални 

• Инструмент табла  један од језикаБиХ  

• Механички подизачи стакала на вратима-возач и сувозач 

 

7. ДОДАТНА ОПРЕМА 

 

• Темпомат. 

• Свјетла за маглу 

• Прикључак за компримовани ваздух на предњем дијелу возила 
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• Ручна кочница са зрачним затезањем кочница предње осовине 

• Гријање за филтер горива 

• Лимитор брзине електронски 89km/h +/-1km/h 

• Кука за вучу приколице са аутоматским затварачем, 40mm-DIN 74054, 94/20/CE 

• Вањски штитник од сунца испред вјетробранског стакла 

• Ретровизор за ивичњак, на сувозачевој страни. 

• Звучни сигнал за вожњу уназад, искључив 

• Главни прекидач акумулатора механички 

• Водонепропусност возила до максималне висине 850mm, односно максималне 

дубине воде од 850mm, 

• Сет прве помоћи 

• Цријево за пумпање гума 20m са манометром 

• Дизалица 12t 

• Извод снаге на мјењачу неопходан за исправно функционисање крана и 

киперске надоградње 

• Кочница мотора са додатним покретањем преко папучице кочнице 

 

8. НАДОГРАДЊА 

 

• Кипер 

• Тип: тространи кипер 

• Димензије сандука: 

• Дужина мин.4 200 mm 

• Ширина мин.2 400 mm 

• Висина мин.800 mm 

• Запремена сандука мин. 8m3 

• Подница из лима HB 450 дебљине мин. 4,0mm 

• Странице израђене из челичног лима St 52 дебљине мин. 2,5mm , једнодијелне 

• Опруге као помоћ при затварању бочних страница 

• Цилиндар за кипање телескопски, пнеуматски управљан из кабине возила 

• Помоћна шасија израђена из два уздужна носача 

• Осигурачи од дијагоналног помицања 

• Двострано отварање бочних страница према доле за 180
0
 и њихајуће 

• Задња страница њихајућа 

 

9. КРАН 

 

• Подизни момент мин.10,3 mt 

• Класификација HC1 HD4/S2 по EN 12999 

• Хидраулични хоризонтални дохват мин.9,8m 

• Носивост дизалице: 
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• 4m-2400kg, 7,7m-1140kg 

• 9,8m-890kg 

• Полуге једноструке s Singel Link Plus 

• Брзи телескопи са кориштењем повратног уља и водовима уља унутар телескопа 

• Угао закрета мин 400
0
 

• Закретни моменат мин. 1,3mt 

• Управљачки вентил 

• Два бочно, ручно извлачива стабилизатора 

• Ширина извлачења стабилизатора мин 3,0m 

• Управљање са обе стране дизалице 

• Појединачно управљање стабилизаторима врши се  са неповратног вентила на 

цилиндрима стабилизатора 

• Вентил за задржавање терета на подизном и помоћном цилиндру, те цилиндрима 

телескопа 

• Заштита металних дијелова KTL поступком (лакирање катафорезом)- 3.године 

гаранција на боју 

• Пумпа хидраулике минималне добаве 50l 

• Резервоар уља мин 65l 

• Филтер високог притиска 

• База дизалице варена челична конструкција 

• Либела на оба управљачка мјеста 

• Стандардни напон од 24V 

• Прибор: кука 5,4t, лежај и овјес 

• Тежина дизалице мах.1350 kg 

• Цијеви за два додатна уређаја 

• Ротатор бесконачног угла заокрета носивости мин.4500 kg 

• Полипна грабилица са 4 лопатице запремине мин 200l 

• Позиција дизалице иза кабине 

• Атест по Закону о заштити на раду за дизалице издат од стране надлежних 

институција (доставља се по испоруци) 

 

 

10. ХИДРАУЛИЧНО ВИТЛО 

 

• Потезна сила на 1.LAYERU мин. 3600kg 

• Промјер сајле мин. 10mm 

• Дужина сајле мин. 30m 

• Сајла са куком 

• Позиција витла на предњој страни возила 
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1. ЦЕРТИФИКАТИ 

 

o Сертификате и гаранцију за возило и уграђену опрему (при испоруци возила). 

Потврду о атесту возила (при испоруци возила). 

 

2. ОБУКА 

 

Понуђач је дужан након испоруке извршити обуку ватрогасаца у Ватрогасној 

јединици Бањалука на новом возилу у трајању од једног дана. 

 

3. СЕРВИС И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА 

 

Понуђач у понуди мора предвидјети одржавање и редован сервис надоградње,  

шасије и уграђених уређаја у наредних пет година на територији БиХ.  

Гаранција на шасију возила према препоруци произвођача, а гаранција на надоградњу 

износи две године. 

 

 

 

 

 

  

ПОНУЂАЧ: 

 


