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1. OPSTI PODACI

1.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ugovornog organa:

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine

Adresa:

Hamdije Kresevljakovic¢a 98, 71000 Sarajevo

Identifikacioni broj (JIB)

4200745400004

Telefon/faks Telefon: 00 387 (0)33/286-545; 286-559:
Faks: 00 387 (0)033/286-697
E-mail nabavka prodaja@mod.gov.ba

Osobe ovlastene da vode komunikaciju u
ime ugovornog organa sa
kandidatima/ponuda¢ima :

Gosp: Borislav Jezeraskic,
tel: 00 387 (0)33/286-530,

E-mail: borislav.jezeraskic@mod.gov.ba

Gosp: Nikica Milos, tel: 00 387 (0)33/286-546
Faks: 00 387 (0)33/286-697,

E-mail:nabavka prodaja@mod.gov.ba

1.2. Predmetu nabavke

ViSegodisnji projekat nabavke roba:,,Osiguranje i unapredenje operativnosti motornih
vozila Oruzanih snaga Bosne i Hercegovine periodom realizacije 2016 - 2018. godina“

Vrsta ugovora 1

procijenjena vrijednost uslugama,

nabavke bez PDV-a:

Nabavka sluzbenih specijaliziranih vozila sa postprodajnim

Vrijednost svih LOT-ova: 18.129.059,38KM bez PDV-a
Vrijednost za 2018 godinu: 6.040.170,94 bez PDV

Redni broj iz Plana
nabavki 1 JRIN :

Plan javnih nabavki MO 1 OS BiH za 2018. godinu, pod

rednim brojem: 11l - 287 — Projekat o viSegodis$njoj nabavci
JRIN: 35400000-8, 34100000-8; 34113200-4; 34114121-3;
34114400-

3;,34133110-2; 34136000-9; 34144210-3

Vrsta postupka: Pregovaracki postupak sa objavom obavjestenja iz oblasti
odbrane 1 sigurnosti
Podijeljen na Lot-ove: Lot Ukupno KM bez Ukupno KM sa
PDV PDV
LOT br. 1 256.410,25 300.000,00
LOT br. 2 410.256,40 480.000,00
LOT br. 3 205.128,20 240.000,00
LOT br. 4 2.999.999,92 3.510.000,00
LOTbr. 5 1.333.333,30 1.560.000,00
LOT br. 6 547.008,53 640.000,00




LOT br. 7 598.290,58 700.000,00
LOT br. 8 854.700,83 1.000.000,00
LOTbr. 9 1.709.401,67 2.000.000,00
LOT br. 10 376.068,37 440.000,00
LOT br. 11 1.282.051,25 1.500.000,00
LOT br. 12 290.598,28 340.000,00
LOT br. 13 393.162,38 460.000,00
LOT br. 14 200.854,70 235.000,00
LOT br. 15 205.128,20 240.000,00
LOT br. 16 512.820,50 600.000,00
LOT br. 17 598.290,58 700.000,00
LOT br. 18 427.350,42 500.000,00
LOT br. 19 307.692,30 360.000,00
LOT br. 20 389.743,58 456.000,00
LOT br. 21 752.136,73 880.000,00
LOT br. 22 427.350,42 500.000,00
LOT br. 23 512.820,50 600.000,00
LOT br. 24 1.025.641,00 1.200.000,00
LOT br. 25 717.948,70 840.000,00
LOT br. 26 222.222,22 260.000,00
LOT br. 27 196.581,19 230.000,00
LOT br. 28 376.068,37 440.000,00
Ukupno 18.129.059,38 21.211.000,00

1.3. Opis predmeta nabavke i tehnicke specifikacije za materijalna sredstava (MS) iz
predmeta nabavke data su u Prilogu br:3 ove tenderske dokumentacije.
VOZILA MORAJU BITI HOMOLOGIZIRANA U SKLADU SA ODLUKOM O
NAJNIZIM TEHNICKIM ZAHTJEVIMA ZA NOVOPROIZVEDENA I KORISTENA
VOZILA PRI HOMOLOGACHII TIPA VOZILA I HOMOLOGACUI
POJEDINACNOG VOZILA (Sluzbeni glasnik BiH broj:89/10)

1.4. Mjesto i vrijeme isporuke vozila
Glavna logisti¢ka baza — kasarna Rajlovac Sarajevo
Rok isporuke do 6 mjeseci od potpisivanja ugovora i izdavanja narudzbenica.

1.5. Rok pruZanja postprodajnih usluga

- ZalLOT1-4:
Postprodajne usluge su obavezne za period od minimalno 4 godine i ukljucuje
troskove redovnih servisa u periodu vazenja garancije, a minimalno za 120.000
predenih kilometara. Dobavlja¢ se obavezuje da ¢e najduze u roku 3 dana od dana
zahtjeva za pruzanje usluge istu obaviti.

- ZaLOT5-28:
Postprodajne usluge su obavezne za period od minimalno 3 godine i ukljucuje
tro§kove redovnih servisa u periodu vazenja garancije, a minimalno za 100.000



predenih kilometara. Dobavljac¢ se obavezuje da ¢e najduze u roku 3 dana od dana
zahtjeva za pruzanje usluge istu obaviti.

1.6. Mjesto pruZanja postprodajne usluge

- ZalOT1-9,11-21:
Ovlasteni servis od strane proizvodac¢a predmetnog vozila u regijama Tuzla, Banja
Luka, Mostar i Sarajevo (5to ukljucuje gradska podrucja ovih gradova i udaljenost do
100 km od navedenih gradova ra¢unajuéi od table - saobra¢ajnog znaka za prestanak
gradske zone).

- ZalOT 10,22 -28:
Ovlasteni servis od strane proizvodaca predmetnog vozila u Bosni i Hercegovini 1
prijevoz o trosku ponudaca u garantnom periodu za vozilo u kvaru.

1.7. Okvirni sporazum

Ugovorni organ ¢e zakljuéiti okvirni sporazum sa najpovoljnijem ponuda¢em u skladu sa
¢lanom 32. ZJN BiH (sa jednim dobavljatem) i to za: Lot br: 3, Lot br: 4, Lot br: 5, Lot
br: 6, Lot br: 7, Lot br: 8, Lot br: 9, Lot br: 11, Lot br: 12, Lot br: 13, Lot br: 14, Lot br:
15, Lot br: 16, Lot br: 17, Lot br: 18, Lot br: 19, Lot br: 20, Lot br: 21, Lot br: 22, Lot br:
23, Lot br: 24, Lot br: 25, Lot br: 26, Lot br: 27, Lot br: 28.

Period na koji se zakljucuje okvirni sporazum je 3 (tri) godine. Realizacija okvirnih
sporazuma ¢e se vr$iti prema dinamici iz Priloga br. 2 ove tenderske dokumentacije i
skladu sa odobrenim novéanim sredstvima u budZetu Ministarstva odbrane BiH.

Napomena: Za Lot br. 1, Lot br. 2., Lot br. 8 i Lot br. 10 ugovorni organ ¢e odmah
zakljuéiti ugovor, bez zaklju¢ivanja Okvimog sporazuma.

1.8. Kriterij za dodjelu ugovora
NajniZa cijena -tehnicki zadovoljavajuce ponude.
Ponudena cijena roba treba uklju¢ivati sve obaveze vezane za vozila do mjesta isporuke
vozila kupcu (carine, poreze, cijenu prijevoza, troskove homologacije, trazenih certifikata u
TTK i dr.) kao i zahtijevane postprodajne usluge.
Napomena: Ponudaé¢ima nije dozvoljeno da dostavljaju alternativne ponude.

1.9. Proizvodnja vozila

Vozila moraju biti proizvedena u godini isporuke (u momentu isporuke vozilo ne smije
biti starije od 12 mjeseci).

2. KONTAKT INFORMACIJE I KOMUNIKACIJA SA UGOVORNIM ORGANOM

2.1. Kandidati se upozoravaju da sve informacije u vezi sa postupkom javne nabavke (uvid u
poziv za ude$ée i preuzimanje poziva za uceSée, zahtjev za pojaSnjenje 1 druge



informacije) mogu da dobju isklju¢ivo putem portala javnih  nabavki
(https://www.ejn.gov.ba/).

2.2.0stala komunikacija i razmjena informacija izmedu ugovornog organa i kandidata koja se
odnosi na pojaSnjenje dostavljenih kvalifikacijskih dokumenata, treba se voditi u pisanoj
formi, na nadin da se ista dostavlja poStom ili li€no na adresu naznacenu u tenderskoj
dokumentaciji.

2.3. Izuzetno od tacke 2.2., komunikacija izmedu ugovornog organa i kandidata moze se
obavljati i putem faksa i e-maila na broj faksa i e-mail adresu oznacenu u tacki 1. ovog
poziva za ucesce.

3. POPIS PRIVREDNIH SUBJEKATA KOJI SU ISKLJUCENI 1Z POSTUPKA
JAVNE NABAVKE U SKLADU SA CLANOM 52. ZAKONA O JAVNIM
NABAVKAMA

3.1. Nema privrednih subjekata koji su iskljuceni po osnovu sukoba interesa.

4. USLOVI ZA KVALIFIKACIJU KANDIDATA

4.1. Li¢na sposobnost

4.1.1. U skladu sa ¢lanom 45. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (,,Sluzbeni
glasnik BiH* broj 39/14) u daljnjem tekstu — ,, Zakon*), zahtjev za uceSce Ce biti
odbacen ako je kandidat:

a) u krivicnom postupku osuden pravosnaznom presudom =za krivicna djela
organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa vazecim
propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;

b) pod stetajem ili je predmet steCajnog postupka, osim u slucaju postojanja vazece
odluke o potvrdi ste¢ajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u
postupku obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa vaze¢im propisima u Bosni
i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;

c) nije ispunio obaveze u vezi s placanjem penzionog i invalidskog osiguranja i
zdravstvenog osiguranja, u skladu sa vazec¢im propisima u Bosni i Hercegovini ili u
zemlji u kojoj je registrovan;

d) nije ispunio obaveze u vezi s placanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa
vaZeéim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;

Ugovorni organ moze odbiti ponudu ukoliko utvrdi da je kandidat:

e¢) bio kriv za tezak profesionalni propust poéinjen tokom perioda od tri godine prije
pocetka postupka, a koji ugovorni organ moze dokazati na bilo koji nacin, posebno,
znacajni 1/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvrSenju bitnih zahtjeva ugovora koji su
doveli do njegovog prijevremenog raskida, nastanka Stete ili drugih sli¢nih
posljedica, zbog namjere ili nemara privrednog subjekta, odredene teZine;

4.1.2. Pored obaveznog razloga za iskljutenje iz ¢lana 45. stav 1. tacka a) Zakona, navedenih u
tacki 4.1.1., a u skladu sa ¢lanom 9. stav (2) i stav (3) Pravilnika o postupku dodjele
ugovora u oblasti odbrane i sigumnosti (,,Sluzbeni glasnik BiH* 60/15) (u daljnjem



tekstu —,, Pravilnik*)) ugovorni organ Ce iskljuditi iz postupka javne nabavke svakog

kandidata/ponudaca:

a) ako je bio pravomoénom sudskom presudom osuden za: terorizam, financiranje
terorizma, javno poticanje na terorizam, regrutiranje za terorizam, obuke za
terorizam i/ili teroristi¢ke organizacije, odavanje sluzbene tajne, kaznena djela protiv
integriteta Bosne i Hercegovine, napad na ustavni poredak Bosne i Hercegovine,
ugrozavanje teritorijalne cjeline, podrivanje vojne i odbrambene moci, oruzana
pobuna, protivzakonito formiranje vojnih snaga, Spijunaza ili odgovaraju¢ih djela u
skladu sa zakonima zemlje u kojoj je privredni subjekt osnovan ili zemlje iz koje ta
osoba dolazi.

b) Ako je njegov kljuéni menadzment (menadZment koji rukovodi i upravlja
privrednim subjektom) bio pravomoénom sudskom presudom osuden za jedno od
navedenih djela u tacki 4.1.2. pod a).

¢) Ako je njegov kljuéni menadzment (menadzment koji rukovodi i upravlja
privrednim subjektom) bio pravomoc¢nom sudskom presudom osuden za jedno od
navedenih djela u tacki 4.1.1. od a) do d).

4.1.3.U svrhu ispunjavanja uslova iz prethodnih tadaka (4.1.1. i 4.1.2.) ponudaCi trebaju
dostaviti Izjavu ovjerenu kod nadleznog organa (organ uprave ili notar) da se na njih ne
odnose slu¢ajevi definisani tatkama 4.1.1. od a) do d), 4.1.2. od a) do c) poziva za
ucedée (Elan 45. Zakona, ¢lana 9. Pravilnika). Izjava se dostavlja u formi utvrdenoj
Aneks-om 6 i Aneks-om 6A poziva za ufe$ée i obi¢nim kopijama dokumenata iz
tacke 4.1.4.;

4.1.4. Ponudag kojem bude dodijeljen ugovor u ovom postupku javne nabavke duzan je
dostaviti sljede¢e dokumente u svrhu dokazivanja ¢injenica iz tatke 4.1.1.14.1.2.

a) Uvjerenje nadleznog suda kojim dokazuje da u krivi¢nom postupku nije izrecena
pravosnazna presuda kojom je osuden za krivitno djelo ucesca u kriminalnoj
organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca;

b) Uvjerenje nadleznog suda ili organa uprave kod kojeg je registrovan kandidat, kojim
se potvrduje da nije pod steCajem, niti je predmet stecajnog postupka, da nije
predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne
djelatnosti;

¢) Uvjerenje izdato od strane nadleznih institucija kojim se potvrduje da je kandidat
izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penzijsko-invalidsko i
zdravstveno osiguranje;

d) Uvjerenje izdato od strane nadleznih institucija kojim se potvrduje da je kandidat
izmirio dospjele obaveze u vezi sa pla¢anjem direktnih i indirektnih poreza.

¢) Uvjerenje nadleznog suda/organa kojim dokazuje da u krivicnom postupku nije
izre¢ena pravosnazna presuda kojom je kandidat osuden za kriviéno djelo terorizam,
financiranje terorizma, javno poticanje na terorizam, regrutiranje za terorizam, obuke
za terorizam i/ili teroristicke organizacije, odavanje sluzbene tajne, kaznena djela
protiv integriteta Bosne i Hercegovine, napad na ustavni poredak Bosne 1
Hercegovine, ugrozavanje teritorijalne cjeline, podrivanje vojne i obrambene mo¢i,
oruzana pobuna, protivzakonito formiranje vojnih snaga, Spijunaza ili odgovarajucih
djela u skladu sa zakonima zemlje u kojoj je privredni subjekt osnovan il zemlje iz
koje ta osoba dolazi;

f) Uvjerenje nadleZnog suda/organa kojim dokazuje da u krivi¢nom postupku nije
izreGena pravosnazna presuda kljuénom menadzmentu kandidata za kriviéna djela
terorizam, financiranje terorizma, javno poticanje na terorizam, regrutiranje za



terorizam, obuke za terorizam i/ili teroristitke organizacije, odavanje sluzbene tajne,
kaznena djela protiv integriteta Bosne i Hercegovine, napad na ustavni poredak
Bosne 1 Hercegovine, ugrozavanje teritorijalne cjeline, podrivanje vojne i obrambene
moci, oruZana pobuna, protuzakonito formiranje vojnih snaga, S$pijunaza ili
odgovaraju¢ih djela u skladu sa zakonima zemlje u kojoj je privredni subjekt
osnovan ili zemlje iz koje ta osoba dolazi;

g) Uvjerenje nadleznog suda/organa kojim dokazuje da u krivicnom postupku nije
izreCena pravosnazna presuda kljuénom menadzmentu kandidata kojom je osuden za
kriviéno djelo uge§¢a u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje
novca.

4.1.5. Kao dokaz o ispunjavanju uslova iz tacke 4.1.4 c) i d) Ugovorni organ prihvata i
Sporazum ponudaca sa nadleZnim poreskim institucijama o reprogramiranom, odnosno
odloZenom pla¢anju obaveza, uz dostavljanje potvrde od strane poreskih organa da
ponudac¢ u predvidenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze.

4.1.6.Dokumenti ili uvjerenja navedena u tacki 4.1.4. ne smiju biti starija od tri (3) mjeseca od
dana dostavljanja zahtjeva za ucesce, a dostavlja ih izabrani ponudac u roku od 5 dana
od dana dostavljanja odluke o dodjeli ugovora. Dokazi koji se dostavljaju moraju biti
orginali ili ovjerene kopije (organ uprave ili notar). Za kandidate/ponudace koji imaju
sjediSte izvan BiH ne zahtijeva se posebna nadovjera dokumenata (apostile).

Napomena 1: Dokumenti iz tacke 4.1.4. trebaju biti dostavljeni do navedenog roka
ugovornom organu i nije relevantno kada su poslati, odnosno tacan rok do kada
trebaju biti zaprimljeni kod ugovornog organa biti ¢e naveden u odluci koja se
dostavlja ponudacu koji bude izabran. U slu¢aju da se radi o inozemnom
ponudacu, Ugovorni organ prihvata skenirane dokumente 1 poslane na e-mail
adresu: Izjava ovjerena od strane nadleZznog organa (organ uprave ili notar)
nabavka prodaja@mod.gov.ba u navedenom roku do 5 (pet) dana, s obavezom
dostave originala putem poste.

Napomena 2: Kandidat moZe 1 uz zahtjev za uceS¢e dostaviti orginal ili ovjerene kopije
dokumenata iz tacke 4.1.4., te ako mu bude dodijeljen ugovor, isti nije u
obavezi da naknadno dostavlja.

4.2. Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti

4.2.1.Sto se ti¢e sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti kandidat mora ispuniti
sljedece uslove u skladu sa ¢lanom 46. Zakona i ¢lanom 10. Pravilnika:

a) Da je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke;

b) Ponuda¢ mora biti proizvoda¢ ili generalni zastupnik ili ovlaSteni distributer
ponudenog vozila.

4.2.2.U svrhu dokazivanja profesionalne sposobnosti kandidat treba uz Zahtjev za uceSce
dostaviti dokaz:

a) Uvjerenje/dokaz o registraciji u odgovaraju¢em profesionalnom ili drugom registru u
zemlji u kojoj se registovani ili da obezbijede posebnu izjavu ili potvrdu nadleznog
organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja
je u vezi sa predmetnom nabavke;



b) Dokaz (ovlastenje ili certifikat ili ugovor o zastupstvu ili potvrda) izdata i ovjerena
od strane proizvodaca ili generalnog zastupnika kojom ponudaé koji nije proizvodad
ponudenog vozila dokazuje da je generalni zastupnik ili ovlasteni distributer
ponudenih vozila. Ponuda¢ (generalni zastupnik ili ovlasteni distrbuter) koji nije
ujedno proizvoda¢ vozila mora dostaviti dokument koji je izdat od strane njegovog
principala (proizvodaca ili generalnog zastupnika) i koji je vaZe¢i u momentu
dostavljanja ponude, odnosno, ne moze kao dokaz dostaviti dokument kojeg je izdao
sam sebi. U slucaju da je kandidat/ponuda¢ proizvoda¢ ugovorni organ ¢e prihvatiti
Izjavu u kojoj se navodi da je isti proizvodad, ovjerenu i potpisanu od strane
istog. (Dostavlja se original ili ovjerena kopija dokumentacije).

4.2.3. Dokumenti iz tatke 4.2.2. moraju biti vazeci orginal ili ovjerene kopije (od stane organa
uprave ili notara) u momentu dostavljanja zahtjeva za ucesée i dostavljaju se u sastavu
zahtjeva za ucece. Dostavljeni dokaz se priznaje, bez obzira na kojem nivou vlasti su
izdati.

4.3. Ekonomska i finansijska sposobnost

4.3.1. Sto se ti¢e ekonomske i finansijske sposobnosti, u skladu sa &lanom 47. Zakona i
¢lanom 11. Pravilnika, zahtjev ¢e biti odbaden ako kandidat ne ispuni sljedede
minimalne uslove, a to su:

d) izjavu o ukupnom prometu kandidata/ponudaca i, kada je to primjereno, o prometu u
segmentu poslovanja koji je predmet ugovora, za period ne duZi od tri posljednje
finansijske godine ili od datuma registracije, odnosno podetka poslovanja, ako je
kandidat/ponudac registriran, odnosno poceo s radom prije manje od tri godine;

4.3.2.0cjena ekonomskog i finansijskog stanja ponudaca ce se izvr$iti na osnovu dostavljenog
Aneks-a br. 7. ovjerenog od strane kandidata i izjave ovjerene kod nadleZnog organa
(organ uprave ili notar) u orginalu ili ovjerenoj kopiji dokumenata i to:

d) Izjave o ukupnom prometu kandidata da je u segmentu poslovanja koji je
predmet ugovora (prodaja vozila) za period od 01.08.2015. do 31.07.2018.
godine ili od datuma registracije, odnosno od pocetka poslovanja u segmentu
koji je predmet ove nabavke ako je dobavlja¢ registriran, odnosno poceo sa radom
prije manje od navedenog perioda, bio u minimalnom iznosu od:

LOT br. | 256.410,00 KM LOT br. 15 68.376,00 KM
LOT br. 2 410.256,00 KM LOT br. 16: 170.940,00 KM
LOT br. 3 68.376,00 KM LOT br. 17: 199.430,00 KM
LOT br. 4: 1.000.000,00 KM LOT br. 18: 142.450,00 KM
LOT br. 5: 444 444,00 KM LOT br. 19: 102.564,00 KM
LOT br. 6 182.336,00 KM LOT br. 20: 129.915,00 KM
LOT br. 7 199.430,00 KM LOT br. 21: 250.712,00 KM
LOT br. 8 854.701,00 KM LOT br. 22: 142.450,00 KM
LOT br. 9: 569.801,00 KM LOT br. 23: 170.940,00 KM
LOT br. 10: 376.068,00 KM LOT br. 24: 341.880,00 KM
LOT br. 11: 427.350,00 KM LOT br. 25: 239.316,00 KM
LOT br. 12: 96.866,00 KM LOT br. 26: 74.074,00 KM




LOT br. 13. 131.054,00 KM LOT br. 27: 65.527,00 KM
LOT br. 14 66.952,00 KM LOT br. 28 125.356,00 KM

Napomena:
Ako kandidat dostavlja zahtjev za ucesce za vise lot-ova, onda ukupan promet mora
biti u minimalnom iznosu zbira svih lot-ova za koje kandidat dostavlja zahtjev.
Uz Aneks br. 7 potrebno je dostaviti 1 Izjavu koja obavezno sadrzi: predmet nabavke,
ukupni vrijednosni promet izrazen u KM za taj predmet nabavke, navedeni period i potpis
ovlastenog lica, kao i druge elemente memorandum, broj, datum. Izjava se ovjerava
kod nadleZnog organa (organ uprave ili notar).

4.3.2. Kandidat/ponuda& kome bude dodijeljen ugovor duzan je u roku od pet dana od dana
dostavljanja odluke o izboru da dostavi orginal ili ovjerene kopije dokumenata iz tatke
4.3.2. koji ne smiju biti stariji od tri mjeseca od dana dostavljanja zahtjeva za ucesce.

Napomena: Kandidat/ponudaé moze i uz zahtjev za uée¢e dostaviti orginal ili ovjerene
kopije dokumenata iz tatke 4.3.2., te ako mu bude dodijeljen ugovor, isti
nije u obavezi da iste naknadno dostavlja.

4.4. Tehnicka i profesionalna sposobnost

4.4.18to se ti¢e tehni¢ke i profesionalne sposobnosti, kandidati trebaju ispuniti sljedece
minimalne uslove iz ¢lana 49. Zakona i ¢lana 12. Pravilnika, a to su:

- Zasvaki LOT:

a) uspjesno iskustvo u realizaciji minimalno jednog ili viSe uredno izvrSenih ugovora ¢iji
predmet nabavke je isti ili slican predmetnoj nabavci, Cije vrijednosti u zbiru su
minimalno jednake dole navedenim vrijednosti, u periodu od 01.09.2015. godine do
01.09.2018. godine, ili od datuma registracije, odnosno pocetka poslovanja, ako je
ponuda¢ registriran, odnosno poceo sa radom prije manje od tri (3) godine i to:

LOT br. 1: 256.410,00 KM LOT br. 15 68.376,00 KM
LOT br. 2 410.256,00 KM LOT br. 16: 170.940,00 KM
LOT br. 3: 68.376,00 KM LOT br. 17: 199.430,00 KM
LOT br. 4: 1.000.000,00 KM LOT br. 18: 142.450,00 KM
LOT br. 5: 444 444 00 KM LOT br. 19: 102.564,00 KM
LOT br. 6: 182.336,00 KM LOT br. 20: 129.915,00 KM
LOT br. 7: 199.430,00 KM LOT br. 21: 250.712,00 KM
LOT br. &: 854.701,00 KM LOT br. 22: 142.450,00 KM
LOT br. 9: 569.801,00 KM LOT br. 23: 170.940,00 KM
LOT br. 10: 376.068,00 KM LOT br. 24: 341.880,00 KM
LOT br. 11: 427.350,00 KM LOT br. 25: 239.316,00 KM
LOT br. 12: 96.866,00 KM LOT br. 26: 74.074,00 KM
LOT br. 13. 131.054,00 KM LOT br. 27: 65.527,00 KM
LOT br. 14 66.952,00 KM LOT br. 28 125.356,00 KM

¢) za navode o angazovanom tehnickom osoblju i tehnickih organima, a skladu sa taCnom
1.5. i tatkom 1.6. ove tenderske dokumetnacija, kandidat/ponudac:



- za LOT-ove: 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, mora
imati ovlaSteni servise u Bosni i Hercegovini tehni¢ki opremljene i1 kadrovski
osposobljene za servisiranje ponudenih vozila u regijama Tuzla, Banja Luka, Mostar i
Sarajevo (Sto ukljucuje gradska podru¢ja ovih gradova i udaljenost do 100 km od
navedenih gradova racunajuci od table - saobrac¢ajnog znaka za prestanak gradske
zone).

- za LOT-ove: 10, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, mora imati najmanje jedan ovlasteni
servis u Bosni i Hercegovini tehnicki opremljen 1 kadrovski osposobljen za
servisiranje ponudenih vozila.

d) opise Vili fotografije robe koja je predmet isporuke, a C¢iju je vjerodostojnost

kandidat/ponudac obavezan potvrditi ako to ugovorni organ zahtijeva;

4.4.2.Ocjena tehnicke 1 profesionalne sposobnosti ponudaca iz tatke 4.4.1. a u skladu sa

¢lanom 49. Zakona, ¢e se izvr$iti na osnovu sljede¢ih dokaza:

a) Spisak izvrSenih ugovora o isporuci vozila u periodu od 01.09.2015. godine do

01.09.2018. godine (Aneks 9), ili od datuma registracije, odnosno pocetka poslovanja,
ako je kandidat registrovan, odnosno poceo da radi prije manje od tri godine. Uz
spisak uspje$no izvrSenih ugovora kandidat je duZan dostaviti potvrde koje su izdali
primaoci usluga (original ili kopija ovjerena kod notara ili organa uprave), a koje
obavezno sadrze: naziv i sjediSte ugovornih strana ili privrednih subjekata, predmet
ugovora, vrijednost ugovora, vrijeme i mjesto izvrienja ugovora 1 navode o uredno
izvr$enim ugovorima. U slucaju da se takva potvrda iz objektivnih razloga ne moze
dobiti od ugovorne strane koja nije ugovorni organ, vaZzi izjava kandidata o uredno
izvrSenim ugovorima, uz predofenje dokaza o ucinjenim pokuSajima da se takve
potvrde obezbijede.

¢) Dokumentacija (ovlastenje ili certifikat ili ugovor ili potvrda ili izjava) kojom ponudac

dokazuje da je servis osiguran u Bosni 1 Hercegovini, te u skladu s tim tehnicki
opremljen/i i kadrovski osposobljen/i za servisiranje ponudenih vozila. Ponudac mora
dostaviti dokument koji je izdan i ovjeren od njegovog principala (proizvodaca ili
generalnog zastupnika) i koji je vaze¢i u momentu dostavljanja ponude.

Napomena: Izjava se samo priznaje ako se radi o proizvodatu koji je
kandidat/ponudac. :

d) Katalog/kataloge kojima Ce se dokazati da ponudena roba odgovara tehnickim

karakteristikama navedenim u Prilog br: 3 ove tenderske dokumetnacije za vozila za
koji/e se dostavljaju kvalifikacijska dokumenta. Original Katalog treba biti na
Bosanskom ili Srpskom ili Hrvatskom. U slucaju da je orginal katalog izraden na
drugim, ne spomenutim, jezicima isti mora biti preveden i ovjeren od ovlastenog
prevodioca na jedan od sluzbenih jezika koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini.

5. SUKOB INTERESA

5.1.

U skladu sa ¢lanom 52. Zakona, kao i sa drugim vaZeé¢im propisima u BiH, ugovorni
organ ¢e odbiti zahtjev za ue$ée ukoliko je kandidat koji je dostavio zahtjev za ucesCe,
dao ili namjerava dati sada$njem ili biviem zaposleniku ugovornog organa poklon u
vidu novéanog iznosa ili u nekom drugom obliku, u poku$aju da izvr$i uticaj na neki
postupak ili na odluku ili na sam tok postupka javne nabavke. Ugovorni organ ¢e u
pisanoj formi obavijestiti kandidata i Agenciju za javne nabavke o odbijanju zahtjeva za



ucelce, te o razlozima za to i o tome ¢e napraviti zabiljesku u izvjestaju o postupku
nabavke.

5.2. Kandidat je duzan uz zahtjev za ucesc¢e dostaviti 1 posebnu pisanu Izjavu da nije nudio

mito niti ucestvovao u bilo kakvim radnjama ¢iji je cilj korupcija u javnoj nabaveci.
Izjava je prilog poziva za uceSce (Aneks br. 8).

6. GRUPA KANDIDATA

6.1. U slu¢aju da ponudu dostavlja grupa kandidata, ugovorni organ ¢e ocjenu ispunjenosti
kvalifikacionih uslova od strane grupe kandidata izvr$iti na sljede¢i nacin:

- grupa kandidata kao cjelina mora ispuniti uslove 1 dostaviti kao dokaz dokumente koji
su navedeni u tacki 4.3.2. 1 4.4.2. poziva za uce$ce, §to znaci da grupa kandidata moze
kumulativno ispunjavati postavljene uslove 1 dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju
ispunjavanje postavljenih uslova.

- uslove i1 trazene dokumente koji su navedeni pod tackom 4.1.4., 4.2.2. i 5.2. mora
ispunjavati svaki ¢lan grupe kandidata pojedinacno, te svaki od ¢lanova grupe kandidata
mora dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje postavljenih uslova, na
nacin na koji su predvideni da se dostavljaju dokazi;

- Grupa kandidata u formi Izjave utvrdene Aneks-om 1 (Izjava Clanova grupe koji
podnose zajednicki zahtjev za ucesce) uredi¢e medusobna prava i obaveze u postupku
javnih nabavki koji se odnose na sljedee podatke: ko su c¢lanovi grupe
kandidata/ponudada sa tacnim identifikacionim elementima; ko ima pravo istupa,
predstavljanja 1 ovlaStenje za potpisivanje ugovora u ime grupe ponudaca kao i utvrdenu
solidarnu odgovornost izmedu ¢lanova grupe ponudaca za obaveze koje preuzima grupa
ponudaca.

6.2. Ukoliko se kandidat odluc¢io da ucestvuje na tenderu kao ¢lan grupe kandidata, ne moze
uéestvovati 1 samostalno sa svojim zahtjevom za uce$ce, niti kao ¢lan druge grupe
kandidata, odnosno postupanje suprotno zahtjevu ugovornog organa Ce imati za
posljedicu odbijanje svih zahtjeva za uce$ce u kojima je taj kandidat u€estvovao.

6.3. Grupa kandidata/ponudaca ne mora osnovati novo pravno lice da bi ucestvovala u ovom
postupku javne nabavke.

7.  PODUGOVARANJE

7.1. Kandidatima/ponudacima je dozvoljeno podugovaranje 1 isto ¢e se provesti u skladu sa
¢lanom 73. Zakona

7.2. Kandidati se u obrascu za ponudu (Aneks 2) moraju izjasniti o namjeri podugovaranja.

8. ZAHTJEVI U VEZI SA DOSTAVLJANJEM ZAHTJEVA ZA UCESCE

8.1. Priprema zahtjeva za ucesée

8.1.1.Kandidati su obavezni da pripreme zahtjev za uceSce u skladu sa uslovima koji su
utvrdeni u ovom pozivu za uceScée. Zahtjevi koji nisu u skladu sa ovom pozivom za
ucesce ¢e biti odbaceni kao neprihvatljivi, sve u skladu sa ¢lanom 68. Zakona.



8.1.2 Kandidati snose sve tro§kove nastale na ime pripreme 1 dostavljanja njihovih zahtjeva za
ucesée. Ugovorni organ ne snosi nikakve troskove kandidata u postupku javne nabavke.

8.1.3.Zahtjev za uceS¢e 1 svi dokumenti i korespondencija u vezi sa ponudom izmedu
kandidata i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od sluZbenih jezika u
Bosni i Hercegovini.

Napomena: Dokumenta kojim se dokazuje kvalifikacija kandidata moraju biti napisana
ili prevedena na jedan od sluzbenih jezika u Bosni i Hercegovini.

8.1.4.Zahtjev za ucesée se izraduje na nacin da ¢ini c¢jelinu 1 mora biti napisana neizbrisivom
tintom. Ispravke u ponudi moraju biti izradene na nacin da su vidljive i potvrdene
potpisom kandidata, uz navodenje datuma ispravke, te ovjerene pecatom. Svi listovi
zahtjeva za uceSce moraju biti évrsto uvezani na nacin da se onemoguci naknadno
vadenje ili umetanje listova. (izuzev §tampane literature, broSura, kataloga i sl.) Sve
stranice ponude moraju biti numerisane na nacin da je vidljiv redni broj stranice ili lista,
u skladu sa ¢lanom 58.stav (2) Zakona, ¢lanom 8. Stav (6) i (7) Uputstva za pripremu
modela tenderske dokumentacije 1 ponude. (Ako Stampana literatura, broSure, katalog
imaju izvorno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi zahtjev za uceS¢e/ponude ne
numeri§u dodatno, u suprotnom se numeriSu i uvezuju na nacin kao i zahtjev za
uéesée/ponudu.)

8.1.5.Ako zbog obima ili drugih objektivnih okolnosti zahtjev za uce§¢e ne moze biti izraden
na nacin da Cini cjelinu, onda se izraduje u dva ili viSe dijelova. U tom slu¢aju svaki dio
se ¢vrsto uvezuje na nadin da se onemoguéi naknadno vadenje ili umetanje listova, a
kandidat mora u sadrzaju zahtjeva za uce$ce navesti od koliko se dijelova zahtjev
sastoji. Kada zahtjev za ude§ée sadrzi vise dijelova, stranice ili listovi se oznacavaju na
nadin da svaki sljedec¢i dio zapocinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj
stranice ili lista kojim zavrSava prethodni dio.

8.2. Dostavljanje zahtjeva za ucesce

8.2.1.Zahtjev za ucesée se dostavlja u originalu 1 jednoj kopiji (Kopija se dostavlja skenirana
na CD ili USB.), na kojima ¢e &itko pisati ,,ORIGINAL ZAHTJEVA ZA UCESCE* i
,KOPIJA ZAHTJEVA ZA UCESCE*“. Kopija zahtjeva sadrzi sva dokumenta koja
sadrzi i original (uklhjudujuéi i katalog). U slucaju razlike izmedu originala i kopije,
vjerodostojan je original zahtjeva za uce$ce. Zahtjev za uceSCe i kopija zahtjeva za
udesée se pakuju u posebne koverte, te se pakuju u jednu zajednicku kovertu ili paket.

Kandidat/ponudaé koji dostavlja ponude za viSe lotova, moZe dokumente koji su
zajednicki za vise lotova dostaviti na jedan od slijedecih nacina:
+  u posebnoj koverti na kojoj ¢e jasno naznaciti da dostavlja dokaze za kvalifikaciju
ili
*  posebno uz svaki lot.

Ponuda za svaki lot se pakuje u posebnoj koverti, koje se opet zajedno pakuju u jednu
zajedni¢ku kovertu ili paket ili posebno za svaki lot. Ukoliko se dokazi o kvalifikaciji za
vise lotova dostavljaju u posebnoj koverti, ponuda¢ je duZan tu kovertu i koverete sa
ponudama za sve lotove dostaviti u jednoj zajednickoj koverti, na kojoj e biti izncito
napisano $ta je sadrzaj te koverte.



8.3.

Rok i mjesto dostavljanja zahtjeva za ucesée

8.3.1. Zahtjevi za ucesce se trebaju dostaviti na sljede¢u adresu: Ministarstvo odbrane Bosne i

Hercegovine, Hamdije KreSevljakovica 98.; 71000 Sarajevo, kancelarija br 81.
(pisarnica). Na koverti/paketu treba naznaciti: ,,Zahtjev za uc¢eSce u postupku Sluzbena
specijalizirana vozila za potrebe Oruzanih snaga Bosne i Hercegovine broj: 11-03-26-
2236-3/18 za Lot/ove br. , sa naznakom ,Ne otvarati do
14 : 00sati, dana ,2,2: {0 /2018 godine. Na poledini koverte/paketa kandidat ée
napisati svoje podatke (naziv, sjediste i adresu kandidata)

8.3.2.Rok za dostavljanje zahtjeva za uécééeje_ﬂ/ A7 _2018. godine [dan/mjesec/godina]

8.4.

do // :00 sati. Zahtjevi za ucesée koji su dostavljeni po isteku ovog roka ée biti vraéeni
kandidatu neotvoreni.

NAPOMENA: Zahtjev za uce$¢e kandidata mora biti dostavljen do datuma 1 sata
naznacenog u obavjeStenju o nabavci odnosno u pozivu za uceSce i za ugovorni organ

nije relevantno kada je ona poslata niti na koji nacin.

Izmjene i dopune zahtjeva za ucesée

8.4.1.Kandidati mogu izmijeniti ili dopuniti svoje zahtjeve za uceS¢e samo prije isteka roka za

9.1.

92.

10.

dostavljanje zahtjeva za ucesée. Izmjena i dopuna zahtjeva se dostavlja na isti na¢in kao
i osnovni zahtjev za ucesce, sa obaveznom naznakom da se radi o izmjeni ili dopuni.
Kandidat mozZe u istom roku odustati od svog zahtjeva za uce$ce, dostavljanjem
ugovornom organu pisane izjave. Pisana izjava se dostavlja na isti nacin kao 1 zahtjev za
uceScée, sa naznakom da se radi o odustajanju od zahtjeva za uceSc¢e. U tom slucaju
zahtjev za ucesée Ce biti vracen kandidatu neotvoren.

IZMJENA I/ILI DOPUNA 1 POJASNJENJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Ugovorni organ moze u svako doba, a najkasnije 10 dana prije isteka roka za podnosenje
zahtjeva za ucesce, iz opravdanih razloga, bilo na vlastitu inicijativu, bilo kao odgovor na
zahtjev privrednog subjekta za pojasnjenje, bilo prema nalogu Ureda za razmatranje
7albi, izmijeniti tendersku dokumentaciju. O svim izmjenama tenderske dokumentacije
obavijesti¢e sve potencijalne ponudace putem portala javnih nabavki.

U slucaju da je izmjena tenderske dokumentacije takve prirode da ce priprema ponude
zahtijevati dodatno vrijeme, ugovorni organ ¢e produZiti rok za prijem ponuda, primjeren
nastalim izmjenama, ali ne kraci od 7 dana.

DODATNE INFORMACIJE

10.1. Kontakt osoba koju odredi kandidat odnosno predstavnik grupe kandidata je ovlastena

osoba od strane kandidata/predstavnika grupe kandidata koja status ovlaStene osobe za
kontakt dokazuje originalnim dokumentom izdatim i ovjerenim od strane kandidata ili
predstavnika grupe kandidata, a koji daje na uvid ugovornom organu.



11. PREFERENCIJALNI TRETMAN

Ugovorni organ ¢e u svrhu poredenja ponuda primjeniti preferencijalni tretman
domaceg, shodno Odluci o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaceg, koja
Jje donijeta od strane VijeCe ministara Bosne i Hercegovine.

12. PRAVNA ZASTITA KANDIDATA

12.1. Kandidat koji nije kvalifikovan ima pravo na podno$enje zalbe u skladu sa ¢lanom 99. a

u vezi sa ¢lanom 105. Zakona. Zalba se izjavljuje URZ-u putem ugovornog organa u
najmanje tri primjerka, u pisanoj formi direktno ili preporu¢enom poStanskom
posiljkom, u rokovima propisanim ¢lanom 101. Zakona.

PRILOZI:

1
2
3
4.
5.
6
7
8
9.
]

Izjava grupe kandidata (Aneks 1)

Zahtjev za uce§¢e (Aneks 2)

Izjava iz ¢lana 45. Zakona o JN (Aneks 6)

Izjava iz ¢lana 9. Pravilnika (Aneks 6A)

Izjava iz ¢lana 47. Zakona o JN (Aneks 7)

Izjava iz ¢lana 52. Zakona o JN (Aneks 8)

Spisak izvrSenih ugovora (Aneks 9)

Prilog br: 1 Opis predmeta i obima nabavke

Prilog br: 2 Struktura i dinamika isporuke vozila po godinama

0. Prilog br: 3 Opis predmeta nabavke 1 tehnicke specifikacije za materijalna sredstava (MS)

MINISTRICA

Mar a Pendes




Aneks 1

1ZJAVA
CLANOVA GRUPE KOJI PODNOSE ZAJEDNICKI ZAHTIJEV ZA UCESCE

Izjavljujemo da u postupku javne nabavke (navesti §ta) putem
pregovarackog postupka podnosimo zajednicki zahtjev za uce$ée 1 nastupamo kao grupa
kandidata.

Ovom izjavom ¢lanovi grupe kandidata se prema ugovornom organu obavezuju da nece vrsiti
promjenu ¢lanova grupe kandidata/ponudaca/dobavljaca u toku postupka i nakon dodjele
ugovora.

Ovom izjavom prihvatamo da u sluaju naknadne promjene c¢lanova grupe
kandidata/ponudaca/dobavljaca u toku postupka ili nakon dodjele ugovora, cjelokupnu nasu
zajedni¢ku ponudu ocijeni neprihvatljivom i kao takvu odbaci, bez daljnje ocjene.

Ovom izjavom se obavezujemo da prema ugovornom organi svi ¢lanovi grupe solidarno
odgovaraju za sve obaveze.

Ovla$éujemo c¢lana grupe 1z ,
sa sjediStem ulica br: , da kao predstavnik grupe
kandidata/ponudaca/dobavija¢a u ime 1 za racun ostalih ¢lanova grupe istupa pred ugovornim
organom, te u konacnici potpise i ovjeri ugovor.

Puni naziv ¢lana grupe | Dio predmeta nabavke | Potpis i pefat odgovornog
kandidata/ponudaca/dobavljaca | povjerene Clanu grupe lica ¢lana grupe
Predstavnik grupe:
m.p.
Clan grupe:
' m.p.
Clan grupe:
m.p.
Clan grupe:
m.p.
U

Dana:




Aneks 2

OBRAZAC ZA ZAHTJEV ZA UCESCE

Broj nabavke: 11-03-26-2236-3/18
Broj obavjestenja na Portalu javnih nabavki:

Broj zahtjeva:

Datum:

UGOVORNI ORGAN:

Naziv ugovornog organa

Ministarstvo odbrane Bosne 1 Hercegovine

Adresa

Hamdije Kredevljakoviéa br. 98, 71000 Sarajevo

Sjedite

Sarajevo

KANDIDAT / GRUPA KANDIDATA

Kandldat/predstavmlv{» |
grupe kandidata

Clan grupe*

Clan grupe

Clan grupe

* dodati ili oduzeti rubrike za ¢lanove grupe kandidata, prema potrebi. Vodite ratuna o tome
da se podugovara¢ ne smatra ¢lanom grupe kandidata u smislu postupka javne nabavke. Ako
zahtjev za uée§ée dostavlja jedan kandidat, naziv kandidata se treba upisati u rubriku
»Predstavnik grupe kandidata“ (i sve ostale rubrike izbrisati).

KONTAKT OSOBA**

Ime i prezime

Adresa

Telefon

Faks

E-mail

** Obavezno je da kontakt osoba komunicira na jednom od sluzbenih jezika u Bosni i
Hercegovini, a odreduje se u skladu sa tatkom 11 poziva za uceSce.




I1ZJAVA KANDIDATA'!

U postupku javne nabavke koju ste pokrenuli i koja je objavljena na Portalu javnih nabavki,

broj obavjeStenja o nabavci
1 izjavljujemo sljedece:

dana

dostavljamo ponudu

1. U skladu sa sadrZajem i zahtjevima iz poziva za uce§ce broj:11-03-26-2236-3/18, ovom
izjavom prihvatamo njene odredbe u cjelosti, bez ikakvih rezervi ili ogranicenja i
podnosimo zahtjev za ucesce.

2. Nudimo vouzila,

LOT 1
LOT 2
LOT 3
LOT 4
LOT 5
LOT 6
LOT 7
LOT 8
LOT 9
LOT 10
LOT 11
LOT 12
LOT 13
LOT 14
LOT 15
LOT 16
LOT 17
LOT 18
LOT 19
LOT 20
LOT 21
LOT 22
LOT 23
LOT 24
LOT 25
LOT 26

DA

NE (zaokruziti)

DA

NE (zaokruziti)

DA

NE (zaokruziti)

DA

NE (zaokruziti)

DA

NE (zaokruziti)

DA

NE (zaokruziti)

DA

NE (zaokruZziti)

DA

NE (zaokruziti)

DA

NE (zaokruziti)

DA

NE (zaokruziti)

DA

NE (zaokruzitt)

DA

NE (zaokruziti)

DA

NE (zaokruziti)

DA

NE (zaokruziti)

DA

NE (zaokruziti)

DA

NE (zaokruziti)

DA

NE (zaokruziti)

DA

NE (zaokruziti)

DA

NE (zaokruziti)

DA

NE (zaokruziti)

DA

NE (zaokruziti)

DA

NE (zaokruziti)

DA

NE (zaokruziti)

DA

NE (zaokruziti)

DA

NE (zaokruziti)

DA

NE (zaokruziti)

'Za grupu kandidata: Izjavu popunjava predstavnik grupe kandidata



Uz

LOT 27 DA NE (zaokruziti)
LOT 28 DA NE (zaokruziti),

u skladu sa uslovima iz poziva za uce$ce 1 kriterijima kao $to je blize opisano u Prilogu 2 i
3. ovog Poziva za ucesce.

Ispunjavamo sve kvalifikacijske uslove koji su zahtjevani u fazi predkvalifikacije 1 ne
nalazimo se ni u jednoj situaciji navedenoj u pozivu za uceSce, zbog koje bismo bili
iskljueni i1z ucesca. U prilogu se nalaze dokumenti kojim potvrdujemo da su
kvalifikacijski uslovi ispunjeni.

Podugovaranje (zaokruZiti) DA NE
Naziv i sjediSte podugovaraca: i/ili

Dio ugovora koji se namjerava podugovarati:

zahtjev za ucesée, pored ovog Aneksa 2, dostavljena je i sljedeca dokumentacija:

Dostavljeno Ponuda

R.br Naziv dokumenta Forma . )
(zaokruziti) | strana broj:
Aneks 1 — Izjava ¢lanova grupe koji | Potpisana i ovjerena
1. | podnose zajednicki zahtjev za od strane ¢lanova DA NE
ucesée (samo za grupu kandidata) grupe kandidata
2. | Aneks 6 (za svakog ¢lana grupe) Dokument ovjeren kod DA NE
3. | Aneks 6A (za svakog ¢lana grupe) notara ili organa DA NE
4. | Aneks 8 (za svakog ¢lana grupe) uprave DA NE

Kopija/ Original 1hi

Kopije dok ta iz tacke 4.1.4. ’
op1je aoKkumenata 1z tacke kOplja ovjerena kod

b d '
5. |a)b)o), ),ve), fig notara ili organa | P& NE
(za svakog €lana grupe) uprave
oy Original ili kopija
Dok tacke 4.2.2. -
6. oxaz 1z a? © 2) ovjerena kod notara ili | DA NE
(za svakog €lana grupe) organa uprave
Dokaz iz tacke 4.2.2. b) Original ili kooi
T : . riginal ili kopija
7 (ovlastenje '11'1 certifikat ili ugovor o ovjerena kod notara ili | DA NE
zastupstvu ili potvrda)
i L organa uprave
(za kandidata ili ¢lana grupe)
Tacka iz tacke 4.3.2. a) Dok ) g
8. | Aneks br. 7. okument ovjeren o€ | - NE
kandidata
(za kandidata il ¢lana grupe)
9. | Tacka iz tacke 4.3.2. a) Original ili kopija DA NE

Izjava uz Aneks br. 7. ovjerena kod notara ili




(za kandidata ili ¢lana grupe) organa uprave
Tacka iz tacke 4.4.2. a) )
10. | Aneks br. 9 Dokument ovjerenod | 1, g
) . kandidata
(za kandidata ili ¢lana grupe)
Tacka iz tacke 4.4.2. a) Original ili kopija
11, | Dokaziuz Aneks br. 9. Potvrde o ovjerena od strane DA NE
" | uspjesno izvrSenim ugovorima notara ili organa
(za kandidata ili ¢lana grupe) uprave
Tacka iz tacke 4.4.2. ¢) Original ili kopija
12 Dokaz (Ovlastenje ili certifikat ili ovjerena od strane DA NE
" | ugovor ili potvrda ili izjava) notara ili organa
(za kandidata ili ¢lana grupe) uprave
Original Katalog na
Bosanskom ili
Srpskom ili
Hrvatskom. U slucaju
da su orginal katalozi
Tagka iz tacke 4.4.2.d) izradeni na drugim, ne
spomenutim, jezicima | DA NE
13. | Katalog L R
) - istl moraju bit
(za kandidata 1li ¢lana grupe) prevedeni i ovjereni
od ovlaStenog
prevodioca na jedan
od sluzbenih jezika
koji su u upotrebi u
Bosni 1 Hercegovini

(ime i prezime ovlaStene osobe)

(potpis ovlaStene osobe)

(mjesto i datum)



Aneks 6

Izjava o ispunjenosti uslova iz ¢lana 45. stav (1) ta¢aka od a) do d) Zakona o javnim
nabavkama BiH (,,SluZbeni glasnik BiH* broj: 39/14)

Ja, nizepotpisani (Ime i prezime), sa licnom kartom

broj: izdatom od , U svojstvu predstavnika privrednog
drustva ili obrta ili srodne djelatnosti (Navesti polozaj, naziv
privrednog drustva ili obrta ili srodne djelatnosti), 1D broj: cije
sjediste se nalazi u (Grad/opcina), na adresi

(Ulica i broj), kao kandidat u postupku javne nabavke

(Navesti tacan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi ugovorni organ

(Navesti tacan naziv ugovornog organa), za

koje

Je objavljeno obavjestenje o javnoj nabavci (ako je objavijeno obavjestenje) broj:
u ,,Sluzbenom glasniku BiH* broj: , a u skladu sa ¢lanom 45.
stavovima (1) 1 (4)

pod punom materijalnom i kaznenom odgovornoscu

IZJAVLJUJEM

1. Kandidat u navedenom postupku javne nabavke, kojeg
predstavljam, nije:

a) Pravomoc¢nom sudskom presudom u kaznenom postupku osuden za kaznena djela
organizovanog kriminala, korupcije, prevare ili pranja novca u skladu s vaze¢im propisima u
BiH ili zemlji u kojoj je registriran;

b) Pod ste¢ajem ili je predmetom stecajnog postupka ili je pak predmetom postupka
likvidacije;

¢) Propustio ispuniti obaveze u vezi s placanjem penzionog i invalidskog osiguranja i
zdravstvenog osiguranja u skladu s vaze¢im propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran;

d) Propustio ispuniti obaveze u vezi s placanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu s
vazecim propisima u BiH il u zemlji u kojoj je registriran.



U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom kandidatak da u slu¢aju dodjele ugovora
dostavi dokumente iz ¢lana 45. stav (2) tacke od a) do d) na zahtjev ugovornog organa i u
roku kojeg odredi ugovorni organ shodno ¢lanu 72. stav (3) tacka a).

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje sluzbene isprave, odnosno upotreba
neistinite sluzbene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u sluzbi ili poslovanju kao da su istiniti
predstavlja kazneno djelo predvideno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netacnih
podataka u dokumentima kojima se dokazuje li¢na sposobnost iz ¢lana 45. Zakona o javnim
nabavkama predstavlja prekr$aj za koji su predvidene novane kazne od 1.000,00 KM do
10.000,00 KM za kandidata (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice
kandidata.

Takoder izjavljujem da sam svjestan da ugovorni organ koje provodi navedeni postupak javne
nabavke shodno &lanu 45. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH u slucaju sumnje u
tatnost podataka datih putem ove izjave zadrZzava pravo provjere tacnosti iznesenih
informacija kod nadleZnih organa.

Izjavu dao:

(Ime i prezime)

Mijesto i datum davanja izjave:

Potpis i pecat nadleznog organa:
M.P.




Aneks 6A

Izjava o ispunjenosti uslova iz ¢lana 9. stav (2), (3) i (4) Pravilnika o postupku dodjele
ugovora u oblasti odbrane i sigurnosti (,,Sluzbeni glasnik BiH* broj: 60/16)

Ja, niZepotpisani (Ime i prezime), sa litnom kartom broj:
izdatom od , u svojstvu predstavnika privrednog
drutva ili obrta ili srodne djelatnosti (Navesti

polozaj,  naziv  privrednog drustva ili  obrta ili srodne djelatnosti), 1D

broj: ¢ije sjediSte se nalazi u (Grad/opcina),

na adresi (Ulica i broj), kao kandidat u postupku javne nabavke

sluzbenih specijaliziranih vozila sa postprodajnim uslugama - Pregovaracki postupak sa
objavom obavjeStenja iz oblasti odbrane i sigurnosti, a kojeg provodi ugovorni organ
Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, za koje je objavljeno obavjeStenje o javnoj

nabavci broj: u (,,Sluzbenom glasniku BiH*), broj: ,au

skladu sa ¢lanom 45. stavovima (1) 1 (4) Zakona i ¢lanom 9. stav (2), (3) i (4) Pravilnika o
postupku dodjele ugovora u oblasti odbrane 1 sigurnosti (,,Sluzbeni glasnik BiH* broj: 60/16)

pod punom materijalnom i kaznenom odgovornoscu,

I1ZJAVLJUJEM

1. Kandidat__ u navedenom postupku javne nabavke, kojeg
predstavljam, nije:

a. bio pravomo¢nom sudskom presudom osuden za: terorizam, financiranje terorizma, javno
poticanje na terorizam, regrutiranje za terorizam, obuke za terorizam i/ili teroristi¢ke
organizacije, odavanje sluzbene tajne, kaznena djela protiv integriteta Bosne i
Hercegovine, napad na ustavni poredak Bosne i Hercegovine, ugroZavanje teritorijalne
cjeline, podrivanje vojne i obrambene moci, oruzana pobuna, protuzakonito formiranje
vojnih snaga, $pijunaza ili odgovaraju¢ih djela u skladu sa zakonima zemlje u kojoj je
privredni subjekt osnovan ili zemlje iz koje ta osoba dolazi.

b. Kljuéni menadzment (direktor ili najodgovornija osoba za rukovodenje 1 upravijanje
privrednim subjektom — ponudacem) bio pravomocnom sudskom presudom osuden za
jedno od navedenih djela iz tacke a).

c.  Kljuéni menadzment (direktor ili najodgovornija osoba za rukovodenje 1 upravljanje
privrednim subjektom — ponudadem) bio pravomoénom sudskom presudom osuden za
krivi¢na djela 1z ¢lana 45. Stav (1) tacka a ) Zakona i ¢lana 9. Stav 3) Pravilnika.

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje sluzbene isprave, odnosno upotreba
neistinite sluzbene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u sluzbi ili poslovanju kao da su istiniti
predstavlja kazneno djelo predvideno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netacnih
podataka u dokumentima kojima se dokazuje li€na sposobnost iz ¢lana 45. Zakona o javnim



nabavama predstavlja prekrSaj za koji su predvidene novcane kazne od 1.000,00 KM do
10.000,00 KM za kandidata (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice
kandidata.

Takode izjavljujem da sam svjestan da ugovorni organ koje provodi navedeni postupak javne
nabavke shodno ¢lanu 45. stav (6) Zakona o javnim nabavama BiH u slu¢aju sumnje u tacnost
podataka datih putem ove izjave zadrzava pravo provjere tacnosti iznesenih informacija kod
nadleznih organa.

Izjavu dao:

(Ime 1 prezime)

Mjesto 1 datum davanja izjave:

Potpis i pecat nadleznog organa

M.P.




Aneks 7.

Izjava o ispunjenosti uslova iz ¢lana 47. st. (1) tacka d) i (4) Zakona o javnim
nabavkama (,,SluZbeni glasnik BiH* broj 39/14)

Ja, nizZepotpisani (Ime i prezime), sa licnom kartom broj:
izdatom od , u svojstvu predstavnika

privrednog drustva ili obrta ili srodne djelatnosti
(Navesti polozaj, naziv privrednog drustva

ili obrta ili srodne djelatnosti), 1D broj: , Cije sjediste se nalazi u
(Grad/opcina), na adresi (Ulica i broj), kao

kandidat u postupku javne nabavke (Navesti
tacan naziv [ vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi ugovorni organ
(Navesti tacan naziv ugovornog organa),

za koje je objavljeno obavjeStenje o javnoj nabavci broj: u
»oluzbenom glasniku BiH* broj: , a u skladu sa ¢lanom 47. stavovima (1)

tacka d) 1 (4) pod punom materijalnom i kaznenom odgovornoscu,
1ZJAVLJUJEM

Dokumenti ¢ije obi¢ne kopije dostavlja kandidat u navedenom
postupku javne nabavke, a kojima se dokazuje ekonomska i finansijska sposobnost iz ¢lana
47. stav (1) tacke d) su identiéni sa originalima.

U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom kandidata da u slucaju dodjele ugovora
dostavi dokumente iz ¢lana 47. stav (1) tacke d) na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg
odredi ugovorni organ shodno ¢lanu 72. stav (3) tacka a).

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje sluzbene isprave, odnosno upotreba
neistinite sluzbene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u sluzbi ili poslovanju kao da su istiniti
predstavlja kazneno djelo predvideno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netaénih
podataka u dokumentima kojima se dokazuje ekonomska 1 finansijska sposobnost iz ¢lana 47.
Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekrSaj za koji su predvidene nov¢ane kazne od
1.000,00 KM do 10.000,00 KM za kandidata (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM
za odgovorno lice kandidata.

Izjavu dao:

(Ime 1 prezime)

Mjesto 1 datum davanja i1zjave:

Potpis 1 pecat kandidata:

M.P.



Aneks 8
PISMENA I1ZJAVA 1Z CLANA 52 ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Ja, niZepotpisani (Ime i prezime), sa litnom kartom broj:
izdatom od , u svojstvu predstavnika

privrednog drustva ili obrta il srodne djelatnosti
(Navesti polozaj, naziv privrednog drustva ili

obrta ili srodne djelatnosti), 1D broj: , Cije sjediSte se nalazi u
(Grad/opéina), na adresi (Ulica i broj), kao

kandidat/ponuda¢ u postupku javne nabavke
(Navesti tacan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi ugovorni organ
(Navesti tacan naziv ugovornog organa), za
koje je objavljeno obavjeStenje o javnoj nabavci (ako je objavijeno obavjestenje) broj:
u ,,Sluzbenom glasniku BiH* broj: , a u skladu
sa Clanom 52. stav (2) Zakona o javnim nabavkama pod punom materijalnom i kaznenom
odgovornoscu

1ZJAVLJUJEM
i.  Nisam ponudio mito ni jednom licu uklju¢enom u proces javne nabavke, u bilo kojoj fazi
procesa javne nabavke.

1i.  Nisam dao, niti obecao dar, ili neku drugu povlasticu sluzbenom ili odgovornom licu u
ugovornom organu, ukljucujuci i strano sluzbeno lice ili medunarodnog sluzbenika, u cilju
obavljanja u okviru sluzbene ovlasti, radnje koje ne bi trebalo da izvrsi, ili se suzdrzava od
vr§enja djela koje treba izvrSiti on, ili neko ko posreduje pri takvom podmiéivanju
sluZbenog ili odgovorna lica.

iii.  Nisam dao ili obecao dar ili neku drugu povlasticu sluzbenom ili odgovornom licu u
ugovornom organu ukljucujuci i strano sluzbeno lice ili medunarodnog sluZbenika, u cilju
da obavi u okviru svoje sluzbene ovlasti, radnje koje bi trebalo da obavlja, ili se suzdrzava
od obavljanja radnji, koje ne treba izvrSiti.

iv.  Nisam bio ukljucen u bilo kakve aktivnosti koje za cilj imaju korupciju u javnim
nabavkama.

v.  Nisam sudjelovao u bilo kakvoj radnji koja je za cilj imala korupciju u toku predmeta
postupka javne nabavke. Davanjem ovu izjave, svjestan sam kaznene odgovornosti

predvidene za kaznena djela primanja i davanja mita i kaznena djela protiv sluzbene i
druge odgovormosti i duZnosti utvrdene u Kaznenim zakonima Bosne i Hercegovine.

Izjavu dao:

Mjesto i datum davanja izjave:

Potpis i pecat nadleznog organa:
M.P.
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Opis predmeta i obima nabavke

Prilog br:1.

Lot Sredstvo Koli¢ina | Ukupno KM | Ukupno KM
bez PDV sa PDV
LOT 1 AA - putnicko m/v do 1+4 sjediSta (niZa klasa) 10 256.410,25 300.000,00
LOT 2 AA - putnicko m/v do 1+4 sjedista (niza srednja klasa) 12 410.256,40 480.000,00
LOT3 AA - putnicko m/v do 1+4 sjedista (za vojnu policiju) 6 205.128,20 240.000,00
LOT 4 AB - putnicko m/v do 1+8 sjedi§ta 54 2.999.999,92 | 3.510.000,00
LOT S5 AC - putni¢ko terensko m/v do 1+4 sjediSta pogona 4x4 26 1.333.333,30 [ 1.560.000,00
LOT 6 AD - putnicko terensko m/v do 1+8 sj. pogona 4x4 8 547.008,53 640.000,00
LOT 7 AE - minibus do 18 sjediSta 5 598.290,58 700.000,00
LOT 8 AF - minibus do 32 sjedista 5 854.700,83 | 1.000.000,00
LOTO9 AG - autobus do 56 sjedista (srednja klasa - klasa II) 5 1.709.401,67 | 2.000.000,00
LOT 10 AG - autobus do 56 sjedista (visa klasa - klasa III) 1 376.068,37 440.000,00
LOT 11 DE - sanitetsko m/v 1 i 2 lezaja (S1 i S2) 15 1.282.051,25 | 1.500.000,00
LOT 12 BI/BC - teretno m/v nosivosti do 8 t 2 290.598,28 340.000,00
LOT 13 BJ/BD - teretno m/v nosivosti do 15 t (sa prikolicom) 2 393.162,38 460.000,00
LOT 14 BP - teretno m/v cisterna za gorivo do 15 t (sa prikolicom) | 1 200.854,70 235.000,00
LOT 15 BD - teretno m/v cisterna za gorivo do 26 t (sa 1 205.128,20 240.000,00
poluprikolicom)
LOT 16 BF - lako teretno terensko m/v sa 1+4 sjedista i do 0,75t, 8 512.820,50 600.000,00
pogona 4x4
LOT 17 BP -teretno m/v-hladnjaca do 5t ' 5 598.290,58 700.000,00
LOT 18 BY - teretno m/v cisterna za avio gorivo 2 427.350,42 500.000,00
LOT 19 BS - teretno m/v — intendantsko 2 do 5 t (prevoz hrane) 6 307.692,30 360.000,00
LOT 20 BS - teretno m/v — intendantsko 1 do 2 t (prevoz hrane - 12 389.743,58 456.000,00
bez uredaja za hladenje)
LOT 21 BZ - teretno m/v cisterna za vodu do 15 t (sa prikolicom) 4 752.136,73 880.000,00
1LOT 22 CA - vu¢no m/v - teretni teglja¢ sa poluprikolicom 2 427.350,42 500.000,00
LOT 23 CB - vuéno m/v - teski teretni teglja¢ bez poluprikolice 2 512.820,50 600.000,00
LOT 24 DK - vatrogasno m/v - cisterne na vodu 3 1.025.641,00 | 1.200.000,00
LOT 25 DK - vatrogasno m/v - cisterna na vodu i pjenu 2 717.948,70 840.000,00
LOT 26 GC - viljuskar motorni kontejnerski 2 222.222,22 260.000,00
LOT 27 EG - poluprikolica niskonose¢a do 26 t 2 196.581,19 230.000,00
LOT 28 EH - poluprikolica niskonosec¢a do 60 t 2 376.068,37 440.000,00
UKUPNO 205 18.129.059,38 | 21.211.000,00
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Prilog broj 3:

Opis predmeta nabavke i tehnicke specifikacije
za materijalna sredstava (MS)



- upaljena svjetla nakon gaSenja vozila i
otvaranja vrata vozaca

- za ostavljen klju¢ u centralnoj bravi
nakon otvaranja vozacevih vrata sa
ugaSenim motorom

1. AA-putnicko m/v do 1+4 sjedista (niza klasa)
1. TEHNICKI ZAHTJEV Katalog str.
1.1 | Oblik karoserije Limuzina ili limuzina sa zakoSenim zadnjim
vratima
1.2 | Motor Dizel, vaze¢i EU ili NATO standard (*)
1.3 | Zapremina motora 1590-1900 ccm
1.4 | Snaga motora Min.65 KW
1.5 | Mjenjac Manuelni
1.6 | Transmisija Prednja vuca
1.7 | Broj vrata 5(4+])
1.8 | Broj sjedista 5
1.9 | Medusovinski razmak | Min. 2500 mm
1.10 | Boja RAL 6031 — NATO maslinasta — fabricka
L1l | Dimenzije, vrsta 1| M+S, 4+ 1 rezervni u punoj veli¢ini, u skladu sa
broj tockova i guma | specifikacijom proizvodata. Gume nove i ne
starije od 12 mjeseci na dan isporuke vozila.
1.12 | Zapremina Min. 410 litara (sa spuStenim/preklopljenim
priljaznika zadnjim sjediStima minimalno 810 litara)
1.13 | Kocnice Prednja: disk, samoventilirajuce
Zadnja: disk
Parkirna: Ru¢na, mehanic¢ka
1.14 | Upravljaé: Kolo upravljaa podesivo po visini i dubini,
servo/elektro-hidrauliéni
1.15 | Svjetla Prema ECE normi, plus svjetla za maglu
1.16 | Branici U boji vozila
.17 | Godina proizvodnje | 2018 ili godina isporuke (u momentu isporuke
vozilo ne smije biti proizvedeno ranije od 12
mjesect)
2. EKSPLOATACIJSKE KARAKTERISTIKE
2.1 | Klima uredaj Tvomicki poluautomatski ili automatski
2.2 | Radio uredaj sa CD 1 MP3, sa min 4 zvu¢nika min.20W
2.3 | Unutrasnje Osvjetljenje  enterijjera  napred 1 nazad,
osvjetljenje prtljaZnika 1 pretinca ispred suvozaca
2.4 | Sjedala Prednja: podesiva po visini 1 sa naslonima za
glavu
Zadnja: Preklopiva u omjeru 1/3-2/3, sa
naslonima za glavu
2.5 | Sigurnosni pojasevi | Na svim sjedi§tima sa vezivanjem u 3 tacke
2.6 | Putni racunar Da
2.7 | Tempomat Da
2.8 | Uticnice 12V u sredidnjoj konzoli, nazad i u prtljazniku
29 | Zvucéno i vizuelno - zanevezan pojas -
upozorenja - nedovoljno zatvorena vrata




2.10 | Zakljucavanje Daljinsko sa dva (2) kljuca
2.11 | Vanjski retrovizori Kucista u boji vozila, grijana i elektropodesiva.
212 | Akumulator Prema specifikaciji proizvodada vozila i sa
garancijom od minimalno 2 godine
3. SIGURNOSNA OPREMA
3.1 | ABS Da
3.2 | Zradni jastuci Za vozaca 1 suvozata sa mogucno$éu
iskljucenja za suvozaca
3.3 | Elektronska blokada motora | Da
3.4 | Upozoravajuéi  signal za | Da
pritisak u gumama
3.5 | Masloni za glavu na svim | Da
sjedistima
3.6 | Sigurnosni pojas Na svim sjediStima, sa vezanjem u 3
tacke
3.7 | Svjetla za magiu Napred 1 nazad
4.0STALA OPREMA
4.1 | Sigurnosni trokut Da
4.2 | Komplet prve pomoéi za | Da
vozilo
4.3 | Kljuc za tockove Da
4.4 | Odgovarajuca dizalica Da
4.5 | PP apparat S-2 Da
4.6 | Reflektujuci prsluk za vozaca | Da
4.7 | Elektricno grijanje zadnjeg | Da
stakla
4.8 | Uze za vucu Da
4.9 | Komplet rezervnih sijalica Da
4.10 | Knjiga/Uputstvo za | Da, na jednom od zvani¢nih jezika u BiH
rukovanje i odrZavanje i
Servisna knjiga
4.11 | Gumene patosnice Da, 4 komada
4.12 | Lanci za snijeg 1 par odgovarajuéih dimenzija za
to¢kove na vozilu
5.GARANCIJE
5.1 | Garancija na vozilo Minimalno 4 godine ili 120.000 km
5.2 | Garanacija na boju Minimalno 4 godine
5.3 | Garancija na Minimalno 7 godina
prohrdavanje metalnih
dijelova
6. OSTALA OPREMA 1 USLUGE KOJI MORAJU BITI UKLJUCENE
U CIJENU
6.1 | Obuka Osnovna obuka 2 (dva) mehanidara/servisera za
: osnovni nivo odrZavanja/servisiranja vozila i _
dyjagnosticiranje kvara koristenjem prenosnog -
dijagnostickog uredaja.
6.2 | Dijagnosticka Dva (2) prenosna uredaja za dijagnostiku sa

oprema

vozila.

prate¢om opremom i softverom za isporucena




7.3 | Usluga servisa sa | Obavljanje redovnih (od proizvodaca vozila

potrosnim propisanih) servisa u ovlastenom servisu za prve 4
materijalom i (Cetir1) godine eksploatacije ili 120.000 predenih
dijelovima kilometara u normalnoj eksploataciji nakon

1isporuke ukljucujuéi 1 od proizvodaca propisani
paket (set) svih filtera, zaptivki, remenja, te¢nosti i
drugo $to podlijeze zamjeni pri obavljanju ovakvih
redovnih servisa.

7.4 | Dodatni set guma | Dodatni set (komplet) guma za suprotnu sezonu od
onih koje su na vozilu.

7.5 | Informacije U tre¢oj godini eksploatacije nakon isporuke da
isporucilac osigura specifikaciju potreba za
potro$na sredstva (filtere, remenja, zaptivke i sl) i
te¢nosti (ulja, 1 sl.) po specifikaciji proizvodaca
vozila za petu godinu eksploatacije za isporucena
vozila kada je u pitanju redovan servis 1 odrzavanje,
sa podacima o specijalnom alatu potrebnom za
vr$enje takvih redovnih servisa i osnovnog
odrzavanja.

(*) Vazeci EU i NATO standardi na dan 25.07.2018.g. su: COMMISSION REGULATION
(EU) No 459/2012 of 29 May 2012, STANAG 1135, STANAG 31491 STANAG 4362




2. AA — Putnicko m/v do 1+4 sjedista (niZa srednja klasa)

1. TEHNICKI ZAHTJEV Katalog str.
1.1 | Oblik karoserije Limuzina (M1)
1.2 | Motor Dizel, vaze¢i EU ili NATO standard (*)
1.3 | Zapremina motora 1850-2000 ccm
1.4 | Snaga motora Min.75 KW
1.5 | Mjenjac Manuelni
1.6 | Transmisija Prednja vuca
1.7 | Broj vrata 5(4+1)
1.8 | Broj sjedista 5
1.9 | Boja Crna metalik - fabricka
1.10 | Dimenzije, vrsta i broj | R15 1l R16 M+S, 4 komada + | rezervni
tockova i guma u punoj veli¢ini, prema specifikaciji
proizvodaca. Gume nove 1 ne starije od
12 mjeseci na dan 1sporuke vozila.
1.1 | Zapremina prtljaznika Minimalno 550 litara
(sa spustenim/preklopljenim zadnjim
sjediS§tima minimalno 1050 litara)
1.12 | Koénice Prednja: disk, samoventilirajuée
Zadnja: disk
Parkirna: Ru¢na, mehanicka
1.13 | Upravijac: Kolo upravljaca podesivo po visini i
dubini, servo/elektro-hidraulicni,
multifunkcionalni-sa dodatnim
komandama na tocku upravljaca
1.14 | Svjetia Prema ECE normi, plus svjetla za maglu
1.15 | Branici U bojt vozila
1.16 | Meduosovinski razmak Min. 2600 mm
1.17 | Godina proizvodnje 2018 1li godina isporuke (u momentu
' isporuke vozilo ne smije biti proizvedeno
ranije od 12 mjeseci)
2. EKSPLOATACIJSKE KARAKTERISTIKE
2.1 | Klima uredaj Tvorni¢ki automatski
2.2 | Radio uredaj sa CD i MP3, sa min 4 zvucnika
min.20W
2.3 | Unutrasnje osvjetljenje Osvijetljenje enterijera napred 1 nazad,
prtljaznika 1 pretinca ispred suvozaca
2.4 | Sjedala Prednja: podesiva po wvisini 1 sa
naslonima za glavu
Zadnja: Preklopiva u omjeru 1/3-2/3, sa
naslonima za glavu
2.5 | Sigurnosni pojasevi Na svim sjediStima sa vezivanjem u 3
tacke
2.6 | Putni racunar Da
2.7 | Tempomat Da
2.8 | Uticnice 12V u srediSnjoj konzoli, nazad i u

prtljazniku




29 | Zvuéno i vizuelno - zanevezan pojas
upozorenja - nedovoljno zatvorena vrata.. .
- upaljena svjetla nakon . galenja
vozila 1 otvaranja vrata vozaca
- za ostavljen klju¢ u centralnoj
bravi nakon otvaranja vozaCevih
vrata sa ugaSenim motorom
2.10 | Zakljucavanje Daljinsko sa dva (2) kljuca
2.11 | Elektricni podizaci stakala | Da, naprijed 1 nazad
2.12 | Vanyski retrovizori KuéiSta u boji  vozila, grijani i
elektropodesivi.
213 | Akumulator Prema specifikaciji proizvodada vozila i
sa garancijom od minimalno 2 godine
3. SIGURNOSNA OPREMA
3.1 | ABS. ESP Da
3.2 | Zracni jastuci Za vozaca 1 suvozaCa sa moguénoS§cu
isklju¢enja za suvozaca
Bo¢ni  jastuci na  vozalevoj i
suvozacevoj strani
3.3 | Elektronska blokada motora | Da
3.4 | Upozoravajué¢i signal za | Da
pritisak u gumama
3.5 | Nasloni za glavu na svim | Da
sjedistima
3.6 | Svjetla za maglu Napred 1 nazad
2. OSTALA OPREMA
4.1 | Sigurnosni trokut Da
4.2 | Komplet prve pomodi za vozilo Da
4.3 | Kljuc za tockove Da
4.4 | Odgovarajula dizalica Da
4.5 | PP apparat S-2 Da
4.6 | Reflektujuci prsluk za vozaca Da
4.7 | Elektricno grijanje zadnjeg stakla | Da
4.8 | Uze za vucu Da
4.9 | Komplet rezervnih sijalica Da
4.10 | Knjiga/Uputstvo za rukovanje i | Da, na jednom od zvaniénih jezika
odrzavanje i Servisna knjiga u BiH
4.11 | Gumene patosnice Da, 4 komada
4.12 | Lanci za snijeg 1 par odgovarajuéih dimenzija za
toCkove na vozilu
4. GARANCUJE
5.1 | Garancija na vozilo Minimalno 4 godine ili 120.000 km
5.2 | Garanacija na boju Minimalno 4 godine
5.3 | Garancija na prohrdavanje Minimalno 7 godina

metalnih dijelova

6. OSTALA OPREMA I USLUGE KOJI MORAJU BITI UKLJUCENE
U CIJENU

6.1

Obuka

Osnovna obuka 2 (dva) mehanicara/servisera
za osnovni nivo odrzavanja/servisiranja vozila

6




1 dijagnosticiranje kvara koristenjem
prenosnog dijagnostickog uredaja.

6.2 | Dijagnosticka oprema | Dva (2) prenosna uredaja za dijagnostiku sa
prate¢com opremom i softverom za isporucena
vozila.

6.3 | Usluga servisa sa | Obavljanje redovnih (od proizvodaca vozila
potroSnim materijalom | propisanih) servisa u ovlatenom servisu za

i dijelovima prve 4 (Cetiri) godine eksploatacije ili 120.000
predenih kilometara u normalnoj eksploataciji
nakon isporuke ukljuéujuéi i od proizvodaca
propisani paket (set) svih filtera, zaptivki,
remenja, te¢nosti 1 drugo $to podlijeze
zamjeni pri obavljanju ovakvih redovnih

servisa.

6.4 | Dodatni set guma Dodatni set (komplet) guma za suprotnu
sezonu od onih koje su na vozilu.

6.5 | Informacije U trecoj godini eksploatacije nakon isporuke

da isporucilac osigura specifikaciju potreba za
potro$na sredstva (filtere, remenja, zaptivke i
sl) 1 tenosti (ulja, 1 sl.) po specifikaciji
proizvodaca vozila za petu godinu
eksploatacije za isporucena vozila kada je u
pitanju redovan servis 1 odrzavanje, sa
podacima o specijalnom alatu potrebnom za
vrienje takvih redovnih servisa i osnovnog
odrZzavanja.

(*) Vaze¢i EU 1 NATO standardi na dan 25.07.2018.g. su: COMMISSION REGULATION
(EU) No 459/2012 of 29 May 2012, STANAG 1135, STANAG 3149 i STANAG 4362




BiH, t.

- Osnovna boja vozila je bijela

- Vozila obiljezena sa obje bocne strane m/v
tako da se na crnoj podlozi nalazi natpis
,,VOINA POLICIJA* od byjele reflektujuée
boje, Sirina crne podloge na kojoj se nalazi
natpis je 300 mm

- visina slova je 180 mm, debljina linije kojom
su ispisana slova je 20 mm, slova ispisana u
fontu “Anal”

- sa jedne strane vozila natpis ,,VOJNA
POLICIJA* je u latiniénom pismu, a sa druge
strane je natpis u ¢irilicnom pismu “BOJHA
[MOJINTTUIA™.

- natpis ,,VOJNA POLICIJA* na crnoj podlozi
proteze se od prednjeg blatobrana, preko

3. AA — Putnicko m/v do 1+4 sjedista (za vojnu policiju)
1. TEHNICKI ZAHTJEV Katalog str.
1.1 | Oblik karoserije Limuzina (M1)
1.2 | Motor Dizel, vazeéi EU 1li NATO standard (*)
1.3 | Zapremina motora 1850-2000 ccm
1.4 | Snaga motora Min.75 KW
1.5 | Mjenjac Manuelni
1.6 | Transmisija Prednja vuca
1.7 | Broj vrata 5(4+1)
1.8 | Broj sjedista 5
1.9 | Dimenzije, vrsta i broj | R15 ili R16 M+S, 4 komada + 1 rezervni u
tockova i guma punoj velicini, prema specifikaicji
proizvodada. Gume nove 1 ne starije od 12
mjeseci na dan isporuke vozila.
1.10 | Zapremina prtljaznika | Minimalno 550 litara
(sa spustenim/preklopljenim zadnjim
sjediS§tima minimalno 1050 litara)
1.11 | Kocnice Prednja: disk, samoventilirajuce
Zadnja: disk
. Parkirna: Ruéna, mehanicka
1.12 | Upravljac: Kolo upravljaca podesivo po visini i dubini,
servo/elektro-hidrauli¢ni, multifunkcionalni-sa
dodatnim komandama na tocku upravljaca
1.13 | Syjetia Prema ECE normi, plus svjetla za maglu
1.14 | Branici U boji vozila
1.15 | Meduosovinski razmak | Min. 2600 mm
1.16 | Godina proizvodnje 2018 1li godina isporuke (u momentu isporuke
vozilo ne smije biti proizvedeno ranije od 12 ‘
mjeseci)
2. POSEBNA VOJNA OPREMA
2.1 | Boja i oznake na | Prema Pravilniku o oznaCavanju pripadnika 1
vozilu motornih vozila Vojne policije Oruzanih snaga




prednjih 1 zadnjih bo¢nih vrata do zadnjeg
blatobrana. .

2.2

Uredaj za davanje
svjetlosnih i zvucnih
signala na vojno-
policijskim motornim
vozilima

KARAKTERISTIKE UREDAJA ZA DAVANIJE
SVJETLOSNIH SIGNALA:

a)
b)

c)
d)

€)
)

g)

h)

Duzina uredaja: 1000 do 1100 mm
Sirina uredaja: 200 do 300 mm
Debljina uredaja: 100 do 150 mm
Uredaja montiran na bo¢ne dizace
visine do 120 mm

Napajanje uredaja: 12V

Tip sijalica: LED tehnologija, crveno
svjetlo smjeSteno na desnoj, a plavo na
lijevoj strani vozila, sa svjetlosnim
dijapazonom od 360°, sa minimalno 4
razli¢ita signalna modula

Vodotporan i otporan na vibraciju,
prasinu, vlagu 1 visoke temperatature, sa
zaStitiom od kratkoj spoja

Postavljanje na krov uz montiranje bez
busenja krova

Komande za upravljanje svjetlosnim
signalima nalaze se u vozilu na dohvat
ruke vozacu

KARAKTERISTIKE UREDAJA ZA
DAVANIJE ZVUCNIH SIGNALA:

a)

b)

d)
€)

h)

Ja¢ina zvuénika: minimalno 100W
minimum sa moguéno$cu da na samom
kontroloru povecavate, odnosno
smanjujete ja¢inu zvuka po potrebi
Voltaza uredaja 12V

Razglas 1 zvu€nik za svirenu integrisani
u uredaj, a pustanje sirene preko
mikrofona

Mikrofon funkcija: Da

Karakteristike kontrolora (komande
uredaja): pored komandi (tipke 1li
prekidaci) za paljenje 1 gaSenje urciaja,
da posjeduje komande za smanjivanje i
pojacavanje jacine zvucnih signala i
promjenu zvuénih signala izmedu:
sporo, brzo, vrlo brzo, sirena, ru¢no 1
rog; sa komandom za mikrofon,
Zastita od kratkog spoja

Uredaj otporan na vlagu, prasinu,
vibracije 1 visoke-niske temperature
Kontrolor (komande uredaja) smjeStenti
u vozilu na dohvat ruke vozacu




POSEBNI ZAHTJEVL.

a) Uputstvo: uputstvo za rukovanje i
odrzavanje na jednom od zvanic¢nih jezika u
BiH

b) Rezervni dijelovi 1 1 servis: dostupni na
trzistu

¢) Garancija: minimalno 1 godina

d) Da napajnje ne utiCe na ostale uredaje na/u
vozilu kao i moguénost rada uredaja bez obzira
da li je motror vozila upaljen ili nije.

3. EKSPLOATACIJSKE KARAKTERISTIKE

3.1 | Klima uredaj Tvornicki poluautomatski ili automatski
3.2 | Radio uredaj sa CD i1 MP3, sa min 4 zvucnika
min.20W e
3.3 | Unutrasnje osvjetljenje Osvjetljenje enterijera napred i nazad,
prtljaznika i pretinca ispred suvozaca
3.4 | Sjedala Prednja: podesiva po visini 1 sa
naslonima za glavu
Zadnja: Preklopiva u omjeru 1/3-2/3, sa
naslonima za glavu
3.5 | Sigurnosni pojasevi Na svim sjediS§tima sa vezivanjem u 3
tacke
3.6 | Putni racunar Da
3.7 | Tempomat Da
3.8 | Uticnice 12V u srediSnjoj konzoli, nazad 1 u
prtljazniku
3.9 | Zvucno i vizuelno - zanevezan pojas
upozorenja - nedovoljno zatvorena vrata
- upaljena svjetla nakon gaSenja
vozila 1 otvaranja vrata vozaca
- za ostavljen klju¢ u centralngj
bravi nakon otvaranja vozacevih
vrata sa ugaSenim motorom
3.10 | Zakljucavanje Daljinsko sa dva (2) kljuca
3.11 | Elektricni podizaci stakala | Da, naprijed 1 nazad
3.12 | Vanjski retrovizori Kuéista u boji vozila ili crni, grijana 1
elektropodesiva.
3.13 | Akumulator Prema specifikaciji proizvodaca vozila i
sa garancijom od minimalno 2 godine
4. SIGURNOSNA OPREMA :
4.1 | ABS, ESP Da
4.2 | Zracni jastuci Za vozaCa 1 suvozata sa mogucnoScu
iskljucenja za suvozaca
Bo¢ni jastuci na vozacevoj 1 suvozacevoj
strani
4.3 | Elektronska blokada | Da
.| motora
4.4 | Upozoravajuéi signal za | Da

pritisak u gumama




4.5 | Nasloni za glavu na svim | Da
sjedistima
4.7 | Svjetla za maglu Napred 1 nazad
5. OSTALA OPREMA
5.1 | Sigurnosni trokut Da
5.2 | Komplet prve pomocéi za | Da
vozilo
5.3 | Kljuc za tockove Da
5.4 | Odgovarajuéa dizalica Da
5.5 | PP apparat S-2 Da
5.6 | Reflektuju¢i  prsluk  za | Da
vozaca
5.7 | Elektricno grijanje zadnjeg | Da
stakla
5.8 | UZe za vucu Da
5.9 | Komplet rezervnih sijalica | Da ‘
5.10 | Knjiga/Uputstvo za | Da, na jednom od zvani¢nih jezika i BiH
rukovanje i odriavanje |
Servisna knjiga
5.11 | Gumene patosnice Da, 4 komada
5.12 | Lanci za snijeg 1 par odgovarajuéih dimenzija za
tockove na vozilu
5.13 | Prenosna baterijska lampa | Da
6. GARANCIJE
6.1 | Garancija na vozilo Minimalno 4 godine ili 120.000 km
6.2 | Garanacija na boju Minimalno 4 godine
6.3 | Garancija na prohrdavanje | Minimalno 7 godina

metalnih dijelova

7. OSTALA OPREMA I USLUGE KOJI MORAJU BITI UKLJUCENE

U CIJENU

7.1

Obuka

Osnovna obuka 2 (dva)
mehanicara/servisera za 0snovni nivo
odrZavanja/servisiranja vozila i
dijagnosticiranje kvara koriStenjem
prenosnog dijagnostickog uredaja.

7.2

Dijagnosticka oprema

Jedan (1) prenosni uredaj za dijagnostiku
sa prateCcom opremom 1 softverom za
isporucena vozila.

7.3

Usluga

servisa sa | Obavljanje redovnih (od proizvodaca

potrosnim  materijalom i | vozila propisanih) servisa u ovlastenom

dijelovima

servisu za prve 4 (Cetiri) godine
eksploatacije ili 120.000 predenih
kilometara u normalnoj eksploataciji
nakon isporuke ukljuéujuci i od
proizvodaca propisani paket (set) svih
filtera, zaptivki, remenja, te¢nosti 1 drugo
Sto podlijeZze zamjeni pri obavljanju
ovakvih redovnih servisa.
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7.4 | Dodatni set guma Dodatni set (komplet) guma za suprotnu
sezonu od onih koje su na vozilu.
7.5 | Informacije U trecoj godini eksploatacije nakon

isporuke da isporucilac osigura
specifikaciju potreba za potro$na
sredstva (filtere, remenja, zaptivke 1sl) 1
tecnosti (ulja, 1 sl.) po specifikaciji
proizvodaca vozila za petu godinu
eksploatacije za isporucena vozila kada
je u pitanju redovan servis 1 odrzavanje,
sa podacima o specijalnom alatu
potrebnom za vrSenje takvih redovnih
servisa 1 osnovnog odrzavanja.

(*) Vazeci EU 1 NATO standardi na dan 25.07.2018.g. su: COMMISSION REGULATION

(EU) No 459/2012 of 29 May 2012, STANAG 1135, STANAG 3149 1 STANAG 4362




4. AB — putnicko m/vdo 1+8 sjedista
1. TEHNICKI ZAHTJEV Katalog str.
1.1 Karoserija kombi putnicki
1.2 Motor: 4-cilindricni dizelski
1.3 Mjenjac: Manuelni min.6 + R
1.4 | Gorivo: Dizel, vazeéi EU ili NATO standard (*)
1.5 Zapremina motora: | min. 1890
1.6 | Snaga motora: min 100 kW
17 | Transmisija-pogon pr?dnji. toc¢kovi, (pozeljno-prednost na svim
tockovima)
1.9 Broj vrata: 4
1.10 | Broj sjedista: 1+8
kombi — monovolumen zastakljeni
- desna ostakljena klizna vrata,
, .. - ostakljena dvokrilna vrata straga s otvaranjem
karoserija: o
1.1] 180
- moguénost otvaranja bo¢nog lijevog stakla u
drugom redu sjedista (samo za vozila u cmoj i
bijeloj boj1)
Prema specifikaciji proizvodada vozila, 4 +]
1.12 | Gume rezervna u punoj veli¢ini. Gume nove i ne starije
od 12 mjeseci na dan isporuke vozila.
50% vozila RAL6031 — NATO maslinasta
113 | Boja vozila: 25% voz%la crna metalik' 1
' ' 25% vozila bijela metalik
Fabri¢ka boja za sva vozila.
2. EKSPLOATACIJSKE KARAKTERISTIKE
2.1 | Klima uredaj Tvornicki automatski sa posebnim ispuhivacem i
grija¢em u putni¢kom prostoru
2.2 | Radio uredaj sa CD ili MP3, sa min 4 zvu¢nika min.20W
23 Unutrasnje Osvjetljenje enterijera napred 1 nazad, prtljaznika
osvjetljenje 1 pretinca ispred suvozaca, osvjetljenje praga na
bo¢nim kliznim vratima 1 praga prtljaznog
prostora.
2.4 | Sjedala Vozacevo podesivo po visini, duzini 1 nagibu,sa
naslonima za ruke,
Suvozacevo dvostruka klupa.
Klupa sa tri sjediSta u drugom redu, demontazna,
sa moguénoScu preklapanja/ pomjeranja
poduzno jednog sjedista do boé¢nih desnih
kliznih vrata. Klupa sa tri sjedista u trecem redu,
demontazna 1 preklopiva
2.5 | Sigurnosni pojasevi | Na svim sjediStima sa vezivanjem u 3 tacke
2.6 | Putni racunar Da
2.7 Tempomat Da
2.8 Utiénice 12V u sredi$njoj konzoli, nazad i u prthazniku
29 | Zvucno i vizuelno - zanevezan pojas -
upozorenja - nedovoljno zatvorena vrata
- upaljena svjetla nakon gaSenja vozila 1
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otvaranja vrata vozaca
- za ostavljen klju¢ u centralnoj bravi nakon
otvaranja vozaCevih vrata sa ugaSenim

motorom
2.10 | Zakljucavanje Daljinsko sa dva (2) kljuca
211 | Elektricni  podizaci | Da, naprijed
stakala
2.12 | Vanjski retrovizori Kudista u boji vozila, grijana 1 elektropodesiva.
2.13 | Akumulator Prema specifikaciji proizvodaCa vozila 1 sa
garancijom od minimalno 2 godine
3. SIGURNOSNA OPREMA
3.1 | ABS. ESP Da
3.2 | Zracni jastuci Za vozaa 1 suvozata sa
mogucno§éu  iskljuenja  za
suvozaca
Boéni jastuci na vozacevoj 1
suvozacevoj strani
3.3 | Elektronska blokada motora Da
3.4 | Upozoravajuéi signal za pritisak u | PoZeljno
_ gumama
3.5 | Nasloni za glavu na svim sjedistima | Da
3.6 | Svjetla za maglu Napred i nazad
4. OSTALA OPREMA
4.1 Sigurnosni trokut Da
4.2 | Komplet prve pomoci za vozilo Da
4.3 Kljuc za tockove Da
4.4 | Odgovarajuca dizalica Da
4.5 | PP apparat S-2 Da
4.6 | Reflektujuli prsluk za vozaca Da
4.7 | Elektricno grijanje zadnjeg stakla Da
4.8 UzZe za vucu Da
4.9 | Komplet rezervnih sijalica Da
4.10 | Knjiga/Uputstvo za rukovanje i | Da, na jednom od zvani¢nih
odrzavanje i Servisna knjiga jezika u BiH
4.11 | Gumene patosnice Da, ispred svih sjediSta
4.12 | Lanci za snijeg 1 par odgovarajucih dimenzija
za toc¢kove na vozilu
4.13 | Drzaci licnog | U prtljaznom prostoru - Ugraden nosac za

naoruzanja (puska)

pusku (min. 2 kom), u vertikalnom polozaju,
po sljedecem:

lociran na lijevoj il desnoj strani prtljaznog
prostora,

donji dio izraden kao leziSte za kundak, od
kvalitetne plastike ili tvrde gume, fiksiran na
pod, a gornji dio za cijev, izraden od
platna/koze/gume, sa osiguracem ili ljepljivim
¢ickom, podesiv po obimu (za stezanje
dijelova puske od 20 do 150 mm), fiksiran za
lijevu ili desnu boénu stranu vozila vertikalno
iznad donjeg nosaca na visini 65-75 cm




5. GARANCUE

5.1 | Garancija na vozilo Minimalno 3 godine ili +00.000

: km
5.2 | Garanacija na boju Minimalno 3 godine
5.3 | Garancija na prohrdavanje metalnih | Minimalno 7 godina

dijelova
6. OSTALA OPREMA 1 USLUGE KOJI MORAJU BITI UKLJUCENE U
CIJENU

6.1 Obuka Osnovna obuka 2 (dva) mehanicara/servisera za

osnovni nivo odrzavanja/servisiranja vozila i
dijagnosticiranje kvara koriStenjem prenosnog
dijagnosti¢kog uredaja.

6.2 | Dijagnosticka Sedam (7) prenosnih uredaja za dijagnostiku sa
oprema prateCom opremom i softverom za isporucena
vozila, tj. jedan (1) prenosni uredaj sa softverom na
svakih 7 isporucenih vozila.

6.3 | Usluga servisa sa | Obavljanje redovnih (od proizvodaca vozila

potrosnim propisanih) servisa u ovlaStenom servisu za prve 3
materijalom 1| (tr) godine eksploatacije 1li 100.000 predenih
dijelovima kilometara u normalnoj eksploataciji nakon

isporuke ukljucujuci i od proizvodaca propisani
paket (set) svih filtera, zaptivki, remenja, tecnosti 1
drugo $to podlijeze zamjeni pri obavljanju ovakvih
redovnih servisa.

6.4 | Dodatni set guma | Dodatni set (komplet) guma za suprotnu sezonu od
onih koje su na vozilu.

6.5 | Informacije U drugoj godini eksploatacije nakon isporuke da
isporucilac osigura specifikaciju potreba za
potrodna sredstva (filtere, remenja, zaptivl(é 1sh)1
te¢nosti (ulja, 1 sl.) po specifikaciji proizvodaca
vozila za Cetvrtu godinu eksploatacije za isporucena
vozila kada je u pitanju redovan servis 1 odrzavanje,
sa podacima o specijalnom alatu potrebnom za
vrenje takvih redovnih servisa i osnovnog
odrzavanja..

(*) Vazeéi EU 1 NATO standardi na dan 25.07.2018.g. su: COMMISSION REGULATION
(EU) No 459/2012 of 29 May 2012, STANAG 1135, STANAG 3149 1 STANAG 4362



S. AC-putnicko terensko m/v do 1+4 sjedisSta pogona 4x4
1. TEHNICKI ZAHTJEV Katalog str.
1.1 Oblik karoserije Putnicki, Kategorija G (Off-Road)
1.2 | Motor Dizel, vaze¢i EU ili NATO standard (*)
1.3 | Zapremina motora 1590 - 3000 ccm ‘
1.4 | Snaga motora Min.85 KW
1.5 | Mjenjac Manuelni
1.6 | Transmisija Pogon na sva CcCetiri tocka, sa blokadom
diferencijala
1.7 | Broj vrata 5
1.8 | Broj sjedista 1+4
1.9 | Dimenzije, vrsta i broj | M+S, 4 komada + | rezervni u punoj veli¢ini,
tockova i guma prema specifikaciji proizvodaca. Gume nove i
ne starije od 12 mjeseci na dan isporuke vozila.
1.10 | Zapremina prtljaznika Minimalno 500 litara
1.11 | Kocnice Prednja: disk, samoventilirajuce
Zadnja: disk
Parkirna: Ru¢na, mehanicka
1.12 | Upravijac: Kolo upravlja¢a podesivo po visini i dubini,
servo/elektro-hidrauli¢ni, multifunkcionalni-sa
dodatnim komandama na toCku upravljaca
1.13 | Svjetla Prema ECE normi, plus svjetla za maglu
1.14 | Branici U boji vozila
1.15 | Meduosovinski razmak Min. 2600 mm
1.16 | Boja RAL 6031 — NATO Maslinasta - fabricka
1.17 | Godina proizvodnje 2018 ili godina isporuke (u momentu isporuke
vozilo ne smije biti proizvedeno ranije od 12
mjeseci)
1.18 | Klirens Min. 200 mm
1.19 | Minimalni uspon | Min.30% y
savladavanja '
1.20 | Prednji prilazni ugao Min.25°
1.21 | Zadnji prilazni ugao Min.20°
2. POSEBNA VOJNA OPREMA
2.1 | Drzaci licnog | U prtljaznom prostoru - Ugraden nosac za puSku
naoruzanja (puska) | (min. 2 kom), u vertikalnom poloZaju, po sljedecem:
lociran na lijevoj ili desnoj strani prtljaznog
prostora,
donji dio 1zraden kao leziste za kundak, od
kvalitetne plastike ili tvrde gume, fiksiran na pod, a
gornji dio za cijev, izraden od platna/koze/gume, sa
osiguracem il ljepljivim ¢ickom, podesiv po obimu
(za stezanje dijelova puske od 20 do 150 mm),
fiksiran za lijevu ili desnu boénu stranu vozila
vertikalno 1znad donjeg nosaca na visini 65-75 cm
3. EKSPLOATACIJSKE KARAKTERISTIKE
3.1 | Klima uredaj Tvornicki poluautomatski ili automatski
3.2 | Radio uredaj sa CD i MP3, sa min 4 zvu¢nika mimn.20W




3.3 | Unutra$nje Osvjetljenje enterijera napred 1 nazad, prtljaznika i
osvjetljenje pretinca ispred suvozaca,
34 | Sjedala Vozacevo podesivo po visini, duzini 1 nagibu
Drugi red — preklopiva u omjeru 1/3 —2/3
3.5 | Sigurnosni pojasevi Na svim sjedi§tima sa vezivanjem u 3 tacke
3.6 | Putni racunar Da
3.7 | Tempomat Da
3.8 | Uticnice 12V u sredi¥njoj konzoli, nazad i u prtljazniku
39 | Zvucéno i vizuelno - zanevezan pojas -
upozorenja - nedovol)no zatvorena vrata
- upaljena svjetla nakon gaSenja vozila i
otvaranja vrata vozaca
- za ostavljen klju¢ u centralnoj bravi nakon
otvaranja vozaCevih vrata;sa ugaSenim
motorom
3.10 | Zakljucavanje Daljinsko sa dva (2) kljuca
3.11 | Elektricni podizaci stakala Da, naprijed
3.12 | Vanjski retrovizori Kuéista u boji vozila ili crni, grijana i
elektropodesiva.
3.13 | Akumulator Prema specifikaciji proizvodaca vozila 1
sa garancijom od minimalno 2 godine
4. SIGURNOSNA OPREMA
4.1 | ABS. ESP Da
4.2 | Zracni jastuci Za vozaCa 1 suvozaca sa mogucnoScu
iskljucenja za suvozaca
Bo¢ni jastuci na vozacevoj i suvozacevoj
strani
4.3 | Elektronska blokada motora Da
4.4 | Upozoravajuci signal za | Da
pritisak u gumama
4.5 | Nasloni za glavu na svim | Da
sjedistima
4.6 | Svjetla za maglu Napred i nazad
5. OSTALA OPREMA
5.1V | Sigurnosni trokut Da
5.2 | Komplet prve pomoci za vozilo Da
5.3 | Kljué za tockove Da
5.4 | Odgovarajuca dizalica Da
5.5 | PP apparat S-2 Da
5.6 | Reflektujuci prsluk za vozaca Da
5.7 | Elektricno grijanje zadnjeg stakla | Da
5.8 | UZe za vucu Da
5.9 | Komplet rezervnih sijalica Da
5.10 | Knjiga/Uputstvo za rukovanje 1| Da, na jednom od zvaniCnih jezika u
odrzavanje I Servisna knjiga BiH
5.11 | Gumene patosnice Da, ispred svih sjediSta
5.12 | Lanci za snijeg | par odgovaraju¢th dimenzija za

tockove na vozilu
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6. GARANCIJE

6.1 | Garancija na vozilo Minimalno 3 godine ili 100.000 km

6.2 | Garanacija na boju Minimalno 3 godine

6.3 | Garancija na prohrdavanje Minimalno 7 godina
metalnih dijelova

7. OSTALA OPREMA I USLUGE KOJI MORAJU BITI UKLJUCENE U
CIJENU
7.1 | Obuka Osnovna obuka 2 (dva) mehanicara/servisera za
osnovni nivo odrzavanja/servisiranja vozila i
dijagnosticiranje kvara koriStenjem prenosnog
dijagnostickog uredaja.
7.2 | Dijagnosticka oprema | Sest (6) prenosnih uredaja za dijagnostiku sa
prateéom opremom i softverom za isporucena vozila,
tj. jedan (1) prenosni uredaj sa softverom na svaka 4
isporuéena vozila.

7.3 | Usluga servisa sa Obavljanje redovnih (od proizvodaca vozila
potrosnim propisanih) servisa u ovlastenom servisu za prve 3
materijalom i (tr1) godine eksploatacije ili 100.000 predenih
dijelovima kilometara u normalnoj eksploataciji nakon isporuke

ukljucujuci 1 od proizvodaca propisani paket (set)

svih filtera, zaptivki, remenja, te¢nosti 1 drugo §to

podlijeZze zamjeni pri obavljanju ovakvih redovnih
servisa.

7.4 | Dodatni set guma Dodatni set (komplet) guma za suprotnu sezonu od

onih koje su na vozilu.

7.5 | Informacije U drugoj godini eksploatacije nakon isporuke da

isporucilac osigura specifikaciju potreba za potro§na
sredstva (filtere, remenja, zaptivke i sl) 1 te¢nosti
(ulja, 1sl.) po specifikaciji proizvodaca vozila za
Cetvrtu godinu eksploatacije za isporucena vozila
kada je u pitanju redovan servis 1 odrZzavanje, sa
podacima o specijalnom alatu potrebnom za vrienje
takvih redovnih servisa 1 osnovnog odrZzavanja..

(*) Vazeéi EU i NATO standardi na dan 25.07.2018.g. su: COMMISSION REGULATION

(EU) No 459/2012 of 29 May 2012, STANAG 1135, STANAG 3149 1 STANAG 4362




6. AD-putnicko terensko m/v do 1+8 sjediSta pogona 4x4

1. TEHNICKI ZAHTJEV

Katalog str.

1.1 Oblik karoserije Putnicki, Kategorija G (Off-Road)

1.2 Motor Dizel, vazei EU ili NATO standard
)

1.3 Zapremina motora 1590-3000 ccm

1.4 Snaga motora Min.85 KW

1.5 Mjenjac Manuelni

1.6 Transmisija Pogon na sva cetiri tocka, sa
blokadom diferencijala

1.7 Broj vrata 5 (zadnja vrata sa otvaranjem bo¢no)

1.8 Broj sjedista Minimalno 1+6 )

1.9 Dimenzije, vrsta i broj tockova | M+S, 4 komada + | rezervii U punoj

i guma veliini, prema specifikaciji

proizvodaca. Gume nove 1 ne starije
od 12 mjeseci na dan isporuke vozila.

1.10 Zapremina prtljaznika Minimalno 500 litara

111 Kocnice Prednja: disk, samoventilirajuce
Zadnja: disk
Parkirna: Ru¢na, mehanicka

1.12 Upravljac: Kolo upravljaca podesivo po visini 1
dubini, servo/elektro-hidrauliéni,
multifunkcionalni-sa dodatnim
komandama na toc¢ku upravljaca

1.13 Svjetla Prema ECE normi, plus svjetla za
maglu

1.14 Branici U boji vozila

1.15 Meduosovinski razmak Min. 2600 mm

1.16 Boja RAL 6031 - NATO Maslinasta -
fabriCka

1.17 Godina proizvodnje 2018 ili godina isporuke (u momentu
isporuke  vozilo ne smie biu
proizvedeno ranije od 12 mjesect)

1.18 Klirens Min. 210 mm

1.19 Minimalni uspon savladavanja | Min.30%

1.20 Prednji prilazni ugao Min.25°

1.21 Zadnji prilazni ugao Min.20°

1.22 Najveca dozvoljena masa Max. 5500 kg

2. POSEBNA VOJNA OPREMA N
2.1 Drzaci lichog U prtljaznom prostoru - Ugraden nosac za

naoruzanja (puska)

pusku (min. 2 kom), u vertikalnom polozaju,
po sljedeéem:

lociran na lijevoj ili desnoj strani prtljaznog
prostora,

donji dio izraden kao leziste za kundak, od
kvalitetne plastike ili tvrde gume, fiksiran na
pod, a gornji dio za cijev, izraden od
platna/koZe/gume, sa osiguracem ili




jepljivim ¢i¢kom, podesiv po obimu (za
stezanje dijelova puske od 20 do 150 mm),
fiksiran za lijevu ili desnu bo¢nu stranu
vozila vertikalno iznad donjeg nosaca na

visini 65-75 cm
3. EKSPLOATACIJSKE KARAKTERISTIKE
3.1 Klima uredaj Tvornicki poluautomatski ili
automatski

3.2 Radio uredaj sa CD 1 MP3, sa min 4 zvuénika
min.20W

33 Unutrasnje osvjetljenje Osvjetljenje enterijera napred i nazad,
prtljaznika i pretinca ispred suvozaca,

3.4 Sjedala Vozacevo podesivo po visini, duzini i
nagibu
Tapacirana 1 sa naslonom za glavu.
Drugi i treci red preklopiva sjedista ili
bocno postavljena. o

3.5 Sigurnosni pojasevi Na svim sjedi§tima sa vezivanjem u 3

‘ tacke

3.6 Putni racunar Da

3.7 Tempomat Da

3.8 Uticnice 12V u srediS$njoj konzoli, nazad i u
prtljazniku

3.9 Zvucno i vizuelno - zanevezan pojas

upozorenja - nedovoljno zatvorena vrata
- upaljena svjetla nakon gasenja vozila i
otvaranja vrata vozaca
- za ostavllen klju¢ u centralnoj bravi
nakon otvaranja vozaevih vrata sa
ugaSenim motorom

3.10 Zakljucavanje Daljinsko sa dva (2) kljuca

3.11 Elektricni podizaci stakala Da, naprijed

3.12 Vanjski retrovizori Kudista u boji vozila ili crni, grijana i
elektropodesiva.

3.13 Akumulator Prema  specifikaciji ~ proizvodaca
vozila 1 sa garancijom od minimalno 2
godine

5. SIGURNOSNA OPREMA

4.1 ABS. ESP Da

4.2 Zracni jastuci Za vozaca 1 suvozaca sa mogucnos§cu
iskljuc¢enja za suvozaca
Boéni  jastuci na vozalevo] |
suvozacevoj strani

43 Elektronska blokada motora Da

4.4 Upozoravajuéi  signal  za | Pozeljan

pritisak u gumama
4.5 Nasloni za glavu na svim | Da
sjedistima
4.6 Svjetla za maglu Napred 1 nazad
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6. OSTALA OPREMA

5.1 Sigurnosni trokut Da

5.2 Komplet prve pomodi za vozilo Da

5.3 Kljuc za tockove Da

5.4 Odgovarajuca dizalica Da

5.5 PP apparat S-2 Da

5.6 Reflektujuéi prsluk za vozaca Da

5.7 Elektricno grijanje zadnjeg stakla | Da

5.8 Uze za vucu Da

5.9 Komplet rezervnih sijalica Da

5.10 Knjiga/Uputstvo za rukovanje i | Da, na jednom od zvanic¢nih jezika
odrzavanje i Servisna knjiga u BiH

5.11 Gumene patosnice Da, ispred svih sjedista

5.12 Lanci za snijeg 1 par odgovarajucih dimenzija za

tockove na vozilu '
6. GARANCIJE

6.1 Garancija na vozilo Minimalno 3 godine ili 100.000 km

6.2 Garanacija na boju Minimalno 3 godine

6.3 Garancija na prohrdavanje Minimalno 7 godina
metalnih dijelova

7. OSTALA OPREMA I USLUGE KOJI MORAJU BITI UKLJUCENE U
CIJENU

7.1 Obuka Osnovna obuka 2 (dva) mehanilara/servisera za
osnovni nivo odrzavanja/servisiranja vozila i
dijagnosticiranje kvara koritenjem prenosnog
dijagnosti¢kog uredaja.

7.2 Dijagnosticka Dva (2) prenosna uredaja za dijagnostiku sa pratecom
oprema opremom 1 softverom za isporucena vozila.

7.3 Usluga servisa | Obavljanje redovnih (od proizvodaca vozila
sa potro$nim propisanih) servisa u ovlaStenom servisu za prve 3
materijalom i (tr1) godine eksploatacije ili 100.000 predenih
dijelovima kilometara u normalnoj eksploataciji nakon isporuke

ukljucujudi 1 od proizvodaca propisani paket (set)
svih filtera, zaptivki, remenja, tenosti i drugo $to
podlijeZe zamjeni pri obavljanju ovakvih redovnih

servisa.
7.4 Dodatni set Dodatni set (komplet) guma za suprotnu sezonu od
guma onih koje su na vozilu.
7.5 Informacije U drugoj godini eksploatacije nakon isporuke da

isporucilac osigura specifikaciju potreba za potrosna
sredstva (filtere, remenja, zaptivke i sl) i te¢nosti
(ulja, 1sl.) po specifikaciji proizvodada vozila za
cetvrtu godinu eksploatacije za isporucena vozila
kada je u pitanju redovan servis i odrZavanje, sa
podacima o specijalnom alatu potrebnom za vr$enje
takvih redovnih servisa i osnovnog odrzavan;a..

(*) Vaze¢i EU i NATO standardi na dan 25.07.2018.g. su: COMMISSION REGULATION
(EU) No 459/2012 of 29 May 2012, STANAG 1135, STANAG 31491 STANAG 4362




7. AE - minibus do 18 sjediSta

1. TEHNICKI ZAHTJEV

Katalog str.

Vrsta Mali autobus, po ECE R-52 Klasa B
1.1 | DIMENZIJE VOZILA
DuZina 5500-7500 mm
Sirina preko svega max. 2600 mm
Visina unutra$njeg prostora min. | 1800 mm
Meduosovinski razmak min. 3500 mm
1.2 | MOTOR
Vrsta Dizel, vaze¢i EU 1li NATO standard (*)
Snaga motora Min 110 kW
Zapremina motora Min. 1950 ccm
1.3 | MJENJAC Manuelni
1.4 | SEMA POGONA
Broj osovina 2, zadnja osovina sa duplim to¢kovima
6 + 1 rezervni u originalnoj veli€ini, po |
Broj tockova prgpor,'uci proizquaéa 1 u.sl’dadu sa '
najvecom dozvoljenom brzinom i
optere€enjem na osovinama
1.5 | UPRAVLJAC Servo - podesiv
16 | KOCIONI SISTEM Disk p}oéice sa integrisanim prjrnoc'nim
sisteémima
1.7 | GUME
Dimenzije gimenzije preporuégpe od proi;vodgéa.
ume nove 1 ne starije od 12 mjeseci
na dan isporuke vozila.
Namjena M+S
1.8 | VRATA I NUZNI IZLAZ
Prednja putnicka vrata Elektri¢na s daljinskim upravljanjem
Dvostruka zadnja vrata Mehanicka, sa otvaranjem pod uglom
od 180°
Izlaz za slucaj opasnosti Krovni otvor
1.9 | KAPACITET PUTNICKOG
/TOVARNOG PROSTOR
Min. 1+16 putnickih sjedala sa:
-sigurnosnim pojasom na svakom
sjedalu
Sjedala za putnike min. -podesivim naslonom,
-preklopnim osloncem za ruku
ugradenim na sjedalo do prolaza,
-presvlakama
Podesivo po visini 1 dubini sa
Sjedalo vozaca podesivim naslonom 1 rukohvatima i
pojasom u tri tacke
D Kapaciteta min. 3m? (osnovni 1/ili
Priljaznik docg)atni prostor) (
NATO maslinasta RAL — 6031 -
1.10 | BOJA fabricka v
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N

2018 1li godina isporuke (u momentu
GODINA PROIZVODNJE isporuke vozilo ne smije biti
proizvedeno ranije od 12 mjesect)

1.12

Zracni jastuk za vozaca

Limitator brzine

Digitalni tahograf

Tempomat

Osvjetljenje prtljaznog prostora

Vanjski retrovizori elektro podesivi sa grija¢ima
Centralno zakljucavanje sa dva kljuca

Glavna rasvjeta putni¢kog prostora i noc¢na rasvjeta sa
stropa

Standardna zvuéna 1 toplotna izolacija — bocne 1|
stropne obloge tapacirane

Police za ruéni prtljag u koji su ugradeni setovi za
rasvjetu 1 ventilaciju 1znad putni¢kih mjesta

Dvostruka bo¢na stakla ugradena u originalnim
otvorima

Klimatiziran unutra$nji prostor sa automatskom
Ostalo regulacijom temperature

automatskim upravljanjem

Radio prijemnik sa CD-om i zvucnici ugradeni u policu
za rucni prtljag

Metalni rukohvat kod ulaznih vrata

Pripadaju¢i aparat za gaSenje poZara odgevarajuceg
kapaciteta  (S-2), ceki¢ za razbijanje  stakla,
odgovarajuéa dizalica i komplet zakonom propisana
pripadajuée opreme sa naljepnicama (klju¢ za tockove,
komplet rezervnih sijalica, prsluk za vozaa sa
svjetlosno reflektiraju¢im osobinama, uze ili poluga za
vucu, komplet prve pomoci i dr.)

Akumulator prema specifikaciji proizvodaca vozila i sa
garancijom od minimalno 2 godine.

Hladenje i grijanje vozacevog i putnickog prostora sa |

2. POSEBNA VOJNA OPREMA

2.1

Ugraden nosac za pusku vozaca, u vertikalnom
poloZaju, po sljede¢em: lociran na lijevoj strani iza
vozacevog sjediSta. Donji dio - izraden kao leZiSte za
kundak, od kvalitetne plastike 1li tvrde gume, fiksiran
na pod. gornji dio za cijev, izraden od
platna/koze/gume, sa osiguracem ili ljepljivim ¢ickom,
podesiv po obimu (za stezanje dijelova puske od 20 do
150 mm) fiksiran za lijevu bo¢nu stranu vozila
vertikalno iznad donjeg nosaca na visini 65-75 cm

Drzagi li¢nog
naoruzanja
(puska)

3.GARANCIJE

Garancija na vozilo Minimalno 3 godine ili 100.000 km

Garanacija na boju Minimalno 3 godine

| M| —

Garancija na prohrdavanje Minimalno 5 godina
metalnih dijelova
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4. OSTALA OPREMA I USLUGE KOJI MORAJU BITI UKLJUCENE U

CIJENU

4.1

Obuka

Osnovna obuka 2 (dva) mehaniCara/servisera za
osnovni nivo odrzavanja/servisiranja vozila i
dijagnosticiranje kvara koristenjem prenosnog
dijagnosti¢kog uredaja.

4.2

Dijagnosticka oprema

Jedan (1) prenosni uredaj za dijagnostiku sa
prateCom opremom i softverom za isporudena
vozila.

4.3

Usluga  servisa  sa
potrosnim materijalom i
dijelovima

Obavljanje redovnih (od proizvodaca vozila
propisanih) servisa u ovlastenom servisu za
prve 3 (tri) godine eksploatacije ili 100.000
predenih kilometara u normalnoj eksploataciji
nakon isporuke ukljucujuéi i od proizvodaca
propisani paket (set) svih filtera, zaptivki,
remenja, tenosti i drugo §to podlijeze zamjeni
pri obavljanju ovakvih redovnih servisa.

4.4

Dodatni set guma

Dodatni set (komplet) guma za suprotnu sezonu
od onih koje su na vozilu.

4.5

Informacije

U drugoj godini eksploatacije nakon isporuke
da isporucilac osigura specifikaciju potreba za
potro$na sredstva (filtere, remenja, zaptivke 1 sl)
1 tecnosti (ulja, 1 sl.) po specifikaciji
proizvodaca vozila za Cetvrtu godinu
eksploatacije za isporu¢ena vozila kada je u
pitanju redovan servis 1 odrzavanje, sa
podacima o specijalnom alatu potrebnom za
vrienje takvih redovnih servisa 1 osnovnog
odrzavanja.. -

(*) Vazeéi EU 1 NATO standardi na dan 25.07.2018.g. su: COMMISSION REGULATION

(EU) No 459/2012 of 29 May 2012, STANAG 1135, STANAG 3149 1 STANAG 4362
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8. AF — Minibus do 32 sjediSta

1. TEHNICKI ZAHTJEV

Katalog str.

Vrsta

1.1

DIMENZIJE VOZILA

Autobus, po ECE R-36 i R-107 Klasa 11

Duzina preko svega

7000 — 8500 mm

Sirina preko svega max. 2550 mm
Visina preko svega max 3500 mm
Visina unutrasnjeg | 1900 mm
prostora min.
M.eduosovmskx razmak 3300 mm
min.
1.2 MOTOR
~ | Vrsta Dizel, vazeéi EU ili NATO standard (*)
Snaga Min. 110 kW
Zapremina motora Min.4000 ccm
1.3 MJENJAC Manuelni
14 | SEMA POGONA
Broj osovina 2, zadnja osovina sa duphim to¢kovima
6 + 1 rezervni u originalnoj veli¢ini, po
Broj tockova prc?poi"uci proizquaéa lu s!dadu sa
najve¢om dozvoljenom brzinom 1
optereCenjem na osovinama
1.5 UPRAVLJAC Servo - podesiv po visini 1 dubini
16 KOCIONI SISTEM Disk p]oéice sa integrisanim pomoc¢nim
sistemima
Parkirna kocnica
Pomoc¢na - motorna kocnica
1.7 GUME
' Dimenzije preporucene od proizvodaca.
Dimenzije Gume nove 1 ne starije od 12 mjesect na
dan isporuke vozila.
Namjena M+S
g | YRATAINUZNI
1ZLAZ
. Prednja i zadnja jednokrilna sa daljinskim
Putni¢ka vrata Lo . .
upravljanjem i otvaranjem prema vani
Krovni izlaz u slucaju nuzde
KAPACITET
1.9 | PUTNICKI/TOVARNI
PROSTOR
Min. 1+28 visokih, tapaciranih i obloZenih visoko
kvalitatnim materijalom, putnickih sjedala sa:
Sjedala za -sigurnosnim pojasom na svakom sjedalu

putnike min.

-podesivim naslonom,
-osloncima za ruke do hodnika
-izmjenjivim platnom na naslonima za glavu,

Sjedalo vozaca

Podesivo po visini 1 dubini sa podesivim naslonom,
rukohvatima 1 sigurnosnim pojasom u tri tacke
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Prtljazni prostor Min 3 m’

1.10

SVJETLOSNA
SIGNALIZACIJA

Prednja

Pozicija, kratka, duga i svjetla za maglu

Zadnja

Pozicija, stop, pokazivac smjera, rikverc i
svjetla za maglu

Pokazivacdi smjera

Gabaritna svjetla

Rasvjeta prtljaZnog prostora

BOJA

NATO zelena RAL — 6031 - fabri¢ka

GODINA

2018 1ili godina isporuke (u momentu

PROIZVODNJE isporuke vozilo ne smije biti proizvedeno

ranije od 12 mjeseci)

1.13

OSTALI
ZAHTJEVI]

Parking senzori ili kamera

Zvucni signal za voznju unazad

Tempomat - Limitator brzine

Digitalni tahograf

Vanjski retrovizori elektro podesivi sa grijaima

Rasvjeta vozackog i putnickog prostora 1 noc¢na.rasvjeta
sa stropa

Standardna zvuéna 1 toplotna izolacija — bo¢ne 1 stropne
obloge tapacirane

Police za ru¢ni prtljag iznad putnic¢kih mjesta

Pod 1 ulazne stepenice obloZene protivkliiznom podnom
oblogom

Dvostruka boc¢na, jednostruko zadnje, termoizolaciona
stakla ugradena u originalnim otvorima sa zavjesama
Rolo zavjesa na prednjoj 3ajbi i rolo zavjesa na lijjevom
vozackom prozoru

Klimatiziran unutra$nji  prostor sa automatskom
regulacijom temperature

Hladenje i grijanje vozaCevog 1 putnickog prostora sa
automatskim upravljanjem

ProtivpoZarni senzor 1 sistem upozorenja u motornom
dijelu '
Radio prijemnik sa CD-om, mikrofon za vozata i
zvuénici ugradeni u prednji 1 putnicki prostor

Elektronski sistemi: minimalno ABS, ASR, ESP, ECAS,
1dr.

Pripadajuc¢i aparati za gaSenje pozara odgovarajuceg
kapaciteta (1xS2,1xS6), Ceki¢ za razbijanje stakla,
odgovaraju¢a dizalica 1 komplet zakonom propisana
pripadajuce opreme sa naljepnicama (klju¢ za toCkove,
komplet rezervnih sijalica, prsluk za vozaca sa svjetlosno
reflektirajuim osobinama, poluga za vucu, min.dva
podmetaca za tockove, komplet prve pomoci, prenosna
baterijska lampa 1dr.)

Akumulator prema specifikaciji proizvodaca vozila 1 sa
garancijom od minimalno 2 godine
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2. POSEBNA VOJNA OPREMA

Drzaci hicnog

Ugraden nosa¢ za pusku vozaca, u vertikalnom
poloZzaju, po sljede¢em:

lociran na lijevoj strani iza vozafevog sjediSta.
Donji dio - izraden kao leZiSte za kundak, od

21 naoruzanja kvalitetne plastike ili tvrde gume, fiksiran na pod.
' (puska) gornji dio za cijev, izraden od platna/koze/gume, sa
osiguracem ili ljepljivim ¢ickom, podesiv po obimu
(za stezanje dijelova puske od 20 do 150 mm) fiksiran
za lijevu bo¢nu stranu vozila vertikalno iznad donjeg
nosaca na visini 65-75 cm
3. GARANCUJE

3.1 | Garancija na vozilo Minimalno 3 godine ili 100.000 km

3.2 | Garanacija na boju Minimalno 3 godine

3.3 | Garancija na Minimalno 5 godina

prohrdavanje metalnih

dijelova
4. OSTALA OPREMA 1 USLUGE KOJI MORAJU BITI UKLJUCENE
U CIJENU
4.1 | Obuka Osnovna obuka 2 (dva) mehanicara/servisera za
osnovni nivo odrzavanja/servisiranja vozila i
dijagnosticiranje kvara koriStenjem prenosnog
dijagnostickog uredaja.

4.2 | Dijagnosticka Jedan (1) prenosni uredaj za dijagnostiku sa
oprema prateom opremom i softverom za isporucena

vozila.

4.3 | Usluga servisa sa | Obavljanje redovnih (od proizvodaca vozila
potrosnim ‘ propisanih) servisa u ovlastenom servisu za prve
materijalom i | 3 (tri) godine eksploatacije ili 100.000 predenih
dijelovima kilometara u normalnoj eksploataciji nakon

isporuke ukljuGujuci i od proizvodaca propisani
paket (set) svih filtera, zaptivki, remenja, tecnosti
i drugo $to podlijeZe zamjeni pri obavijanju
ovakvih redovnih servisa.

4.4 | Dodatni set guma Dodatni set (komplet) guma za suprotnu sezonu

od onih koje su na vozilu.

4.5 | Informacije U drugoj godini eksploatacije nakon isporuke da

isporucilac osigura specifikaciju potreba za
potrodna sredstva (filtere, remenja, zaptivke 1 sl) 1
te¢nosti (ulja, i sl.) po specifikaciji proizvodaca
vozila za etvrtu godinu eksploatacije za
isporu¢ena vozila kada je u pitanju redovan servis
i odrzavanje, sa podacima o specijalnom alatu
potrebnom za vrenje takvih redovnih servisa 1
osnovnog odrzavanja..

(*) Vazeéi EU i NATO standardi na dan 25.07.2018.g. su: COMMISSION REGULATION

(EU) No 459/2012 of 29 May 2012, STANAG 1135, STANAG 31491 STANAG 4362
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9. AG Autobus do 56 sjedista (srednja klasa - klasa II)

1. TEHNICKI ZAHTJEV

Katalog str.

Vrsta Autobus, po ECE R-36 i ECE R-107, Klasa 11
11 DIMENZIJE
VOZILA .
DuZina 11000 — 12500 mm
Sirina vozila maks. 2600 mm
Visina (preko svega) 3700 mm
maks.
Visina unuFrasnjeg 2000 mm
prostora min.
Meduosovmsk1 razmak 5500 mm
min.
1.2 | MOTOR
Vrsta Dizel, vaze¢i EU ili NATO standard (*)
Snaga Min. 205 kW
Zapremina motora Min. 6400 ccm
1.3 | MJENJAC Manuelni ili automatski
1.4 | SEMA POGONA
Broj osovina 2, zadnja pogonska sa duplim tockovima
6 + 1 rezervni u originalnoj veli€ini, po
Broj totkova prepomci proizvc.)daéa’i u sklac'iu sa najvecom
dozvoljenom brzinom i1 optere¢enjem na
osovinama
1.5 | UPRAVLJAC |
Servo Podesiv po visini 1 dubini
16 | KOCIONI SISTEM Disk p}oéice sa integrisanim pomoc¢nim
sistemima
Parkirna koc¢nica na zadnjoj osovini
Pomoc¢na - motorna ko¢nica
1.7 | GUME
Dimenzije Dimenzije preporucene od proizvodaca. Gume nove i
ne starije od 12 mjeseci na dan isporuke vozila.
Namjena M+S
1.8 | VRATA I NUZNI IZLAZ
. Prednja 1 zadnja jednokrilna ili dvokrilna sa daljinskim
Putnicka vrata S ) }
upravljanjem i otvaranjem prema vani
Krovni izlazi u sluaju nuzde
1.9 | KAPACITET PUTNICKI/TOVARNI PROSTOR

Sjedala za putnike
min.

Min. 1+50 visokih, tapaciranih i oblozenih visoko
kvalitatnim materijalom, putnickih sjedala sa:
-sigurnosnim pojasom na svakom sjedalu
-podesivim naslonom,

-osloncima za ruke do hodnika

-izmjenjivim platnom na naslonima za glavu,

Sjedalo vozaca

Podesivo po visini 1 dubini, sa podesivim naslonom 1
rukohvatima i sigurnosnim pojasom u tri tacke

Sjedalo suvozaca

Opcionalno - preklopivo
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Prtljazni prostor

min.

Min. 4 m?, sa dvije strane ispod putni¢kog prostora

1.10

SVJETLOSNA SIGNALIZACIJA

Prednja

Pozicija, kratka, duga 1 svjetla za maglu

Zadnja

Pozicija, stop, pokaziva¢ smjera, riverc i svjetla za
maglu

Pokazivaci smjera

Gabaritna svjetla

Rasvjeta prostora motora 1 prtljaznog prostora

BOJA

NATO zelena RAL — 6031 - fabricka

1.12

GODINA

PROIZVODNJE

2018 ili godina isporuke (u momentu isporuke
vozilo ne smije biti proizvedeno ranije od 12
mjeseci)

1.13

Ostalo

Retarder il Intarder

Parking senzori ili Kamera

Zvuéni signal za voznju unazad

Tempomat

Limitator brzine

Digitalni tahograf

Vanjski retrovizori elektro podesivi sa grija¢ima

Rasvjeta vozackog i putnickog prostora 1 nocna rasvjeta sa
stropa

Standardna zvucna 1 toplotna 1zolacija — bo¢ne 1 stropne
obloge tapacirane

Police za ru¢ni prtljag iznad putnic¢kih mjesta

Pod i ulazne stepenice obloZene protivkliznom podnom
oblogom

Dvostruka bo¢na termoizolaciona, stakla ugradena u
originalnim otvorima sa zavjesama

Rolo zavjesa na prednjoj Sajbi i rolo zavjesa na lijevom
vozackom prozoru

Klimatiziran unutradnji prostor sa automatskom regulacijom
temperature

Hladenje 1 grijanje vozacevog 1 putnickog prostora sa
automatskim upravljanjem

Protivpozarni senzor 1 sistem upozorenja u motornom dijelu
Radio prijemnik sa CD-om, mikrofon i zvucnici ugradeni u
prednji 1 putnicki prostor

Elektronski sistemi: minimalno ABS, ASR, ESP, ECAS, i
dr.

Pripadajuéi aparati za gaSenje poZara odgovarajuceg
kapaciteta (S6-2kom.), ceki¢ za razbijanje stakla,
odgovrajuca dizalica 1 komplet zakonom propisana
pripadajuce opreme sa naljepnicama (klju¢ za to¢kovz,
komplet rezervnih sijalica, prsluk za vozaca sa svjetlosno
reflektirajuéim osobinama, poluga za vucu, min.dva
podmetaca za to¢kove, dva kompleta prve pomoéi, prenosna
baterijska lampa i dr.)

Akumulator prema specifikacijt proizvodaca vozila i sa
garancijom od minimalno 2 godine
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2.

POSEBNA VOJNA OPREMA

2.1

Drzaci licnog
naoruzanja

(puska)

Ugraden nosac za pusku vozaca, u vertikalnom
poloZaju, po sljedecem:

lociran na lijevoj strani iza vozacevog sjedista.

Donyji dio - izraden kao leziSte za kundak, od
kvalitetne plastike ili tvrde gume, fiksiran na pod.
gornji dio za cijev, izraden od platna/koze/gume, sa
osiguracem ili ljepljivim ¢ickom, podesiv po obimu
(za stezanje dijelova puske od 20 do 150 mm) fiksiran
za lijevu bo¢nu stranu vozila vertikalno iznad donjeg
nosaca na visini 65-75 cm

3.

GARANCIJE

3.1

Garancija na vozilo

Minimalno 3 godine ili 100.000 km

32

Garanacija na boju

Minimalno 3 godine

33

metalnih dijelova

Garancija na prohrdavanje

Minimalno 5 godina

4. OSTALA OPREMA 1 USLUGE KOJI MORAJU BITI UKLJUCENE U

CIJENU
4.1 | Obuka Osnovna obuka 2 (dva) mehanicara/servisers za
osnovni nivo odrZavanja/servisiranja vozila i
dijagnosticiranje kvara koristenjem prenosnog
dijagnosti¢kog uredaja.

4.2 | Dijagnosticka Jedan (1) prenosni uredaj za dijagnostiku sa
oprema pratecom opremom 1 softverom za isporucena

vozila.

4.3 | Usluga servisa sa | Obavljanje redovnih (od proizvodaca vozila
potrosnim propisanih) servisa u ovlastenom servisu za prve 3
materijalom i | (tr1) godine eksploatacije 1li 100.000 predenth
dijelovima kilometara u normalnoj eksploataciji nakon

isporuke ukljucujuéi 1 od proizvodaca propisani
paket (set) svih filtera, zaptivki, remenja, te¢nosti i
drugo Sto podlijeZe zamjeni pri obavljanju ovakvih
redovnih servisa.

4.4 | Dodatni set guma | Dodatni set (komplet) guma za suprotnu sezonu od

onih koje su na vozilu.

4.5 | Informacije U drugoj godini eksploatacije nakon isporuke da

isporucilac osigura specifikaciju potreba za
potro$na sredstva (filtere, remenja, zaptivke 1sl) i
te¢nosti (ulja, 1 sl.) po specifikaciji proizvodaca
vozila za Cetvrtu godinu eksploatacije za isporucena
vozila kada je u pitanju redovan servis 1 odrzavanje,
sa podacima o specijalnom alatu potrebnom za
vr$enje takvih redovnih servisa 1 osnovnog
odrzavanja..

(*) Vaze¢i EU 1 NATO standardi na dan 25.07.2018.g. su: COMMISSION REGULATION

(EU) No 459/2012 of 29 May 2012, STANAG 1135, STANAG 3149 1 ST‘ANAG 4362
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10. AG-autobus do 56 sjediSta (viSa klasa - klasa I1I)

1. TEHNICKI ZAHTJEV

Katalog str.

Autobus, po ECE R-36/ECE R-107,

Vrsta klasa 111, sa ergonomskim sjedistima
1.1 | DIMENZIJE VOZILA
Duzina 12500 — 13500 mm
Sirina vozila maks. 2600 mm
Visina (preko svega) maks. 3700 mm
Vx.sma unutrasnjeg prostora 2000 mm
min.
- | Meduosovinski razmak min. | 5500 mm
1.2 | MOTOR
Vrsta Dizel, vaze¢i EU ili NATO standard(*)
Snaga Min. 250 kW
Zapremina motora Min. 8500 ccm
1.3 | MJENJAC Manuelni/automatski
1.4 | SEMA POGONA
Broj osovina 2, zadnja pogonska sa duplim tockovima
6 + 1 rezervni u originalnoj veli¢ini, po
Broj tockova prgpomci proizquaéa 1u s!dadu 's‘ai
najvecom dozvoljenom brzinom i
opterecenjem na osovinama ‘
1.5 | UPRAVLJAC
Servo Podesiv po visini i1 dubini
16 | KOCIONI SISTEM Disk p.loéice sa integrisanim pomoc¢nim
sistemima
Parkima kocnica na zadnjoj osovini
Pomoc¢na - motorna ko¢nica
1.7 | GUME
Dimenzije preporucene od proizvodaca.
Dimenzije Gume nove i ne starije od 12 mjeseci na
dan isporuke vozila.
Namjena M+S
1.8 | VRATA I NUZNI IZLAZ
Prednja 1 zadnja jednokrilna ili dvokrilna
Putnicka vrata sa daljinskim upravljanjem 1 otvaranjem
prema vani
Krovni izlazi u slu¢aju nuzde
1.9 | KAPACITET PUTNICKI/TOVARNI PROSTOR

Sjedala za putnike min.

Min.1+50 visokih, tapaciranih i oblozenih
visoko kvalitatnim materijalom, putnickih
sjedala namjenjenih za voZnju na ve¢im
udaljenostima sa :

-sigurnosnim pojasom na svakom sjedalu
-podesivim naslonom sa preklopnim stoli¢ima i
mrezicom,

-bo¢nim pomakom, .
-izmjenjivim platnom na naslonima za giavu,
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-preklopnim osloncima za ruke do hodnika

Sjedalo vozaca

Podesivo po visini 1 dubini, sa podesivim
naslonom i1 rukohvatima i sigurnosnim
pojasom u tri tacke

Sjedalo suvozaca Opcionalno - preklopivo

Prtljazni prostor min.

Min 6 m?® sa dvije strane ispod putni¢kog

prostora
110 SVJETLOSNA
SIGNALIZACIJA
Prednja Pozicija, kratka, duga 1 svjetla za maglu
Zadnia Pozicija, stop, pokaziva¢ smjera, riverc i svjetla
za maglu
Pokazivaci smjera
Gabaritna svjetla
Rasvjeta prostora motora i prtljaznog prostora
111 | BOJA Bijela ili srebrena metalik - fabri¢ka
2018 ili godina isporuke (u momentu isporuke
1.12 | Godina proizvodnje vozilo ne smije biti proizvedeno ranije od 12

mjesect)

113

Ostalo

Retarder

Parking senzori

Zvuéni signal za voznju unazad

Tempomat

Limitator brzine

Digitalni tahograf

Putni racunar sa navigacijom

Vanjski retrovizori elektro podesivi sa grijaéima
Rasvjeta vozackog 1 putni¢kog prostora i noéna rasvjeta
sa stropa

Standardna zvuc¢na i1 toplotna izolacija — bocne 1 stropne
obloge tapacirane

Police za ru¢ni prtljag iznad putnickih mjesta

Pod 1 ulazne stepenice oblozene protivkliznom podnom
oblogom

Dvostruka bo¢na termoizolaciona, zatamnjena stakla
ugradena u originalnim otvorima sa zavjesama

Rolo zavjesa na prednjoj Sajbi 1 rolo zavjesa na lijevom
vozackom prozoru

Klimatiziran unutras$nji prostor sa automatskom
regulacijom temperature

Hladenje 1 grijanje vozacevog i putni¢kog prostora sa
automatskim upravljanjem

Protivpozarni senzor 1 sistem upozorenja u motornom
dijelu
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Radio prijemnik sa CD-om, DVD player i 2 kom. LCD
monitora min. 15" u putni¢kom prostoru srazmjerns
postavljenim, mikrofon i zvucnici ugradeni u prednji i
putnicki prostor

Inteligentni sistemi za bezbjednost mionimasino: voznje,
zaustavljanja, kocenja, boéne stabilnosti, kretanja na
uzbrdici. Ostali opciono sa prednosti za bolje i vige.
Pripadajudi aparati za gaSenje poZzara odgovarajuéeg
kapaciteta (S6-2kom.), ¢eki¢ za razbijanje stakla,
odgovrajuca dizalica i komplet zakonom propisana
pripadajuce opreme sa naljepnicama (klju¢ za to¢kove,
komplet rezervnih sijalica, prsluk za vozaéa sa svjetlosno
reflektiraju¢im osobinama, poluga za vu¢u, min.dva
podmetaca za tockove, dva kompleta prve pomodi,
prenosna baterijska lampa i dr.)

Akumulator prema specifikaciji proizvodada i sa
garancijom od minimalno 2 godine

2. POSEBNA VOJNA OPREMA

2.1 | Drzaci licnog | Ugraden nosa¢ za pusku vozaca, u vertikalnom polozZaju,
naoruzanja po sljedecem:
(puska) lociran na lijevoj strani iza vozadevog sjedista.
Donji dio - izraden kao leZiste za kundak, od kvalitetne
plastike ili tvrde gume, fiksiran na pod.
gornji dio za cijev, izraden od platna/koze/gume, sa
osiguracem ili ljepljivim ¢i€kom, podesiv po obimu (za
stezanje dijelova puske od 20 do 150 mm) fiksiran za
lijevu bo¢nu stranu vozila vertikalno iznad donjeg
nosaca na visini 65-75 cm
3. GARANCUJE o
3.1 | Garancija na vozilo Minimalno 3 godine ili 100.000
3.2 | Garanacija na boju Minimalno 3 godine
3.3 | Garancija na prohrdavanje Minimalno 5 godina

metalnih dijelova

4. OSTALA OPREMA I USLUGE KOJI MORAJU BITI UKLJUCENE

U CIJENU

4.1 | Obuka Osnovna obuka 2 (dva) mehani¢ara/servisera za
osnovni nivo odrZavanja/servisiranja vozila i
dijagnosticiranje kvara koriStenjem prenosnog
dijagnosti¢kog uredaja.

4.2 | Dijagnosticka Jedan (1) prenosni uredaj za dijagnostiku sa prate¢om

oprema opremom i softverom za isporuéena vozila.
4.3 | Usluga servisa | Obavljanje redovnih (od proizvodaca vozila

materijalom
dijelovima

sa  potroSnim | propisanih) servisa u ovlastenom servisu za prve 3

i | (tr1) godine eksploatacije 111 100.000 predenih
kilometara u normalnoj eksploataciji nakon isporuke
ukljucujuci 1 od proizvodaca propisani paket (set)
svih filtera, zaptivki, remenja, te¢nosti i drugo $to
podlijeze zamjeni pri obavljanju ovakvih redovnih
servisa.
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4.4 | Dodatni set | Dodatni set (komplet) guma za suprotnu sezonu od
| guma onih koje su na vozilu.
4.5 | Informacije U drugoj godini eksploatacije nakon isporuke da

isporucilac osigura specifikaciju potreba za potro§na
sredstva (filtere, remenja, zaptivke 1 sl) 1 teCnesti
(ulja, 1sl.) po specifikaciji proizvodaca vozila za
Cetvrtu godinu eksploatacije za isporucena vozila
kada je u pitanju redovan servis i odrzavanje, sa
podacima o specijalnom alatu potrebnom za vr§enje
takvih redovnih servisa i osnovnog odrzavanja..

(*) Vazeéi EU i NATO standardi na dan 25.07.2018.g. su: COMMISSION REGULATION

(EU) No 459/2012 of 29 May 2012, STANAG 1135, STANAG 31491 STANAG 4362
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11. DE-sanitetsko m/v 11 2 lezaja (S1 i S2)

1.

TEHNICKI ZAHTJEV

Katalog str.

1.1 Oblik karoserije Zatvoreni furgon ili specijalni kombi,
‘ SC-ambulanta

1.2 | Motor Dizel, vaze¢i EU ili NATO standard (*)

1.3 | Zapremina motora 1890-2500 ccm

1.4 | Snaga motora Min.95 KW

1.5 | Mjenjac Manuelni

1.6 | Pogon prednji tockovi, (pozeljno-prednost na svim
tockovima)

1.7 | Broj vrata 4 (naprijed lijevo 1 desno vrata, bo¢na desna
klizna sa kliznim prozorom, zadnja dvokrilna
ostakljena vrata sa otvaranjem pod uglom 180°
sa elektriéni grijanim staklom i brisacem)

1.8 | Broj sjedista Min 142

1.9 | Broj lezaja 1

1.10 | Dimenzije, vrsta i|M+S, 4 komada + | rezervni u punoj veli¢ini,

broj tockova i guma prema specifikaciji proizvodaca. Gume nove i
ne starije od 12 mjeseci na dan isporuke vozila.

L.11 | Kocnice Prednja: disk, samoventilirajuée
Zadnja: disk
Parkirna: Ru¢na, mehanicka

1.12 | Upravljaé: Kolo upravljaca podesivo po visini 1 dubini,
servo/elektro-hidrauli¢ni, multifunkcionalni-sa
dodatnim komandama na to¢ku upravljaca

1.13 | Syjetla Prema ECE normi, plus svjetla za maglu

1.14 | Branici U boji vozila

1.15 | Duzina prostora za | Min. 2750 mm

smjestaj bolesnika

.16 | Meduosovinski Min. 3300 mm

razmak

1.17 | Duzina vozila Min. 5200 mm

1.18 | Boja RAL 6031 — NATO Maslinasta, u propisanim
oznakama ambulantnog (sanitetskog) vozila u
crvenoj i/ili bijeloj reflektujucoj boji - fabricka

1.19 | Najveéa  dozvoljena | Max. 3000 kg

masa

1.20 | Pregrada Visoka  pregrada izmedu putnickog 1
medicinskog prostora sa kliznim prozorom

1.21 | Godina proizvodnje 2018 ili godina isporuke (u momentu isporuke
vozilo ne smije biti proizvedeno ranyje od 12
mjeseci)

2.2 Zyvucéno svjetlosna Svjetlosna led konzola na krovu vozila sa

signalizacija
sanitetskog vozila

ugradenom sirenom min.100 W. Na prednjoj
strani ugradene dvije plave bljeskalice 1 nazad
led, sa komandnom tablom u vozacevoj kabini

35




2. POSEBNA VOJNA OPREMA

2.1 Drzagi licnog Ugraden nosac za puSku vozaca, u vertikalnom
naoruzanja polozaju, po sljedecem:
(puska) lociran na lijevoj strani iza vozacevog sjedista.
Donji dio — izraden kao lezZiste za kundak, od
kvalitetne plastike il1 tvrde gume, fiksiran na pod.
gornji dio za cijev, izraden od platna/koze/gume, sa
osiguracem ili ljepljivim ¢i€¢kom, podesiv po obimu
(za stezanje dijelova puske od 20 do 150 mm)
fiksiran za lijevu bo¢nu stranu vozila vertikano
iznad donjeg nosaca na visini 65-75 cm
3. EKSPLOATACIJSKE KARAKTERISTIKE
3.1 Klima uredaj Tvorni¢ki automatski za zagrijavanje vozacke
kabine 1 medicinskog prostora.
32 Radio uredaj sa CD 1 MP3, sa min 4 zvuénika min.20W
33 Unutrasnje Osvjetljenje enterijera napred i nazad, prtljaznika i
osvjetljenje pretinca ispred suvozala, osvjetljenje praga na
bo¢nim kliznim vratima i praga prtljaznog prostora.
3.4 | Sjedala Vozagevo podesivo po visini, duzini 1 nagibu,sa
naslonima za ruke,
Suvozacevo dvostruka klupa.
U medicinskom dijelu: jedno sjediSta na
pregradnom zidu sa pojasem, sa desne strane
rotariju¢e sklopivo sjediSte presvuceno vjestackom
kozom i 1 sjediStem za pratioca. (ukupno sjedista u
medicinskom prostoru 3 + 1 lezaj)
3.5 | Sigurnosni Na svim sjediStima sa vezivanjem u 3 tacke
' pojasevi
3.6 | Putni racunar Da
3.7 Tempomat Da
3.8 Uticnice 12V u sredi$njoj konzoli 1 u bolesni¢kom prostoru
3.9 Zvucno i vizuelno - zanevezan pojas
upozorenja - nedovoljno zatvorena vrata
- upaljena svjetla nakon gaSenja vozila 1
otvaranja vrata vozaca
- za ostav]jen klju¢ u centralnoj bravi nakon
otvaranja vozaCevih vrata sa ugaSenim
motorom
- za voznju unazad (samo zvucno upozorenje
— biper)
3.10 | Zakljucavanje Daljinsko sa dva (2) kljuca
3.11 | Elektricni Da, naprijed
podizaci stakala
3.12 | Vanjski Kuéista u boji  vozila ili crni, grijana 1
retrovizori elektropodesiva.
3.13 | Akumulator Prema specifikaciji proizvodaca vozila 1 sa
garancijom od minimalno 2 godine
4. SIGURNOSNA OPREMA
4.1 ABS. ES/ESC, ASR Da
4.2 | Zracni jastuci Za vozala 1 suvozata sa moguéno§cu
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iskljucenja za suvozaca
Boc¢ni jastuci na vozacevoj i suvozaevoj

strani

4.3 | Elektronska blokada | Da

motora
4.4 Upozoravajuci signal za | Da

pritisak u gumama
4.5 | Nasloni za glavu Samo na vozaCevom sjediStu 1 suvozacevoj

klupt.
4.6 ‘ Svjetla za maglu Napred 1 nazad
5. OSTALA OPREMA

5.1 Sigurnosni trokut Da
5.2 | Komplet prve pomo¢i za vozilo Da
53 Kljuc za tockove Da
5.4 | Odgovarajuéa dizalica Da
5.5 | PPapparat S-2 Da
5.6 | Reflektujuli prsluk za vozaca Da
5.7 | Elektricno grijanje zadnjeg stakla Da
5.8 | UZe za vucu Da
5.9 | Komplet rezervnih sijalica Da
5.10 | Knjiga/Uputstvo  za  rukovanje i | Da, na jednom od zvani¢nih

odrzavanje i Servisna knjiga jezika u BiH
5.11 | Gumene patosnice Da, ispred vozalevog 1

suvozacevog sjedista
5.12 | Lanci za snijeg I par odgovaraju¢ih dimenzija
za tockove na vozilu

6. TEHNICKA OPREMA VOZILA ZA HITNU MEDICINSKU POMOC

6.1

Unutrasnji enterijer
sanitetskog prostora:

-Kompletno obloZen poliesterskim oplatama
sa  kombinacijom  ABS  plastike sa
dekorativnim Jajsnama, oplate prilagodjene
radijusima vozila

-Poliesterski odljevcei sa poliuretanskom
ispunom moraju biti otporni na sva sredstva za
pranje 1 dezinfekciju na kemiskoj ili bioloskoj
bazi — kiselootporni.

-Oplate sa termozvu¢nom izolacijom moraju
osiguravati K faktor prenosa topline K <70 W
/m2 C. Nivo toplotno zvucne izolacije
osigurava prijatan boravak 1 zna¢ajno umanjuje
gubitak energije za zagrijavanje ili
rashladivanje prostora.

-Oplate prilagodene prema dodatnoj opremi
koja se funkcionalno ugraduje za svaki tip
aparata.

-Poliesterski odljevci izradeni sa
protuzapaljivim/samougasivim materijalom
brzinu sagorjevanja ! Omm/min.

-Cyjeh interjjer bolesnic¢kog prostora se
1zradjuje tako da svi spojevi budu zaliveni i
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djeluju kao jedinstvena cjelina.

—Dizajn interijera mora biti bijele boje sa
plavim aplikacijama i sve oplate su sa termo
zvucnom izolacijom §to sprecava
kondenzaciju izmedu oplata 1 vozila stvarajuci
termo most, koji §titi vozilo od korozije.

6.2

Opis oplata po
elementima

-Prilagodene radijusima vozila i ne umanjuju
koristan prostor.

-Desna strana vozila je namenjena stolicama za
pratioce, oplate 1za naslona su izradene od
poliestera ispod kojih su Celi¢na ojacanja
vezana za karoseriju vozila.

-Na ljevoj strani vozila se ugraduje ormar
cijelom visinom prilagoden dodatnoj opremi
tipa: defibrillator, aspirator, respirator, udlage,
torbe 1 sitan sanitetski material. "
-Klizna boc¢na 1 =zadnja vrata preSvucena
poliesterskim oplatama sa izolacijom, na
staklima su folije koje pruzaju jednosmjernu
vidljivost.

6.3

Pregrada

Pregrada vozackog 1 bolesni¢kog prostora sa
Siber pregradnim staklom za govornu
komunikaciju. Sa bolesnicke strane glatki
poliester sa izvu¢enim dZepovima za sanitetski
material 1 usadnim ljekarskim sjediStem. Sa
strane vozackog prostora autotapacir u dezenu
interijera vozackog prostora.

6.4

Plafon vozila

Plafon vozila je jednodijelna oplata sa
poliesterskom plafonskom konzolom
postavljenoj na ¢eli¢noj konstrukciji. Sadrzi
rukohvat cijelom duzZinom, ciljana svjetla
1iznad pacijenta , ventilaciju 1 infuzioni boks za
dvije infuzione boce ugradene u konstrukciju
plafonjere.

6.5

Pod vozila

Pod vozila na ojacanoj tvrdoj podlozi
presvucen visokokvalitetnim podom bocno
uokvirenim holkerom 1 ispustom za oticanje
vode prilikom pranja. Pod vozila je antistatic
sa protukliznim slojem kiselootporan i
antibakterijski.

6.6

Elektro instaliacije u
bolesnickom prostoru

Na ormanu moraju biti ugradene uti¢nice za
napajanje 12V, (napajanje za EKG,
monitoring 1/ili defibrilator.)

-Uti¢nica 220 V vanjska i unutrainja-

6.7

Ventilacija bolesnickog
prostora

Dvosmjerni ventilator ugraden u plafonjeri na
krovu, pokriven kudistem omogucuje
usisivanje 1 ispuhivanje zraka kroz mikro filter
u bolesnicki prostor

Ventilacija se ukljucuje sa komandne table u
bolesnickom prostoru.
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6.8

Grijanje  bolesnickog
prostora

-Nezavisno grijanje bolesni¢kog prostora
-Grijanje je izvedeno ispod visokog ormara sa
ljeve strane,

-Grijanje bolesni¢kog prostora je sa
radijatorskim grijaem vezanim na centralni
sistem grijanje vozilai ventilator sa min.
dvobrzinskim ispuhivanjem §to omoguéuje
brzo zagrijavanje pri postizanju radne
temperature motora 1 sporije ispuhivanje za
odrzavanje Zeljene temperature u bolesnickom
prostoru. Grija¢ od min 6kw/h sa dvobrzinskim
ventilatorom od min 200m kubnih/h. Grijanje
se ukljucuje sa komandne table u bolesnickom
prostoru.

- Klima u bolesni¢kom prostoru sistemom
isparivaca spojena na postojecu klimu.

6.9

Osvjetljenje
bolesnickog prostora

Ugradena ciljana nezavisna svetla u zoni iznad
nosila §to omoguduje ciljano osvjetljenje
kompletnog tijela pacijenta. Cijelom dv7inom
vozila ugradena neonska rasvjeta. Iznad
ulaznih vrata svijetla sa tajmerom koja se
aktiviraju prilikom otvaranja. Sva svjetla se
ukljuéuju nezavisno sa komandne table u
bolesni¢kom prostoru. Plave lajsne cijelom
duzinom plafona

-Nezavisni reflektor za osvjetljenje prostora iza
vozila.

-Pomicni reflektor za sanitetski prostor kao u
vozilu

-Pokretni akumulatorski reflektor

6.10

Stakla na bolesnickom
prostoru

Stakla na bolesni¢kom prostoru su zatamnjena
ogledalo folijom sa jednostranom vidljivo§éu.

Pratec¢a oprema

-Kanta za otpad

-Rukohvati na ulaznim vratima

-Posuda za dispoziciju kontaminiranog
materijala

-Dozator sa sredstvom za dezinfekciju ruku
-Nosa¢ 1 podloga za vodenje medicinske 1
ostale dokumentacije

-Prokromski boks sa moguc¢no§éu pomjeranja
na sredinu vozila za laksi prilaz pacijentu

7. MEDICINSKA (SANITETSKA) OPREMA

7.1

Rasklopivo nosilo

-Nosilo se sastoji od odvojivog lakog
aluminijskog nosila koje se fiksira na kolica
sa sklopivim nogama

-Nosilo posjeduje rucice za nosenje

-Nosila su na toc¢kovima — 4 komada
-Duzina nosila min 1935 mm

-Sirina nosila min 550 mm

-Sa izvuéenim toCkovima maksimalna visina
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je 930 mm

-Koristenje Sinskog sistema

-Podesavanje naslona u vise polozaja
-Izradena od aluminijuma

-Nosivost min 170 kg

-Madrac presvucen materijalom koji se lako
pere i dezinficira

7.2

Kardioloska stolica

Sa 4 rucke 1 2 to¢ka na pregradi

7.3

Fiksni set za kisik

-Boca za kisik zapremine min. 10 litara
-Reducir pritiska sa manometrom

-Razvod kisika do prikljucaka X
-Kisioni¢ka uti¢nica-ANFOR prikljucak | I
prikljucak za respirator

-Protokomer sa protokom od 0-15 1/min sa
ovlaziva¢em, maskom 1 crijevom za kisik
-min 500 cm CRIJEVA + 2 kiseonicke
utiénice-protokometar sa ovlazivatem

7.4

Dodatna
medicinska/sanitetska
oprema

-Prenosni sistem za kiseonik min 3 litra sa
prate¢om opremoin

-Komplet ovratnika za imobilizaciju vrata
(min. 5 komada)

-Komplet pneumatskih udlaga sa pompom
(min. 3 komada) ‘

1.5

Atesti i certifikati

Potrebni atesti 1/ili certifikati za ugradenu
opremu

8. GARANCUJE

8.1

Garancija na vozilo

Minimalno 3 godine ili 100.000 km

8.2

Garanacija na boju

Minimalno 3 godine

8.3

Garancija na
prohrdavanje metalnih
dijelova

Minimalno 5 godina

9. OSTALA OPREMA 1 USLUGE KOJI MORAJU BITI UKLJUCENE U

CIJENU

9.1

Obuka

Osnovna obuka 2 (dva) mehaniCara/servisera
za osnovni nivo odrzavanja/servisiranja vozila
i dijagnosticiranje kvara koriStenjem
prenosnog dijagnostickog uredaja.

9.2

Dijagnosticka oprema

Tri (3) prenosna uredaja za dijagnostiku sa
prate¢om opremom i softverom za isporucena
vozila, tj. jedan (1) prenosni uredaj sa
softverom na svakih 5 isporucenih vozila.

9.3

Usluga  servisa  sa
potroSnim materijalom i
dijelovima

Obavljanje redovnih (od proizvodaca vozila
propisanih) servisa u ovlastenom servisu za
prve 3 (tr1) godine eksploatacije ili 100.000
predenih kilometara u normalnoj cksploataciji
nakon isporuke ukljucujuci 1 od proizvodaca
propisani paket (set) svih filtera, zaptivki,
remenja, te¢nosti 1 drugo Sto podlijeze
zamjeni pri obavljanju ovakvih redovith
servisa.
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9.4 | Dodatni set guma Dodatni set (komplet) guma za suprotnu
sezonu od onih koje su na vozilu.

9.5 | Informacije U drugoj godini eksploatacije nakon isporuke
da isporucilac osigura specifikaciju potreba za
potro$na sredstva (filtere, remenja, zaptivke 1
sl) 1 te¢nosti (ulja, 1 sl.) po specifikaciji
proizvodaca vozila za Cetvrtu godinu
eksploatacije za isporucena vozila kada je u
pitanju redovan servis 1 odrZavanje, sa
podacima o specijalnom alatu potrebnom za
vr$enje takvih redovnih servisa 1 osnovnog
odrzavanja..

(*) Vazeéi EU i NATO standardi na dan 25.07.2018.g. su: COMMISSION REGULATION
(EU) No 459/2012 of 29 May 2012, STANAG 1135, STANAG 3149 i STANAG 4362
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12. BI/BC - teretno m/v nosivosti do 8 t

N3, BB-furgon (BAS ISO 3833:2003), definicija broj 3.1.3.1.2. Teretno motorno vozilo za
prevoz tereta sa jedinstvenom karoserijom, prilagodeno po ADR kao EX/III vozilo.
Tovarni prostor je fiksnom pregradom odvojen od prostora za vozaca

1. TEHNICKI ZAHTJEV

Katalog str.

Dizel, vaze¢i EU 1li NATO standard (*), sa

1.1 | Motor mogucno$c¢u automatskog gaSenja pozara u
motornom prostoru
1.2 | Zapremina motora Min 5000, max. 10000 cm3
1.3 | Snaga motora Minimalno 140 kW
13 | Osovine 2 osovine, zra¢no qglblj%nje,.zadnja osovina sa
duplim tockovima
Na zadnjim toc¢kovima,
1.4 | Pogon . 1 . o
(pozeljno na svim tockovima)
6+1 rezervni, dimenzije po specifiakciji proizvodaca
1.5 | Tockovi i gume sa ¢elicnim naplatcima. Gume nove 1 ne
starije od 12 mjeseci na dan isporuke vozila.
1.6 | Blatobrani Plasti¢ni ili metalni preko svakog tocka
17 | Karambolka Aluminijska 11 metalna-homologirana prema ECE
R58
1.8 | Boja RAL 6031 — NATO maslinasta - fabricka
1.9 | Propisi za izradu .ADR-Poglavlje 9 propisi za vozilo EX/III
110 Uredaj za Slepanje Na prednjoj 1 zadnjoj strani, homologiran prema
' (tegljenje) ECE R55
1.11 Bocna zaslzta. ,Od _ Homologirana prema ECE R73
podlijetanja
112 | Zastina Dvokomponentnim bojama u tn.premaza. Temeljna,
predlak 1 lak.
1+1 sjedista, sjediSte vozaca podesivo po visini,
pojasevi za vezivanje na oba sjedista sa
vezivanjem u 3 tacke, zracni jastuci na
vocCaevoj strani, radio uredaj sa CD
113 | Kabina playerorp 1 {Tnn 3 zvycmka min snage 2OW,
putni racunar, klima uredaj u kabini,
uticnica za upalja¢ 12V, zvuéni signal
kretanja u nazad, indikator pritiska u
gumama, elektri¢ni podizaci bo¢nih stakala,
min. 2 bo¢na retrovizora
|14 | Rezervoar Minimalnt kapacuet‘ZE)O htgra, sa mogucnoscu
zakljucavanja katancem
Zatvoreni (furgon), izraden od materijala koji
115 | Tovarni prostor zadovoljavaju uslove za vozila EX/IIl po ADR

Sporazumu, sa postavljenim hvatacima za
pri¢vr§éivanje terete, minimalne zapremine 20 m3




2018 ili godina isporuke (u momentu isporuke vozilo ne

1.16 | Godina proizvodnje smije biti proizvedeno ranije od 12 mjeseci)
2. POSEBNA VOJNA OPREMA
2.1 | Drzaci liénog Ugraden nosac za pusku vozaca, u vertikalnom
naoruzanja (puska) | polozaju, po sljedecem:
Jociran na lijevoj strani pored vozacevog sjedista.
Donji dio — izraden kao leZiSte za kundak, od
kvalitetne plastike ili tvrde gume, fiksiran na pod.
gornji dio za cijev, 1zraden od platna/koZe/gume, sa
osiguratem ili ljepljivim ¢i¢kom, podesiv po obimu
(za stezanje dijelova puske od 20 do 150 mm)
fiksiran za lijevu bo¢nu stranu vozila vertikalno
iznad donjeg nosaca na visini 65-75 cm
3. KOCIONA INSTALACIJA
3.1 | Vrsta kocnice Zracna, dvokruzna, dvovodna
Antiblokirni sistem Min. ABS, sa kontrolom boc¢ne stabilnosti 1
3.2 . N
kocenja elektronskom kontrolom zraénih jastuka
3.3 | Rucna kocnica Da
3.4 | Parkirna kocnica Da
3.5 | Homologacija kocnice Homologirana prema ECE R13
Posjeduje automatski uredaj za sprecavanje
3.6 | Posebna odredba naglog kretanja unazad u slucaju otpuStanja
koc¢nice na uzbrdici.
4. ELEKTRICNA OPREMA
24V, prema ADR propisima (Poglavlje 9) za
4.1 | Izvedba instalacija prijevoz opasnih tvari EX/III- homologirana
prema ECE R48
4.2 | Uticnica 15 polna u ADR izvedbi
4.3 | Bocno osvjetljenje Min. 6 bo¢nih lampi + 2 prednje + 2 gabarita
— T - -
4.4 | Prednja svietla Poziciona, kratka, .du{g?, S\{Jetla za maglu 1
pokazivaci smjera
45 | Zadnja svjetla Poziciona, komona_, za kre.tangfz un_azad, svjetla
za maglu 1 pokazivaci smjera
: Dva rotaciona svjetla Zutonarancaste boje na
46 | Dodatna syjetla krovu kabine vozila sa komandama u kabini.
5. OSTALA OPREMA
57 14 /i . car Min.2 komada po 6 kg sa PVC ili metalnim
. parati za gasenje pozara udistima
5.2 | Sanduk za alat Od PVC/metala min.zapremine 0,5m3
. Min. 4 kom PVC/metalni prilagodeni
Podmetaci

5.3

dimenzijama tockova 1 masi vozila
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Sve potrebne table po Zakonu 1 ADR

5.4 | Table za oznacavanje
Sporazumu
5.5 | Masa praznog vozila 4 000 — 10.000 kg
5.6 | Dozvoljena nosivost vozila 8.000 - 10.000 kg
Uputstvo za rukovanje 1 odrzavanje kompletnog
5.7 | Upuistva pvozila na jednom g) sluzbenih ij:zika u%iH )
) Digitalni — atestiran/certificiran u skladu sa
3.8 | Tahograf vazeé¢im Pravilnikom u BiH.
Zastitine rukavice 2 para, zaStitne naocale 2
kom, reflektujuéi prsluk 2 kom, hidrauli¢na
dizalica za vozilo min.8 t, lanci za snijeg min. |
par prilagoden dimenzijama guma, prenosiva
5.9 | Ostala oprema baterijska lampa, dva sigurnosna trokuta,
komplet prve pomoc¢i za vozilo, komplet
rezervnih sijalica, atestirana kruta ruda/poluga
za vucu duZine 3 do 5 m min 16t, jedno ili
dvotonska sirena,
Prema specifikaciji proizvodaca vozila i sa
5.10 | Akumulator . . 4
garancijom od minimalno 2 godine
6. GARANCIJE
6.1 | Garancija na vozilo Minimalno 3 godine
6.2 | Garanacija na boju Minimalno 3 godine
6.3 quancija na prohrdavanje metalnih Minimalno 5 godina
dijelova
7. OSTALO
Certifikat ili Potvrda ovlatene institucije u
BiH da je cjelokupno vozilo homologirano
Homologacija prema ECE R105 — specifi¢na konstrukcijska
7.1 . . . . . ..
: konstrukcijske izvedbe 1zvedba s obzirom na prevoz opasnih materija,
odnosno da vozilo ispunjava uslcve po ADR
sporazumu — Poglavlje 9 — vezilo EX/11I
g Certifikat 1l Potvrda ovlaStene institucije u
Homologacija el. magnetne . L . .
7.2. kompatibilnosti BiH da je cjelokupno vozilo homologugno
prema ECE R10 — el.magnetna kompatibilnost
8. OSTALA OPREMA 1 USLUGE KOJI MORAJU BITI UKLJUCENE U
CIJENU
8.1 | Obuka Osnovna obuka 2 (dva) mehanicara/servisera za
osnovni nivo odrZavanja/servisiranja vozila 1
dijagnosticiranje kvara koriStenjem prenosnog
dijagnosti¢kog uredaja.

8.2 | Dijagnosticka Jedan (1) prenosni uredaj za dijagnostiku sa prateCom
oprema opremom 1 softverom za isporucena vozila.

8.3 | Usluga servisa sa | Obavljanje redovnih (od proizvodaca vozila
potrosnim propisanih) servisa u ovlaStenom servisu za prve 3
materijalom i | (tri) godine eksploatacije ili 100.000 predenth
dijelovima kilometara u normalnoj eksploataciji nakon isporuke

ukljucujuéi 1 od proizvodaca propisani paket (set)
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svih filtera, zaptivki, remenja, tecnosti 1 drugo s§to
podlijeZze zamjeni pri obavljanju ovakvih redovnih
servisa.

8.4 | Dodatni set guma Dodatni set (komplet) guma za suprotnu sezonu od
onih koje su na vozilu.
8.5 | Informacije U drugoj godini eksploatacije nakon isporuke da

isporucilac osigura specifikaciju potreba za potrosna
sredstva (filtere, remenja, zaptivke i sl) 1 te€nosti
(ulja, 1 sl.) po specifikaciji proizvodaca vozila za
getvrtu godinu eksploatacije za isporuééna vozila
kada je u pitanju redovan servis 1 odrzavanje, sa
podacima o specijalnom alatu potrebnom za vrienje
takvih redovnih servisa i osnovnog odrZavanja..

(*) Vazeéi EU i NATO standardi na dan 25.07.2018.g. su: COMMISSION REGULATION

(EU) No 459/2012 of 29 May 2012, STANAG 1135, STANAG 3149 1 STANAG 4362
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13. BJ/BD-teretno m/v nosivosti do 15 t (sa prikolicom)

Vuéno vozilo N3 sa prikolicom O4, DB
Vuéno vozilo i prikolica teretni kamion N3 sa promjenjivom nadgradnjom i ispunjavaju
uslove po ADR za vozila EX/II

1.

TEHNICKI ZAHTJEV

Katalog str.

Dizel, vazeéi EU ili NATO standard (*), sa

1.1 | Motor mogucno$éu automatskog gasenja pozara u
motornom prostoru -,
1.2 | Zapremina motora Min 6000, max. 11000 cm3-~
1.3 | Snaga motora Minimalno 200 kW
13 | Osovine Min. 2 osovine, zzvldnja. osovina sa duplim
to¢kovima
. Na svim to¢kovima 1 mogucno§éu blokade
1.4 | Pogon diferencijala na svim pogonskim
osovinama
dimenzije po specifikaciji proizvodaca sa Celi€nim
naplatcima 1 odgovarjuéeg indeksa
1.5 | Tockovi i gume nosivosti, 7 kom (6+Irezervni). Gume
nove i ne starije od 12 mjeseci na dan
isporuke vozila.
1.6 | Blatobrani Plasti¢ni/metalni preko svakog tocka
17 | Karambolka Aluminijska 1li metalna-horlr;(;lé)girana prema ECE
1.8 | Boja RAL 6031 — NATO maslinasta - fabricka
1.9 | Propisi za izradu ADR-Poglavlje 9 propisi za vozilo EX/II
1.10 Uredaj za $lepanje | Na prednjoj i zadnjoj strani, homologiran prema
' (tegljenje) ECE R55
1.11 BOC”.C.J Za.sma od Homologirana prema ECE R73
podlijetanja
.. Dvokomponentnim bojama u tri premaza.
[.12 1} Zastita P Temeljnaj, predlak i%ak.
1+1 sjedista, sjediste vozaca podesivo po visini,
pojasevi za vezivanje na oba sjedista sa vezivanjem
u 3 tacke, zraéni jastuci na vocaevoj strarii, radio
: uredaj sa CD playerom i min 3 zvuénika min snage
I.13 | Kabina 20W, putni racunar, klima uredaj u kabini, utiCnica
za upaljac¢ 12V, zvucni signal kretanja u nazad,
indikator pritiska u gumama, elektri¢ni podizaci
bo¢nih stakala, min. 2 bo¢na retrovizora
Minimalni kapacitet 200 litara, sa mogucénoS$cu
1.14 | Rezervoar zakljucavanja (katancem ili drugim
na¢inom)
Promjenjiva nadgradnja. Dimenzije tovarnog
1.15 | Tovarni prostor promjenjivog prostora su dimenzije standardnog

ISO 20” kontejnera (duzina 6058 mm, Sirina 2438
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mm, visina 2438 mm). Tovarni prostor izraden od
aluminijskih profila, sa aluminijskim dvokrilnim
vratima nazad, a sa bo¢nih i gornje strane cerada.
Pod tovarnog prostora prekriven drvenim daskama
debljine 50mm sa postavljenim
zakaCkama/hvatacima za pri¢vr§¢ivanje tereta.
Tovarni izmjenjivi sanduk postavljen na Sasiju
vozila prilagodenu za postavljanje kontejnera ISO
20 sa ugradenim elementima za pri¢vriivanje
kontejnera. Izmjenivi tovarni sanduk sa
pokretnim/teleskopskim nosa¢ima na koje se
sanduk oslanja na podlogu kada se skine sa 3asije
vozila. Tovarni izmjenjivi sanduk izraden od
materijala koji zadovoljavaju uslove za vozila
EX/Il po ADR Sporazumu. o

2. KOCIONA INSTALACIJA -

2.1 Vrsta kocnice - ZraCna, dvokruzna, dvovodna
29 | Antiblokirni sistem koceni Min. ABS, sa kontrolom bo¢ne stabilnosti
' nitblokirni sistem kocenja i elektronskom kontrolom zraénih jastuka
2.3 | Rucna kocnica Da
2.4 | Parkirna kocnica Da
2.5 | Homologacija kocnice Homologirana prema ECE R13
Pozeljno da posjeduje automatski uredaj
2.6 | Posebna odredba za sprecavanje naglog kretanja unazad u
slu¢aju otpustanja kocnice na uzbrdici.
3. ELEKTRICNA OPREMA
24 V, prema ADR propisima (Poglavlje 9)
3.1 | Izvedba instalacija za prijevoz opasnih tvari EX/II-
homologirana prema ECE R48
3.2 | Utiénica 15 polna u ADR izvedbi
- — — —
33 | Bocno osvietljenje Min. 6 bo¢nih lamp} 2 prednje + 2
gabarita
34 | Prednja svjetla Poziciona, kratka, .duga, sv_Jetla za maglu 1
pokazivaci smjera
35 | Zadnja svietla Poz%cmna, k0c1ong, za kre?tangg ungzad,
‘ svjetla za maglu 1 pokazivaci smjera
‘ Dva rotaciona svjetla Zutonarancaste boje
3.6 | Dodatna svjetla na krovu kabine vozila sa komandama u
kabini. '
4. POSEBNA VOJNA OPREMA
4.1 | Drzac licnog Ugraden nosac za pusku vozaca, u vertikalnom

naoruzanja (puska)

polozaju, po sljedecem:

lociran na lijevoj strani pored vozacevog sjediSta.
Donji dio — izraden kao leziSte za kundak, od
kvalitetne plastike ili tvrde gume, fiksiran na pod.
gornji dio za cijev, izraden od platna/koze/gume,




sa osiguracem ili ljepljivim ¢ickom, podesiv po
obimu (za stezanje dijelova puske od 20 do 150
mm) fiksiran za lijevu bo¢nu stranu vozila
vertikalno iznad donjeg nosaca na visini 65-75 cm

5. OSTALA OPREMA

Min.2 komada po 6kg sa PVC ili metalnim

5.1 | Aparati za gaSenje pozara Kucistima
5.2 | Sanduk za alat Od PVC/metala min.zapremine 0,5m3
53 | Podmetaci 4 kom ‘PVC/mVetalni prilagpden.i
dimenzijama toCkova 1 masi vozila
5.4 | Table za oznaCavanje Sve potrebne table po Zakonu 1 ADR-u
Masa praznog vozila sa
5.5 | praznim izmjenjivim 7.000 - 11.000 kg
sandukom
5.6 | Dozvoljena nosivost vozila Min. 10.000 kg
Uputstvo za rukovanje 1 odr¥zvanje
5.7 { Uputstva kompletnog vozila na jednom o sluzbenih
jezika u BiH
) Digitalni — atestiran/certificiran u skladu sa
5.8 | Tahograf vazeéim Pravilnikom u BiH.
Zastitine rukavice 2 para, zaStitne naocale 2
kom, reflektujuéi prsluk 2 kom, hidrauli¢na
dizalica za vozilo min. § t, lanci za snijeg
min. | par prilagoden dimenzijama guma,
5.9 | Ostala oprema prenosiva baterijska lampa, dva sigurnosna
trokuta, komplet prve pomo¢i za vozilo,
komplet rezervnih sijalica, atestirana kruta
ruda/poluga za vucu duzine 3 do 5 m min
10t, jedno ili dvotonska sirena,
510 | Akumulator Prema spe?iﬁkaciji p}’qizvodaéa vozjla isa
garancijom od minimaino 2 godine
6. PRIKOLICA promjenjive nadgradnje (O4, DB)
6.1 | Broj osovina 2
4 + 1 rezervni, dimenzije po specifikaciji
6.2 | Broj i dimenzije tockova proizvodaca, gume nove i ne starije od 12
mjeseci na dan isporuke vozila
Uredajem za vucu koji moze da se pomjera
vertikalno (u odnosu na prikolicu) 1 koji
6.3 | Uredaj za vucu kontroliSe kretanje prednje osovine, ali koji
ne prenosi znacajnije staticko opterecenje na
vuéno vozilo. )
6.4 | Blatobran Plasti¢ni/metalni preko svakogtoéka
6.5 | Karambolka Aluminijska-homologirana prema ECE R58
6.6 | Boja RAL 6031 — NATO maslinasta - fabricka
6.7 | Propisi za izradu ADR-Poglavlje 9 propisi za vozilo EX/I
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6.8

Bocéna zastita od
podlijetanja

Homologirana prema ECE R73

6.9

Zastita

Dvokomponentnim bojama u tri premaza.
Temeljna, predlak i lak.

6.10

Koénice

Zracne, sa ABS, sa mogu¢no$cu blokiranja
toGkova kada je prikolica otkacena
od vuénog vozila (parkirna kocnica)

6.11

Tovarni prostor/sanduk

Promjenjiva nadgradnja. Dimenzije tovarnog
promjenjivog prostora su dimenzije
standardnog ISO 20” kontejnera (duZina 6058
mm, Sirina 2438 mm, visina 2438 mm).
Tovarni prostor izraden od aluminijskih
profila, sa aluminijskim dvokrilnim vratima
nazad, a sa bo¢nih i gornje strane cerada. Pod
tovarnog prostora prekriven drvenim daskama
debljine 50mm sa postavljenim
zakaCkama/hvataGima za pri¢vrs¢ivanje
tereta. Tovarni izmjenjivi sanduk postavljen
na $asiju prikolice prilagodenu za postavljanje
kontejnera ISO 20” sa ugradenim elementima
za pri¢vriGivanje kontejnera, Jzmjenivi
tovarni sanduk sa pokretnim/teleskopskim
nosa¢ima na koje se sanduk oslanja na
podlogu kada se skine sa Sasije vozila.
Tovarni izmjenjivi sanduk izraden od
materijala koji zadovoljavaju uslove za vozila
EX/I1 po ADR Sporazumu.

6.12

Ostalo uz prikolicu

Min.4 metalna/plasti¢na podmetaca za
tockove, sanduk za alat 1 pribor minimalne
zapremine 1 m3, sa postavljenim propisanim
oznakama za prevoz opasnih materija klase 1,
sa PP aparatima minimalno 12 kg praha.

7. GARANCUJE

7.1

Garancija na vozilo

Minimalno 3 godine

7.2

Garanacija na boju

Minimalno 3 godine

7.3

Garancija na prohrdavanje metalnih

dijelova

Minimalno 5 godina

8. OSTALO

8.1.

Homologacija
konstrukcijske izvedbe

Certifikat ili Potvrda ovlastene institucije u BiH

da je cjelokupno vozilo homologirano prema

ECE R105 - specifi¢na konstrukcijska izvedba s
obzirom na prevoz opasnih materija, odnosno da

vozilo ispunjava uslove po ADR sporazumu —
Poglavlje 9 — vozilo EX/II

8.2.

Homologacija
el.magnetne
kompatibilnosti

Certifikat ili Potvrda ovla$tene institucije u BiH

da je cjelokupno vozilo homologirano prema
ECE R10 — el.magnetna kompatibilnost
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9. OSTALA OPREMA 1 USLUGE KOJI MORAJU BITI UKLJUCENE U

CIJENU

9.1

Obuka

Osnovna obuka 2 (dva) mehanicara/servisera za
osnovni nivo odrZavanja/servisiranja vozila i
dijagnosticiranje kvara kori§tenjem prenosnog
dijagnostickog uredaja.

9.2

Dijagnosticka oprema

Jedan (1) prenosni uredaj za dijagnostiku sa
pratecom opremom i softverom za isporucena
vozila.

9.3

Usluga  servisa  sa
potrosnim materijalom i
dijelovima

Obavljanje redovnih (od proizvodaca vozila
propisanih) servisa u ovlastenom servisu za prve
3 (tr1) godine eksploatacije ili 100.000 predenih
kilometara u normalnoj eksploataciji nakon
isporuke ukljucujuéi 1 od proizvodaca propisani
paket (set) svih filtera, zaptivki, remenja, te¢nosti
1 drugo Sto podlijeze zamjeni pri obavljanju
ovakvih redovnih servisa.

9.4

Dodatni set guma

Dodatni set (komplet) guma za suprotnu sezonu
od onih koje su na vozilu.

9.5

Informacije

U drugoj godini eksploatacije nakon isporuke da
isporucilac osigura specifikaciju potreba za
potro$na sredstva (filtere, remenja, zaptivke i sl) i
tecnosti (ulja, 1 sl.) po specifikaciji proizvodaca
vozila za Cetvrtu godinu eksploatacije za
isporucena vozila kada je u pitanju redovan servis
1 odrZavanje, sa podacima o specijalnom alatu
potrebnom za vrSenje takvih redovnih servisa i
osnovnog odrZavanja..

(*) Vazeéi EU 1 NATO standardi na dan 25.07.2018.g. su: COMMISSION REGULATION

(EU) No 459/2012 of 29 May 2012, STANAG 1135, STANAG 3149 1 STANAG 4362
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14. BD - teretno m/v cisterna za gorivo do 15 t (sa prikolicom)

a) Vozilo
TEHNICKI ZAHTJEV Katalog str.
1. POSUDA
1.1 | Materijal posude Nehrdajuéi Celik ili aluminijum
1.2 | Zapremina-geometrijska 10.000-18.000 litara
1.3 | Broj komora 3do5
L4 Zapremi'x.la komora- Min. 4 m’*
geometrijska
[.5 | Kod posude ADR 4.3.4.1. LGBF
16 | Otvor na krovu (po komori) DN 500, sa p’oklvc{pcen‘],vki}‘) ventilom 1
mogucéno§éu kljucanja katancem
17 | Zastita Dvokqmponentnirg zaStitnim bojama
Temeljna, predlak 1 lak
1.8 | Boja RAL 6031 — NATO maslinasta - fabricka
1.9 | Propisi za izradu ADR, EN1 DIN
1.10 | Duzina Maksimalno do 8000 mm
1.11 | Poseban zahtjev Podest za hodanje po krovu
2. VOZILO - PODVOZ
Dizel, vaze¢i EU ili NATO standard (*), sa
2.1 | Motor mogucno§éu automatskog gaSenja pozara u
motornom prostoru ’
2.2 | Zapremina motora Minimalno 9000 cm3
2.3 | Snaga motora Minimalno 200 kW
53 | Osovine 2 0§ovine,_ disk kO(T:nice,v zra?no ogibljenje,
zadnja osovina sa duplim to¢kovima
Na svim toc¢kovima 1 blokada diferncyjala na
2.4 | Pogon . .
svim osovinama
dimenzije po specifikaciji proizvodaca, 7 kom,
o odgovarajuéeg indeksa nosivosti (6+1 rezervni).
2.5 | To¢kovii gume ) .. . .
Gume nove 1 ne starije od 12 mjeseci na dan
isporuke vozila.
2.6 | Blatobrani Plasti¢ni/metalni preko svakog tocka
Aluminijska ili metalna-homologirana prema
2.7 | Karambolka ECE R58
28 | Kopanje prikolice Preko rude 1 obrtpog postolja na zadnjoj strani —
homologiran prema ECE R55
2.9 | Nosac rezervne gume | Ispod ili u blizini posude za prevoz goriva
2.10 Ureda) za §lepan-Je Na prednjoj strani, homologiran prema ECE R55
(tegljenje)
2.11 | Bocna zastita od Homologirana prema ECE R73
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podlijetanja

2.12

Fazonske kutije

Sa obe strane posude iznad blatobzana, za
smijesta) crijeva za pretakanje.

2.13

Zastita

Dvokomponentnim bojama u tri
Temeljna, predlak i lak.

premaza.

2.14

Boja

RAL 6031 —- NATO maslinasta - fabricka

2.15

Kabina

1+1 sjedista, sjediSte vozaca podesivo po visini,
pojasevi za vezivanje na oba sjediSta sa
vezivanjem u 3 tacke, zraéni jastuci na vocaevoj
strani, radio uredaj sa CD playerom 1 min 3
zvucnika min snage 20W, putni racunar, klima
uredaj u kabini, uti¢nica za upalja¢ 12V, zvucni
signal kretanja u nazad, indikator pritiska u
gumama, elektriéni podiza¢i bocnih stakala, min.
2 bo¢na retrovizora

2.16

Rezervoar

Minimalni kapacitet 250 litara, sa moguéno$c¢u
zakljucavanja (katancem ili na drugi nacin)

2.17

Godina proizvodnje

2018 ili godina isporuke (u momentu isporuke
vozilo ne smije biti proizvedeno ranije
od 12 mjeseci)

3.

POSEBNA VOJNA OPREMA

3.1

Drzaci licnog
naoruzanja (puSka)

Ugraden nosac za pusku vozaca, u vertikalnom
polozaju, po sljedecem:

lociran na lijevoj strani iza vozacevog sjedista.
Donji dio — izraden kao leZiSte za kundak, od
kvalitetne plastike ili tvrde gume, fiksiran na
pod.

gornji dio za cijev, izraden od platna/koze/gume,
sa osiguracem ili ljepljivim ¢ickom, podesiv po
obimu (za stezanje dijelova puske od 20 do 150
mm) fiksiran za lijevu bo¢nu stranu vozila
vertikalno iznad donjeg nosaca na visini 65-75
cm

4, OPREMA ZA UTAKANJE I ISTAKANJE

4.1

Smjestaj

U zajedni¢kom sanduku ispod posude, izmedu
kabine i posude ili na kraju posude

4.2

Eco Utakanje

Preko utakackih glava, trodjelnog kolektora sa
jedmim kanalom 1 podnih ventila.
Moguc istovremeni utovar u sve komore.

4.3

Eco Istakanje

Slobodnim padom preko trodjelnog kolektora,
pneumatskog  protoénog  ventila i

spojnice na desnoj strani vozila.

4.4

Brojilo

sa elektronikom i printerom. Prilagodeno za sve
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vrste goriva. Brojilo mora imati vazeci certifikat
o odobrenju tipa izdat od strane Instituta za
mjeriteljstvo BiH ili EU.

Pumpa za istakanje, min 300 I/min. pogonjena

4.5 | Pumpa hidromotorom, sa vazecim atestom/certifikatom
o kalibraciji .
-Uz mjernu grupu montiran dobo$ sa crijevom
4.6 Crijevo sa piStoljem | duzine min.20 metara sa piStoljem (pistolj sa
okretnim zglobom) i ventilom za istakanje
Zastita od
4.7 | prepunjenja (po Opticke sonde+ 10-polna utinica
komori)
5. KOCIONA INSTALACIJA
5.1 Vrsta kocnice Zrac¢na, dvokruzna, dvovodna
59 Antiblokirni sistem | Min. ABS, sa kontrolom bocne stabilnosti 1
kocenja elektronskom kontrolom zra¢nih jastuka
53 Rucna kocnica Da
5.4 Parkirna kocnica Da
5.5 Homologacvg/ ? Homologirana prema ECE R13
kocnice
Pozeljno da posjeduje automatski uredaj za
5.6 Posebna odredba spreCavanje naglog kretanja unazad u slucaju
otpustanja koc¢nice na uzbrdici.
6. ELEKTRICNA OPREMA
6.1 Izvedba instalacija 24V, prema AI?R propisima za prijevog}opasnih
tvari — homologirana prema ECE R48 -
6.2 Uticnica 15 polna u ADR izvedbi
6.3 Razvodna kutija Po ADR propisima
6.4 Stop lampe 6 111 9 komorne
6.5 Bocno osvjetljenje | Min. 6 bo¢nih lampi + 2 prednje + 2 gabarita
. . i Poziciona, kratka, duga, svjetla za maglu i
6.6 Prednja svjetla C e
pokazivaci smjera
. . Poziciona, kociona, za kretanje unazad, svjetla za
6.7 Zadnja svjetla i e
maglu 1 pokazivaci smjera
6.8 Dodatna svietla Dva rotac?iona s.vjetla Zutonarancaste l?o .je na
krovu kabine vozila sa komandama u kabini.
7. OSTALA OPREMA
7.1 Crijevo Zé Minimalne duzine L=15m
pretakanje
7.2. | Kabal za uzemljenje | Namotaj sa klijestima i sklopkom u Ex izvedbi




Aparati za gaSenje

7.3 § 2 komada po 6kg sa PVC ili metalnim kuci§tima
pozara
7.4 Sanduk za alat Od PVC/metala min.zapremine 0,5m3
75 Podmetaci Min 4 k(?m P\./C/m.ctalni prilagodeni dimenzijama
to¢kova 1 masi vozila
Table za .
7.6 3 . Sve potrebne table po Zakonu i ADR-u
oznacavanje g
7.7 | Masa praznog vozila| 6 000 - 9.000 kg
78 Doz.voljena nosivost 10.000 — 15.000 kg
vozila
79 Uputstva Upgtstvo za rukovanje 1 odrzavanje kompletnog
vozila
Digitalni — atestiran/certificiran u skladu sa
710 | Tah ) - sy
ogra vaze¢im Pravilnikom u BiH ili EU.
Zastitine rukavice 2 para, zaStitne naocale 2 kom,
reflektujuéi prsluk 2 kom, hidrauliéna dizalica za
vozilo min.8 t, lanci za snijeg min. | par
prilagoden  dimenzijama  guma, prenosiva
7.10 | Ostala oprema baterijska lampa, dva sigurnosna trokuta, komplet
prve pomoci za vozilo, komplet rezervnih sijalica,
atestirana kruta ruda/poluga za vucu duzine 3 do 5
m min 8t, aluminijske ljestve duZine potrebne za
penjanje na vrh cisterne, sirena,
Prema specifikaciji proizvodaca vozila i sa
7.11 | Akumulator . e .
garanacijom od minimalno 2 godine
8. GARANCUE
8.1 Garancija na vozilo | Minimalno 3 godine
8.2 Garanacija na boju | Minimalno 3 godine
Garancija na
8.3 | prohrdavanje Minimalno 5 godina
metalnih dijelova
9. OSTALO
B Certifikat ili Potvrda ovlasStene institucije u BiH
Homologucija . . .
N da je cjelokupno vozilo homologirano prema
9.1. | konstrukcijske s .
vedb ECE R105 — specificna konstrukcijska izvedba s
revedbe obzirom na prevoz opasnih materija
Homologacija Certifikat ili Potvrda ovlaStene institucije u BiH
9.2. el.magnetne da je cjelokupno vozilo homologirano prema

kompatibilnosti

ECE R10 — el.magnetna kompatibilnost

10. OSTALA OPREMA I USLUGE KOJI MORAJU BITI UKLJUCENE

U CIJENU

10.1

Obuka

Osnovna obuka 2 (dva) mehaniCara/servisera za

osnovni nivo odrzavanja/servisiranja vozila i
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dijagnosticiranje kvara koriStenjem prenosnog
dijagnostickog uredaja.

10.2

Dijagnosticka oprema

Jedan (1) prenosni uredaj za dijagnostiku sa
prateCom opremom i softverom za isporucena
vozila.

10.3

potrosnim materijalom i

Usluga  servisa  sa

dijelovima

Obavljanje redovnih (od proizvodaca vozila
propisanih) servisa u ovla§tenom servisu za
prve 3 (tri) godine eksploatacije ili 100.000
predenih kilometara u normalnoj eksploataciji
nakon isporuke ukljuéujuci i od proizvodaca
propisani paket (set) svih filtera, zaptivii,
remenja, teénosti i drugo $to podlijeze zamjeni
pri obavljanju ovakvih redovnih servisa.

10.4

Dodatni set guma

Dodatni set (komplet) guma za suprotnu sezonu
od onih koje su na vozilu.

10.5

Informacije

U drugoj godini eksploatacije nakon isporuke
da isporucdilac osigura specifikaciju potreba za
potro$na sredstva (filtere, remenja, zaptivke i sl)
i te¢nosti (ulja, 1 sl.) po specifikaciji
proizvodaca vozila za Cetvrtu godinu
eksploatacije za isporucena vozila kada je u
pitanju redovan servis 1 odrzavanje, sa
podacima o specijalnom alatu potrebnom za
vr$enje takvih redovnih servisa 1 osnovnog
odrzavanja..

(*) Vazeéi EU i NATO standardi na dan 25.07.2018.g. su: COMMISSION REGULATION
(EU) No 459/2012 of 29 May 2012, STANAG 1135, STANAG 3149 1 STANAG 4362

b) Prikolica

ranije od 12 mjeseci)

1. POSUDA Katalog str.
1.1 | Materijal posude Aluminij
1.2 | Zapremina-geometrijska 10.000 — 20.000 litara
1.3 | Broj komora 3do5
1.4 Zap remi‘n.a komora- Min 4 m’ po komori
geometrijska
1.5 | Kod posude ADR 4.3.4.1. LGBF
L6 Otvor na krovu (po DN 500, sa poklopcom, kip ventilom i
komorti) moguénoscu zakljuavanja katancem
. Dvokomponentnim za$titnim bojama
1.7 | Zastita . .
Temeljna, predlak 1 lak
1.8 | Propisi za izradu ADR, EN 1 DIN
1.9 | Boja RAL 6031 — NATO maslinasta - fabricka
2018 ili godina isporuke (u momentu
1.10 | Godina proizvodnje isporuke vozilo ne smije biti proizvedeno
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2. PODVOZ

2.1 | Sasija Celi¢ni I profil

59 Osovine DV.IJC- .osovme, disk  kocnice, zracno

ogibljenje

2.3 | Meduosovinski razmak 4000-5500 mm

: 5 kom (4+] rezervni), prema specifiakciji

2.4 | Tockovi proizvodaca vozila. Gume nove i ne starije

od 12 mjeseci na dan isporuke vozila.

2.5 | Blatobrani Plasti¢ni preko svakog tocka

2.6 | Karambolka Aluminijska-homologirana prema ECE R58

Preko rude i obrtno tolja -h logi

2.7 | Kopcanje za kamion o rade { obrinog postal -homplogiar

2.8 | Nosac rezervne gume U sanduku ispod utakackih glava

Bo¢ Stita od :
29 ocna zast a“o : Homologirana prema ECE R73
podlijetanja

Sa obe strane posude iznad blatobrana,

2.10 | Fazonske kutije © . p . e o‘r “

smjestaj crijeva za pretakanje.

Dvokomponentnim zaStitnim bojama

2.11 | Zastita Temeljna, predlak i lak

2.12 | Boja RAL 6031 — NATO maslinasta - fabricka

A 3. OPREMA ZA UTAKANJE I ISTAKANJE

3.1 Smjestaj U zajedni¢kom sanduku ispod posude
Preko utakackih glava, 1 podnih ventila.

3.2 | Eco Utakanje Mogu¢ istovremeni utovar u sve komore.

Eco utakanje.
_ Slobodnim padom preko brojila 1 slobodnim

3.3 Eco Istakanje . . . .

padom mimo brojila. Eco istakanje
min 300 I/min, sa elektronikom i printerom.
. Prilagodeno za sve vrste goriva.

3.4 | Brojilo . C e, . .
Brojilo mora imati vaze¢i certifikat o odobrenju
tipa izdat od strane Instituta za mjeriteljstvo BiH
Pumpa za istakanje, min 300 I/min. pogonjena

3.5 | Pumpa hidromotorom, sa vazeéim atestom/certifikatom
o kalibraciji

-Uz mjernu grupu montiran dobo§ sa crijevom

3.6 | Crijevo sa piStoljem duzine min.20 metara sa piStoljem (pistolj sa

okretnim zglobom) i ventilom za istakanje

3.7 Zastita AOd, Opticke sonde + 10-polna uticnica

prepunjenja

4. KOCIONA INSTALACIJA
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Zratna, dvokruzna, dvovodna sa Tristop

41 Vrsta kocnice kocionim cilindrima
49 Antiblokirni sistem Min. ABS. sa kontrolom boc¢ne stabilnosti 1
kocenja elektronskom kontrolom zracnih jastuka
4.3 Rucna kocnica Zrana
4.4 Parkirna kocnica opruzno akumulaciona, Tristop cilindri
4.5 Homologacija kocnice | Homologirana prema ECE R13
Pozeljno da ima mogucnost da u slucaju
4.6 Posebna odredba prekida veze sa vuénim vozilom automatski
blokira i zaustavlja prikljuc¢no vozilo
5. ELEKTRICNA OPREMA
24 V prema ADR propisima za- prijevoz
5.1 Izvedba instalacija opasnih tvari - homologirana prema ECE
R48
5.2 Utiénica 15 polna u ADR izvedbi
5.3 Razvodna kutija Po ADR propisima
5.4 Stop lampe 6 ili 9 komorne
5.5 Bocno osvjetljenje Min. 6 bo¢nih lampi + 2 prednje + 2 gabarita
6. OSTALA OPREMA
6.1 Crijevo za pretakanje Minimalne duZine L= 15 m
62 Kabal za uzemljenje Namotfaj sa kljjeStima 1 sklopkom u Ex
izvedbi
6.3 Ap ?mn 2a gasenje 2 komada po 6kg sa plastiénim kuéi§tima
pozara
6.4 | Sanduk za alat Od PVC/metalni min.zapr. 0,5 m3
6.5 Podmetadi Min. 4 komv PV.C/me.talni. prilagodeni
dimenzijama toCkova i1 masi vozila
6.6 Table za oznacavanje Sve potrebne table po Zakonu 1 ADR-u
6.7 cheki\.)ana teZina prazne 3800 - 5000 kg
prikolice
Ocekivana dozvoljena
6.8 | nosivost za ukupnu masu | 13.000- 15.400 kg
od 18000-19200 kg :
Uputstvo za rukovanje i odrZavanje
6.9 Uputstva kompletnog vozila na jednom od zvani¢nih
jezika u BiH
Zastitine rukavice 2 para, zaStitne naocale 2
6.10 | Ostala oprema kom, aluminijske ljestve duzine potrebne za

penjanje na vrh cisterne,
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7. GARANCIJE

Garancija na vozilo

Minimalno 3 godine

7.1

7.2 Garanacija na boju Minimalno 3 godine
Garancija na

7.3 | prohrdavanje limenih Minimalno 5 godina

dijelova
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15. BD -teretno m/v cisterna za gorivo do 26 t (sa poluprikolicom)

a) Vozilo — tegljac

TEHNICKI ZAHTJEV Katalog str.
1. VUCNO VOZILO - TEGLJAC
Dizel, vaze¢i EU ili NATO standard (*), sa
1.1 | Motor mogucnos$éu automatskog gaSenja poZara u
motornom prostoru
1.2 | Zapremina motora Minimalno 10.000 cm3
1.3 | Snaga motora Minimalno 230 kW
13 | Osovine 2 ] oso.vinc, zadnja osovina sa duplim
. to¢kovima
1.4 | Pogon Na zadnjoj osovini
Dimenzija po specifikaciji proizvodaca
P vozila, 7 kom (6+1 rezervna). Gume nove 1
1.5 | Tockovi i gume .. . . .
ne starije od 12 mjeseci na dan isporuke
vozila.
1.6 | Blatobrani Plasti¢ni/metalni preko svakog tocka
Aluminijska ili metalna-homologirana prema
1.7 | Karambolka ECE R58
Obrtno postolje sa kraljevskim c¢epom (2%) -
1.8 | Kopcanje poluprikolice | homologiran prema ECE R55, maksimalno
opterecenje na sedlu minimalno 10.000 kg
1.9 | Nosac rezervne gume Da
(10 Uredaj za Slepanje Na prednjoj strani, homologiran prema ECE
' (tegljenje) R55
Bocna zastita od )
1.11 B _ Homologirana prema ECE R73
podlijetanja
N o Sa obe strane vozila kapaciteta minimlano
1.12 | Kutije za alat i pribor
0,5 m3 po kutiji
» Dvokomponentnim bojama u tri premaza.
1.13 | Zastita . .
Temeljna, predlak 1 lak.
1.14 | Boja RAL 6031 — NATO maslinasta - fabricka
1.15 | Propisi za izradu ADR, ENi1DIN
1.16 | Duzina Maksimalno do 8000 mm
1.17 | Masa praznog vozila 4.500 — 8.000 kg
118 Dozvoljena nosivost Za vucu poluprikolica maksimalnme
' vozila nosivosti 26.000 kg
, 1+1 sjedista, sjediste vozaca podesive no
1.19 | Kabina C . o .
visini, pojasevi za vezivanje na oba sjediSta
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sa vezivanjem u 3 tacke, zraéni jastuci na
vozacevoj strani, radio ureda) sa CD
playerom 1 min 3 zvuénika min snage 20W,
putni racunar, klima uredaj u kabini, uti¢nica
za upalja¢ 12V, zvuéni signal kretanja u
nazad, indikator pritiska u gumama,
elektri¢ni podizaci bo¢nih stakala, min. 2
bocna retrovizora

Minimalni kapacitet 300 litara, sa

1.20 | Rezervoar s . .

mogucno$céu zakljucavanja katancem
191 | Akumulator Prema speciﬁkéciji proizyqdaéa vozila i.sa

garancijom od minimalno 2 godine

2018 ili godina isporuke (u momentu

1.22 | Godina porizvodnje isporuke vozilo ne smije biti proizvedeno
ranije od 12 mjeseci)
2. POSEBNA VOJNA OPREMA
2.1 | Drzaci licnog Ugraden nosac za puSku vozaca, u vertikalnom
naoruzanja poloZaju, po sljedecem:

(puska) lociran na lijevoj strani iza vozacevog sjedista.
Donji dio - izraden kao leziSte za kundak, od
kvalitetne plastike ili tvrde gume, fiksiran na pod.
gornji dio za cijev, izraden od platna/koze/gunie, sa
osiguralem il ljepljivim ¢i¢kom, podesiv po obimu
(za stezanje dijelova puSke od 20 do 150 mm)
fiksiran za lijevu bo¢nu stranu vozila vertikalno
iznad donjeg nosaca na visini 65-75 cm

3. KOCIONA INSTALACLJA
3.1 | Vrsta kocnice Zracna, dvokruzna, dvovodna
39 Antiblokirni sistem Min. ABS, sa kontrolom bocne stabilnosti 1
' kocenja elektronskom kontrolom zraénih jastuka
3.3 | Rucéna kocnica Da
3.4 | Parkirna kocnica Da
3.5 | Homologacija kocnice Homologirana prema ECE R13
Pozeljno da posjeduje automatski uredaj za
3.6 | Posebna odredba sprecavanje naglog kretanja unazad u slucaju
otpustanja koc¢nice na uzbrdici.
4. ELEKTRICNA OPREMA
A N 24 'V, prema ADR propisima za prijevoz
4.1 | Izvedba instalacija : . .
opasnih tvar - homologirana prema ECE R48
4.2 | Uticnica 15 polna u ADR izvedbi
4.3 | Razvodna kutija Po ADR propisima
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4.4 | Stop lampe 6 111 9 komorne :
4.5 | Bocno osvjetljenje Min. 2 bo¢nih lampi + 2 prednje + 2 gabarita
4.6 | Prednja svietla Poziciona, kratka, .du%a, S\{jetla za maglu 1
; pokazivaci smjera
47 | Zadnja svietla Poziciona, koéioné, za krétang‘fa un?lzad, svjetla
za maglu 1 pokazivaci smjera
Dva rotaciona svjetla Zutonarancaste boje na
4.8 | Dodatna svjetla krovu kabine vozila sa komandama u kabini.
5. OSTALA OPREMA
51 Aparati za gasenje 2 komada po 6kg sa PVCili metalnim
pozara kucistima
59 | Podmetaci flkom. .PVC/mvetalni Prilagpdegi
dimenzijama tockova i1 masi vozila
5.3 | Table za oznacavanje Sve potrebne table po Zakonu 1 ADR-u
Uputstvo za rukovanje i1 odrzavanje
5.4 | Uputstva kompletnog vozila na jednom od sluzbenih
jezika u BiH
55 | Tahograf Digitalni - atestirz?n/.certiﬁcira'n u s'kladu sa
vazecim Pravilnikom u BiH il EU
Zastitine rukavice 2 para, zaStitne naocale 2
kom, reflektujuéi prsluk 2 kom, hidrauli¢na
dizalica za vozilo min.8 t, lanci za -nijeg
min. | par prilagoden dimenzijamavguma,
5.6 | Ostala oprema : .. .
prenosiva baterijska lampa, dva sigurnosna
trokuta, komplet prve pomoc¢i za vozilo,
komplet rezervnih sijalica, atestirana kruta
ruda za vucu duZine 3 do 5 m min 8t,
6. GARANCHJE
6.1 | Garancija na vozilo Minimalno 3 godine
6.2 | Garanacija na boju Minimalno 3 godine
6.3 G.c.zrancija na prohrdavanje metalnih Minimalno 5 godina
dijelova
7. OSTALO
Certifikat ili Potvrda ovlaStene institucije u
B BiH da je cjelokupno vozilo homologirano
7, |fHHomologacija: prema ECE R105 — specifiéna
konstrukcijske izvedbe o .
konstrukcijska izvedba s obzirom na
prevoz opasnih materija
75 Homologacija Certifikat ili Potvrda ovlaStene institucije u

el.magnetne

BiH da je cjelokupno vozilo homologirano
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kompatibilnosti

prema ECE R10 — el.magnetna
kompatibilnost

9. OSTALA OPREMA I USLUGE KOJI MORAJU BITI

UKLJUCENE U CIJENU

9.1 | Obuka Osnovna obuka 2 (dva) mehanicara/servisera za
' osnovni nivo odrZavanja/servisiranja vozila i
dijagnosticiranje kvara kori§tenjem prenosnog
dijagnosti¢kog uredaja.
9.2 | Dijagnosticka | Jedan (1) prenosni uredaj za dijagnostiku sa
oprema prateCom opremom 1 softverom za isporucena
vozila.
9.3 | Usluga servisa | Obavljanje redovnih (od proizvodaca vozila
sa  potrosnim | propisanih) servisa u ovlaStenom servisu za prve 3
materijalom i | (tri) godine eksploatacije ili 100.000 predenih
dijelovima kilometara u normalnoj eksploataciji nakon
isporuke ukljucujudi 1 od proizvodaca propisani
paket (set) svih filtera, zaptivki, remenja, te¢nosti i
drugo §to podlijeZe zamjeni pri obavljanju ovakvih
redovnih servisa.
9.4 | Dodatni set | Dodatni set (komplet) guma za suprotnu sezonu od
guma onih koje su na vozilu.
9.5 | Informacije U drugo) godini eksploatacije nakon isporuke da

isporudilac osigura specifikaciju potreba za
potro$na sredstva (filtere, remenja, zaptivke 1 sl) 1
te¢nosti (ulja, 1 sl.) po specifikaciji proizvodaca
vozila za Cetvrtu godinu eksploatacije za
isporuc¢ena vozila kada je u pitanju redovan servis 1
odrzavanje, sa podacima o specijalnom alatu
potrebnom za vrienje takvih redovnih servisa 1
osnovnog odrzavanja..

(*) Vaze¢i EU i NATO standardi na dan 25.07.2018.g. su: COMMISSION REGULATION
(EU) No 459/2012 of 29 May 2012, STANAG 1135, STANAG 31491 STANAG 4362

b) Prikljucno — poluprikolica cisterna za gorivo

1. TEHNICKI ZAHTJEV

Katalog str.

Poluprikolica za prevoz goriva (kategorija 04, kod izvedbe: DA-

poluprikolica)
1. POSUDA

1.1 | Materijal posude Aluminyj
1.2 | Zapremina-geometrijska 32.000-38.500 litara
1.3 | Broj komora 3do5
|4 Zapremi»r@ komora- Min. 5.5 m’

‘ geometrijska
1.5 | Kod posude ADR 4.3.4.1. LGBF
16 Otvor na krovu (po DN 500, sa poklopcom, kip ventilom i

komori) moguénoscu kljucanja katancem
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Dvokomponentnim zaStitnim bojama

1.7 | Zasiita Temeljna, predlak i lak
1.8 | Boja RAL 6031 — NATO maslinasta - fabricka
1.9 | Propisi za izradu ADR, EN 1 DIN
1.10 Podest za hodanje po krovun__
. 2. PODVOZ
2.1 | Sasija Samonosiva aluminijska u sklopu posude
) 2 11 3 osovine, disk ko¢nice, zratno
2.2 | Osovine o .
ogibljenje, prva podizna.
2.3 | Meduosovinski razmak 1300 - 1400 mm
Dimenziej prema specifiakciji proizvodaca
24 | Tockovi i gume vozila, 4f1 kom za 2—osovin§ku, (6+F.kom
za 3-osovinsku). Gume nove i ne starije od
12 mjeseci na dan isporuke vozila.
2.5 | Blatobrani Plasti¢ni preko svakog toCka
2.6 | Karambolka Aluminijska-homologirana prema ECE R58
oo o Preko kraljevog Cepa 2" na prednjoj strani-
2.7 | Kopcanje za tegljac Jhomgologiran pregla Eéé RSS
I 2 kom teleskopski
otkopcavanje
2.9 | Nosac rezervne gume U sanduku 1spod utakackih glava
2.10 Bocna zaflztal ,Od , Homologirana prema ECE R73
. podlijetanja
211 | Fazonske kutije Sa obe strane. pvos%xdejznad blatobrana., za
smjestaj crijeva za pretakanje.
512 | Zastita Dvokomponentnim pojama u tri'premaza.
Temeljna, predlak 1 lak.
2.13 | Boja RAL 6031 — NATO maslinasta - fabritka
2018 ili godina isporuke (u momentu
2.14 | Godina proizvodnje isporuke vozilo ne smije bitt
proizvedeno ranije od 12 mjeseci)
3. OPREMA ZA UTAKANIJE 1
ISTAKANJE
3.1 Smjestaj U zajednickom sanduku ispod posude
Preko utakackih glava, trodjelnog
39 Feo Utakanje kolektora sa ]_'ednimhkanalom 1
podnih ventila.
Mogu¢ istovremeni utovar sve komore.
Slobodnim padom preko trodjelnog
13 Eco Istakanje kolektora, pneumatskog

proto¢nog ventila 1 spojnice na
desnoj strani vozila.
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sa elektronikom i printerom. Prilagodeno
za sve vrste goriva. Brojilo mora imati

3.4 Brojilo vaze(i certifikat o odobrenju tipa 1zdat od
strane Instituta za mjeriteljstvo BiH il
EU.
Pumpa za istakanje, min 300 I/min.
3.5 Pumpa pogonjena hidromotorom, sa vaze¢im
atestom/certifikatom o kalibraciji
-Uz mjernu grupu montiran debos§ sa
' Ny o crijevom duzine min.20 metara sa
3.6 Crijevo sa pistoljem 1 s . ‘
pistoljem (pistolj sa okretnim zglobom) i
ventilom za istakanje
37 | ZdStita od prepunjenja Opticke sonde+ 10-polna utiénica
(po komori)
4. KOCIONA INSTALACIJA
Zra¢na, dvokruZna, dvovodna sa Tristop
. koc¢ionim cilindrima na 2 osovine (i
4.1 Vrsta kocnice . : . . . ..
jednoradnim na jednoj osovini za verziju
3 osovine)
) o Min. ABS. sa kontrolom boéne
4.2 An{zb{ok:rm sistem stabilnosti i1 elektronskom kontrolom
kocenja C
zraCnth jastuka
4.3 Rucna kocnica ZraCna
4.4 | Parkirna kocnica Opruzno akumulaciona Tristop cilindri
4.5 Homologacija kocnice Homologirana prema ECE R13
PozZeljno da ima mogucénost da u sluéaju
4.6 Posebna odredba prekid.a ve;e Sé vucnim YOZH.OH.] .
automatski blokira 1 zaustavlja priklju¢no
vozilo
5. ELEKTRICNA OPREMA
24V, prema ADR propisima za
5.1 Izvedba instalacija prijevoz opasnih tvari - homologirana
prema ECE R48
5.2 Uticnica 15 polna u ADR izvedbi
53 Razvodna kutija Po ADR propisima
5.4 | Stop lampe 6 111 9 komorne
55 Bocno osvietljenje Min. 8 bo¢nih lamp.i + 2 prednje + 2
gabarita
6. OSTALA OPREMA
6.1 Crijevo za pretakanje Minimalne duzine L=15 m
6.2. | Kabal za uzemljenje Namotaj sa klijjeStima i sklopkom u Ex
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1zvedbi

6.3 Aparati za gaSenje pozara | 2 komada po 6kg sa plasticnim kucistima
6.4 Sanduk za alat Od PVC/metala min.zapremine 0,5m3
6.5 Podmetaci 4 kom' 'PVC/mVetalni Pri]agoden.i
dimenzijama tockova 1 masi vozila
6.6 Table za oznacavanje Sve potrebne table po Zakonu 1 ADR-u
Ocekivana masa prazne
6.7 oo 5000 - 6.500 kg
poluprikolice
Ocekivana dozvoljena
6.8 | nosivost za ukupnu masu 25.500 —34.000 kg . -
od 32000-39000 kg
Uputstvo za rukovanje 1 odrzavanje
6.9 Uputstva kompletnog vozila na jednom od
sluzbenih jezika u BiH
Zastitine rukavice 2 para, zastitne
6.10 | Ostala oprema nacjffale 2 kom, alumini.jsk’e ljestve
duZine potrebne za penjanje na vrh
cisterne,
7. GARANCIJE
7.1 Garancija na vozilo Minimalno 3 godine
7.2 Garanacija na boju Minimalno 3 godine
73 Qgrancija na prohrdavanje limenih Minimalno S godina
dijelova
8. OSTALO
Certifikat ili Potvrda ovlaStene
Homologacija instijrucije u BiH.ili EU da je cjelokupno
8.1. L vozilo homologirano prema ECE R105
konstrukcijske izvedbe . o
— specificna konstrukcijska izvedba s
obzirom na prevoz opasnih materija
Certifikat ili Potvrda ovlaStene
Homologacija institucije u BiH 1li EU da je
8.2. | el. magnetne cjelokupno vozilo homologirano prema

kompatibilnosti

ECE R10 - el.magnetan kompatibilnost
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16. BF - lako teretno terensko m/v sa 1+4 sjediSta i do 0,75t, pogona 4x4

1. TEHNICKI ZAHTJEV

Katalog str.

1.] Oblik karoserije ViSenamjenski sa 1+4 sjedista i zatvorenim
tovarnim sandukom/prostorom nosivosti do
0,75t

1.2 Motor Dizel, vazeéi EU 1li NATO standard (*)

1.3 Zapremina motora 1890-3500 ccm

1.4 Snaga motora Min. 100 KW

1.5 Mjenjac Manuelni

1.6 Transmisija Pogon na sva cCetiri tocka, sa blokadom
diferencijala

1.7 Broj vrata 4

1.8 Broj sjedista 1+4 B

1.9 Dimenzije, vrsta i broj | M+S, 4 komada + | rezervni. u punoj

tockova i guma veli¢ini, prema specifikaciji proizvodaca.
Gume nove 1 ne starije od 12 mjeseci na
dan isporuke vozila.

1.10 Tovarni prostor Zatvoreni metalni, sa moguénoscu
zaklju¢avanja, minimalne zapremine 2 m3
1 minimalne nosivosti 0,5 t

I.11 Kocnice Prednja: disk, samoventilirajuée
Zadnja: disk
Parkirna: Ru¢na, mehanicka

112 Upravijac: Kolo upravljaca podesivo po visini i
dubini, servo/elektro-hidrauli¢ni,
multifunkcionalni-sa dodatnim
komandama na to¢ku upravljaca

1.13 Syjetla Prema ECE normi, plus svjetla za maglu

1.14 Branici U boji vozila

1.15 Meduosovinski razmak | Min. 3000 mm

1.16 Boja RAL 6031 — NATO Maslinasta - fabricka

1.17 Godina proizvodnje 2018 1l godina isporuke (u momentu
isporuke vozilo ne smije biti proizvedeno
ranije od 12 mjeseci)

118 Klirens Min. 210 mm

1.19 Minimalni uspon | Min.30%

savladavanja

1.20 Prednji prilazni ugao Min.25°

1.21 Zadnji prilazni ugao Min.20°

1.22 Najveéa dozvoljena | Max. 3500 kg

masa ’
2. POSEBNA VOJNA OPREMA
2.1 Drzaci licnog U putnickoy kabini ugraden nosac za pusku (min.

naoruzanja
(puska)

2 kom), u vertikalnom polozaju, donji dio izraden
kao leziste za kundak, od kvalitetne plastike ili
tvrde gume, fiksiran na pod, a gornji dio za cijev,
1zraden od platna/kozZe/gume, sa osiguracem ili
ljepljivim ¢i¢kom, podesiv po obimu (za stezanje
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dijelova puske od 20 do 150 mm), fiksiran za
lijevu 1li desnu bo¢nu stranu vozila vertikalno
iznad donjeg nosaca na visini 65-75 cm

3. EKSPLOATACIJSKE KARAKTERISTIKE

3.1 Klima uredaj Tvornicki minimalno poluautomatski

3.2 Radio uredaj sa CD 1 MP3, sa min 4 zvucnika
min.20W

3.3 Unutrainje osvjetljenje Osvjetljenje enterijera napred 1 nazad,
prtljaznika 1 pretinca ispred suvozaca,

34 Sjedala Vozacevo podesivo po visini, duzini i
nagibu
Sva sjedisSta tapacirana i sa naslonom
za glavu.

3.5 Sigurnosni pojasevi Na svim sjedi§tima sa vezivanjem u 3
tacke

3.6 Putni racunar Da

3.7 Tempomat Da :

3.8 Uticnice 12V u sredi$njoj konzoli, nazad i u

: prtljazniku
3.9 Zvucno i vizuelno - zanevezan pojas
upozorenja - nedovoljno zatvorena vrata
- upaljena svjetla nakon gaSenja
vozila 1 otvaranja vrata vozaca
- za ostavljen klju¢ u centralnoj
bravi nakon otvaranja
vozacevih vrata sa ugaSenim
motorom

3.10 Zakljucavanje Daljinsko sa dva (2) kljuca

3.11 Elektriéni podizaci stakala Da, naprjjed

3.12 Vanjski retrovizori Kudita u boji vozila ili crni, grijana i
elektropodesiva.

Dva rotaciona svjetla Zutonarancaste

3.13 Dodatna svjetla boje na krovu kabine vozila sa

komandama u kabini.

3.14 Akumulator Prema specifikaciji proizvodaca vozila
1 sa garancijom od minimalno 2
godine

: 4. SIGURNOSNA OPREMA

4.1 ABS. ESP Da

4.2 Zracni jastuci Za vozaca 1 suvozacta sa mogucénoscu
isklju¢enja za suvozaca
Boéni  jastuci na vozalevoj |
suvozacevoj strani

43 Elektronska blokada motora | Da '

4.4 Upozoravajuci  signal  za | Pozeljno

pritisak u gumama
4.5 Nasloni za glavu na svim | Da
sjedistima
4.6 Svjetla za maglu Napred 1 nazad
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5. OSTALA OPREMA

5.1 Sigurnosni trokut Da

5.2 Komplet prve pomoi za vozilo Da

53 Kljuc za tockove Da

5.4 Odgovarajuéa dizalica Da

5.5 PP apparat §-2 Da

5.6 Reflektujuli prsluk za vozaca Da

5.7 Elektricno grijanje zadnjeg stakla | Pozeljno

5.8 UzZe za vucu Da

5.9 Komplet rezervnih sijalica Da

5.10 Knjiga/Uputstvo za rukovanje i|Da, na jednom od zvaniCnih

odrzavanje i Servisna knjiga jezika u BiH
5.11 Gumene patosnice Da, ispred svih sjedisSta
5.12 Lanci za snijeg 1 par odgovarajucih
dimenzija za toc¢kove na
vozilu
6. GARANCIJE

6.1 Garancija na vozilo Minimalno 3 godine ili 100.000
km

6.2 Garanacija na boju Minimalno 3 godine

6.3 Garancija na prohrdavanje Minimalno 5 godina

metalnih dijelova

7. OSTALA OPREMA I USLUGE KOJI MORAJU BITI UKLJUCENE U

CIJENU
7.1 Obuka Osnovna obuka 2 (dva) mehanicara/servisera za osnovni
nivo odrzavanja/servisiranja vozila i dijagnosticiranje
kvara koriStenjem prenosnog dijagnostickog uredaja.
7.2 Dijagnosticka | Dva (2) prenosna uredaja za dijagnostiku sa pratecom
oprema opremom 1 softverom za isporucena vozila, tj. jedan (1)
uredaja na svaka Cetiri (4) isporucena vozila
7.3 Usluga Obavljanje redovnih (od proizvodaca vozila
servisa sa propisanih) servisa u ovlastenom servisu za prve 3 (tri)
potros$nim godine eksploatacije ili 100.000 predenih kilometara u
materijalom i | normalnoj eksploataciji nakon isporuke ukljucujuci i od
dijelovima proizvodaca propisani paket (set) svih filtera, zaptivki,
remenja, tenosti i drugo $to podlijeZe zamjeni pri
obavljanju ovakvih redovnih servisa.
7.4 Dodani set Dodatni set (komplet) guma za suprotnu sezonu od
guma onih koje su na vozilu.
7.5 Informacije U drugoj godini eksploatacije nakon isporuke da

isporucilac osigura specifikaciju potreba za potroSna
sredstva (filtere, remenja, zaptivke 1 sl) i tecnosti (ulja,
isl.) po specifikaciji proizvodaca vozila za Cetvrtu
godinu eksploatacije za isporucena vozila kada je u
pitanju redovan servis 1 odrzavanje, sa podacima o
specijalnom alatu potrebnom za vrSenje takvih-

redovnih servisa 1 osnovnog odrzavanja..

(*) Vazeéi EU i NATO standardi na dan 25.07.2018.g. su: COMMISSION REGULATION

(EU) No 459/2012 of 29 May 2012, STANAG 1135, STANAG 31491 STANAG 4362
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17. BP -teretno m/v—hladnjaca do 5t

T.br. | Parametar Vrijednost Katalog str.
1. OPSTI PODACI
Vrsta N2, SG-specijalno hladnjaca
(BAS ISO 3833:2003)
1.1 | Motor Dizel, vaze¢i EU ili NATO standard (*)
1.2 | Zapremina motora Min 4000, max. 9000 cm3
1.3 | Snaga motora Minimalno 140 kW
1.3 | Osovine 2 osovine, zadnja osovina sa duplim to¢kovima
Na zadnjim to¢kovima
1.4 | Pogon L . “
(pozeljno na svim to¢kovima)
6+1 rezervni, dimenzije po specifikaciji
g proizvodaca sa Celi¢nim naplatcima i
1.5 | Tockovi i gume S oo :
odgovarajuéeg indeksa nosivosti. Gume nove i
ne starije od 12 mjeseci na dan isporuke vozila. |
1.6 | Blatobrani Plasti¢ni/metalni preko svakog tocka
Aluminijska ili metalna-homologirana prema
1.7 | Karambolka ECE R58
1.8 | Boja RAL 6031 — NATO maslinasta - fabri¢ka
19 Uredaj za §lepanje Na prednjoj 1 zadnjoj strani, homologiran prema
' (tegljenje) ECE R55
.. Dvokomponentnim bojama u tri premaza.
110 Zastita P TemeljnaJ, predlak iplak.
1+1 sjedista, sjediSte vozaca podesivo po visini,
pojasevi za vezivanje na oba sjedista sa
vezivanjem u 3 tacke, zracni jastuci na
vozacCevoj strani, radio uredaj sa CD playerom ili
1.1l | Kabina USB/MP3 1 min 2 zvuénika min snage 20W,
putni rac¢unar, klima uredaj u kabini, uti¢nica za
upaljac 12V, zvucni signal kretanja u nazad,
indikator pritiska u gumama, elektri¢ni podizadi
bocnih stakala, min. 2 bo¢na retrovizora
112 | Rezervoar Minimalni kapacitet 150 'litfll'a, sa mogucnoscu
zakljucavanja
2. POSEBNA VOJNA OPREMA
2.1 | Drzacilicnog U putnickoj kabini ugraden nosa¢ za pusku (min. 2

naoruzanja

(puska)

kom), u vertikalnom poloZaju, donji dio izraden kao
leziS§te za kundak, od kvalitetne plastike ili tvrde
gume, fiksiran na pod, a gornji dio za cijev, izraden
od platna/koze/gume, sa osiguracem ili ljepljivim
¢ickom, podesiv po obimu (za stezanje dijelova puske
od 20 do 150 mm), fiksiran za lijevu ili desnu bo¢nu
stranu vozila vertikalno 1znad donjeg nosaca na visini
65-75 cm.
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3. KOCIONA INSTALACLJA

3.1

Vrsta kocnice

Zra¢na/hidrauli¢na, dvokruzna, dvovodna

3.2

Antiblokirni sistem
kocenja

Min. ABS, sa kontrolom bocne stabilnosti

33

Rucna kocnica

Da

3.4

Parkirna kocnica

Da

Posebna odredba

Posjeduje automatski uredaj za spreCavanje
naglog kretanja unazad u sluc¢aju otpustanja
koc¢nice na uzbrdici.

4. ELEKTRICNA OPREMA

4.1

Izvedba instalacija

12/24 V - homologirana prema ECE R48

4.2

Posebna svjetla

Svjetla za voZznju nocu

43

Prednja svjetla

Poziciona, kratka, duga, svjetla za maglu i
pokazivaci smjera

4.4

Zadnja svjetla

Poziciona, ko¢iona, za kretanje unazad,
svjetla za maglu i pokazivaci smjera

4.5

Dodatna svjetla

Dva rotaciona svjetla Zutonarancaste boje na
krovu kabine vozila sa komandama u kabini.

5. TOVARNI PROSTOR

5.1

Tovarni
prostor/sanduk

Zatvoreni (furgon) minimalne zapremine 12m3,.
izraden od termoizolacijskih materijala (stranice
i prednja stijena minimalne debljina 55mm,
krov min. debljine 75mm, pod min debljine
65mm, zadnja strana - dvokrilna vrata sa
mogucénoséu zaklju€iavanja 1 minimalne
debljine 55mm.

Pod: Izolacija + plo¢a min debljine 15mm +
laminirani poliesterski pemaz + zavrSni
poliesterski  premaz u sivoj ili bijeloj boji.
Stranice 1 krov: unutrasnji dio od izolacijskih
materijala + poliesterski laminat.

Strazna dvokrilna vrata: ispunjena izolacijskim
materijalom koliko dozvoljava funkcija vrata, a
da se ne remeti funkcija brave. Vrata sa
unutra$nje strane prekirvena poliesterskim
laminatom. ]

Zavrsni sloj unutrasnjih obloga: poliester
laminat u bijeloj 1li sivoj boji, otporan na vodu,
UV 1 mlijecnu kiselinu.

Rubovi 1 spojevi: laminirani poliesterom,
vodonepropusni.

Unutrasnjost tovarnog prostora osvijetljena sa
najmanje dva nezavisna izvora svjetlosti.

- Minimalno 3 linije sa drZza¢ima kuka, sa
minimalno po 5 kuka po liniji, sa u¢vrs¢ivacem
pozicije. Nosivost svake linije minimalno
1650kg.

U tovarnom prostoru ugradeni: termostat,
termometar i higrometar (radni opseg od -20"C
do +35°C).
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RASHLADN! UREDAJ

TOVARNOG
PROSTORA:

Odgovarajuéi uredaj za automatsko odrzavanje
temperature tovarmog prostora u rasponu min
od  -20°C do 0°C).

Led mikroprocesor kontroler u vozacevoj
kabini sa prikazom trenutne temperature
tovarnog prostora 1 moguénoscéu podeSavanja

5.2 iste iz kabine vozaca, 1 sa prikazom koda
greske/kvara uredaja.
Ekoloski rashladni medij R-134A ili jednako
vrijedan ekoloski medij. ~
Rashladni kapacitet uredaja min. 2250W pri
o’c.
Koli¢ina zraka kroz isparivac min. 1100 m3/h.
53 Do;vobena nosivost 5000 — 7000 kg
vozila
6. OSTALA OPREMA
6.1 ;ffzi‘;f: za gasenje | iy 5 komada po 6kg sa PVC ili metalnim kucistima
6.2 | Sanduk za alat Od PVC/metala min.zapremine 0,5m3
63 | Podmetaci 4 kom PVC/mveta]m pnlag'oden’l dimenzijama
toCkova 1 masi vozila
i Uputstvo za rukovanje 1 odrZzavanje kompletnog
6.4 | Upuistva vozila na jednom o sluzbenih jezika u BiH
] Digitalni — atestiran/certificiran u skladu sa vaze¢im
6.5 | Tahograf Pravilnikom u BiH ili EU
Zastitine rukavice 2 para, reflektujuci prsluk 2 kom,
hidrauli¢na dizalica za vozilo min.6 t, lanci za snijeg
min. 1 par prilagoden dimenzijama guma, prenosiva
6.6 | Ostala oprema baterijska lampa, dva sigurnosna trokuta, komplet
prve pomoci za vozilo, komplet rezervnih sijalica,
atestirana kruta ruda/poluga za vucu duzine 3 do 5 m
min 8t, jedno ili dvotonska sirena,
67 | dbumulator Prema spegnxﬁkacul p.ro_lzvodaca voglla 1sa
garancijom od minimalno 2 godine
7. GARANCIJE
7.1 | Garancija na vozilo Minimalno 3 godine
7.2 | Garanacija na boju Minimalno 3 godine
Garancija na
7.3 | prohrdavanje metalnih Minimalno 5 godina
dijelova
7 4 Gar(m.czja na rashladni Minimalno 2 godinc
uredaj
8. OSTALO
Homologaciju Certifikat ili Potvrda ovlastene institucije u BiH da
8.1. | konstrukcijske je cjelokupno vozilo homologirano prema
izvedbe Sporazum o medunarodnom prevozu lakokvarljivih
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prehrambenih proizvoda 1 specijalnim vozilima za

njihov prevoz (ATP)
9. OSTALA OPREMA 1 USLUGE KOJI MORAJU BITI UKLJUCENE U
CIJENU
9.1 | Obuka Osnovna obuka 2 (dva) mehani¢ara s2rvisera

za osnovni nivo odrzavanja/servisiranja vozila
1 dijagnosticiranje kvara kori§tenjem
prenosnog dijagnostickog uredaja.

9.2 | Dijagnosticka oprema Jedan (1) prenosni uredaj za dijagnostiku sa
prate¢om opremom 1 softverom za isporucena
vozila

9.3 | Usluga servisa sa | Obavljanje redovnih (od proizvodaca vozila

potrosnim materijalom i | propisanih) servisa u ovlaStenom servisu za
dijelovima prve 3 (tri) godine eksploatacije ili 100.000

predenih kilometara u normalnoj eksploataciji
nakon isporuke ukljucujuci 1 od proizvodaca
propisani paket (set) svih filtera, zaptivki,
remenja, te¢nosti 1 drugo Sto podlijeze
zamjeni pri obavljanju ovakvih redovnih

servisa.

9.4 | Dodatni set guma Dodatni set (komplet) guma za suprotnu
sezonu od onth koje su na vozilu.

9.5 | Informacije U drugoj godini eksploatacije nakon isporuke

da isporucilac osigura specifikaciju potreba za
potro$na sredstva (filtere, remenja, zaptivke 1
sl) i1 teCnosti (ulja, 1 sl.) po specifikaciji
proizvodaca vozila za Cetvrtu godinu
eksploatacije za isporucena vozila kada je u
pitanju redovan servis 1 odrZzavanje, sa
podacima o specijalnom alatu potrebnom za
vr$enje takvih redovnih servisa 1 osnovnog
odrzavanja..

(*) Vazeéi EU i NATO standardi na dan 25.07.2018.g. su: COMMISSION REGULATION
(EU) No 459/2012 of 29 May 2012, STANAG 1135, STANAG 3149 1 STANAG 4362
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18. BY - teretno m/v cisterna za avio gorivo

Teretno m/v cisterna za prevoz avio goriva, sa prikolicom, izradeno i opremljeno po ADR

normamda
a) Vozilo
TEHNICKI ZAHTJEV Katalog str.
1. POSUDA
1.1 | Materijal posude Nehrdajuci ¢elik ili aluminijum
1.2 | Zapremina-geometrijska Min.10.000 — max. 18.000 litara

1.3 | Broj komora 3do5
4 Zapremi.n.a komora- Min. 4 m’
geomeltrijska
1.5 | Kod posude ADR 4.3.4.1. LGBF
1.6 | Otvor na krovu (po komori) DN 500, sa p?kl?}?com, lvqp‘ventllom :
moguéno§éu kljucanja katancem
17 | Zastita Dvokomponeptnim za§titqim bojama
Temeljna, predlak i lak
1.8 | Boja RAL 6031 — NATO maslinasta - fabricka
1.9 | Propisi za izradu ADR, EN 1 DIN
1.10 | DuzZina Maksimalno do 8000 mm
1.11 | Poseban zahtjev Podest za hodanje po krovu
2. VOZILO - PODVOZ
Dizel, vazeéi EU ili NATO standard (*),
27 | Motor sa rvnoguén(iééu automatskog
gaSenja poZara u motornom
prostoru
2.2 | Zapremina motora Minimalno 9000 cm3
2.3 | Snaga motora Minimalno 200 kW
23 | Osovine 2 osovine, zadrtja ogovina sa duplim
to¢kovima
Na svim to¢kovima 1 blokada diferncijala
2.4 | Pogon . .
na svim osovinama
dimenzije po specifikaciji proizvodaca sa
Alu ili ¢eliCnim naplatcima, 7 kom (6+1),
2.5 | Tockovi i gume odgovarajuceg indeksa nosivosti. Gume
nove 1 ne starije od 12 mjeseci na dan
isporuke vozila.
2.6 | Blatobrani Plasti¢ni/metalni preko svakog tocka
Aluminijska ili metalna-homologirana
2.7 | Karambolka ! prema ECE R58 &
Preko rude i obrtnog postolja na zadnjoj
2.8 | Kopcéanje prikolice strani -homologiran prema ECE
RSS
2.9 | Nosac rezervne gume Ispod ili u blizini posude za gorivo
210 Uredaj za $lepanje Na prednjoj strani, homologiran prema
' (tegljenje) ECE RS55
2.11 Bocna zasuia o d : Homologirana prema ECE R73
podlijetanja
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2.2

Fazonske kutije

Sa obe strane posude iznad blatobrana, za
smjeStaj crijeva za pretakanje.

2.13

Zastita

Dvokomponentnim bojama u tri premaza.
Temeljna, predlak 1 lak.

2.14

Boja

RAL 6031 — NATO maslinasta - fabricka

2.15

Kabina

1+1 sjedista, sjediste vozaca podesivo po
visini, pojasevi za vezivanje na oba
sjediSta sa vezivanjem u 3 tacke, zralni
jastuci na vocaevoj strani, radio uredaj sa
CD playerom i min 2 zvu¢nika min snage
20W, putni racunar, klima uredaj uabini,
uti¢nica za upalja¢ 12V, zvuéni signal
kretanja u nazad, indikator pritiska u
gumama, elektriéni podizaci bo¢nih
stakala, min. 2 bo¢na retrovizora,

2.16

Rezervoar

Minimalni kapacitet 250 litara, sa
moguénoséu zakljucavanja
katancem

2.17

Akumulator

Prema specifikaciji proizvodaca vozila i sa
garancijom od minimalno 2 godine

2.18

Godina proizvodnje

2018 ili godina isporuke (u momentu isporuke
vozilo ne smije biti proizvedeno ranije od 12
mjeseci)

3.

POSEBNA VOJNA OPREMA

3.1

Drzaci licnog
naoruzanja (puska)

U putnickoj kabini ugraden nosa¢ za puSku (min. 2
kom), u vertikalnom poloZaju, donji dio izraden
kao leziste za kundak, od kvalitetne plastike 1li
tvrde gume, fiksiran na pod, a gornji dio za cijev,
izraden od platna/koze/gume, sa osiguracem ili
ljepljivim ¢i¢kom, podesiv po obimu (za stezanje
dijelova puske od 20 do 150 mm), fiksiran za lijevu
ili desnu bo¢nu stranu vozila vertikalno iznad
donjeg nosaca na visini 65-75 cm

OPREMA ZA UTAKANJE I ISTAKANJE

4.1

Smjestaj

U zajednickom sanduku ispod posude, izmedu
kabine 1 posude ili na kraju posude

4.2

Eco Utakanje

Preko utakackih glava, trodjelnog kolektora sa
jednim kanalom i podnih venti}s.
Mogué istovremeni utovar sve komore.

4.3

Eco Istakanje

Slobodnim padom preko trodjelnog kolektora,
pneumatskog proto¢nog ventila 1 spojnice
na desnoj strani vozila.

4.4

Brojilo

sa elektronikom 1 printerom. Prilagodeno za sve
vrste goriva. Brojilo mora imati vazedi certifikat o
odobrenju tipa izdat od strane Instituta za
mjeriteljstvo BiH 1li EU

Pumpa

Pumpa za istakanje, min 300 I/min. pogonjena
hidromotorom, sa vaze¢im atestom/certifikatom o
kalibraciji
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-Uz mjernu grupu montiran dobos sa crijevom

4.6 .
Ciye\{o sa duzine min.20 metara sa pistoljem (pistolj sa
pistoljem okretnim zglobom) 1 ventilom za istakanje
4.7 | ZaStita od
prepunjenja (po Opticke sonde+ 10-polna uti¢nica
komori)
5. KOCIONA INSTALACIJA
5.1 Vrsta kocnice Zracna, dvokruzna, dvovodna
5.2 Antiblokirni sistem Min. ABS, sa kontrolom bocéne stabilnosti i
kocenja elektronskom kontrolom zra¢nih jastuka
5.3 | Rucna kocnica Da
5.4 | Parkirna kocnica Da
> Homologacy a Homologirana prema ECE R13
kocnice .
5.6 Pozeljno da posjeduje automatski uredaj za
Posebna odredba spreCavanje naglog kretanja unazad u slucaju
otpustanja ko¢nice na uzbrdici.
5.7 Tempomat Da
6. ELEKTRICNA OPREMA
6.1 : g 24 V, prema ADR propisima za prijevoz opasnih
[zvedba instalacija t\}?ari - homolcf)girgna premapEJCE R48p
6.2 Uticnica 15 polna u ADR izvedbi
6.3 | Razvodna kutija Po ADR propisima
6.4 | Stop lampe 6 111 9 komorne
6.5 | Bocno osvjetljenje Min. 6 bo¢nih lampi + 2 prednje + 2 gabarita
6.6 Prednja svjetla Poziciona, kratka, .dugfi, S\{jetla za maglu 1
pokazivali smjera
6.7 : ) Poziciona, ko¢iona, za kretanje unazad, svjetla za
Zadnja svjetla . AT
maglu 1 pokazivaéi smjera
6.8 Dodatna svjetla Dva rotaciona svjetla Zutonarancaste boje na
‘ krovu kabine vozila sa komandama u kabini.
7. OSTALA OPREMA
7.1 Crijevo za pretakanje Minimalne duZine L=20 m
7.2 Kabal za uzemljenje Namotaj sa klij§§tima 1 sklopkom u Ex
izvedbi
7.3 Aparati za gasenje poara 2 komada po 6kg sa PVCili metalnim
kuciStima
7.4 | Sanduk za alat Od PVC/metala min.zapremine 0,5m3
7.5 .. 4 kom PVC/metalni prilagodesi
Podmetaci . .. N . .
dimenzijama to¢kova i masi vozila
7.6 Table za oznacavanje Sve potrebne table po Zakonu 1 ADR-u
7.7 . | Masa praznog vozila 6 000 —9.000 kg
7.8 | Dozvoljena nosivost vozila 10.000 — 15.000 kg
7.9 Uputstvo za rukovanje 1 odrzavanje
Uputstva kompletnog vozila na jednom od zvani¢nih
jezika u BiH
7.10 Tahograf Digitalni — atestiran/certificiran u skladu sa
& vaze¢im Pravilnikom u BiH.
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Ostala oprema

Zastitine rukavice 2 para, zaStitne naoCale
2 kom, reflektujuéi prsluk 2 kom,
hidrauli¢na dizalica za vozilo min.8 t, lanci
za snijeg min. 1 par prilagoden
dimenzijama guma, prenosiva baterijska
lampa, dva sigurnosna trokuta, komplet
prve pomoci za vozilo, komplet rezervnih
sijalica, atestirana kruta ruda/poluga za
vuéu duzine 3 do 5 m min 8t, aluminijske
ljestve duZine min. 3 m, sirena,

8.

GARANCIJE

8.1

Garancija na vozilo

Minimalno 3 godine

8.2

Garanacija na boju

Minimalno 3 godine

8.3

Garancija na prohrdavanje
metalnih dijelova

Minimalno 5 godina

8.4

Certifikat

Za vozilo i prikolicu: Potvrda/Certifikat
ovlastene institucije u BiH da vozilo i
prikolica ispunjavaju sve propisane uslove
za prevoz opasnih materija klase 3 —avio
gorivo/kerozin.

9. OSTALO

9.1

Homologacija
konstrukcijske izvedbe

Certifikat ili Potvrda ovlastene institucije u
BiH ili EU da je cjelokupno vozilo
homologirano prema ECE R105 —
specifi¢na konstrukcijska izvedba s

obzirom na prevoz opasnih materija — avio

goriva

9.2

Homologacija el. magnetne
kompatibilnosti

Certifikat ili Potvrda ovlastene institucije u
BiH ili EU da je cjelokupno vozilo
homologirano prema ECE R10 -
el.magnetna kompatibilnost

10.

OSTALA OPREMA I USLUGE KOJI MORAJU BITI UKLJUCENE

U C1JENU

10.1

Obuka

Osnovna obuka 2 (dva)
mehanicara/servisera za 0snovni nivo
odrzavanja/servisiranja vozila i
dijagnosticiranje kvara koriStenjem
prenosnog dijagnostickog uredaja.

10.2

Dijagnosticka oprema

Jedan (1) prenosni uredaj za dijagnostiku
sa prate¢om opremom i softverom za
isporucena vozila.

10.3

Usluga
potrosnim
dijelovima

materijalom

servisa sa
i

Obavljanje redovnih (od proizvodaca
vozila propisanih) servisa u ovlastenom
servisu za prve 3 (tri) godine eksploatacije
ili 100.000 predenih kilometara u
normalnoj eksploataciji nakon isporuke
uklju¢ujuéi i od proizvodaca propisani
paket (set) svih filtera, zaptivki, remenja,
teénosti 1 drugo $to podlijeze zamjeni pri
obavljanju ovakvih redovnih servisa.
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| 10.4 | Dodatni set guma

Dodatni set (komplet) guma za suprotnu
sezonu od onih koje su na vozilu.

10.5 | Informacije

U drugoj godini eksploatacije nakon
isporuke da isporucilac osigura
specifikaciju potreba za potro$na sredstva
(filtere, remenja, zaptivke i sl) 1 tenosti
(ulja, 1sl.) po specifikaciji proizvodaca
vozila za Cetvrtu godinu eksploatacije za
isporucena vozila kada je u pitanju
redovan servis 1 odrZavanje, sa podacima
o specijalnom alatu potrebnom za vrienje
takvih redovnih servisa 1 osnovnog
odrzavanja..

(*) Vazeéi EU i NATO standardi na dan 25.07.2018.g. su: COMMISSION REGULATION
(EU) No 459/2012 of 29 May 2012, STANAG 1135, STANAG 3149 1 STANAG 4362

b) Prikolica
W
T.br. | Parametar Vrijednost i Katalog str.
1. POSUDA
1.1 | Materijal posude Aluminij 1li nehrdajuci celik
1.2 | Zapremina-geometrijska Min 10.000 — max 20.000 litara
1.3 | Broj komora 3dos
j4 |%apremina komora- Min 4 m’ po komori
geometrijska
1.5 | Kod posude ADR 4.3.4.1. LGBF
16 Otvor na krovu (po komori) | DN 500, sa poklopcom, kip ventilom 1
' mogucno$cu zakljucavanja katancem
17 | a5 Dvokomponentnim za$titnim bojama
' astia Temeljna, predlak 1 lak
1.8 | Propisi za izvadu ADR, EN i DIN
1.9 | Boja RAL 6031 — NATO maslinasta - fabricka
2. PODVOZ
2.1 | Sasija Celiéni I profil
2.2 | Osovine Dvije osovine
2.3 | Meduosovinski razmak 4000-5500 mm
sa Alu ili Celi¢nim. naplatcima, 5 kom
(4+1), dimenzija po specifikacijs
2.4 | Tockovi i gume proizvodaca 1 odgovarajuceg indeksa
nosivosti. Gume nove 1 ne starijg,od 12
mjeseci na dan isporuke vezila.
2.5 | Blatobrani Plasti¢ni preko svakog tocka
26 Karambolka Aluminijska ili metalna-homologirana
) prema ECE R58
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Preko rude 1 obrtnog postolja -

2.7 | Kopcanj 1 .
opcanje za kamion homologiran prema ECE R55
2.8 | Nosac rezervne gume U sanduku 1sp0.dhutakack1h gIani il1u
blizini posude za gorivo
2.9 Bocna zastiia o d . Homologirana prema ECE R73
podlijetanja
210 | Fazonske kutije Sa obe strane pvosgde“lznad b}atobrana_, za
: smjestaj crijeva za pretakanje.
oy Dvokomponentnim zastitnim bojama
2. s . .
11| zastita Temeljna, predlak 1 lak
2.12 | Boja RAL 6031 — NATO maslinasta - fabricka
2018 ili godina isporuke (u momentu
2.13 | Godina proizvodnje isporuke vozilo ne smije biti proizvedeno
ranije od 12 mjeseci)
3. OPREMA ZA UTAKANJE I ISTAKANJE
3.1 | Smjestaj U zajedni¢kom sanduku ispod posude
Preko utakackih glava, i1 podnih ventila.
3.2 | Eco Utakanje Mogu¢ istovremeni utovar u sve kamore.
Eco utakanje. o
33 Eco Istakanje Slobodnim padom.preko b.r.oyla 1 sl.obodnl.m
padom mimo brojila. Eco istakanje
min 300 I/min, sa elektronikom 1 printerom.
Prilagodeno za sve vrste goriva.
3.4 | Brojilo Brojilo mora imati vazeci certifikat o
odobrenju tipa i1zdat od strane Instituta za
mjeriteljstvo BiH ili EU
4 Pumpa za istakanje, min 300 I/min. pogonjena
3.5 | Pumpa hidromotorom, sa vaze¢im"
atestom/certifikatom o kalibraciji
-Uz mjernu grupu montiran dobo$ sa crijevom
3.6 | Crijevo sa piStoljem duZine min.20 metara sa pi§toljem (pistolj sa
okretnim zglobom) i ventilom za istakanje
3.7 | Zastita od prepunjenja Opticke sonde + 10-polna uti¢nica
4. KOCIONA INSTALACIJA
4] Vrsta kocnice Zracna, dvokvr.uzr.na, dygvodna sa Tristop
kocionim cilindrima
Antiblokirni sistem Min. ABS. sa kontrolom bocne stabilnosti 1
4.2 . e
kocenja elcktronskom kontrolom zranih jastuka
4.3 | Rucna kocnica Zracna
4.4 | Parkirna kocnica opruzno akumulaciona, Tristop cilindri
4.5 | Homologacija kocnice Homologirana prema ECE R13
Pozeljno: U slucaju prekida veze sa vucnim
4.6 | Posebna odredba vozilom automatski blokira 1 zaustavlja

priklju¢no vozilo
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5. ELEKTRICNA OPREMA

24 V prema ADR propisima za prijevoz

5 zvedba instalacija opasnih tvari - homologirana prema ECE R48
5.2 | Uticnica 15 polna u ADR izvedbi
5.3 | Razvodna kutija Po ADR propisima
5.4 | Stop lampe 6 il1 9 komorne
. — — — .
55 | Bocno osvjetljenje Min. 6 bo¢nih lampi + 2 prednje + 2 gabarita
6. OSTALA OPREMA
6.1 | Crijevo za pretakanje Minimalne duzine L= 15 m
6.2 | Kabal za uzemljenje Namotaj sa klijestima i sklopkom u Ex izvedbi
6.3 Ap?m“ za gasenje 2 komada po 6kg sa plastiénim kudiStima
pozara
6.4 | Sanduk za alat Od PVC/metalni min.zapr. 0,5 m3
65 | Podmetaci 4 kom PVC/mf:ta]nl pnlag.oden‘l dimenzijama
tockova 1 masi vozila
6.6 | Table za oznacavanje Sve potrebne table po Zakonu i ADR-u
6.7 Octekl vana masa prazne 2500 - 5000 kg
prikolice
Ocekivana dozvoljena
nosivost za ukupnu
05| masu od 15000-20000 10.000- 17.500 ke
kg
69 | Upuistva Uputstvo za rukovanje i erzavanje
kompletnog vozila
Zastitine rukavice 2 para, zaStitne naoCale 2
6.10 | Ostala oprema kom, aluminijske ljestve duzine potrebne za
penjanje na vrh cisterne,
Prikolica mora zadovoljovati sve uslove
propisane Sporazumom ADR — Poglavlje 9,
6.11 | Dodatni zahtjevi izvedba izrade 1 posjedovanje opreme za
prevoz opasnih materija klase 3 — avio gorivo
sa propisanim tablama za oznacavanje
7. GARANCIJE
7.1 | Garancija na vozilo Minimalno 3 godine
7.2 | Garanacija na boju Minimalno 3 godine
7.3 ({aml?a’/ anap rohrdavanje Minimalno 5 godina
limenih dijelova
Za vozilo 1 prikolicu: Potvrda/Certifikat
ovlastene institucije u BiH ili EU da
7.4 | Certifikat vozilo 1 prikolica ispunjavaju sve

propisane uslove za prevoz opasnih
materija klase 3 — avio gorivo/kerozin.
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19. BS — teretno m/v — intendantsko 2 do 5 t (prevoz hrane)

T.br. | Parametar Vrijednost Katalog str.
OPSTI PODACI
N1, furgon, sa uredajem za automatsko
odrZzavanje temperature tovarnog
Vrsta .
prostora za prevoz lakokvarljive robe-
hrane
1.1 | Motor Dizel, vazeci EU ili NATO standard (*)
1.2 | Zapremina motora Min 1590, max. 3000 cm3
1.3 | Snaga motora Minimalno 88 kW
1.4 | Osovine 2 osovine
1.5 | Pogon Prednji tockovi (poZeljno/prednost 4x4)
4+1 rezervni, dimenzije po specifikaciji
1.6 | Tockovi i gume proxzvodaca sa gghcmm naplatcnma Gume
nove i ne starije od 12 mjeseci na dan
isporuke vozila.
1.7 | Broj sjedista Minimalno 1+1]
1.8 | Broj vrata Minimalno 4 (prednja luevg 1 desna, bocna i
zadnja)
1.8 | Boja RAL 6031 — NATO maslinasta - fabricka
1.9 | Meduosovinski razmak Min. 2750 mm
Uredaj za §lepanje o - .
1.10 (iegljenje) Na prednjoj 1 zadnjoj strani
111 | Zastita Dvokomponentnim .bOJama u tri premaza.
Temeljna, predlak 1 Jak.
172 Najveca dozvoljena Max 3500 kg
masa
1.13 | Nosivost Min. 900 kg (max 2000 kg)
1+1 sjedista, sjediSte vozaca podesivo po
visini, pojasevi za vezivanje na oba sjedista
sa vezivanjem u 3 tacke, zracni jastuci na
vozacevoj strani, radio uredaj sa CD
1.14 | Kabina playerom i min 2 zvu¢nika min snage 20W,
putni racunar, klima uredaj u kabini,
uti¢nica za upaljac 12V, indikator pritiska u
gumama, elektrini podizaci bo¢nih
stakala, min. 2 bo¢na retrovizora
2018 ili godina isporuke (u momentu
1.15 | Godina proizvodnje isporuke vozilo ne smije biti
proizvedeno ranije od 12 mjeseci)
2. KOCIONA INSTALACIJA
2.1 | Antiblokirni sistem kocenja Min. ABS,
2.2 | Rucna/parkirna kocnica Da
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3. POSEBNA VOJNA OPREMA

2.1

Drzaci licnog
naoruzanja
(puska)

U putnickoj kabini ugraden nosa¢ za pusku (min. 2
kom), u vertikalnom polozaju, donji dio izracen kao
leziste za kundak, od kvalitetne plastike ili tvrde
gume, fiksiran na pod, a gomji dio za cijev, izraden
od platna/koze/gume, sa osiguracem ili ljepljivim
Cickom, podesiv po obimu (za stezanje dijelova
puske od 20 do 150 mm), fiksiran za lijjevu ili desnu
bo¢nu stranu vozila vertikalno 1znad donjeg nosaca
na visini 65-75 cm

4. ELEKTRICNA OPREMA

4.1

Izvedba instalacija

12V

4.2

Prednja svjetla

Poziciona, kratka, duga, svjetla za maglu i
pokazivaci smjera

43

Zadnja svjetla

Poziciona, koc€iona, za kretanje unazad, svjetla
za maglu i pokazivaci smjera

4.4

Dodatna svjetla

Dva rotaciona svjetla Zutonarancaste boje na
krovu kabine vozila sa komandama u kabini.

4.5

Osvjetljenje tovarn
prostora

og Automatsko paljenje kada se otvore boc¢na ili
zadnja vrata, sa mogucno§¢i runog paljenja.

4.6

Uti¢nica 12V

Min po jedna u srednjoj konzol: 1 tovarnom
prostoru

5. TOVARNI PROSTOR

5.1

Tovarni
prostor/sanduk

Zatvoreni (furgon) minimalne zapremine 5,5 m3,
izraden od termoizolacijskih materijala.

Pod: Izolacija + ploca min debljine 10mm +
laminirani poliesterski premaz + zavr3ni poliesterski
premaz u sivoj ili bijeloj boji.

Stranice i krov: unutrasnji dio od 1zolacusk1h
materijala + poliesterski laminat. '
Strazna vrata: ispunjena izolacijskim materijalom
koliko dozvoljava funkcija vrata, a da se ne remeti
funkcija brave. Vrata sa unutra$nje strane prekirvena
poliesterskim laminatom.

Zavrsni sloj unutradnjih obloga: poliester laminat u
bijeloj ili sivoj boji, otporan na vodu, UV 1 mlijecnu
kiselinu.

Rubovi i spojevi: laminirani poliesterom,
vodonepropusni.

Unutra$njost tovarnog prostora osvijetljena sa
najmanje jednim nezavisnim izvorom svjetlosti.

U podu na bo¢nim stranama postavljeni
drzaci/hvataljke za pricvr§civanje tereta.

U tovarnom prostoru ugradeni: termostat, termometar
1 higrometar (radni opseg od -20°C do +35"C).

5.2

RASHLADNI
UREDAJ

TOVARNOG
PROSTORA:

Odgovarajuéi uredaj za automatsko odrzavanje
temperature tovarnog prostora u rasponu min od
-4°C do +4°C).
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Led mikroprocesor kontroler u vozacevoj kabini sa
prikazom trenutne temperature tovarnog prostora 1
mogucéno$cu podesavanja iste iz kabine vozaca, i sa
prikazom koda greske/kvara uredaja.

Ekoloski rashladni medij R-134A ili jednako viijedan
ekeoloski medij.

Rashladni kapacitet uredaja min. 1500W pri 0’c.
Kolic¢ina zraka kroz isparivac min. 1000 m3/h.

6. OSTALA OPREMA

Aparati za gaSenje

6.1 .
pozara

Min.1 komad 6kg sa PVC ili metalnim kucistima

2 kom PVC/metalni prilagodeni dimenzijama

6.2 | Podmetaci N ! ) .
tockova 1 masi vozila

Daljinsko, sa dva kljuca i automatska blokada

6.3 | Zakljuavanje motora

Uputstvo za rukovanje 1 odrzavanje kompletnog

64 | Upuistva vozila na jednom o sluzbenih jezika u BiH

zastitine rukavice 2 para, reflektujuci prsluk 2
kom, hidrauli¢na dizalica za vozilo min.2 t, lanci
za snijeg min. 1 par prilagoden dimenzijama
guma, prenosiva baterijska lampa, sigurnosni
trokut, komplet prve pomoci za vozilo, komplet
rezervnih sijalica, uze za vucu, klju¢ za tockove,

6.5 | Ostala oprema

Prema specifikaciji proizvodaca vozila i sa

6.6 | Akumulator .. . .
garancijom od minimalno 2 godine

7.  GARANCUE

7.1 | Garancija na vozilo Minimalno 3 godine
7.2 | Garanacija na boju Minimalno 3 godine
7.3 Garan,c.ija nap rohrdavanje Minimalno 5 godina
metalnih dijelova .
7.4 | Garancija na rashladni uredaj Minimalno 2 godine
8. OSTALO

Certifikat ili Potvrda ovlastene
institucije u BiH ili EU da je
Homologacija konstrukcijske cjelokupno vozilo homologirano

8.1 | prema Sporazum o medunarodnom
izvedbe prevozu lakokvarljivih prehrambenih
proizvoda i specijalnim vozilima za
njihov prevoz (ATP)
9. OSTALA OPREMA 1 USLUGE KOJI MORAJU BITI UKLJUCENE
U CIJENU
9.1 | Obuka Osnovna obuka 2 (dva) mehanicCara/servisera

za osnovni nivo odrZzavanja/servisiranja vozila
1 dijagnosticiranje kvara koriStenjem
prenosnog dijagnosti¢kog uredaja.

9.2 | Dijagnosticka oprema Jedan (1) prenosni uredaj za dijagnostiku sa
pratecom opremom 1 softverom za isporucena
vozila.




9.3

Usluga  servisa  sa
potroSnim materijalom
i dijelovima

Obavljanje redovnih (od proizvodaca vozila
propisanih) servisa u ovlaStenom servisu za
prve 3 (tr1) godine eksploatacije ili 100.000
predenih kilometara u normalnoj eksploataciji
nakon isporuke ukljucujuéi i od proizvodaca
propisani paket (set) svih filtera, zaptivki,
remenja, te¢nosti 1 drugo Sto podlijeze
zamjeni pri obavljanju ovakvih redovnih
servisa. -

9.4

Dodatni set guma

Dodatni set (komplet) guma za suprotnu
sezonu od onih koje su na vozilu.

9.5

Informacije

U drugoj godini eksploatacije nakon isporuke
da isporucilac osigura specifikaciju potreba za
potrodna sredstva (filtere, remenja, zaptivke i
sl) i tenosti (ulja, 1 sl.) po specifikaciji
proizvodaca vozila za ¢etvrtu godinu
eksploatacije za isporu¢ena vozila kada je u
pitanju redovan servis i odrZavanje, sa
podacima o specijalnom alatu potrebnom za
vrienje takvih redovnih servisa i osnovnog
odrzavanja..

(*) Vaze¢i EU i NATO standardi na dan 25.07.2018.g. su: COMMISSION REGULATION

(EU) No 459/2012 of 29 May 2012, STANAG 1135, STANAG 3149 1 STANAG 4362
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20. BS - teretno m/v — intendantsko 1 do 2 t (prevoz hrane - bez uredaja za

hladenje)
T.br. | Parametar Vrijednost Katalog str.
1. OPSTI PODACI
Vrsta N1, furgon
1.1 | Motor Dizel, vazeéi EU ili NATO standard (*)
1.2 | Zapremina motora Min 1590, max. 3000 cm3
1.3 | Snaga motora Minimalno 88 KW
1.4 | Osovine 2 osovine
1.5 | Pogon prednji (poZeljno/prednost 4x4)
g p
4+1 rezervni, dimenzije po specifikaciji
16 | Tockovii eume proizvodaca sa ¢eli¢nim ili ALU naplatcima.
' e Gume nove i ne starije od 12 mjeseci na dan
isporuke vozila.
1.7 | Broj sjedista Minimalno 1+1
1.8 | Broj vrata Minimalno 4 (prednja hjevg 1 desna, bocna i
zadnja)
1.8 | Boja RAL 6031 — NATO maslinasta - fabricka
1.9 | Meduosovinski razmak Min. 2750 mm
Uredaj za Slepanje S . .
1.10 (iegljenje) Na prednjoj 1 zadnjoj strani
.. Dvokomponentnim bojama u tri premaza.
11| zastita Temeljna, predlak 1 lak.
1.12 | Najveéa dozvoljena masa Max 3500 kg
1.13 | Nosivos Min. 900 kg (max 2000 kg)
1-+1 sjedista, sjediste vozaca podesivo po
visini, pojasevi za vezivanje na oba
sjediSta sa vezivanjem u 3 tacke, zracni
jastuci na vozacevoj strani, radio uredaj
: sa CD playerom i min 2 zvuénika min
1.14 | Kabina snage 20W, putni racunar, klima uredaj
u kabini, uti¢nica za upalja¢ 12V, zvucni
signal kretanja u nazad, indikator
pritiska u gumama, elektri¢ni podizaci
boc¢nih stakala, min. 2 bo¢na retrovizora
2018 il godina isporuke (u momentu
115 | Godina proizvodnje isporuke v021_19 ne Sml_)e.bltl proxzvedeno
ranije od 12 mjesect)
2. KOCIONA INSTALACIJA
2.1 | Antiblokirni sistem kocenja | Min. ABS, sa kontrolom boc¢ne stabilnosti
Rucna/parkirna kocnica Da

22
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3. ELEKTRICNA OPREMA

3.1 | Izvedba instalacija 12V
3.2 | Prednja svjetla Poziciona, kratka, .dugv;_a, sv.jet]a za maglu i
pokazivaci smjera
33 | Zadnja svjetla Poziciona, koéiona., za qutanvj"e un_azad, svjetla
za maglu i pokazivaéi smjera
: Dva rotaciona svjetla Zutonarancaste boje na
34| Dodamna svjetla krovu kabine vozila sa komandama u kanini.
35 Osvjetljenje tovarnog Automatsko paljenje kada se otvore boc¢na 1li
' prostora zadnja vrata, sa moguéno$¢i ruénog paljenja.
36 | viicnica 12v Min po jedna u srednjoj konzoli i tovarnom
prostoru
4. POSEBNA VOJNA OPREMA
Drzaci licnog U putni¢koj kabini ugraden nosal za pusku
naoruzanja (puska) (min. 2 kom), u vertikalnom polozaju, donji
dio izraden kao lezi§te za kundak, od
kvalitetne plastike ili tvrde gume, fiksiran na
4] pod, a gornji dio za cijev, izraden od
' platna/koze/gume, sa osiguracem ili ljepljivim
Cickom, podesiv po obimu (za stezanje
dijelova puske od 20 do 150 mm), fiksiran za
lijevu 1l desnu bo¢nu stranu vozila vertikalno
iznad donjeg nosaca na visini 65-75 cm
5. TOVARNI PROSTOR
Tovarni prostor/sanduk | Zatvoreni (furgon) minimalne zapremine 3m3,
sa fiksnom pregradom izmedu tovarnog
prostora 1 vozaca.
Min.visina tovarnog prostora: 1240 mm
Ugraden krovni ventilator za ventilaciju
tovarnog prostora.
5 Pod tovarnog prostora oblozen PVC 1 laminat
' oblogom, vodotporan 1 otporan na mlije¢nu
kiselinu.
Unutrasnjost tovarnog prostora osvijetljena sa
najmanje jednim nezavisnim izvorom
svjetlosti.
U podu na boénim stranama postavljeni
drzaci/hvataljke za pricvrséivanje tereta.
6. OSTALA OPREMA
61 Aparati za gaSenje Min.1 komad 6kg sa PVC ili m;téﬁhim
' pozara kudiStima
62 | Podmetaci M?n 2 kqm PVC{metalr_li pri!agodeni
dimenzijama tockova 1 masi vozila
6.3 | Zakljucavanje Daljinsko, sa dva kljuca i automatska blokada
motora
64 | Upuisiva Uputstvo za rukovanje 1 odrzavanje kompletnog

vozila na jednom o sluzbenih jezika u BiH
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zaStitine rukavice 2 para, reflektujuci prsluk 2
kom, hidrauli¢na dizalica za vozilo min.2 t,
lanci za snijeg min. 1 par prilagoden

6.5 | Ostala oprema dimenzijama guma, prenosiva baterijska lampa,
sigurnosni trokut, komplet prve pomodi za
vozilo, komplet rezervnih sijalica, uze za vucu,
klju¢ za tockove,
Prema specifikaciji proizvodaca vozila i sa
6.6 | Akumulator garancijom od minimalno 2 godine
7. GARANCIJE
7.1 | Garancija na vozilo Minimalno 3 godine
7.2 | Garanacija na boju Minimalno 3 godine
73 G'c_zrancija na prohrdavanje metalnih Minimalno 5 eodina
dijelova °
8. OSTALA OPREMA I USLUGE KOJI MORAJU BITI UKLJUCENE U
CIJENU
8.1 | Obuka Osnovna obuka 2 (dva) mehanicara/seryiscra za
osnovni nivo odrzavanja/servisiranja vozila i
dijagnosticiranje kvara kori§tenjem prenosnog
dijagnosti¢kog uredaja.
8.2 | Dijagnosticka Dva (2) prenosna uredaja za dijagnostiku sa
oprema prate¢om opremom 1 softverom za isporu¢ena
vozila, tj. jedan (1) prenosni uredaj sa softverom na
svkih Sest (6) isporucenih vozila
8.3 | Usluga servisa sa | Obavljanje redovnih (od proizvodaca vozila
potro$nim propisanih) servisa u ovlaStenom servisu za prve 3
materijalom i | (tr1) godine eksploatacije ili 100.000 predenth
dijelovima kilometara u normalnoj eksploataciji nakon
isporuke ukljucujudi 1 od proizvodaca propisani
paket (set) svih filtera, zaptivki, remenja, tecnosti i
drugo §to podlijeze zamjeni pri obavljanju ovakvih
redovnih servisa.
8.4 | Dodatni set guma Dodatni set (komplet) guma za suprotnu sezonu od
onih koje su na vozilu.
8.5 | Informacije U drugoj godini eksploatacije nakon isporuke da

isporucilac osigura specifikaciju potreba za
potrosna sredstva (filtere, remenja, zaptivke i1 sl) i
tecnosti (ulja, 1 sl.) po specifikaciji proizvodaca
vozila za Cetvrtu godinu eksploatacije za
isporucena vozila kada je u pitanju redovan servis
1 odrzavanje, sa podacima o specijalnom alatu
potrebnom za vrSenje takvih redovnih servisa i
osnovnog odrZavanja..

(*) Vazeci EU 1 NATO standardi na dan 25.07.2018.g. su: COMMISS
(EU) No 459/2012 of 29 May 2012, STANAG 1135, STANAG 3149 1 STANAG 4362

{ON REGULATION
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21. BZ - teretno m/v cisterna za vodu do 15 t (sa prikolicom)

a) Vozilo
T.br. | Parametar Vrijednost Katalog str.
OPCI PODACI
1. POSUDA
11| Materijal posude Nehrdajuéi Celik il HD.P (HDPE) ili LDPE
materijali
1.2 | Zapremina- 7000 - 10.000 litara
geometrijska
1.3 | Broj komora 3dos
/4 Zapremz?a komora- Min. 2 m>
geometrijska
15 | Otwor na krov DN 500, sa pf)kl(v)l')conq, lfxpoventllom i
moguénoséu kljucanja katancem
17 | Zastit Dvokomponentnim zaStitnim bojama
E astita Temeljna, predlak i lak
1.8 | Boja RAL 6031 — NATO maslinasta - fabricka
1.9 | Propisi za izradu BAS ISO,EN i DIN - -
1.10 | Duzina Maksimalno do 8000 mm
1.11 | Poseban zahtjev Podest za hodanje po krovu
2. VOZILO -PODVOZ
2.1 | Motor Dizel, vaze¢i EU ili NATO standard (*)
2.2 | Zapremina motora Minimalno 9000 cm3
2.3 | Snaga motora Minimalno 200 kW
23 | Osovine 2 osovine, dlSk‘ kocnice, z'racnovoglb.l jenje,
zadnja osovina sa duplim tockovima
24 | Pogon Na svim togkovu.pa i mogucnoscu t?lokade
diferncijala na svim osovinama
u skladu sa specifikacijom proizvodaca vozila, 7
2.5 | Tockovi i gume kom (6+1 rezervna). Gume nove i ne starije od
12 mjeseci na dan isporuke vozila.
2.6 | Blatobrani Plasti¢ni/metalni preko svakog tocka
27 | Karambolka Alummgska/metalna-hom;){lg)gglrana prema ECE
T Preko rude 1 obrtnog postolja na zadnjoj strani -
2.8 | Kopcanje prikolice homologiran prema ECE R55
2.9 | Nosac rezervne gume Ispod posude za vodu
2.10 Uredaj za ’S‘/L)/‘)a’?/e Na prednjoj strani, homologiran prema ECE R55
(tegljenje) .
- » ~ . -
2.11 Bocna zastita .Od : Homologirana prema ECE R73
podlijetanja
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Zastita

Dvokomponentnim bojama u tri premaza.
Temeljna, predlak i lak.

Boja

RAL 6031 — NATO maslinasta - fabricka

2.14

Kabina

1+1 sjedista, sjediSte vozaca podesivo po visini,
pojasevi za vezivanje na oba sjediSta sa
vezivanjem u 3 tacke, zracni jastuct na
vocaevoj strani,radio uredaj sa CD
playerom i min 2 zvu¢nika min snage
20W, putni racunar, tempomat, klima
uredaj u kabini, uti¢nica za upaljac 12V,

pritiska u gumama, elektriéni podizaci
bocnih stakala, min. 2 bocna retrovizora

zvulni signal kretanja u nazad, indikator

2.16

Rezervoar

Minimalni kapacitet 250 litara, sa mogucénos§cu
zakljuCavanja tj. da omogudi takticki
radijus od min 800 km

2.17

Akumulator

Prema specifikaciji proizvodaca vozila i sa
garancijom od minimalno 2 godine

2.18

Godina proizvodnje

2018 ili godina isporuke (u momentu isporuke
vozilo ne smije biti proizvedeno ranije
od 12 mjeseci)

POSEBNA VOJNA OPREMA

3.1

DrzZaci licnog
naoruzanja (puska)

U putnickoj kabini ugraden nosa¢ za pusku (min.
2 kom), u vertikalnom poloZaju, donji dio 1zraden
kao leziSte za kundak, od kvalitetne plastike th
tvrde gume, fiksiran na pod, a gornji dio za cijev,
izraden od platna/koze/gume, sa osiguraCem il
ljepljivim ¢ickom, podesiv po obimu (za stezanje
dijelova puske od 20 do 150 mm), fiksiran za
lijevu ili desnu bocnu stranu vozila vertikalno
iznad donjeg nosaca na visini 65-75 cm

OPREMA ZA UTAKANJE 1 ISTAKANJE

4.1

Smjestaj

U zajednickom sanduku ispod posude, izmedu
kabine 1 posude ili na kraju posude

42

Utakanje

Preko utakackih glava, trodjelnog kolektora sa
jednim kanalom 1 podnih ventila.
Mogu¢ istovremeni utovar sve komore.

43

Istakanje

Slobodnim padom preko trodjelnog kolektora,
pneumatskog proto¢nog ventila i spojnice
na desnoj strani vozila.

4.4

Brojilo

sa elektronikom 1 printerom.
Brojilo mora imati vazedi certifikat o odobrenju tipa
izdat od strane Instituta za mjeriteljstvo BiH.

4.5

Pumpa za vodu

- Kapacitet: 300 lit/min
- Materijal kudiSta: Aluminijum
- Pogon pumpe: kardanom sa pomoc¢nog 1zvoda

Vrsta pumpe: Centrifugalna potisna (pozeljno), sa
vazeim atestom/certifikatom o kalibraciji

Lo
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P

-Uz mjernu grupu montiran dobos sa érijevom

4.6 | Crijevop sa ventilom duzine min.20 metara i ventilom za istakanje
Zastita od
4.7 | prepunjenja (po Opticke sonde+ 10-polna uti¢nica
komori)
5. KOCIONA INSTALACIJA
5.1 | Vrsta kocnice Zratna, dvokruzna, dvovodna
Antiblokirni sistem Min. ABS, sa kontrolom boéne stabilnosti 1
5.2 . . .
kocenja elektronskom kontrolom zra¢nih jastuka
5.3 | Rucna koénica Da
5.4 | Parkirna kocénica Da
5.5 | Homologacija kocnice Homologirana prema ECE R13
PoZeljno da posjeduje automatski uredaj za
5.6 | Posebna odredba spre¢avanje naglog kretanja unazad u slucaju
otpustanja kocnice na uzbrdici.
6. ELEKTRICNA OPREMA
6.1 | Izvedba instalacija 24V
6.2 | Uticnica 15 polna
6.3 | Razvodna kutija Po propisima
6.4 | Stop lampe 6 111 9 komorne
6.5 | Bocno osvjetljenje Min. 6 boénih lampi + 2 prednje + 2 gabarita
6.6 | Prednja svjetla Poziciona, kratka, .dug:a,‘syjetla za maglu 1
pokazivaci smjera
6.7 | Zadnja svjetla Poziciona, koéiong, za lq;tanjg ungzad, svjetla
- za maglu i pokazivaci smjera
. Dva rotaciona svjetla Zutonarancaste boje na
6.8 | Dodatna svjetla krovu kabine vozjila sa komandama u kanini.
7. OSTALA OPREMA
Sistem usisnih 1 potistnih cijevnih 1 crijevnih
vodova sa ventilima,
-Na zadnjem dijelu vozila potisni ventili za
prikljuenje dva potisna crijeva duzine 6 m sa
mlaznicama, kao 1 prikljuckom za bateriju sa 4
(Cetirl) slavine.
7.1 | Za popunu i koristenje _I_Iﬁg?;nf:k?ﬁjcu;poikiozmkom,
- Hidrantski nastavak B/2 (JUS Z.C1.029)
-Hidrantsko crijevo duzine Sm | kom
-Prednji uredaj za pranje 1 polivanje sa
pneumatskim komandama iz kabine vozila
(otvaranje/zatvaranje ventila; podizanje/spustanje
mlaznica)
7.2 gng‘;’f’;’ za gasenye 2 komada po 6kg sa PVCili metalnim kucistima
7.3 | Sanduk za alat 0Od PVC/metala min.zapremine 0,5m3
74 | Podmetaci Min 4 kom PVC{metah.li pri!agodeni dimenzijama
tockova 1 masi vozila
7.5 | Table za oznacavanje Sve potrebne table po Zakonu
7.6 | Masa praznog vozila 6 000 — 9.000 kg
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Dozvoljena nosivost

7.7 " 7000 - 10000 kg
vozila
78 | Uputstva Uputs_tvo za rukovanje 1 odr‘iav_anhjen{(c':'hple‘mog
vozila na jednom od zvanicnih jezika u BiH
. Digitalni — atestiran/certificiran u skladu sa
79 | Tahogra] vazeé¢im Pravilnikom u BiH.
Zastitine rukavice 2 para, reflektujuci prsluk 2 kom,
hidrauli¢na dizalica za vozilo min.§8 t, lanci za
snijeg min. 1 par prilagoden dimenzijama guma,
7.10 | Ostala oprema prenosiva baterijska ’lgmpa, dya sigurnosna trokuFa,
komplet prve pomo¢i za vozilo, komplet rezervnih
sijalica, atestirana kruta ruda za vuc¢u duzine 3 do 5
m min 8t, aluminijske Jjestve duzine potrebne za
penjanje na vrh cisterne, sirena,
8. GARANCIJE
8.1 | Garancija na vozilo Minimalno 3 godine
8.2 | Garanacija na boju Minimalno 3 godine
g3 | Garancijana prohrdavanje Minimalno 5 godina
metalnih dijelova
9. OSTALO
Certifikat ili Potvrda ovlaStene
institucije u BiH da je cjelokupno vozilo
9 Homologacija konstrukcijske homologirano prema odgovarajucoj ECE
' izvedbe normi — specifi¢na konstrukcijska
izvedba za vozila cisterne za prevoz
pitke vode
STANAG 2136 ,,Requirements for
9.2 | Standard water potability during field operations
and emergency situations
10. OSTALA OPREMA I USLUGE KOJI MORAJU BITI UKLJUCENE U
CIJENU
10.1 | Obuka Osnovna obuka 2 (dva) mehanicara/servisera za
osnovni nivo odrzavanja/servisiranja vozila i
dijagnosticiranje kvara koristenjem prenosnog
dijagnosti¢kog uredaja.

10.2 | Dijagnosticka Jedan (1) prenosni uredaj za dijagnostiku sa prate¢om
oprema opremom 1 softverom za isporucena vozila.

10.3 | Usluga servisa sa | Obavljanje redovnih (od proizvodaca vozila
potrosnim propisanih) servisa u ovla§tenom servisu za prve 3
materijalom i | (tri) godine eksploatacije 1li 100.000 predenih
dijelovima kilometara u normalnoj eksploataciji nakon isporuke

ukljucujuéi i od proizvodaca propisani paket (set)

svih filtera, zaptivki, remenja, te¢nosti i1 drugo §to

podlijeze zamjeni pri obavljanju ovakvih redovnih
servisa.

10.4 | Dodatni set guma Dodatni set (komplet) guma za suprotnu sezonu od

onih koje su na vozilu i prikolici.

10.5 | Informacije U drugoj godini eksploatacije nakon isporuke da

isporucilac osigura specifikaciju potreba za potrosna
sredstva (filtere, remenja, zaptivke 1 sl) 1 teCnosti
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(ulja, i sl.) po specifikaciji proizvodaca vozila za
¢etvrtu godinu eksploatacije za isporucena vozila
kada je u pitanju redovan servis 1 odrZavanje, sa
podacima o specijalnom alatu potrebnom za vrsenje
takvih redovnih servisa i osnovnog odrzavanja..

(*) Vaze¢i EU 1 NATO standardi na dan 25.07.2018.g. su: COMMISSION REGULATION

(EU) No 459/2012 of 29 May 2012, STANAG 1135, STANAG 31491 STANAG 4362

b) PRIKOLICA CISTERNA ZA PRIJEVOZ VODE

T.br.

Parametar Vrijednost Katalog str.
L POSUDA
11| Materijal posude Nehrdajuéi Celik ili HI?.P (HDPE) il LDPE
materijali
1.2 | Zapremina-geometrijska Min 7000 — max 15000 litara
1.3 | Broj komora 3do5
1.4 Zapremt.r{a komora- Min 2 m® po komori
geometrijska
s Otvor na krovu (po DN 500, sa poklopcom, kip ventilom i
' komori) moguéno$éu zakljucavanja katancem
16 | zasita Dvokomponentnim zaStitnim bojama
' ‘ Temeljna, predlak 1 lak
1.7 | Propisi za izradu EN 1 DIN
1.9 | Boja RAL 6031 — NATO maslinasta - fabricka
2. PODVOZ
2.1 | Sasija Celiéni I profil
22 | Osovine Dvije osovine, fhgk kpcmce, zracno
ogibljenje
2.3 | Meduosovinski razmak 4000-5000 mm .~
U skladu sa specifikacijom proizvodaca
2.4 | Tockovi i gume 5 kom (4+1 rezervni). Gume nove i ne starije
od 12 mjeseci na dan isporuke vozila.
2.5 | Blatobrani Plastiéni preko svakog tocka
26 Karambolka Aluminijska/metalna-homologirana prema
' ECE RS58
_ : Preko rude 1 obrtnog postolja -homologiran
2.7 | Kopcanje za kamion prema ECE R55
2.8 | Nosac rezervne gume U sanduku ispod utakackih glava
2.9 Bocna zastita. 0 d . Homologirana prema ECE R73
podlijetanja
.. Dvokomponentnim za§titnim bojama
2.10 | Zastita Temeljna, predlak 1 lak
2.11 | Boja RAL 6031 — NATO maslinasta - fabricka

91




2018 111 godina isporuke (u momentu

2.12 | Godina proizvodnje isporuke vozilo ne smije biti
proizvedeno ranije od 12 mjeseci)
3. OPREMA ZA UTAKANJE I ISTAKANJE
3.1 SmjeStaj U zajedni¢kom sanduku ispod posude
Preko utakackih glava, 1 podnih ventila.
3.2 Utakanje Mogué istovremeni utovar u sve komore.
Eco utakanje. ‘
33 Istakanje Slobodnim padom.preko b.rhopla 1 sl‘obodm‘m
padom mimo brojila. Eco istakanje
min 300 I/min, sa elektronikomi printerom.
3.4 | Brojilo Brojilo mora imati vazeci certifikat o odobrenju
tipa izdat od strane Instituta za mjeriteljstvo BiH
Pumpa za istakanje, min 300 I/min. pogonjena
3.5 | Pumpa hidromotorom, sa vazeéim atestom/certifikatom
o kalibraciji
36 Crijevo sa ventilom -Uzv mjernu grupu monpran QObos sa crijevom
~ duzine min.20 metara 1 ventilom za istakanje
3.7 | ZaStita od prepunjenja Opticke sonde + 10-polna uti¢nica
4. KOCIONA INSTALACIJA
4] Vista kocnice Zracna, dVO]("lillzr.la, dyqvo@na sa Tristop
ko¢ionim cilindrima
. o S Min. ABS. sa kontrolom bo¢ne stabilnosti i
4.2 | Antiblokirni sistem kocenja elektronskom kontrolom zra¢nih jastuka
4.3 | Rucna kocnica Zracna
4.4 | Parkirna kocnica opruzno akumulaciona, Tristop cilindri
4.5 | Homologacija kocnice Homologirana prema ECE R13
Pozeljno da u slucaju prekida veze sa vuénim
4.6 | Posebna odredba vozilom automatski blokira 1 zaustavlja
' prikljuéno vozilo
5. ELEKTRICNA OPREMA
5.1 | Izvedba instalacija 24V - homologirana prema ECE
R48
5.2 | Uticnica 15 polna
5.3 | Razvodna kutija Po propisima
5.4 | Stop lampe 6 1lt 9 komorne
8 N Min. 6 bo¢nih lampi + 2 prednje +
5.5 | Bocno osvjetljenje 2 gabarita
6. OSTALA OPREMA
6.1 | Crijevo za pretakanje Minimalne duzine L= 15 m
) .. . 2 komada po 6kg sa plastiénim
6.2 | Aparati za gaSenje pozara kuéistima
6.3 | Sanduk za alat Od PVC/metalni min.zapr. 0,5 m3
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Min.4 kom PVC/metalni prilagodeni

6.4 | Podmetaci . . N . } .
dimenzijama to¢kova i masi vozila
6.5 | Table za oznacavanje Sve potrebne table po Zakonu
6.6 | Ocekivana tezina prazne prikolice 3800 - 5000 kg
6.7 | Dozvoljena nosivost prikolice 7000 - 15000 kg
Uputstvo za rukovanje i odrzavanje
6.8 | Uputstva kompletnog vozila na jednom od
sluzbenih jezika u BiH
Zastitine rukavice 2 para, zastitne
naocale 2 kom, aluminiiske ljestve
6.9 | Ostala oprema o R
duZine potrebne za penjanje na vrh
cisterne,
7. GARANCIJE
7.1 | Garancija na vozilo Minimalno 3 godine
7.2 | Garanacija na boju Minimalno 3 godine
73 G.qrancya na prohrdavanje limenih Minimalno 5 godina
dijelova
8. OSTALO
Certifikat ili Potvrda ovlaStene institucije u
. BiH da je cjelokupno vozilo homologirano
Homologacija . . -
8.1. L prema odgovarajucoj ECE normi — specifi¢na
konstrukcijske izvedbe oy o
konstrukcijska izvedba za vozila cisterne za
prevoz pitke vode
STANAG 2136 ,,Requirements for water
8.2. | Standard potability during field operations and

emergency situations*




22. CA-vuéno m/v - teretni tegljac sa poluprikolicom

T.br.

Parametar

Vrijednost

Katalog str.

OPCI PODACI
Teretno vuéno vozilo (tegljaé sa poluprikolicom) izraden i opremljen po ADR
propisima za prevoz opasnih materija

VUCNO VOZILO — TEGLJAC

Dizel, vazeéi EU ili NATO standard (*),

1.1 | Motor sa mogucno§¢u automatskog gaSenja
poZara u motornom prostoru
1.2 | Zapremina motora Minimalno 9.000 cm3
1.3 | Snaga motora Minimalno 250 kW
2 osovine, disk koCnice, Zraéno
1.3 | Osovine ogibljenje, zadnja osovina sa duplim
tockovima
1.4 | Pogon Na zadnjoj osovint
dimenzija po specifikaciji proizvodaca
: . vozila, 7 kom (6+1 rezervni). Gume nove
1.5 | Tockovi i gume : .. L .
i ne starije od 12 mjeseci na dan isporuke
vozila.
1.6 | Blatobrani Plasti¢ni/metalni preko svakog tocka
Aluminijska/metalna-homologirana
1.7 | Karambolka prema ECE R58
Obrtno postolje sa kraljevskim cepom
. g g (2) -homologiran prema ECE
1.8 | Kopcanje poluprikolice R55, maksimalno opterecenje na
sedlu minimalno 12.000 kg
1.9 | Nosac rezervne gume Da
110 Uredaj za Slepanje Na prednjoj strani, homologiran prema
' (tegljenje) ECE R55
1.11 Bocna zastia ,Od _ Homologirana prema ECE R73
podlijetanja
. . Sa obe strane vozila kapaciteta minimlano
1.12 | Kutije za alat i pribor 0,5 m3 po kutiji
- Dvokomponentnim bojama u tri premaza.
I.13 | Zastita Temeljna, predlak 1 lak.
1.14 | Boja RAL 6031 — NATO maslinasta - fabricka
1.15 | Propisi za izradu ADR, EN 1 DIN )
1.16 | DuzZina Maksimalno do 8000 mm
1.17 | Masa praznog vozila 4.500 — 8.000 kg
: : " Za vucu poluprikolica maksimalne
1.18 | Dozvoljena nosivost vozila nosivosti minimalno 26.000 kg
1+1 sjedista, sjediste vozaca podesivo po
179 | Kabina visini, pojasevi za vezivanje na oba

sjedista sa vezivanjem u 3 tacke, zracni
jastuci na vozacevoj strani, radio uredaj sa
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CD playerom 1 min 2 zvu¢nika min snage
20W, putni racunar, klima uredaj u
kabini, uti¢nica za upalja¢ 12V, zvuéni
signal kretanja u nazad, indikator pritiska
u gumama, elektriéni podizaci bo¢nih
stakala, min. 2 bo¢na retrovizora

Minimalni kapacitet 300 hitara, sa

1.20 | Rezervoar s _ .
mogucnoscu zakljucavanja
Prema specifikaciji proizvodaca vozila i
1.21 | Akumulator sa garancijom od minimalno 2
godine
2018 il godina isporuke (u momentu
1.22 | Godina proizvodnje 1sporgke v02110‘ ne smije biti
proizvedeno ranije od 12
mjeseci)
2. KOCIONA INSTALACIJA
2.1 Vrsta kocnice Zraéna, dvokruzna, dvovodna
Min. ABS, sa kontrolom bo¢ne
2.2 | Antiblokirni sistem kocenja stabilnosti 1 elektronskom kontrolom
zraénih jastuka
2.3 | Rucna kocnica Da
2.4 | Parkirna kocnica Da
2.5 | Homologacija kocnice Homologirana prema ECE R13
Pozeljno: Posjeduje automatski uredaj za
2.6 | Posebna odredba sprecavanje naglog kretanja unazad u
sluc¢aju otpuStanja kocnice na uzbrdici.
3. ELEKTRICNA OPREMA
. . 24V, prema ADR propisima za prijevoz
3.1 | fzvedba instalacija opasnih tvari - homologirana prema ECE R48
3.2 | Uticnica 15 polna u ADR 1zvedbi
3.3 | Razvodna kutija Po ADR propisima
3.4 | Stop lampe 6 111 9 komorne
3.5 | Bocno osvjetljenje Min. 2 bo¢nih lampi + 2 prednje + 2 gabarita
ici t jet lu i
36 | Prednja svjetla Poziciona, kra ka,.du{g.a, svje la za maglu 1
pokazivaci smjera
37 | Zadnja svjetla Poz¥c10na, k0c10ng, za kre_tang'e ungzad,
svjetla za maglu 1 pokazivaci smjera
Dva rotaciona svjetla Zutonarancaste boje na
3.8 | Dodatna svjetla krovu kabine vozila sa komandama u kabini.
Svjetla za nocnu voZnju
4. POSEBNA VOJNA OPREMA
4.1 | Drzaci licnog U putnickoj kabini ugraden nosa¢ za pusku

naoruzanja (puska)

(min. 2 kom), u vertikalnom polozaju, donji
dio 1zraden kao leziSte =za kundak, od
kvalitetne plastike ili tvrde gume, fiksiran na
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pod, a gornji dio za cijev, izraden od
platna/koze/gume, sa  osiguraem  ili
ljepljivim ¢ickom, podesiv po obimu (za
stezanje dijelova puske od 20 do 150 mm),
fiksiran za lijjevu ili desnu bo¢nu stranu vozila
vertikalno 1znad donjeg nosaca na visini 65-
75 cm

5. OSTALA OPREMA

Aparati za gasenje

2 komada po 6kg sa PVCili metalnim

5.1 . s
pozZara kuciStima
52 | Podmetaci 4 kom PVC/mfatalm prnlagzoden} dimenzijama
toCkova 1 masi vozila
5.3 | Table za oznacavanje Sve potrebne table po Zakonu i ADR-u
5.4 | Uputstva Uputstvo za rukovanje 1 erzavan_]e
kompletnog vozila
Digitalni — atestiran/certificiran u skladu sa
3.5 | Tahograf vaze¢im Pravilnikom u BiH ili EU
5.6 | Tempomat Da
Zastitine rukavice 2 para, zaStitne naocale 2
kom, reflektujuéi prsluk 2 kom, hidrauli¢na
dizalica za vozilo min.8 t, lanci za snijeg min.
A 1 par prilagoden dimenzijama guma,
5.7 | Ostala oprema prenosiva baterijska lampa, dva sigurnosna
trokuta, komplet prve pomo¢i za vozilo,
komplet rezervnih sijalica, atestirana kruta
ruda za vucu duzine 3 do 5 m min 8t,
aluminijska ljestve min. duzine 3m.
6. GARANCIJE
6.1 | Garancija na vozilo Minimalno 3 godine
6.2 | Garanacija na boju Minimalno 3 godine
Garancija na
6.3 | prohrdavanje metalnih Minimalno 5 godina
dijelova
Za vozilo 1 poluprikolicu: Potvrda/Certifikat
ovlastene institucije u BiH ili EU da
6.4 | Certifikat ispunjavaju sve propisane uslove za prevoz
opasnih materija klase 1 (za poluprikolicu), a
za vozilo opasnih materija klase 1 1 klase 3.
7. OSTALO
Certifikat 1li Potvrda ovlastene institucije u BiH
77 Homologacija da je cjelokupno vozilo homologirano prema
" | konstrukcijske izvedbe | ECE R105 — specifi¢na konstrukcijska izvedba
s obzirom na prevoz opasnih materija
75 Homologacija Certifikat ili Potvrda ovlastene institucije u BiH

el.magnetne

da je cjelokupno vozilo homologirano prema
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kompatibilnosti ECE R10 — el.magnetna kompatibilnost

9. OSTALA OPREMA 1 USLUGE KOJI MORAJU BITI UKLJUCENE

U CIJENU
9.1 | Obuka Osnovna obuka 2 (dva) mehaniéara/servisera za
osnovni nivo odrzavanja/servisiranja vozila i
dijagnosticiranje kvara koriStenjem prenosnog
dijagnostiCkog uredaja.
9.2 | Dijagnosticka Jedan (1) prenosni uredaj za dijagnostiku sa prate¢com
oprema opremom 1 softverom za isporucena vozila.
9.3 | Usluga servisa Obavljanje redovnih (od proizvodaca vozila
sa potrosnim propisanih) servisa u ovlaStenom servisu za prve 3
materijalom i (tri) godine eksploatacije 1li 100.000 predenih
dijelovima kilometara u normalnoj eksploataciji nakon isporuke
ukljucujuéi i od proizvodaca propisani paket (set)
svih filtera, zaptivki, remenja, te¢nosti 1 drugo §to
podlijeZe zamjeni pri obavljanju ovakvih redovnih
servisa.
9.4 | Dodatni set Dodatni set (komplet) guma za suprotnu sezonu od
guma onih koje su na vozilu.
9.5 | Informacije U drugoj godini eksploatacije nakon isporuke da

isporudilac osigura specifikaciju potreba za petro$na
sredstva (filtere, remenja, zaptivke i sl) 1 teCnosti
(ulja, i sl.) po specifikaciji proizvodaca vozila za
Cetvrtu godinu eksploatacije za isporu¢ena vozila
kada je u pitanju redovan servis i odrZzavanje, sa
podacima o specijalnom alatu potrebnom za vrsenje
takvih redovnih servisa 1 osnovnog odrzavanja..

(*) Vazeéi EU i NATO standardi na dan 25.07.2018.g. su: COMMISSION REGULATION
(EU) No 459/2012 of 29 May 2012, STANAG 1135, STANAG 3149 i STANAG 4362

b)Prikljucno — poluprikolica

T.br.

Parametar Vrijednost

Katalog str.

OPCI PODACI

Poluprikolica sa ceradom izradena i opremljena po ADR propisima za prevoz
opusnih materija klase 1

1. TOVARNI PROSTOR

1.1 | Povrsina tovarnog Za smjestaj do 32 EURO palete

1.2 | Nosivost 25.000 - 30.000 kg

13 UnutraSnja visina Min. 2650 mm

lovarnog prostora
Prednja strana: fiksna izradena od metalnih
dijelova.

1.4 | Prednja i zadnja strana Zadnja strana: Dvokrilna vrata, izradena u

kombinaciji metal-plastika, sa moguénoscéu
. zakljucavanja _
1.5 | Boc¢ne i gornja strana Cerada sklapajuca sa kliznim sistemom za
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sklapanje prema napred. Boja cerade zelena.

Izradeni od aluminijskioh profila, sa

1.6 | Nosaci cerade/arnjevi s -
mogucénoScu skidanja
1.7 | Pod tovarnog prostora Cvrsti pod, ?léktht{ncgfI}f 53 min 10
zakacki za pricvr§civanje tereta
1.8 | Boja RAL 6031 — NATO maslinasta
1.9 | Propisi za izradu ‘ ADR, EN 1 DIN
Unutrasnje dimenzije Duzina: min.13100mm, Sirina 2460-2475
1.10 : .
tovarnog prostora mm, visma: 2650-2800 mm.
2. PODVOZ
) Samonosiva aluminijska/metalna
2.1 | Sasija certificirana po DIN EN 12642
Code XL
22 | Osovine 3 osovine, d.15k. chmce, zratno
ogibljenje,
2.3 | Meduosovinski razmak 1300 - 1400 mm
Dimenzije prema specifikaciji
s proizvodaca vozila, 8 kom (6+2
2.5 | Tockovi i gume rezervni). Gume nove 1 ne starije od 12
mjeseci na dan isporuke vozila.
2.6 | Blatobrani Plasti¢ni preko svakog tocka
27 | Karambolka Alummuska—homolog;{rzslga prema ECE
Preko kraljevog ¢epa 2" na prednjoj
2.8 | Kopcanje za tegljac strani-homologiran prema ECE
RSS
2.9 | Oslonci za otkopcavanje 2 kom teleskopski
2.10 | Nosaci rezervne gume U sanduku ispod tovarnog prostora
271 Bocna zastila o a : Homologirana prema ECE R73
podlijetanja
2.12 | Masa praznog vozila 6000 — 8000 kg
o Dvokomponentnim bojama u tri premaza.
2.13 | Zastita Temeljna, predlak i iak.
2.14 | Boja RAL 6031 — NATO maslinasta
2018 ili godina isporuke (u momentu
2.15 | Godina proizvodnje isporuke vozilo ne smije biti proizvedeno
ranije od 12 mjeseci)
3. KOCIONA INSTALACIJA
Zracna, dvokruzna, dvovodna sa Tristop
3.1 Vrsta kocnice kocionim cilindrima na 2 osovine 1
jednoradnim na jednoj osovini.
Min. ABS. sa kontrolom bocne
3.2 | Antiblokirni sistem kocenja stabilnosti i elektronskom kontrolom
zracnih jastuka
3.3 | Rucéna kocnica Zrana
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3.4 | Parkirna kocnica Opruzno akumulaciona Tristop cilindri
3.5 | Homologacija kocnice Homologirana prema ECE R13
U slucaju prekida veze sa vucnim
3.6 | Posebna odredba vozilom automatski blokira 1 zaustavlja
priklju¢no vozilo
4. ELEKTRICNA OPREMA
24 V, prema ADR propisima za prijevoz
4.1 | Izvedba instalacija opasnih tvari - homologirana prema ECE
R48
4.2 | Uticnica 15 polna u ADR izvedbi
4.3 | Razvodna kutija Po ADR propisima
4.4 | Stop lampe 9 komorne
4.5 | Bocno osvjetljenje Min. 2 prednje + 2 zadnje + 2 gabarita
5. OSTALA OPREMA
5.1 | Sanduk za alat Od PVC/metala min.zapremine 0,5m3
52 | Podmetaci ‘ 4 ]§9m PV(:‘/meta}m pr‘xlagodepn ‘
dimenzijama to¢kova 1 masi poluprikolice
5.3 | Table za oznacavanje Sve potrebne table po Zakonu 1 ADR-u
Uputstvo za rukovanje i1 odrZavanje
5.4 | Uputstva kompletnog vozila na jednom od sluzbenih
jezika u BiH
6. GARANCIJE '
6.1 | Garancija na vozilo Minimalno 3 godine
6.2 | Garanacija na boju Minimalno 3 godine
6.3 G‘qrancya na prohrdavanje limenih Minimalno 5 godina
dijelova
7. OSTALO
Certifikat ili Potvrda ovlastene institucije u
. BiH da je cjelokupno vozilo homologirano
Homologacija ey
7.1. ronstrukeiiske izvedb prema ECE R105 — specifi¢na
onstrukcysie izvedbe konstrukcijska izvedba s obzirom na prevoz
opasnih materija
. Certifikat ih Potvrda ovlastene institucije u
Homologacija . S . .
BiH da je cjelokupno vozilo homologirano
7.2. | el.magnetne

kompatibilnosti

prema ECE R10 — el.magnetan
kompatibilnost
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23. CB-vutno m/v - teski teretni teglja¢ bez poluprikolice

T.br.

Parametar

Vrijednost

Katalog str.

OPCI PODACI

Tegljaé za prevoz tenkova — najveca dozvoljena masa vucnog voza 100.000 kg
(nosivost min.60.000 kg)

1. VUCNO VOZILO - TEGLJAC

Dizel, vaZze¢i EU ili NATO standard (*), sa

1.1 | Motor mogucéno$cu automatskog gasenja
poZara u motornom prostoru
1.2 | Zapremina motora Minimalno 10.000 cm3
1.3 | Snaga motora Minimalno 320 kW
I3 Osovine 3 osovine, druga 1vtrec§ osovina sa duphim
tockovima
J4 | p 6x6 (na svim osovinama sa mogucnoscéu
' ogon blokade diferencijala)
12 kom - dimenzije po specifikaciji
: . . .
1.5 | Tockovi i gume . proizvodaca volea,' (10 2
rezervana). Gume nove i ne starije od
12 mjeseci na dan isporuke vozila.
1.6 | Blatobrani Plastiéni/metalni preko svakog tocka
1.7 | Karambolka Aluminijska/metalna u boji vozila
Obrtno postolje sa kraljevskim ¢epom (3,5%) -
Koncani homologiran prema ECE R55, maksimalno
1.8 olpca '/jel' opterecenje na sedlu minimalno 15.000 kg.
poiuprirotice Visina na petom tocku (obrtnom postolju)
1500 — 1650 mm B
1.9 | Nosac rezervne gume Da
Meduosovinski Izmedu pr;dnje(prve) osovine i druge osovine
1.10 ) k min. 3500mm, a 1izmedu druge 1 trece
razma osovine 1370-1500 mm
Dva vitla sa po 20 t potezne sile, sajla
1.11 | Vitla atestirana promjera 23 — 28 mm,
' duzina svake sajle min. 50 m.
: - VY 5
1.12 | Kutije za alat i pribor Sa obe strane vozila kapaciteta gpmmlano 0,5
m3 po kutij1
.. Dvokomponentnim bojama u tri premaza.
/.13 | ZaStita Temeljna, predlak 1 lak.
1.14 | Boja RAL 6031 — NATO maslinasta - fabricka
1.15 | DuzZina Maksimalno do 8000 mm
1.18 | Masa praznog vozila Max 16000 kg
170 Dozvoljena nosivost Za vucu poluprikolica maksimalne nosivosti

vozila

minimalno 60000 kg
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142 sjedista, sjediSte vozaca podesivo po
VISIni, pojasevi za vezivanje na
sjediStima sa vezivanjem u 3 tacke,
radio uredaj sa CD playerom i min 2
zvuénika min snage 20W, klima

1.20 | Kabina uredaj u kabini, uti¢nica za upaljac
12V, zvuéni signal kretanja u nazad,
indikator pritiska u gumama,
elektriéni podizaci boc¢nih stakala,
min. 2 bo¢na retrovizora, elektro-
hidraulini/servo volan
Minimalni kapacitet 450 litara, sa
121 | Rezervoar mogucno$éu zak'lgucav.zinJAa ili ‘c.la
rezervoar omoguci takticki radijus
kretanja min. 800 km
1.22 | Akumudator(i) Prema spemﬂkgcm pronzyqdaca vozila 53
garancijom od minimalno 2 godine
1.22 | Maksimalna brzina Minimalno 70 km/h
123 Minimalni uspon Uspon min. 40%
' savladavanja i klirens Klirens: min.350 mm w5
2. KOCIONA INSTALACIJA
2.1 Vista kocnice Zrafna, dvokruzna, dvovodna
Min. ABS, sa kontrolom bo¢ne
2.2 | Antiblokirni sistem kocCenja stabilnosti 1 elektronskom kontrolom
zranih jastuka
2.3 | Rucna kocnica Da
2.4 | Parkirna kocnica Da
2.5 | Homologacija kocnice Homologirana prema ECE R13
Pozeljno da posjeduje automatski ureda)
2.6 | Posebna odredba za sprecavanje naglog kretanja unazad u
slu€aju otpustanja koCnice na uzbrdici.
3. ELEKTRICNA OPREMA
3.1 | Izvedba instalacija 24V
3.2 | Uticénica 15 polna u ADR izvedbi
3.3 | Razvodna kutija Po ADR propisima
3.4 | Stop lampe 6 1li 9 komorne
3.5 | Bocno osvjetljenje Min. 2 bo¢nih lampi + 2 prednje + 2 gabarita
36 | Prednja svjetla Poziciona, kratka, ‘du;v;.a, sv;etla za maglu i
pokazivaci smjera
37 | Zadnja svietla Poziciona, k0c10nq, za 1§tang§ un_azad, svjetla
za maglu 1 pokazivaci smjera
Dva rotaciona svjetla Zutonaranéaste boje
3.8 | Dodatna svjetla na krovu kabme vozila sa komandama u

kabini.
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4. POSEBNA VOJNA OPREMA

4.1

Drzaéi licnog
naoruzanja (puska)

U putnickoj kabini ugraden nosac¢ za pusku
(min. 2 kom), u vertikalnom polozaju, donji
dio izraden kao leziSte za kundak, od
kvalitetne plastike ili tvrde gume, fiksiran na
pod, a gornji dio za cijev, izraden od
platna/koze/gume, sa  osiguratem 1l
ljepljivim ¢ickom, podesiv po obimu (za
stezanje dijelova puske od 20 do 150 mm),
fiksiran za lijevu i1li desnu bolnu stranu
vozila vertikalno iznad donjeg nosata na
visini 65-75 cm

5. OSTALA OPREMA

5.1

Aparati za gaSenje pozara

2 komada po 6kg sa PVCili metalnim
kuéistima

5.2

Podmetaci

Min. 4 kom PVC/metalni prilagodeni
dimenzijama tockova i1 masi vozila

3.3

Table za oznacavanje

Sve potrebne table po Zakonu (tabla za
duga vozilaidr.)

5.4

Uputstva

Uputstvo za rukovanje 1 odrzavanje
kompletnog vozila na jednom od
sluzbenih jezika u BiH

3.5

Tahograf

Digitalni — atestiran/certificiran u skladu
sa vaze¢im Pravilnikom u BiH ili EU.

5.6

Tempomat

Da

5.7

Ostala oprema

Zastitine rukavice 2 para, zaStitne naocale
2 kom, reflektujuéi prsluk 2 kom,
hidrauli¢na dizalica za vozilo min.10 t,
lanci za snijeg min. | par prilagoden
dimenzijama guma, prenosiva baterijska
lampa, dva sigurnosna trokuta, komplet
prve pomoci za vozilo, komplet rezervnih
sijalica, atestirana kruta ruda za vucu
duZzine 3 do 5 m min 20t, aluminjske
ljestve sklopive duZine 3m.

6. GARANCIJE

6.1

Garancija na vozilo

Minimalno 3 godine

6.2

Garanacija na boju

Minimalno 3 godine

6.3

dijelova

Garancija na prohrdavanje metalnih

Minimalno 5 godina

7.OSTALA OPREMA 1 USLUGE KOJI MORAJU BITI UKLJUCENE

U CIJENU

7.1

Obuka Osnovna obuka 2 (dva) mehanicara/servisera za

osnovni nivo odrzavanja/servisiranja vozila 1
dijagnosticiranje kvara koriStenjem prenosnog
dijagnosti¢kog uredaja.

7.2

Dijagnosticka Jedan (1) prenosni uredaj za dijagnostiku sa pratecom
oprema opremom 1 softverom za isporucena vozila.
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7.3

Usluga servisa Obavljanje redovnih (od proizvodaca vozila
sa potrosnim propisanih) servisa u ovlastenom servisu za prve 3
materijalom | (tr1) godine eksploatacije 1l 100.000 predenih
dijelovima kilometara u normalnoj eksploataciji nakon isporuke
ukljuéujudi i od proizvodaca propisani paket (set)
svih filtera, zaptivki, remenja, te¢nosti 1 drugo Sto
podlijeze zamjeni pri obavljanju ovakvih redovnih
servisa.
7.4 | Dodatni set Dodatni set (komplet) guma za suprotnu sezonu od
guma onih koje su na vozilu.
7.5 | Informacije U drugoj godini eksploatacije nakon isporuke da

isporu¢ilac osigura specifikaciju potreba za potro$na
sredstva (filtere, remenja, zaptivke 1 sl) 1 te€nosti
(ulja, i sl.) po specifikaciji proizvodaca vozila za
etvrtu godinu eksploatacije za isporucena vozila
kada je u pitanju redovan servis i odrZavanje, sa
podacima o specijalnom alatu potrebnom za vrSenje
takvih redovnih servisa i osnovnog odrzavanja..

(*) Vazeéi EU 1 NATO standardi na dan 25.07.2018.g. su: COMMISSION REGULATION

(EU) No 459/2012 of 29 May 2012, STANAG 1135, STANAG 3149 1 STANAG 4362
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24. DK-vatrogasno m/v - cisterne na vodu

T.br.

Parametar

Vrijednost

Katalog str.

OPCI PODACI

Klasifikacija vozila: N2, SG-radno vatrogasno (Standard BAS 1SO 3833:2003,
definicija broj 3.1.4.13.Specijalno motorno vozilo za vr§enje rada opremljeno
nadgradnjom sa opremom za gasenje pozara vodom)

TEHNICKE KARAKTERISTIKE

PODVOZJE

1.1

MOTOR

Diesel, 6 cilindarski redni, turbo

Izvedba motora minimalno norma Dizel, vaze¢i EU
ili NATO standard (*)

Snaga minimalno 150 kW

Zapremina motora minimalno 6500 ccm

1.2 | DIMENZIJA 1 | Osovinski razmak od 3000 do 4000 mm
MASA Dozvoljena ukupna masa vozila minimalno 8000 kg
PODVOZJA Sirina vozila s nadogradnjom maksimalno 2550 mm
Duzina vozila s nadogradnjom maksimalno 8200 mm
Visina vozila s nadogradnjom maksimalno 3400 mm
1.3 | MJENJAC Manuelni sa min 6 brzina naprijed i | brzina unatrag
1.4 | POGON Pogon na sve osovine (dvije osovine) 4x4
Blokada diferencijala izmedu tockova
Tockovi 1 gume prema specifikaciji proizvodaca
(6+1rezervna ili 4+1rezervna). Gume nove i ne starije
od 12 mjeseci na dan isporuke vozila.
1.5 | OGIBLJENJE | Paraboli¢ne plate pojacane na osovinama
1.6 | KOCNICE ABS
1.7 | UPRAVLJAC | Hidraulicki sa servo uredajem
Podesiv po visini
1.8 | KABINA Jednsotruka (2 boc¢na vrata)

Cjelovita iz lima

Limeni odbojnik

Boja; propisana boja vatrogasnih vozila (kombinacija
crvene 1 bijele) fabricka

Sjedala: 1+2

Sva sjedala opremljena sigurnosnim pojasevima
Sjedalo vozaca zra¢no s bo¢nim drZzanjem

Stitnik za sunce

Grijani retrovizori

Elektri¢ni podizaci stakla

Klima uredaj

Tempomat

Uklju¢ivanja pogona pumpe 1z kabine

Radio sa CD

Ugraden signalizacijski most plave boje na krovu
kabine

104




Ugradene dvije (2) LED bljeskalice plave boje na
prednjoj strani kabine

Ugradene dva (2) para plavih LED bljeskalica na
straznjoj strani nadogradnje

Ugradena elektronska vise tonska vatrogasna sirena
Unutradnje svjetlo za ¢itanje za vozaca 1 suvozaca
Ugraden opticki signal za otvorene rolete
nadogradnje

Zvuéni signal za voZnju unatrag

1.9

ELEKTRIKA

Nazivni napon 12 /il 24 V

Akumulatorske baterije prema specifikaciji
proizvodaca vozila 1 sa garancijom od minimalno 2
godine.

Kutija za elektroniku, centralno mjesto sa
osiguralima za sve elektrine potroSace, u
za§ticenom dijelu kabine

Farovi za voznju, podesivi po visini sa zastitnim
reSetkama

Gabaritna svjetla na krovu kabine

1.10

OSTALO

Odgovarajuca hidrauli¢na dizalica

Priru¢ni alat za podvozje sa klju¢em sa tockove
Poluga (ruda) za vucu duzZine 3 — 5 m, atestirana na
minimalno 10t

Reflektujuéi prsluk za vozaca

Komplet rezervnih sijalica 1 osiguraca

Komplet prve pomoci

Prenosna baterijska lampa

Sigurnosnt trokut

Tockovi minimalne dimenzije R20, za cestu 1 teren,
ukljucujuci i rezervni toc¢ak sa gumom.

Klinasti podlo$ci min 2 komada

Dvostruki tockovi na straznjoj osovini

Rezervoar goriva ¢elicni minimalno 200 litara

Grijac goriva

Vitlo za izvladenje s prednje strane kabine snage
minimalno 5 tona s daljinskim upravljanjem pomocu
kabla minimalne duljine 10 m

111

POSEBNA
OPREMA ZA
VOJNO
VOZILO

Ugraden nosaé za pusku vozaCa, u vertikalnom
polozaju, po sljede¢em:lociran iza ili pored
vozacevog sjedista. Donji dio - izraden kao leZiSte za
kundak, od kvalitetne plastike ili tvrde gume, fiksiran
na pod. Gomnji dio za cijev, izraden od
platna/koze/gume, sa osiguratem ili  ljepljivim
¢ickom, podesiv po obimu (za stezanje dijelova
puske od 20 do 150 mm) fiksiran za kabinu vozila
vertikalno iznad donjeg nosaca na visini 65-75 cm.

NADOGRADNJA

1ZVEDBA

Tip nadogradnje: Modularna nadogradnja,

NADOGRADNJE izvedena od tri dijela 1 to spremnik opreme 1za

kabine za posadu, rezervoar vode, spremnik
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pumpe
Izvedba : Aluminijska reSetkasta konstrukcija
od cijevi 1 profila u zavarenoj izvedbi
prekrivena aluminijskim limovima
tehnologijom lijepljenja, police 1 pregrade za
opremu od aluminijskih limova

Nadogradnja mora biti montirana na polusasiju
Krov nadogradnje izraden od aluminijskog
protu kliznog lima, pogodan za hodanje
Spremnici opreme i spremnik pumpe moraju
biti zaSticeni vodonepropusnim roletama sa
Sipkama na kojima se nalazi brava =za
zakljucavanje

Vozilo mora imati po dva spremnika opreme na
lijevoj 1 desnoj strani, te spremnik pumpe na
straznjoj strani vozila

Straznji spremnici opreme, spremnik pumpe 1
straznji dio nadogradnje moraju biti izgradeni
tako da sva oprema bude lako dostupna.

Na straznjoj strani vozila nalazi se spremnik
pumpe

Na straznjoj lijevoj strani vozila moraju biti
smjestene ljestve za pristup krovu nadogradnje
Krov mora biti prohodan, ograden ogradicom 1
krovnom blendom

Potrebno je ugraditi nogostup na braniku, od
aluminijskog rebrastog lima

Iznad tofka mora biti ispisan pritisak guma
(crna boja)

Boja nadogradnje; standatrdna za vatrogasna
vozila (kombinacija crvene 1 bijele) fabricka

Svi natpisi 1 upute za rukovanje na nadogradnji
moraju biti na jednom od zvani¢nih jezika u
BiH.

Boja vozila i nadgradnje:RAL 3000 — crvena
Boja blatobrana i branika: RAL 9010 — bijela
(Fabricke boje)

2.2

SPREMNIK VODE

Spremnik vode smjeSten u sredini na vozilu,
izmedu spremnika opreme i spremnika pumpe
Zapremnina spremnika vode minimalno 3000
litara.

Spremnik izgraden od polietilena visoke
gustoce HD 100, minimalne debljine stijenke
15 mm.

Preljevni otvor na spremniku

Otvor za odrZavanje, minimalnog otvora © 500
mm

Prikijucak za punjenje, ru¢ni ventil DN 75 sa
vatrogasnom  spojnicom, kapom, zaStitnom
mrezicom 1 manometrom, smjeSten bo¢no

106




Prikljucak za praznjenje, ruéni ventil DN 75 sa
vatrogasnom spojnicom, kapom, smjeSten
bo¢no

Recirkulacijski otvor 1 Vi

Postavljeni valobrani unutar spremnika, protiv
,,valjanja* vode

Elektri¢na kontrola razine vode.

Izrada mehanic¢kog nivokaza vode

2.3

VATROGASNA
PUMPA

Dopusteni tlak punjenja minimalno 3 bar

2.3.1

OSNOVNE
KARAKTERISTIKE

Kombinirana vatrogasna pumpa za normalni 1
visoki tlak, sa automatskim uredajem u sklopu
kudiSta pumpe

Nominalni uéinak za normalni tlak minimalno
1000 1/min do maksimalno 2000 I/min pri 10
bara i 3 m geodetske visine usisa i promjera
usisne cijevi na centrifugalnoj pumpi @ =110
mm

Nominalni u¢inak za visoki tlak

minimalno 350 I/min pri 40 bara, mjereno pri
radu iz spremnika

Temperaturno  radno  podru¢je  (minimalni
raspon vanjske temperature) -25°C do +50°C
Pumpa izradena od aluminijske legure

Ugraden multiplikator hladen vodom koja
protjee kroz pumpu

Pumpa smjeStena u sredini vozila otraga,
izmedu zadnjih spremnika opreme

Pumpa mora biti pogonjena kardanom preko
izvoda 1z mjenjaca vozila

Zastita od korozije

Zastita od termickog preopterecenja

Funkcija automatske drenaze (priloziti shemu i
opis)

Automatsko  paljenje  osvjetljenja . radnog
prostora kod otvaranja prostora pumpe

2.3.2

PRIKLJUCCI
PUMPE

Usisni  prikljuéak 1 x DN 110 mm sa
vatrogasnom spojnicom

Tlaénm prikljucct 2 x DN 75 mm sa
vatrogasnom spojnicom

Recirkulacijski vod s ventilom 1 1spustom

Izvod za ispust vode s ventilom na najnizem
mjestu pumpe

Izrada visokotlac¢nih izlaza za vitla

Izrada izlaza za monitor voda

Cjevovodi pumpe izgradeni od nehrdajuceg
Celika SS 304

2.3.3

UPRAVLJACKI
SET PUMPE

Uz pumpu mora biti smjeStena upravljacka
ploca sa svim prekidacima 1 kontrolnim
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instrumentima ( prekida¢ ukljucenja/iskljucenja
pumpe, prekidac hitnog iskljucenja, prekidac
ukljucenja/iskljucenja visokog tlaka,
manometar, mano-vakuumetar, manometar
visokog tlaka, pritisak punjenja spremnika,
elektro- nivokaz vode u spremniku, mehanicki
nivokaz vode, mjera¢ broja okretaja, brojac
radnih sati, prekidac vanjske rasvjete)

2.3.4

MJERNI SET
PUMPE

Smyjesten na mjerno-upravljackoj plo¢i pumpe
Manometar za normalni tlak od 0 do 25 bar
Manometar za visoki tlak od 0 do 100 bar
Manuvakuumetar od -1 do 25 bar

Pokazivac razine vode -

Broja¢ radnih sati pumpe

2.3.5

RUKOVANJE
PUMPOM

Uklju¢ivanje pumpe iz vozacke kabine 1 iz
prostora pumpe

Upravljanje pumpom preko upravljackog seta
pumpe

2.3.6

PUMPA-OSTALO

Kontrola pregrijavanja pumpe na nain da
pumpa daje zvucni signal, te automatski otvara
ispust vode

2.4

VITLA ZA BRZU
NAVALU I
MONITOR

Smjestena u straznjem dijelu vozila u lijjevom i
desnom boksu

Jedno  visoko tlatno vitlo  minimalno
@19mm/60m sa visoko tlaénom  pistol
mlaznicom.

Jedno srednje tlaéno vitlo minimalno
?»32mm/30m sa priklju¢kom za C mlaznicu
Kocenje ru¢no

Namatanje elektriéno (ugradeno 1 rucno
namatanje za upotrebu u nuzdi)

Vitla opremljena odgovaraju¢im visokotlatnim
mlaznicama s mogucnoSéu regulacije mlaza
prilagodenim za protok. Mlaznice moraju biti
konstruirane da spre¢avaju povratne udare vode
na vitlo

Domet vode minimalno 50 metara

25

ELEKTRIKA

Prikljuéak za vanjsko napajanje zrakom i
strujom s punjaéem

Zastitna  elektriéna sklopka za “odvajanje
nadogradnje od podvozja

Automatsko paljenje rasvjete unutra$njosti
spremnika kod podizanja roleta, te gaSenje
rasvjete kod spustanja roleta

Priprema instalacije za izdvojenu komandu
radio-uredaja u spremniku pumpe

Na krovu nadogradnje reflektorski pneumatski
stup snage minimalno 2x1000W/220V cca Sm
od razine zemlje

U krovnu blendu postaviti rasvjetna tijela za
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osvjetljenje radnog prostora

Elemente van gabarita oznaciti katadiopterima i
svjetle¢im trakama

Za svu signalizaciju na vozilu izgraditi
odgovarajuéu mehanicku zastitu

2.6.

UGRADNJA
NOSACA I
OPREME

Odgovaraju¢i drza¢i 1 vatrogasna oprema
ugradeni u spremista vatrogasne opreme:

2.6.1

Oprema za dobavu
vode

- hidrantski nastavak B/2C - 1 kom

- klju¢ za nadzemni hidrant — 1 kom

- klju¢ za podzemni hidrant — 1 kom

- natikac za hidrant (klju¢ za podzemni
hidrant) — 1 kom

2.6.2

Sredstva za gaSenje
pozZara

- mlaznica univerzalna C, cjelovita od
plastiéne mase (tijelo, glava i difuzor), 2
kom regulacija mlaza, otvaranje 1
zatvaranje na glavi mlaznice

- mlaznica univerzalna B, cjelovita od
plasti¢ne mase (tijelo, glava i difuzor), |
kom regulacija mlaza, otvaranje i
zatvaranje na glavi mlaznice

- turbo mlaznica C, otvaranje, regulacija
mlaza 1 zatvaranje vr$i se putem rucke - 2
kom

- otporno koljeno B — 1 kom

- cijev tlatna C — 7 kom

- ciyevtlatnaB -5 kom

- prelaznica B/C -2 kom

- prelaznica A/B -1 kom

- razdjelnica B/B2C — 1 kom

- sabirnica A/2B — 1 kom

- ABC klju¢ za cijevi — 3 kom

2.6.3

Alat

- Lopatariljaca — 1 kom

- Lopata pobira¢a -2 kom

- Kramp - | kom

- Poluga velika 1200 mm — | kom
- Sjekira Sumska — 1 kom

- Sjekac¢ za lim — | kom

2.6.4

Oprema za zaStitu
organa za disanje

- Izolacioni aparat za disanje sa kompozitnom
bocom + nosa¢ + maska u
naslonima sjedala straznje klupe — min 4
kom )

- Rezervne boce di$nih aparata - 4 kom

2.6.5

Ostalo

- Vatrogasni aparat za pocetno gaSenje ABC
prah 9kg - min 2 kom

- Vatrogasni aparat CO2-5 kg - min | kom

- Ljestve trodijelne rastegace (min.duzine
9m) - 1 kom

- Ljestve kukace (min.duzine 3m) - | kom

- Celi¢no uze za vudu s uskama 5m — | kom
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- Uze vatrogasno 15m - 2 kom

- Uze penjacko 15m -2 kom

- Cjevni mosti¢ - | kom

- Elektricarski alat — 1 kom

- Ventilator minimalno @ 400mm s
benzinskim motorom - | kom

- Kanister za gorivo 20 lit. — min 2 kom

- Motorna pila lan¢anica s rezervnim lancem 1
alatom — | kom

- Motorni brusni para¢ - | kom

- Kanister za gorivo kombinacija ulje/gorivo
- 2 kom

- Vatrogasno odyjelo intervencijsko — 3 kom
(Tehnicke karakteristike: Materijal: Nomex
75%, Kevlar 23%, 2% P140, Membrana:
100% Poliuretan, Izolator: netkani aramidni
flis, Podloga: 50% Nomex, 50% viskevza
,Reflektirajuci materijal: Zuta-srebrna-zuta
traka. Konfekeijski brojevi: [x52 1 2x54)

- Vatrogasne cipele visoke — 3 para (brojevi:
1x43, 1x44 1 1x45)

2.7 | ZASTITA OD Pomocéna $asija pjeskarena, zasStiena akrilnim
KOROZIJE bojama
2.8 | DOKUMENTACIJA | Upute za upotrebu 1 odrZavanje 1 servisna
PODVOZJE 1 knjiga na jednom od zvani¢nih jezika u BiH
NADOGRADNJU
GARANTNI ROK | PODVOZJE Garantni rok minimalno 3 godine
2.9 il1 100 000 km

NADOGRADNJA Garantni rok minimalno 3
godine

PUMPA Garantni rok minimalno 2 godine
BOJA: Minimalno 3 godine

Na prohrdavanje metalnih dijelova:
Minimalno 5 godina

3. OSTALA OPREMA 1 USLUGE KOJI MORAJU BITI UKLJUCENE

U CIJENU

3.1 | Obuka Osnovna obuka 2 (dva) mehaniCara/servisera za
osnovni nivo odrzavanja/servisiranja vozila i
dijagnosticiranje kvara koriStenjem prenosnog
dijagnostickog uredaja.

3.2 | Dijagnosticka Jedan (1) prenosni uredaj za dijagnostiku sa prate¢om

oprema opremom i softverom za isporucena vozila.
3.3 | Usluga servisa Obavljanje redovnih (od proizvodaca vozila

sa potrosSnim
materijalom i
dijelovima

propisanih) servisa u ovlaStenom servisu za prve 3
(tn) godine eksploatacije ili 100.000 predenih
kilometara u normalnoj eksploataciji nakon isporuke
ukljucujuci 1 od proizvodaca propisani paket (set)
svih filtera, zaptivki, remenja, te€nosti 1 drugo §to
podlijeze zamjeni pri obavljanju ovakvih redovnih
servisa.
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3.4 | Dodatni set | Dodatni set (komplet) guma za suprotnu sezonu od
guma onih koje su na vozilu.

3.5 | Informacije U drugoj godini eksploatacije nakon isporuke da
isporuc¢ilac osigura specifikaciju potreba za potroSna
sredstva (filtere, remenja, zaptivke 1 sl) 1 te€nosti
(ulja, 1 sl.) po specifikaciji proizvodaca vozila za
¢etvrtu godinu eksploatacije za isporucena vozila
kada je u pitanju redovan servis 1 odrZavanje, sa
podacima o specijalnom alatu potrebnom za vrienje
takvih redovnih servisa 1 osnovnog odrZavanja..

(*) Vazeéi EU i NATO standardi na dan 25.07.2018.g. su: COMMISSION REGULATION
(EU) No 459/2012 of 29 May 2012, STANAG 1135, STANAG 3149 i STANAG 4362

Napomena:

Potrebno je efikasno vozilo za gaSenje pozara u kasarnama na stambenim objektima,
skladi§tima, poligonima itd. Pogodno za kori§¢enje u urbanim sredinama i za intervencije van
grada.

Brzo djelovanje koje omoguéuju vozila sa snaznim motorom, kratkim meduosovinskim
rastojanjem,  kompaktnom konstrukcijom nadogradnje izuzetnim  pogonskim
karakteristikama i skraéuju vrijeme dolaska na mesto intervencije. Iskustva civilnib
zadtita i vatrogasaca su da nabavljaju manja vozila sa karakteristikama za brzo
djelovanje gaSenja poZara u pocetnoj fazi keja omogucavaju brzo djelovanje jer su
najefikasniji u gaSenju poZara u pocetnoj fazi.

Napomena: Fotografija je ilustrativna radi prikaza elemenata vozila i opreme uz vozilo,
bez prejudiciranja marke ili proizvodaca vozila.



25. DK-vatrogasno m/v - cisterna na vodu i pjenu

T.br.

Parametar

Vrijednost

Katalog str.

OPCI PODACI

Klasifikacija vozila: N2, SG-radno vatrogasno (Standard BAS ISO 3833:2003,

definicija broj 3.1.4.13.Specijalno motorno vozilo za vrienje rada opremljeno
nadgradnjom sa opremom za gaSenje poZara vodom i pjenom.)

TEHNICKE KARAKTERISTIKE

1 PODVOZIJE

1.1 | MOTOR Diesel, 6 cilindarski redni, turbo
Izvedba motora minimalno norma Dizel, vazeéi EU ili
NATO standard (*)
Snaga minimalno 150 kW
Zapremina motora minimalno 6500 ccm

1.2 | DIMENZIJA | Osovinski razmak od 3000 do 4000 mm

I MASA Dozvoljena ukupna masa vozila minimalno 8000 kg
PODVOZJA | Sirina vozila s nadogradnjom maksimalno 2550 mm

Duzina vozila s nadogradnjom maksimalno 8200 mm
Visina vozila s nadogradnjom maksimalno 3400 mm

1.3 | MJENJAC Manuelni sa min 6 brzina naprijed i | brzina ungtrag

1.4 | POGON Pogon na sve osovine (dvije osovine) 4x4
Blokada diferencijala izmedu tocka
Tockovi i gume prema specifikaciji proizvodaca (6-+1
rezervna ili 4+1 rezervna). Gume nove 1 ne starije od
12 mjeseci na dan isporuke vozila.

1.5 | OGIBLJENJE | Paraboli¢ne plate pojacane na osovinama

1.6 | KOCNICE ABS

1.7 | UPRAVLJAC | Hidrauli¢ki sa servo uredajem
Podesiv po visini

1.8 | KABINA Jednsotruka (2 bo¢na vrata)

Cjelovita iz lima

Limeni odbojnik

Boja: standardna za vatrogasna vozila (kombiancija
crvene i bijele) fabricka

Sjedala: 142

Sva sjedala opremljena sigurnosnim pojasevima
Sjedalo vozaca zrac¢no s bo¢nim drZanjem

Stitnik za sunce

Grijani retrovizori

Elektriéni podizaci stakla

Klima uredaj

Tempomat

Ukljucivanja pogona pumpe iz kabine

Radio sa CD

Ugraden signalizacijski most plave boje na krovu
kabine "
Ugradene dvije (2) LED bljeskalice plave boje na




prednjoj strani kabine

Ugradenc dva (2) para plavih LED bljeskalica na
straznjoj strani nadogradnje

Ugradena elektronska viSe tonska vatrogasna sirena
Unutrasnje svjetlo za Citanje za vozaca 1 suvozaca
Ugraden opticki signal za otvorene rolete nadogradnje
Zvucni signal za voznju unatrag
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ELEKTRIKA

Nazivni napon 12 1/ili 24 V

Akumulatorske baterije prema specifikaciji
proizvodaca vozila i sa garancijom od minimalno 2
godine

Kutija za elektroniku, centralno mjesto sa osiguracima
za sve elektriéne potrosace, u zasticenom dijelu kabine
Glavna sklopka za akumulatore

Farovi za voznju, podesivi po visini sa za3titnim
reSetkama

Gabaritna svjetla na krovu kabine

1.10

OSTALO

Odgovarajuéa hidrauli¢na dizalica

Poluga (ruda) za vucu duZine 3 — 5 m, atestirana na
minimalno 10t

Reflektujuci prsluk za vozaca

Komplet rezervnih stjalica i osiguraca

Komplet prve pomoci

Prenosna baterijska lampa

Sigurnosni trokut .
Tockovi minimalne dimenzije R20, za cestu 1 teren,
ukljucujuci i rezervni tocak.

Klinasti podlo$ci min 2 komada

Rezervoar goriva ¢eli¢ni mimimalno 200 litara
Grija¢ goriva

Vitlo za izvlacenje s prednje strane kabine snage
minimalno 5 tona s daljinskim upravljanjem pomocu
kabla minimalne duljine 10 m

Priruéni alat za podvozje sa klju¢em sa tockove

POSEBNA
OPREMA
ZA VOJNO
VOZILO

Ugraden nosac za pusku vozaca, u vertikalnom
poloZaju, po sljedecem: lociran iza ili pored vozacCevog
sjedista. Donji dio - izraden kao leZiSte za kundak, od
kvalitetne plastike ili tvrde gume, fiksiran na pod.
Gornji dio za cijev, izraden od platna/koze/gume, sa
osiguratem il ljepljivim ¢ickom, podesiv po obimu (za
stezanje dijelova puske od 20 do 150 mm) fiksiran za
kabinu vozila vertikalno 1znad donjeg nosaca na visini
65-75 cm.

NADOGRADNJA

2.1

1ZVEDBA

Tip nadogradnje: Modularna  nadogradnja,

NADOGRADNJE | izvedena od tri dijela 1 to spremnik opreme iza

kabine za posadu, rezervoar vode, spremnik
pumpe

Izvedba : Aluminijska reSetkasta konstrukcija od
cijevi 1 profila u zavarenoj izvedbi prekrivena

113




aluminijskim limovima tehnologijom lijepljenja,
police 1 pregrade za opremu od aluminijskih
limova

Nadogradnja mora biti montirana na polusasiju
Krov nadogradnje izraden od aluminijskog protu
kliznog lima, pogodan za hodanje

Spremnici opreme 1 spremnik pumpe moraju biti
zastieni vodonepropusnim roletama sa Sipkama
na kojima se nalazi brava za zakljuc¢avanje
Vozilo mora imati po dva spremnika opreme na
lijevoj i desnoj strani, te spremnik pumpe na
straznjoj strani vozila

Straznji spremnict opreme, spremnik pumpe i
straznji dio nadogradnje moraju biti izgradeni
tako da sva oprema bude lako dostupna.

Na straznjoj strani vozila nalazi se spremnik
pumpe

Na straznjoj lijevoj strani vozila moraju biti
smjestene ljestve za pristup krovu nadogradnje
Krov mora biti prohodan, ograden ogradicom i
krovnom blendom

Potrebno je ugraditi nogostup na braniku, od
aluminijskog rebrastog lima

Iznad tocka mora biti ispisan pritisak guma (crna
boja)

Boja vozila 1 nadgradnje:RAL 3000 — crvena -
fabricka _

Boja blatobrana i1 branika: RAL 9010 — bejela -
fabricka :

Svi natpisi 1 upute za rukovanje na nadogradnji
moraju biti na jednom od zvanicnih jezika u
BiH.
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SPREMNIK
VODE I PJENILA

Spremnik vode smjesten u sredini na vozilu,
izmedu spremnika opreme i spremnika pumpe
Spremnik pjenila integriran u spremniku vode
Zapremnina spremnika vode minimalno 3000
litara, a pjenila minimalno 200 litara

Spremnici izgradeni od polietilena visoke
gustoce HD 100, minimalne debljine stijenke 15
mm, a spremnik pjenila otporan na pjenilo
Preljevni otvor na spremniku

Otvor za odrZavanje, minimalnog otvora @ 500
mm

Prikljuak za punjenje, rucni ventil DN 75 sa
vatrogasnom  spojnicom, kapom, zaStitnom
mrezicom i1 manometrom, smjesten bocno
Prikljuc¢ak za punjenje pjenila pomocu uljevka
na krovu nadogradnje

Prikljuéak za praznjenje, ruc¢ni ventil DN 75 sa
vatrogasnom spojnicom, kapom, smjesten bo¢no
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Posebni ventil za praznjenje spremnika pjenila
Recirkulacijski otvor 1 V4"

Postavljeni valobrani unutar spremnika, protiv
,valjanja“ vode

Elektri¢na kontrola razine vode 1 pjenila kod
pumpe

Izrada mehanickog nivokaza vode

Dopusteni tlak punjenja minimalno 3 bar

23 | VATROGASNA
PUMPA
23.1 | OSNOVNE Kombinirana vatrogasna pumpa za normalni i
KARAKTERISTIKE | visoki tlak, sa automatskim uredajem u sklopu
kuéista pumpe
Nominalni u€inak za normalni tlak minimalno
1000 I/min do maksimalno 2000 l/min pri 10
bara 1 3 m geodetske visine usisa 1 promjera
usisne cijevi na centrifugalnoj pumpi @ =110
mm
Nominalni u¢inak za visoki tlak
minimalno 350 I/min pr1 40 bara, mjereno pri
radu i1z spremnika
Temperaturno radno podrucje (minimalni raspon
vanjske temperature) -25°C do +50°C
Pumpa izradena od aluminijske legure
Ugraden multiplikator hladen vodom koja
protjece kroz pumpu
Pumpa smjestena u sredini vozila otraga, izmedu
zadnjih spremnika opreme
Pumpa mora biti pogonjena kardanom preko
izvoda i1z mjenjaca vozila
Zastita od korozije
Zastita od termickog preopterecenja
Funkcija automatske drenaze (priloziti shemu 1
opis)
Automatsko paljenje osvjetljenja radnog prostora
kod otvaranja prostora pumpe
2.3.2 | PRIKLJUCCI Usisni prikljuéak 1 x DN 110 mm sa
PUMPE vatrogasnom spojnicom
Tlaéni prikljucei 2 x DN 75 mm sa vatrogasnom
spojnicom
Recirkulacijski vod s ventilom 1 1spustom
Izvod za ispust vode s ventilom na najniZzem
mjestu pumpe
Izrada visokotlaénih izlaza za vitla
Izrada i1zlaza za monitor voda/pjena
Cjevovodi pumpe izgradeni od nehrdajudeg
celika SS 304
2.3.3 | UPRAVLIJACKI Uz pumpu mora biti smjestena upravljacka ploca
SET PUMPE sa svim prekida¢ima i1 kontrolnim instrumentima

( prekida¢  uklhucenja/iskljuenja  pumpe,
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prekidac hitnog iskljucenja, prekidac
ukljucenja/iskljucenja visokog tlaka, manometar,
mano-vakuumetar, manometar visokog tlaka,
pritisak punjenja spremnika, elektro-nivokaz
vode 1 pjenila u spremniku, mehanicki nivokaz
vode, mjera¢ broja okretaja, broja¢ radnih sati,
prekida¢ vanjske rasvjete)

2.3.4 | MJERNI SET SmjeSten na mjerno-upravljackoj plo¢i pumpe

PUMPE Manometar za normalni tlak od 0 do 25 bar
Manometar za visoki tlak od 0 do 100 bar
Manuvakuumetar od -1 do 25 bar
Pokazivac razine vode
Brojac radnih sati pumpe

2.3.5 | RUKOVANJE Ukljuéivanje pumpe iz vozatke kabine i iz

PUMPOM prostora pumpe
Upravljanje pumpom preko upravljackog seta
pumpe ‘

2.3.6 | PUMPA-OSTALO | Kontrola pregrijavanja pumpe na naéin da
pumpa daje zvuéni signal, te automatski otvara
ispust vode

24 | VITLA ZA BRZU | Smjestena u straznjem dijelu vozila u lijevom i

NAVALU I desnom boksu :

MONITOR Jedno  visoko tlaéno  vitlo  minimalno
D19mm/60m sa  visoko tlatnom  pistol;
mlaznicom.

Jedno  srednje  tlaéno  wvitlo  minimalno
?32mm/30m sa prikljuckom za C mlaznicu
Kocenje ru¢no
Namatanje elektricno (ugradeno 1 rucno
namatanje za upotrebu u nuzdi)
Vitla opremljena odgovarajuéim visokotla¢nim
mlaznicama s moguéno$éu regulacije mlaza
prilagodenim za protok. Mlaznice moiaju biti
konstruirane da sprecavaju povratne udare vode
na vitlo
Domet vode minimalno 50 metara

2.5 | ELEKTRIKA Priklju¢ak za vanjsko napajanje zrakom i

strujom s punjacem

Zastitna  elektricna  sklopka za odvajanje
nadogradnje od podvozja

Automatsko paljenje rasvjete unutraSnjosti
spremnika kod podizanja roleta, te gaSenje
rasvjete kod spuStanja roleta

Priprema instalacije za izdvojenu komandu
radio-uredaja u spremniku pumpe

Na krovu nadogradnje reflektorski pneumatski
stup snage minimalno 2x1000W/220V cca 5m
od razine zemlje

U krovnu blendu postaviti rasvjetna tijela za
osvjetljenje radnog prostora
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Elemente van gabarita oznaditi katadiopterima i
svjetleim trakama

Za svu signalizaciju na vozilu izgraditi
odgovaraju¢u mehanicku zastitu
2.6 | UGRADNJA Odgovaraju¢i drza¢i 1 vatrogasna oprema
NOSACA 1 ugradeni u spremi$ta vatrogasne opreme:
OPREME
2.6.1 | Oprema za dobavu | - hidrantski nastavak B/2C - | kom
vode - klju¢ za nadzemni hidrant — | kom
- kljuc¢ za podzemni hidrant — 1 kom
- natika¢ za hidrant (klju¢ za podzemni
hidrant) — 1 kom
2.6.2 | Sredstva za gaSenje | - mlaznica univerzalna C, cjelovita od
poZara plasti¢ne mase (tijelo, glava i difuzor), 2 kom
regulacija mlaza, otvaranje 1 zatvaranje na
glavi mlaznice
- mlaznica univerzalna B, cjelovita od
plasti¢ne mase (tijelo, glava i difuzor), 1
kom regulacyja mlaza, otvaranje i zatvaranje
na glavi mlaznice ’
- turbo mlaznica C, otvaranje, regulacija mlaza
1 zatvaranje vrsi se putem rucke - 2 kom
- otporno koljeno B — 1 kom
- cijev tlatna C — 7 kom
- cijev tlatna B - 5 kom
- prelaznica B/C - 2 kom
- prelaznica A/B -1 kom
- razdjelnica B/B2C - 1 kom
- sabirnica A/2B — 1 kom
- ABC klju¢ za cijevi — 3 kom
2.6.3 | Alat - Lopata riljaca — 1 kom
- Lopata pobiraca - 2 kom
- Kramp -1 kom
- Poluga velika 1200 mm — | kom
- Sjekira Sumska — 1 kom
- Sjeka¢ za lim — ] kom ,
2.6.4 | Oprema za zaStitu | - Izolacioni aparat za disanje sa kompozitnom
organa za disanje bocom + nosac¢ + maska u
naslonima sjedala straznje klupe — min 4
kom
- Rezervne boce diSnih aparata - 4 kom
.2.6.5 | Ostalo - Vatrogasni aparat za pocetno gaSenje ABC

prah 9kg - min 2 kom

- Vatrogasni aparat CO2-5 kg - min 1 kom

- Ljestve trodijelne rastegace (min.duzine 9m)
- 1 kom

- Ljestve kukace (min.duzine 3m) - | kom

- Celi¢no uze za vucu s uskama 5m — 1 kom

- Uze vatrogasno 15m - 2 kom

- Uze penjacko 15m - 2 kom




- Cjevni mosti¢ - I kom

- Elektricarski alat — | kom

- Ventilator minimaino @ 400mm s
benzinskim motorom - I kom

- Kanister za gorivo 20 lit. — min 2 kom

- Motomna pila lan¢anica s rezervnim lancem 1
alatom ~ | kom

- Motorni brusni para¢ - 1 kom

- Kanister za gorivo kombinacija ulje/gorivo -
2 kom

- Vatrogasno odijelo intervencijsko — 3 kom
(Tehnicke karakteristike: Materijal: Nomex
75%, Kevlar 23%, 2% P140, Membrana:
100% Poliurctan, Izolator: netkani aramidni
flis, Podloga: 50% Nomex, 50% viskoza
.Retlektirajuéi materijal: Zuta-srebrna-zuta
traka. Konfekcijski brojevi: 1x52 i 2x54)

- Vatrogasne cipele visoke — 3 para (brojevi:
1x43, 1x44 1 1x45)

2.7 | ZASTITA OD Pomoc¢na Sasija pjeskarena, zaSticena akrilnim
KOROZIJE bojama

2.8 | DOKUMENTACIJA | Upute za upotrebu 1 odrZavanje 1 servisna knjiga
PODVOZJA 1 na jednom od zvanicnih jezika u BiH.
NADGRADNJE

2.9 | GARANTNI PODVOZJE Garantni rok minimalno 3 godine
ROKOVI ili 100 000 km

NADOGRADNJA Garantni rok minimaino 3
godine

PUMPA Garantni rok minimalno § godina
BOJA: Minimalno 3 godine

Na prohrdavanje metalnih dijelova:
Minimalno 5 godina

3. OSTALA OPREMA 1 USLUGE KOJI MORAJU BITI UKLJUCENE

U CIJENU
3.1 | Obuka Osnovna obuka 2 (dva) mehanicara/servisera za
osnovni nivo odrZavanja/servisiranja vozila i
dijagnosticiranje kvara kori§tenjem prenosnog
dijagnostickog uredaja.
3.2 | Dijagnosticka Jedan (1) prenosni uredaj za dijagnostiku sa pratecom
oprema opremom 1 softverom za isporucena vozila.
3.3 | Usluga servisa | Obavljanje redovnih (od proizvodaca vozila
: sa  potro$nim | propisanih) servisa u ovlaStenom servisu za prve 3
materijalom i | (tr1) godine eksploatacije 1l 100.000 predenih
dijelovima kilometara u normalnoj eksploataciji nakon isporuke
ukljucujudi 1 od proizvodaca propisani paket (set)
svih filtera, zaptivki, remenja, tecnosti 1 drugo §to
podlijeze zamjeni pri obavljanju ovakvih redovnih
servisa.
3.4 | Dodani set | Dodatni set (komplet) guma za suprotnu sezonu od
guma onih koje su na vozilu.
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3.5 | Informacije U drugoj godini eksploatacije nakon isporuke da
isporucilac osigura specifikaciju potreba za potrosna
sredstva (filtere, remenja, zaptivke 1 sl) i te¢nosti
(ulja, 1 sl.) po specifikaciji proizvodaca vozila za
¢etvrtu godinu eksploatacije za isporucena vozila
kada je u pitanju redovan servis 1 odrZavanje, sa
podacima o specijalnom alatu potrebnom za vrienje
takvih redovnih servisa i osnovnog odrzavanja..

(*) Vazeci EU i NATO standardi na dan 25.07.2018.g. su: COMMISSION REGULATION
(EU) No 459/2012 of 29 May 2012, STANAG 1135, STANAG 3149 1 STANAG 4362

Napomena:

Potrebno je efikasno vozilo za potrosku letenja helikopterskih jedinica 1 gaSenje pozara u
kasarnama na stambenim objektima, skladi$tima, poligonima itd. pogodm za koriscenje u
urbanim sredinama 1 za intervencije van grada.

Brzo djelovanje koje omoguéuju vozila sa snaznim motorom, kratklm meduosovinskim
rastojanjem, kompaktnom konstrukcijom nadogradnje izuzetnim pogonskim
karakteristikama i skracuju vrijeme dolaska na mjesto intervencije. Iskustva civilnih
zaStita i vatrogasaca su da nabavljaju manja vozila sa karakteristikama za brzo
djelovanje gaSenja poZara u pocetnoj fazi koja omogulavaju brzo djelovanje jer su
najefikasniji u gaSenju pozara u pocetnoj fazi.

Napomena: Fotografija je ilustrativna radi prikaza elemenata vozila i opreme uz vozilo,
bez prejudiciranja marke ili proizvodaca vozila.
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26. GC — viljuskar motorni kontejnerski

T.br. | Parametar Vrijednost Katalog str.
1. OPSTI PODACI
Vrsta Vilju§kar motorni kontejneski
, Dizel, vaze¢i EU ili NATO standard (*), sa
1.1 | Motor mogucnoS$cu automatskog gasenja
poZara u motornom prostoru
1.2 | Zapremina motora Min 6000, max. 10000 cm3
1.3 | Snaga motora Minimalno 140 kW
1.4 | Osovine 2 osovine
‘ sa medusovinskim razmakom min. 3000mm
1.5 | Pogon T:Ia ‘prednjlm. tock?wm.a
(poZeljno na svim to¢kovima) .,
4+] rezervni (ili 6+1 rezervni ako su prednji
1.6 | Tockovi i gume tockovx duvph), cvhn??npﬁ po speplﬁkacgl
proizvodaca sa ¢eli€nim naplatcima. Gume nove
1 ne starije od 12 mjeseci na dan isporuke vozila.
1.7 | Boja RAL 6031 — NATO maslinasta - fabri¢ka
Izraden 1 opremljen za manipulisanje sa
1.8 | Propisi za izradu kontejnerima minimalno 1SO 20,
pozeljno 1 veci (30 1 40)
Ly | Masapodizanja Min. 24000 kg
] terela
1.10 | Visina podizanja Min. 4250mm
111 | Visina praznog Max. 3000 mm
vozila
1.12 | Klirens Min. 215 mm
INE Ma.?‘ brzina praznog Min. 25 kvh
vozila
In? Max.brzina vozila sa Min. 20 km/h
teretom
1.15 Brzina p Odlzfmj apr Min. 0,3 m/sec
maxx opterecenju
Min. duzine 1800mm, sa moguénos$éu
nezavisnog bo¢nog pomjeranja za
1.16 | Vilice za teret prilagodavanje otvorima u kontejneru.
Mogucénost vertikalnog naginjanja vilica prema
napred min. 5°, prema nazad min.10°
1.17 | Temperaturni opseg Min. od -30°C do +45°C
rada -
1 sjediste vozaca/posluzioca podesivo po visini,
sa pojasom za vezivanje u 3 tacke, ventilirana
118 | Kabina kabina, zvuéni signali kretanja u napred 1 nazad,

indikator pritiska u gumama, min. 2 bo¢na
retrovizora
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U kabini standardni instrumenti, koji ukljucuju
minimalno: mjera¢ sati rada, pokazivaé pritiska
u gumama, indikator pritiska hidrauli¢ne
tecnosti, indikator punjenja akumulatora,
indikator temperature motora

1.19

Rezervoar

Minimalni kapacitet 200 litara, sa mogucnoscéu

zakljuc¢avanja
120 | Akumulator Prema spec1ﬁk§c1jl pronzyqdaca vozila 1sa
_ garancijom od minimalno 2 godine
2018 ili godina isporuke (u momentu isporuke
1.20 | Godina proizvodnje vozilo ne smije biti proizvedeno ranije
od 12 mjeseci)
2. ELEKTRICNA OPREMA
2.1 | Izvedba instalacija 121124 V
Napred: min. dva radna postavljena na prednjoj
strani kabine,
: Nazad: min. dva radna za kretanje unazad, sa po
2.2 | Syjetla Co L :
dva stop svjetla 1 pokazivaca pravca kretanja.
Unutra$njost kabine osvijetljena sa min. jednim
1zvorom svjetlosti.
. Dva rotaciona svjetla Zutonarancaste boje na
2.3 | Dodaina svjetla krovu kabine vozila sa komandama u kabini.
_ 3. OSTALA OPREMA
3 Aparati za Min. 1 komad 6kg sa PVCili metalnim kuciStima
' gaSenje poZara pri¢vriéenim za vozilo
3.2 | Sanduk za alat Od PVC/metala min.zapremine 0,5m3
33 | Podmetaci Min. 4 kom PVCv/meta]_m pn?agod.em dimenzijama
tockova 1 masi vozila
Sistem za Automatski sistem za zaustavljanje rada u slucaju
34 blokadu slabog pritiska gumama, slabog pritiska hidrauli¢nog
' rada/podizanja ulja, pregrijanosti motora, pozara u motoru i/ili
tereta preoptereénja
Uputstvo za rukovanje i odrzavanje kompletnog vozila
35| Uputstva na jednom o sluzbenih jezika u BiH
Zastitine rukavice 2 para, zaStitne naocale 2 kom,
reflektujuci prsluk 2 kom, hidrauli¢na dizalica za
36 | Ostala oprema vozﬂp prllagodgna masi vozila, lanci za snijeg min. 1
par prilagoden dimenzijama guma, prenosiva baterijska
lampa, dva sigurnosna trokuta, komplet prve pomoci za
vozilo, komplet rezervnih sijalica
4. POSEBNA VOJNA OPREMA
Drzaci licnog | U putnickoj kabini ugraden nosac za pusku, o
4] naoruzanja vertikalnom poloZaju, donji dio izraden kao leziSte za
' (puska) kundak, od kvalitetne plastike ili tvrde gume, fiksiran

na pod, a gornji dio za cijev, izraden od
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platna/koze/gume, sa osiguracem ili ljepljivim ¢i¢kom,
podesiv po obimu (za stezanje dijelova puske od 20 do
150 mm), fiksiran za lijevu 1li desnu bo¢nu stranu
vozila vertikalno iznad donjeg nosaca na visini 65-75
cm

5. GARANCIIE

5.1 | Garancija na vozilo Minimalno 3 godine
5.2 | Garanacija na boju Minimalno 3 godine
53 quancya na prohrdavanje metalnih Minimalno 5 godina
dijelova
6. OSTALO
Homologacija Certifikat 1li Potvrda ovlaStene institucije u BiH da je
6.1. | konstrukcijske cjelokupno vozilo homologirano prema vaze¢im
izvedbe propisima u BiH
Homologacija Certifikat ili Potvrda ovlastene institucije u BiH da je
6.2. | uredaja za uredaj za podizanje tereta homologiran 1 ispravan za

podizanje tereta

nazivnu maksimalnu masu i visinu podizanja tereta.

7. OSTALA OPREMA I USLUGE KOJI MORAJU BITI UKLJUCENE

U CIJENU
7.1 | Obuka Osnovna obuka 2 (dva) mehanicara/servisera za
osnovni nivo odrzavanja/servisiranja vozila i
dijagnosticiranje kvara kori§tenjem prenosnog
dijagnosti¢kog uredaja.

7.2 | Dijagnosticka Jedan (1) prenosni uredaj za dijagnostiku sa
oprema pratecom opremom i softverom za isporu¢ena

vozila.

7.3 | Usluga servisa sa | Obavljanje redovnih (od proizvodaca vozila
potroSnim propisanih) servisa u ovlatenom servisu za prve
materijalom i | 3 (tr1) godine eksploatacije ili 6000 radnih sati u
dijelovima normalnoj eksploataciji nakon isporuke

ukljucujuci 1 od proizvodaca propisani paket (set)
svih filtera, zaptivki, remenja, te¢nosti 1 drugo
Sto podlijeze zamjeni pri obavljanju ovakvih
redovnih servisa. '

7.4 | Dodatni set guma Dodatni set (komplet) guma za suprotnu sezonu

od onih koje su na vozilu.

7.5 | Informacije U drugoj godini eksploatacije nakon isporuke da

isporuéilac osigura specifikaciju potreba za
potro$na sredstva (filtere, remenja, zaptivke 1 sl) 1
te¢nosti (ulja, i sl.) po specifikaciji proizvodaca
vozila za Cetvrtu godinu eksploatacije za
isporucena vozila kada je u pitanju redovan
servis 1 odrzavanje, sa podacima o specijalnom
alatu potrebnom za vrSenje takvih redovnih
servisa 1 osnovnog odrzavanja..

(*) Vazedi EU 1 NATO standardi na dan 25.07.2018.g. su: COMMISSION REGULATION

(EU) No 459/2012 of 29 May 2012, STANAG 1135, STANAG 31491 STANAG 4362




27. EG — poluprikolica niskonoseca do 26 t

T.br. | Parametar Vrijednost Katalog str.
OPCI PODACI
Poluprikolica niskoniosecéa nosivosti min. 26t
1. TOVARNI PROSTOR
11| Namjena Za prevoz 1n21pj?rlj§k1h masina i
vozila, sa ojacanim podom
1.2 | Nosivost Min 26.000 — max.36.000 kg
1.3 | Masa prazne poluprikolice Max.11000 kg
1.4 | Sirina poluprikolice 2550-2800 mm
Max. 965 mm (mjereno od tla do
1.5 | Visina tovarnog prostora tovarne povrsine, na praznoj
poluprikolict)
Visina prednjeg dijela koji se
1.6 | kaci za kraljev prsten (obrtnu 1200-1220 mm
platformu)
DuZina: min. 8100 mm
/7 Dimenzije korisnog (tovarnog) Sirina 2550 — 2800 mm
' prostora Sa min. 10 hvataca za osiguranje tereta
postavljenih u podu ili sa strana.
18 | Boi RAL 6031 — NATO maslinasta -
' o fabricka
1.9 | Propisi za izradu EN 1 DIN
1.10 | Ukupna duzina Min. 9000 mm - Max 14100 mm
2018 ili godina isporuke (u momentu
1.11 | Godina proizvodnje isporuke vozilo ne smije biti
proizvedeno prije od 12 mjeseci)
2. PODVOZ
21 | Susii Samonosiva aluminijska/metalna
' asya certificirana po DIN EN 12642 Code XL
22 | Osovine 3 osovine, disk kognlce, dupli toc¢kovi
na osovinama
2.3 | Meduosovinski razmak 1200 - 1500 mm
14 kom (12+2 rezervna), po specifikaciji
25 | Tockovi i gume pl‘Ol-ZVOd.aca 1 odgovaraj_uceg m‘('i-eksa
nosivosti. Gume nove i ne starije od 12
mjeseci na dan isporuke vozila.
2.6 | Blatobrani Pozeljno plasti¢ni preko svakog tocka
) Aluminijska/metalna-homologirana
2.7 | Karambolka prema ECE R58
o . Preko kraljevog ¢epa 2" na prednjo)
2.8 | Kopcanje za tegljac strani-homologiran prema ECE R55
Maksimalno opterecenje na
2.9 | ., petom tocku" (obrtnoj Min.12000 kg

platformi)




2.10

Oslonci za otkopcéavanje

Min 2 kom teleskopski

U sanduku ispod ili na tovarnom

2.11 | Nosac rezervne gume .
prostoru/platformi
2.12 Bocna zasnta. .Od . Homologirana prema ECE R73
podlijetanja
2.13 | Masa praznog vozila Max. 10000 kg
.- Dvokomponentnim bojama u tri premaza.
214 | Zastita Temeljna, predlak i lak.
2.15 | Boja RAL 6031 — NATO maslinasta - fabricka
2 kom sa oprugama za pomoc pri
2.16 | Prilazne rampe y .Wpodlz‘an]u., sa sistemom za
ucvrs€ivanje/osiguranje u podignutom
poloZzaju
3. KOCIONA INSTALACIJA
Zratna, dvokruzna, dvovodna sa Tristop
3.1 | Vrsta kocnice koc¢ionim cilindrima na 2 osovine i
jednoradnim na jednoj osovini.
Min. ABS. sa kontrolom bo¢ne
3.2 | Antiblokirni sistem kocenja stabilnosti (1 elektronskom kontrolom
zracnih jastuka, ako su isti ugradenti)
3.3 | Rucna kocnica Zratna
3.4 | Parkirna kocnica Opruzno akumulaciona Tristop cilindri
3.5 | Homologacija kocnice Homologirana prema ECE R13
4. OSTALA OPREMA _
41 | Sanduk za alat Od PVC/metala min.zapremine
0,5m3
Min 4 kom PVC/metalni
4.2 | Podmetaci prilagodeni dimenzijama toCkova
1 masi poluprikolice
43 | Table za oznacavanje Sve potrebne tal?le po Zakonu
(dugo vozilo, 1 sl.)
44 | Uputstva [Vqutsto za rukovanje 1 .
odrZavanje kompletnog vozila
5. GARANCIJE
5.1 | Garancija na vozilo Minimalno 3 godine
5.2 | Garanacija na boju Minimalno 3 godine
53 G‘c‘lranclja na prohrdavanje limenih Minimalno S godina
dijelova
6. OSTALO
Certifikat il Potvrda ovlaStene
Homologacija konstrukcijske mstitucie u Bilt dgje cjelokupno
6.1. vozilo homologirano prema

izvedbe

vazeéim propisima u BiH.
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7. OSTALA OPREMA 1 USLUGE KOJI MORAJU BITI UKLJUCENE

U CIJENU

7.1

Obuka

Osnovna obuka 2 (dva) mehanicara/servisera
za osnovni nivo odrzavanja/servisirania vozila

7.2

Usluga  servisa  sa
potroSnim materijalom i
dijelovima

Obavljanje redovnih (od proizvodada vozila
propisanih) servisa u ovla§tenom servisu za
prve 3 (tri) godine cksploatacije 111 100.000
predenih kilometara u normalnoj
eksploataciji nakon isporuke ukljucujuci i od
proizvodaca propisani paket (set) svih filtera,
zaptivki, remenja, tenosti 1 drugo $to
podlijeze zamjeni pri obavljanju ovakvih
redovnih servisa.

7.3

Dodatni set guma

Dodatni set (komplet) guma za suprotnu
sezonu od onih koje su na vozilu.

7.4

Informacije

U drugoj godini eksploatacije nakon isporuke
da isporucilac osigura specifikaciju potreba
za potros$na sredstva (filtere, remenja,
zaptivke 1 sl) 1 te¢nosti (ulja, 1 sl.) po
specifikaciji proizvodaca vozila za Cetvrtu
godinu eksploatacije za isporucena vozila
kada je u pitanju redovan servis i odrZavanje,
sa podacima o specijalnom alatu potrebnom
za vrSenje takvih redovnih servisa 1 osnovnog
odrzavanja..
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28. EH - poluprikolica niskonoseca do 60 t

T.br. | Parametar Vrijednost Katalog str.
OPCI PODACI
Poluprikolica niskonoseca nosivosti min. 60 tona
1. TOVARNI PROSTOR
1.1 | Namjena Za prtva'vozhtenk‘ova 1 tegk{h lpzmjerusklh
masina 1 vozila, sa ojaanim podom
1.2 | Nosivost 60.000 - 70.000 kg
1.3 | Masa prazne poluprikolice Max.20000 kg
1.4 | Sirina poluprikolice 3450-3550 mm
- Max. 1350 mm (mjereno od tla do tovarne
1.5 | Visina tovarno prostora . . o
povrsine, na praznoj poluprikolici)
Visina prednjeg dijela koji
1.6 | se kali za kraljev prsten 1640-1650 mm
(obrtnu platformu)
DuzZina: min. 9000 mm
/7 Dimenzije korisnog Sirina 3450 — 3600 mm
' (tovarnog) prostora Sa min. 10 hvataca za osiguranje tereta
postavljenih u podu ili sa strana.
1.8 | Boja RAL 6031 — NATO maslinasta - fabricka
1:9 | Propisi za izradu EN1DIN
1.10 | Ukupna duzina Max 14500 mm
2018 ili godina isporuke (u momentu
1.11 | Godina proizvodnje isporuke vozilo ne smije biti proizvedeno
ranije od 12 mjeseci)
. PODVOZ
) Samonosiva aluminijska 1/1l1 metalna
2.1 | Sasija certificirana po DIN EN 12642
Code XL
22 | Osovine Minimalno 5 Josovina, dupli to¢kovi na
svim osovinama
2.3 | Meduosovinski razmak 1300 - 1400 mm
Minimalno 22 kom (20+2 rezervna sa
nosa¢ima na prednjem dijelu
25 | Tockovi i gume polupn](o!lce), po spec’xﬁkg01jl
proizvodaca i odgovarajuceg indeksa
nosivosti. Gume nove i ne starije od 12
mjeseci na dan isporuke vozila.
26 | Blatobrani Pozeljno plastiéni 1l rr}etalm preko svih
tockova
Aluminijska/metalna-homologirana prema
2.7 | Karambolka ECE R58
Preko kraljevog ¢epa 3,5" na prednjoj
2.8 | Kopcanje za tegljac strani-homologiran prema ECE

RS55
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Mabksimalno opterecenje na

2.9 | ,.petom tocku" (obrtnoj Min.20000 kg
paltformi)
2.10 | Oslonci za otkopcavanje Min 2 kom teleskopski
211 | Nosac rezervne gume U sanduku ispod ili na tovarnom
prostoru/platform
272 | Bocnazasiita .Od . Homologirana prema ECE R73
podlijetanja
2.13 | Masa praznog vozila Max. 20000 kg
o Dvokomponentnim bojama u tr1 premaza.
2.14 | Zastita Temeljna, predlak 1 lak.
2.15 | Boja RAL 6031 — NATO maslinasta - fabricka
2 kom sa oprugama i/ili hidrauliéni za
pomo¢ pri podizanju, sa
2.16 | Prilazne rampe sistemom za
u¢vrséivanje/osiguranje u
~ podignutom polozaju
3. KOCIONA INSTALACIJA
Zraéna, dvokruzna, dvovodna sa Tristop
3.1 | Vrsta kocnice kocionim cilindrima na 2 osovine i
jednoradnim na jednoj osovini.
Min. ABS. sa kontrolom bo¢ne stabilnosti
3.2 | Antiblokirni sistem kocenja i elektronskom kontrolom zra¢nih
jastuka
3.3 | Rucna kocnica Zracna
3.4 | Parkirna kocnica Opruzno akumulaciona Tristop cilindri
3.5 | Homologacija kocnice Homologirana prema ECE R13
4. ELEKTRICNA OPREMA
4.1 | Izvedba instalacija 24V
4.2 | Stop lampe 6 i1 9 komorne
5. OSTALA OPREMA
5.1 | Sanduk za alat Od PVC/metala min.zapremine-0,5m3
52 | Podmetaci . Min 4 kom P‘\/C/mgalm-prllagodem.
dimenzijama to¢kova i1 masi poluprikolice
5.3 | Table za oznacavanje Sve potrebne table poSlZ)akonu (dugo vozilo, 1
Uputstvo za rukovanje 1 odrzavanje
5.4 | Uputstva kompletnog vozila na jednom od zvani¢nih
jezika v BiH
6. GARANCIJE
6.1 | Garancija na vozilo Minimalno 3 godine
¢:2 | Garanacija na boju Minimalno 3 godine
6.3 Garancija na prohrdavanje metalnih Minimalno 5 godina

dijelova
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7. OSTALO

7.1.

Certifikat 111 Potvrda ovlaStene

Homologacija konstrukcijske institucije u BiH da je cjelokupno vozilo

izvedbe homologirano prema vazeéim propisima
u BiH.
8. OSTALA OPREMA I USLUGE KOJI MORAJU BITI UKLJUCENE U
CIJENU

8.1 | Obuka Osnovna obuka 2 (dva) mehanicara/servisera za

osnovni nivo odrzavanja/servisiranja vozila.

8.2 | Usluga servisa sa Obavljanje redovnih (od proizvodaca vozila
potro$nim propisanih) servisa u ovlastenom servisu za prve 3
materijalom i (tri) godine eksploatacije ili 100.000 predénih
dijelovima kilometara u normalnoj eksploataciji nakon

isporuke ukljucujuéi i od proizvodaca propisani
paket (set) svih filtera, zaptivki, remenja, te€nosti i
drugo $to podlijeZze zamjeni pri obavljanju ovakvih
redovnih servisa.

8.3 | Dodatni set guma Dodatni set (komplet) guma za suprotnu sezonu od

onih koje su na vozilu.

8.4 | Informacije U drugoj godini eksploatacije nakon isporuke da

isporucilac osigura specifikaciju potreba za
potro$na sredstva (filtere, remenja, zaptivke 1 sl) i
te¢nosti (ulja, 1 sl.) po specifikaciji proizvodaca
vozila za Cetvrtu godinu eksploatacije za
isporucena vozila kada je u pitanju redovan servis i
odrzavanje, sa podacima o specijalnom alatu
potrebnom za vrSenje takvih redovnih servisa i
osnovnog odrZavanja..
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