TEHNICKI ZADATAK ZA NABAVKU VATROGASNOG VOZILA

Vatrogasno vozilo za gaSenje vodom i pjenom minimalno VP 5000/300 sa trazenom nadogradnjom koje po
konstrukeiji i opremljenosti sa vatrogasnom opremom pripada grupi vatrogasnih vozila za intervencije gaSenja
poZara.

Vozilo treba da bude formirano od Sasije s kabinom (1 + 2), dodatnom kabinom za posadu od minimalno 4 (&etiri)

osobe i nadogradnje,
Kabina za posadu je samostojeca pri¢vri¢ena na Sasiju vozila i ista je u skladu sa EN 1846, Kabine (vozacka i kabina

za posadu) medusobno su povezane vodonepropusnim, fleksibilnim spojem i brtvenim okvirom. Otvor izmedu
vozacke kabine i kabine posade je minimalne veli¢ine 900 x 1850 mm (visina, Sirina) i sluzi za komunikaciju izmedu
vozaca / suvozala i posade. Dno kabine za posadu sastoji se od profila aluminijskih nosata na Kojima je ugradena
gumena plo¢a. Gumena ploca sluzi kao zadtita od buke, toplinska izolacija i protuklizna zastita za vatrogasce. U
kabini se nalazi Klupa u smjeru voZnje sa 4 sjedala, a dva sjedala moraju imati nosace za izolacijske aparate za
zaStitu disnih organa. Na svim sjedalima ugraduju se sigumosni pojasevi u 3 take. Prtljaznik u klupi namijenjen je
za prijevoz tereta, skladistenje alata, itd. Nasuprot Klupe sa sjedalima, nalazi se prostor za opremu i nosace za:maske
za izolacijske aparate, prsluk za spalavanje, svjetiljke za punjenje, prijenosne radio stanice, termo kamera, prva
pomo< i sl

U sklopu nadogradnje obezbjediti prostor za agregat snage minimalno 14 kW i ostala vatrogasna oprema. Kompletno
vozilo treba da bude izradeno prema posebnim zahtjevima narutioca i sigumosno-tehni¢kim zahtjevima norme EN
1846.

Izjava da ¢e vozilo ispunjavati uslove norme EN 1846, mora se pribaviti od proizvodaca nadgradnje ponudenog
vatrogasnog navalnog vozila.

Vozilo treba da ima vatrogasnu pumpu sa instalacijama, rezervoarom za vodu (min. 5000 lit.) i pjenilom, (300 lit.)
Kao i vatrogasnom opremom za gaSenje pozara i zaStitu vatrogasaca,

Ponuda¢ mora dostaviti Izjavu proizvodaéa da ¢e ugradena vatrogasna pumpa sa kardanskim pogonom ispunjavati
uslove norme EN 1028,

Uskaladenost izabranog ponudenog podvozja sa rieSenjem nadogradnje i smjestaj vatrogasne opreme, potrebno je
dati uz ponudu u formi idejnog resenja- tehni¢kog crteza minimalnog formata A3 sa ucrtanim gabaritima, detaljnom
specifikacijom izabrane opreme, rezervoara, vatrogasne pumpe sa kardanskim pogonom i proralunom teZina,

Idejno redenje potrebno je da sadrzi sve poglede i presjeke vozila, materijal i nain montiranja nadgaradnije,
katalo$ku dokumentaciju podvozja i opreme, uskladenu sa ukupnom nosivodéu ponudenog vozila.

Ponuda obuhvata sve troskove do isporuke narudiocu 1 isti su na teret isporucioca,

Ponudat je duzan da obezbjedi redovan godidnji servis nadogradnje i podvoza u trajanju garancije, kao i da garantuje
servis (obezbjedenje rezervnih delova ) za nadogradnje u periodu od minimum 10 godina nakon isteka garancije -
dostaviti izjavu uz ponudu.

USLOVI KOJE PONUDAC TREBA DA ISPUNL;

Garantni uslovi-garancije koje Isporu¢ilac treba da izda za ponudeno vatrogasno vozilo raunajuéi od dana isporuke,
Garancija minimum 2. god. na karoseriju i farbu ukuljuéujuci i farbu naplatka,

Garancija minimum 2. god. ili 100.000 predenih kilometara na motor, i druge sklopove i agregate,

Garancija minimum 2. god. za dodatnu opremu (nadogradnja i vatrogasne opreme),

Ako se tokom trajanja garantnog perioda pojavi neispravnost radi koje vozilo ne funkcionise, nepravilno funkcionise
ili njegova dalja upotreba nije bezbjedna, kao i ugradena vatrogasno spasilalka oprema, isporudilac se mora
obavezati da otkloni sve nepravilnosti na licu mjesta ili u servisu, o svom trosku, ukljucujuéi i troskove prevoza
vozila ili opreme do najbliZeg ovladcenog servisa (servis u FBiH).

Ponuda¢ mora biti proizvodaé ili autorizovan od strane proizvodaca za isporuku kompletnog vatrogasnog vozila i
kljuéne ugradene opreme - uz ponudu dostaviti potvrde orginal/kopirane i ovjerene od nadleznog tijela na jednom od
sluzbenih jezika u BiH iz kojih je vidljivo da ponudaé ima ovaladtenje/autorizaciju proizvodata za nadgradnju
ponudenog vatrogasnog navalnog vozila,

Ponuda¢ mora imati obezbjeden servis na teritoriji Bosne i Hercegovine za vozilo i sve ugradene dijelove i opremu-
dostaviti autorizaciju proizvodada.

Prilikom servisa se moraju ugradivati novi i originalni dijelovi, najviSeg kvaliteta - izjava ponudaéa.

Isporu¢ilac se mora obavezati da prilikom isporuke vozila dostavi svu dokumentaciju neophodnu za registraciju
vozila koja je obaveza narutioca tj. kupca.

Obaveza isporutioca je da izvrsi obuku kod korisnika i da o tome sacini zapisnik.
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