Aneks 2

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE ROBE/DOPUNIJENI OBRAZAC

Naziv ponudaca:
Broj ponude:
Datum:

PREDMET NABAVKE: Nabavka jednog vatrogasnog vozila

Tehnicke karakteristike vozila koje se zahtijevaju (popuniti):

e Ukupna
Jedinicna .
TEHNICKE KARAKTERISTIKE TRAZENOG | | Tip Koli&i cijena C'Je_';a
VOZILA a € vozila na vozila bez vozila
ARV bez PDV-a

Kamionska Sasija
Godina proizvodnje: 2019.
Boja vozila: crvena
Vanjske dimenzije:
Ukupna duZina vozila: 5-900 - 6.000 mm
Sirina vozila: 2.000 - 2.200 mm
Visina vozila: 2.400 - 2.500 mm sa plavima
svjetlima
Meduosovinski razmak vozila max. 3400mm
-min. opterecenje po prednjoj osovini 2000
kg

1

-min. opterecenje po zadnjoj osovini 5000 kg

ravhomjerna elektronska raspodjela sile
kocenja izmedu prednje i zadnje osovine;

-sistem protiv proklizavanja pogonskih
tockova;

-sistem elektronske stabilnosti vozila, sa ABS
sustavom;

-servo upravljac podesiv po visini i dubini;
-pneumatsko sjediSte podesivo u 3 smjera;
-elektri¢no otvaranje stakala;

-elektri¢no podesivi i grijani retrovizori;
-rezervoar za gorivo;

-zvucno i svjetlosno upozorenje pri kretanju




unazad;

-kabina za 1+2 osobe

Meduosovinski razmak 3.400-3.500 mm

Pogon:
Na sva cCetiri tocka 4X4

Motor:

-Motor Min 150 ks, Max. 6 brzina+rikverc

Norma izduvnih gasova: minimalno Euro 6

Ostale karakteristike i oprema vozila
minimalno:

-ravhomjerna elektronska raspodjela sile
kocCenja izmedu prednje i zadnje osovine;

-sistem protiv proklizavanja pogonskih
tockova;

-sistem elektronske stabilnosti vozila, sa ABS
sustavom;

-servo upravlja¢ podesiv po visini i dubini;
-pneumatsko sjediste podesivo u 3 smjera;
-elektri¢no otvaranje stakala;

-elektri¢no podesivi i grijani retrovizori;
-rezervoar za gorivo;

-zvucno i svjetlosno upozorenje pri kretanju
unazad;

-kabina za 1+2 osobe

Radovi na podvozju:

-Ugradnja daljinskog upravljanja pedale
spojke;

-Ugradnja kardanskog pogona;
-Izrada polusasije, bojanje i montaza;

-Izrada nosaca spremnika vode

Nadogradnja vatrogasnog vozila:

Na vozilu izraduje se aluminijska polusasija.

Od aluminijskih cijevi izraduje se okvir
nadogradnje koja se oblaZze aluminijskim




limom te ugraduje na polusasiju. Krov
nadogradnje prekriven je aluminijskim
protukliznim limom. Nadogradnja je obojana
u crvenu RAL 3000 boju a donji dio
nadogradnje i podvozjem obojan je zastitnom
bojom. Nadogradnja je opremljena sa 3
roleta sa Sipkom, bravicom i klju¢em.
Nadogradnja je opremljena policama i
pregradama za smjestaj opreme. Za pristup
krovu nadogradnje na zadnjem dijelu vozila
montirane su ljestve sa rukohvatom na
krovu. Krov nadogradnje ograden je niskom
krovnom ogradicom.

Spremnici opreme (boxovi):

Unutrasnjost spremnika koji se zatvaraju
roletnama oblozena gumom (gumenim
premazom) kao ,monte previ®.

ObrazloZenje: ,monte previ® je gumeni
premaz koji omogucava kvalitetnu zastitu
unutrasnjeg prostora boxa od ostecivanja i i
bolju uocljivost opreme u boxu. Time se
produzuje vijek trajanja vozila i ne manje
vazno bolja uocljivost opreme u boxu i
takodjer sepovecava brzina intervencije a sto
je vrlo vazno za tijek intervencije.

- Roletne sa Sipkom po cijeloj Sirini, sve
roletne imaju nehrdajucu bravicu i isti kljuc
za zaklju¢avanije.

- potpuno osvetljenje unutrasnjosti, bez
sijenki, automatski se pali kod podizanja
roletni.

Vatrogasna oprema koja se ugraduje u
vozilo:

Standardna vatrogasna kombinirana pumpa
srednjeg pritiska oko (1200 I/min do 10
bara) sa drnazom na najnizoj tacki.

- Izlaz iz pumpe na lijevoj i desnoj strani
vozila sa zadnje strane.

Ulaz za punjenje tanka za vodu sa lijeve i
desne strane vozila sa zadnje strane vozila.

- Mogucnosta rada pumpe u voznji

-Rezervoar za vodu od nehrdajuceg Celika
kapaciteta 2000. Litara sa odgovaraju¢im
prikljuccima.

U vozilu takoder mora biti ugradeno




slijedece:

- Elektro uredaji za mjerenje koli¢ine vode u
rezervoaru

- Vanjski prilkjucak na el. mrezu (220V i 50
HZ) uredaj za punjenje akumulatora.

- Drenaza rezervora na najnizoj tacki
- Punjenje rezervoara sa obje strane

- manometri izlazne pritiske za pumpe kao i
broj radnih sati.

- brzo navalno vitlo od (10 bara) sa elektro
namotavanjem, u slucaju kvara sa
mogucnosc¢u ru¢nog namotavanja duzine od
60 metara.

- Vatrogasna nadogradnja ima 5 roletna i
ispod svake roletne ugraden je spremnik ciji
otvori zatavaraju vrata koji su ujedno
nogostupi za pristup opremi, koji se
automaski mehanicki zakljucavaju da se ne
mogu otvoriti u vozniji.

-Izvlacive ladice i police moraju biti u flexo
sistemu, (automatski samoizvlacive) . U
ponudi obrazloziti i nacrtnom
dokumentacijom dokazati sistem u ponudi,
priloziti i fotografije sistema.

ObrazloZenje: flexo sistem je uredaj za
automatsko izvlacenje diSnog aparata i
njegovo stavljanje u pripremni polozaj za
koristenje. KoriStenjem flexo sistema diSni
aparat je bolje zastic¢en od klasi¢nog nosaca i
omogucuje lakse i brze koristenje. Na taj
nacin povecava brzinu koristenje i
upotrebljivosti te tako utjece na vijek
koristenje aparata i kvalitet intervencije

Uredaj za pranje ceste

Na prednjoj strani vozila ugradeni uredaj za
pranje ceste sa pomi¢nim mlaznicama.
Takoder su napravljeni prikljucci za
zalijevanje nasada, uredaj za pranje cijevi
mora biti montazan odnosno skidljiv (brze
spojke).

Vatrogasna oprema koja se isporucuje
sa vozilom:

Mlaznica sa zatvaracem fi 52 kom. 1




Razdjelnica B-B/2-C sa zatvaracem
Prijelaznica/reducir spojka fi 75/52 kom. 2
Vatrogasni aparat sa prahom 6 Kg
Vatrogasni aparat CO2 5kg Kom. 1
Vatrogasne cijevi fi 52/15 m kom. 7

Vatrogasne cijevi fi 75/15 m kom. 3

Nosadi vatrogasne opreme

U spremnicima opreme predvideno su nosaci
sa dole navedenom opremom:

Mlaznica sa zatvaracem fi 52 kom. 1
Sogke za tla¢na cijevi fi 52/15 kom. 7
Soske za tla¢na cijevi fi 75 kom. 3

Prijelaznica/reducir spojka B/C (15/52)
kom.1

Razdjelnica B/B2C kom. 1
Klju¢ ABC kom. 2
Kljuc fi 38 za VT kom. 2

Vatrogasni aparat za gasenje prahom 6 Kg
kom. 1

Vatrogasni aparat CO-2 5 kom. 1

Hidrantski nastavak i kljuc¢ za hidrant
(podzemni nadzemni) kom. 1

Osnovne boje vozila:

Vatrogasna crvena boja za vozilo i
nadogradnju(RAL 3000), bijela za branike i
blatobrane (RAL 9000)

Nadogradnja vozila, sva vatrogasna oprema
kao i vatrogasna pumpa moraju zadovoljavati
slijedeée standarde:

- OHSAS 18001:2007, - ISO 9001:2015, -
ISO 14001:2015, - EN ISO 3834 - 2:2007

- EN 1090 - 2:20011, EN 1864 - 1

Ponudac je obavezan da odrzava vozilo u
garantnom roku koji ne smije biti kraci od 4




godine za vozilo i 4 godine za nadogradnju.

Obavezno priloziti uz ponudu

- Ponuda mora imati proracun opterecenje po
osovinama.

- U ponudi mora biti prilozen i nacrt
rasporeda opreme

- Kamera sa zadnje strane vozila sa prikazom
slike u kabini

- rok isporuke 180 dana
- garancija na vozilo 4 godine

- garancija za nadogradnju 4 godine

Cijena vozila bez PDV-a

Popust (%) Sto iznosi (KM) bez PDV-a

UKUPNO sa popustom bez PDV-a

PDV 17%

Registracija vozila

UKUPNO sa registracijom, popustom i PDV-om

Napomena:

1. Cijene moraju biti izrazene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.

2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrzi sve naknade koje ugovorni organ treba platiti
ponudacu fco. skladiste kupca. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troSkove osim onih
koji su navedeni u ovom obrascu.

3. U slucaju razlike izmedu jedini¢nih cijena i ukupnog iznosa, ispravka ¢e se izvrsiti u skladu sa
jedini¢nim cijenama.

. Jedini¢na cijena stavke se ne smatra racunskom greskom, odnosno ne moze se ispravljati.

. Rok isporuke vozila maksimalno 180 dana od dana zakljucivanja ugovora.

. Garancija za isporuceno vozilo: minimalno 4 godine

. Garancija na cjelokupnu nadogradnju: minimalno 4 godine

. Uz garanciju dostaviti plan odrzavanja vozila dok je isto pod garancijom.
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