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BOSANSKA KRUPA

NABAVKA TERETNOG MOTORNOG VOZILA SA PRIKOLICOM I DIZALICOM ZA
PRIJEVOZ DRVNIH SORTIMENATA KOMADA 1.

Tehni¢ke karakteristike predmeta nabavke

r/b TRAZENE KARAKTERISTIKE PONUDENE
KARAKTERISTIKE
1 Novo teretno vozilo sa dizalicom i prikolicom za prijevoz drveta , proizvodnja
2018,
2 Rad na $umnskim kamionskim putevuma i javnim putevima
3 Sposoban za rad u teSkim uslovima blato,snjeg,pradina
4 Pogon bx4
Osnovne dimenzije i mase
5 Ukupna dopuitena masa vozila 26.000 kg s nadogradnjom, tehnicka minimalno
33.000 kg
6 Korisna nosivost vozila minimalno 10.700 kg
7 Tefina vozila s nadgradnjom maksimalno 15.300 kg
8 Maksimalno optereéenje po osovinama prva 8000, drugal3.000, treca 13.000 kg
9 Meduosovinski razmak specificira proizvodac
10 Meduosovinski razmak zadnjih osovina maksimalno 1380 mm
11 | Ukupna duZina prilagodena montaii dizalice
12 Prednji prepust specificira prolzvodat
;13 Sirina kabine maksimalno 2550 mm
14 Visina $asije na kraju neoptereceno vozilo specificira proizvodat
15 Ukupna visina specificira proizvodad
16 Klirens minimalno 310 mm
Motor
17 Minimalno 300 kW — max 360 kw
18 | Zapremina minimalno 12,500 emm
19 EDC- elektronska kontrola ubrzgavanja po cilindru
20 Sistem hladenja — voda —zastitna mreZa prije hladnjaka
21 Vrsta goriva — dizel,grijac filtera goriva sa izdvajanjem nedistoéa
22 Emisija izduvnih gasova — minimalno EURG 5
Mjenjac
23 Ma nuelni 16 brzina
24 | Hladnjak ulja mjenjata
25 Pumpa hidraulike dvokomorna
Upravljac
26 Servo
27 Recirkulacija sfera
Spojnica
28 Specificira proizvodac ,
Osovine
29 Prednja : upravljacka kruta
30 Zadnje : pogonske, krute, dupli toékovi
Vijedanje
31 Poluzavojni lisnati gibanj
32 Amotizeri — specificira proizvodad
Elektrika
33 Voltraia 24V
34 | Akumulatori - specificira proizvodaé minimalne 170 Ah
35 Alternator 24V
Kocioni sistem
36 Servisna ko&nica ABS+ EBL,Pneumatska
37 Prednja osovina disk




33 Zadnja osovina dobo3-duo duplex

39 Parking katnica mehani¢ka na drugoj i trecoj osovini

40 Pneumatska kontrola :

41 Maotorna koénica dekompresor

42 Rezervuar vazduha —specificira proizvodal
Standardna oprema

43 Boja vozila odreduje proizvodal

a4 Klima minimalne manueingm kontrolom

45 Eksterni 5titnik sunca

46 Prednji branik

a7 Zaktita farova- metalna reSetka

48 Rezervuar goriva feliéni min.300 lit.

49 Tempomat

50 Digitalni tahograf

51 Stakla prozora elektronski pomjerljiva

52 Elektronski pomjerljivi retrovizori i grijani

53 Blokada diferencijala

54 Zvuéno upozorenje za voinju unazad

55 Mehanitka suspenzija kabine

56 Isusivat pneumatskog sistema sa grijaéem

57 Sklopka manuelna strujnog kola

58 Zadnja i bofna zadtita protiv podljetanja

59 El. Podesavanje visine farova

60 Bo{ni izduvni gasovi sa prigudivadem

61 Grijani prefilter sa seperatorom vode

62 Pneumatsko sjedidte vozaca

63 Podmetal za totkove

64 Indikator pritiska prikolice

i 65 Rezervni tofak

66 Nosaf rezervnog tocka

67 Sigurnosni pojasevi

68 Trokui upozorenja

69 Dizalica

70 Oprema za prvu pomoc

71 Sedmopolni konektor za prikolicu

72 Prikljucak za elektroinstalaciju prikolice

73 Totkovi -gume 315/80R 22,5

74 Vuéna kuka fi 50
Nadogradnja dizalice

75 Dizalica za utovar trupaca

76 Beskonadni rotator

77 Moguénost sklapanja dizalice botno

78 Povriinska zastita dizalice KTK lakiranje

79 Dizalica prilagodena za utovar trupaca, 2-8 metara i preénika 81 cm

80 Podizni moment dizalice 99 kNm

81 Max. dohvat min. 8,2m

82 Rezervoar ulja min 200 lit

83 Hladnjak ulja hidraulike

84 Hidropumpa dvokomorna

85 Brojat sati rada dizalice

86 Grabilica za drvo 0,40m?

a7 Celitne ExTe Stice 3 para prenosive na zadnji zid vozila dirina grede 2,55m

88 Teleskopske 3tice 1,84-2,80m

89 Platforma sa podnicom iz segmenata sa sigurnosnim prednjim zidom -pojacana

90 Podnica od Celika st 52

91 Konzola za ugradnju dizalice spojena sa vijcima

92 Utovarna platforma &eliéni lim u segmentima, prilagadena za prevoz ogrieva
(drveta dufing 1 m)

93 Prednji i zadnji zid duZine minimalno 6.20 metara

94 Pomiéne Celiéne itice : .




Prikolica

95 Bruto masa vozila 20.000 kg

96 Masa praznog vozila maksimalno do 4500 kg

97 Neto nosivost minimalno 15.500 kg

98 Osovine sa duplim tokovima 2x10t Eelidne felge i gume prilagodene vuénom
vozilu '

99 Ukupna duZina prikolice max do 8950 mm

100 [ Dufina tovarnog prostora minimatno 7000 mm

101 | Sirina prikolice 2550 mm

102 | Meduosovinski razmak po specifikaciji proizvodata

103 [ vjeSanje mehanicko —gibnjevi

104 | Podnica prilagedene za prijevoz ogrievnog drveta lege sa kopama -ojatana

105 | Bubanj koénice EBS

106 | Celitne ExTe $tice 4 para prenosive na prednji | zadnji zid prikolice

107 | Promjer oka rude 50 mm

108 | Rezervnitofak

109 | Podmetaditotkova
Priruénici

110 | Uputstvo za rukovanje i odriavanje,servisna knjiga na jednom od sluzbenih jezika
u BIH 1 primjerak{ vozilo dizalica.prikolica)

11 Katalog rezervnih dijelova €D na jednom od sluZbenih jezika u BiH{vozilo,dizalica i
prikolica )
Alati

112 | Isporuditi set uoki¢ajnog osnovnog alata za odrZavanje vozila u predvidenoj torbi
ili kutiji —sa mazalicom — dostaviti specifikaciju alata u prilogu ponude .
Garancije :

113 | Garancija za komplet vozilo sa dizalicom i prikolicom( opta minimalno 24
mjeseca) od izvriene primopredaje vozifa

i Odriavanje | servisiranje

114 | Redovno odriavanje i servis mora biti osiguran kod ovlaitenog servisera koji je
naimanje udalien od sjedista kupca, i to na nadin propisanih servisnih intervalia
proizvodada i prema rasporedu za odrZavanje vozila, dizalice | prikolice . Sa
navedenim serviserom ¢e se zakljugiti poseban ugovor o servisiranju u garanciji.

115 | U prilogu ponude OBAVEZNO dostaviti pregled servisnih intervala sa opisom
potrebnih materijala i uslugama({norma &as i prevoz serviseral u redovnom
odriavanju,kao i oéekivanim potrodnim materijalima za vrijeme trajanja garancije,
njihovim cijenama za servis u garantnom roku prema propisanim servisnim
intervalima, odnosno koji ¢e biti sastavni dic posebnog ugovora o servisiranju
maédine u garanciji.

Tehnitku specifikaciju safinili:
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