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       TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

                           ANEKS VI                                                                            
Lot 1 - Nabava 2 (dva) sanitetska vozila s opremom

Naziv dobavljača __________________________
Ponuda br. ________________od_____________
	Proizvođač 
	

	Model 
	


	Minimalne tehničke karakteristike
	Potvrda tehničkih karakteristika

Da/Ne
	Primjedbe

	A) SPECIFIKACIJA VOZILA
	
	

	1. Tip vozila: kombi
	
	

	2. Boja: bijela
	
	

	3. Godina proizvodnje: 2019
	
	

	4. Ukupna masa: max 3500 kg
	
	

	5. Dužina vozila: max 5500mm
	
	

	6. Visina vozila: max 2500mm mjereno bez horizontalne svjetlosne i zvučne signalizacije
	
	

	7. Širina vozila:max 2400mm mjereno s otvorenim retrovizorima
	
	

	8. Dimenzije pacijent prostora:
	
	

	9. Dužina: 2450 – 3200mm
	
	

	10. Visina:  1600 – 1900mm
	
	

	11. Širina: 1500 – 1900mm
	
	

	12. Gorivo pogonskog agregata: Euro-dizel
	
	

	13. Pogonski agregat: Turbodizel
	
	

	14. Norma motor: Euro-6
	
	

	15. Zapremina motora: min 1900cm3-max2500cm3
	
	

	16. Jačina motora: min 130ks – max 150 ks
	
	

	17. Pogon; prednji
	
	

	18. Servo volan
	
	

	19. Mjenjač: manualni M6+R
	
	

	20. Vrata: 4, zadnja dvokrilna sa staklom(zatamnjena ili matirana 70%) + desna klizna s kliznim prozorom(zatamnjena ili matirana 70%)
	
	

	21. Preklapajući retrovizori
	
	

	22. ABS- sustav protiv blokiranja točkova
	
	

	23. ESC-elektronski sustav stabilnosti vozila
	
	

	24. ASR- sustav protiv proklizavanja
	
	

	25. EDL-elektronska blokada diferencijala
	
	

	26. Klima uređaj (grijanje i hlađenje u kabini vozača)
	
	

	27. Hlađenje i grijanje se regulira iz pacijent  prostora.
	
	

	28. Zasebno grijanje pacijent prostora (webasto princip)-kod vanjske temperature od -15oC zagrijavanje do +18oC mora uslijediti za 10 min
	
	

	29. Hlađenje uz dodatni isparivač za pacijent prostor
	
	

	30. Dnevna svjetla i svjetla za maglu 
	
	

	31. Radio/CD s min 2 zvučnika te sustavom za handsfree telefoniranje i bluetoothom
	
	

	32. Zračni jastuk za vozača
	
	

	33. Centralno zaključavanje
	
	

	34. Rezervoar min 70 litara  
	
	

	35. Rezervni točak dimenzija kao i glavni točak
	
	

	36. Mjesta za sjedenje: kabina vozača 2 (Ergonomski prostor vozača ne smije biti smanjen ili mijenjan u odnosu na originalnu specifikaciju proizvođača vozila) 
	
	

	37. Prostor za pacijente: sjedeća 3 + ležeći 1
	
	

	38. Pregradna stijena s pomičnim prozorom između prostora vozača i prostora pacijenta
	
	

	39. Atest za vozilo
	
	

	40. Garancija 4 godina
	
	

	B) SPECIFIKACIJA SANITETSKE OPREME
	
	

	1. Vanjsko obilježavanje vozila s crvenom fluorescentnom folijom 3M (prednja,zadnje i bočne strane),međunarodnim znakom medicinske službe(6 kom)i na haubi ispis Ambulance
	
	

	2. Kružni logo ustanove na prednjim vratima (2 kom) 
	
	

	3. Svjetlosna(led) i zvučna horizontalna signalizacija na krovu vozila (prednja strana) s trotonskom elektronskom sirenom min 100 dB 100W s megafonom  i dva led blinkera(plava) u prednjoj maski vozila u razini prednjih svjetala (farova) – sve komande u kabini vozača
	
	

	4. Transportni dio mora biti zvučno i termički izoliran, pod ojačan,ravan i prekriven neklizajućom podlogom koja je otporna na dezinfekcijska sredstva.
	
	

	5. Sve strane pacijent prostora,vrata  i krov obloženi ABS –om ili poliesterom zaobljenih ivica. 
Mora biti otporan na habanje,udarce,vibraciju i podnositi vlagu i temperaturne razlike od -20oC do +60OC. Mora biti lako periv i otporan na dezinfekcijska sredstva i čišćenje.
	
	

	6. U krovu pacijenta prostora mora biti smješten: dvosmjerni ventilator, infuzijska kutija (2 kom), led rasvjeta (4 kom- 2+2 za aktiviranje rasvjete) i rukohvat po dužini stropa.
	
	

	7. Na lijevoj strani pacijent prostora mora biti ormar za smještaj medicinske opreme i potrošnog materijala. U gornje dijelu ormara prostor mora biti dovoljno veliki za smještaj infuzija i moraju biti osigurane (ormari ili fioke) od samootvaranja
	
	

	8. Na srednjoj razini police za aspirator,defibrilator i respirator. Svi krajevi polica moraju biti povišeni da onemoguće klizanje uređaja ili ispadanja, te dodatno osigurani zatezačima. Svi uređaji,potrošni materijal i medikamenti moraju biti osigurani da prilikom vožnje i transporta pacijenta ne izazovu povređivanje pacijenta ili djelatnika, a da su lako dostupni za uporabu.
	
	

	9. Utičnice 12V DC (3 kom) 
	
	

	10. Priprema kisika s manometrima (2 kom) i odgovarajućim (visokotlačnim) crijevima smještena na ulazu s lijeve strane pacijent prostora u posebno podnožje za boce i osigurane u dvije razine. Manometri  moraju biti takvi da se mogu zavrnuti s vilastim ključem.
Ručni prebacivač, kada se jedna od boca isprazni da bi se druga mogla aktivirati, postavljen na upravljačkoj jedinici u bolesničkom prostoru.
	
	

	11. Brze utičnice (2 kom) za kisik DIN standard. 
Jedna utičnica mora biti postavljena na srednjoj razini polica za respirator i mora odgovarati za DRÄGER uređaje. Druga utičnica u gornjoj razini s ubodnim  dozatorom (pokazivač protoka O2) 0-15 lit/min i autoklavnom posudom za ovlaživanje kisika 300ml.
	
	

	12. Medicinska rotirajuća stolica(2 kom) prva se nalazi naspram glave ležećeg pacijenta, a druga iza.
Mora imati pojas za vezanje u tri razine i mora biti sklopiva da se može fiksirati uz desnu stranu pacijent prostora.
	
	

	13. Medicinska sklopiva stolica na ulazu u pacijent prostor s kliznih vrata, montirana na desnoj strani .
	
	

	14. Rukohvat (2 kom) prvi postaviti s desne strane kliznih vrata, drugi sa zadnje desne strane dvokrilnih vrata.
	
	

	c) SPECIFIKACIJA MedicinskE opremE za 1. vozilo
	
	

	1. Imobilizator glave za spinalnu dasku (1 kom)
	
	

	2. Okovratnik za odrasle, podesiv u više veličina (1 kom)
	
	

	3. Vakum madrac (1 kom)
	
	

	4. Aluminijska pumpa za vakum (1 kom)
	
	

	5. Manualni i poluautomatski defibrilator (AED) s 12-kanalnim EKGom i 7"monitorom (1 kom)
	
	

	6. Monitor vitalnih funkcija, transportni (1 kom)
	
	

	7. Aspirator (1 kom)
	
	

	8. Držač ampula velikog kapaciteta (1 kom)
	
	

	9. Torba za prvu pomoć (1 kom)
	
	

	d) SPECIFIKACIJA MedicinskE opremE za 2. vozilo
	
	

	       1.    Aspirator (1 kom)
	
	

	E)   SPECIFIKACIJA SANITETSKE OPREME KOJA SE DEMONTIRA IZ 

      POSTOJEĆEG I MONTIRA U 1. VOZILO
	
	

	1. Samoutovarna kolica (nosila) s inox rampom povišenom za spremište opreme, prednji i zadnji blokatori kolica i madrac
	
	

	F)   SPECIFIKACIJA SANITETSKE OPREME KOJA SE POSEBNO 

      IZRAĐUJE I MONTIRA U 2. VOZILO
	
	

	1. Inox rampa za postojeća samoutovarna kolica (nosila) povišena za spremište opreme s prednjim i zadnjim blokatorima kolica
	
	


Tehnički uvjeti:
· Ponuđena roba mora u potpunosti zadovoljiti tražene tehničke karakteristike.

· Ponuditelj je dužan priložiti prospekte, kataloge, nacrte, tehnički opis i drugu tehničku  dokumentaciju proizvođača iz kojih su jasno vidljive sve tražene karakteristike proizvoda.
· Na zahtjev naručitelja ponuditelj je dužan dostaviti originale dokumentacije radi provjere.  

· Tablicu traženih tehničkih karakteristika Ponuditelj treba tako popuniti da se za svaku traženu karakteristiku navede u koloni "Primjedbe" stranica u tehničkom opisu i/ili prospektu iz koje je jasno vidljiva potvrda traženih karakteristika te označiti u tehničkom opisu, nacrtu, katalogu i/ili prospektu poziciju na kojoj se nalazi tražena karakteristika. 

· Ako iz dokumentacije nije vidljivo da oprema zadovoljava tražene tehničke karakteristike, smatrat će se da ih ne zadovoljava.
· Ponuditelj je prije dostavljanja ponude obvezan  izvršiti uvid u postojeće sanitetsko vozilo iz kojeg će biti izvršena demontaža dijela sanitetske opreme i montaža iste u nova vozila.






_______________________________








Potpis i pečat ponuditelja

